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MUTECH

Laboratorium Pomiarowe ,,MUTECH”
Tadeusz Mucha i Wspélnicy Spétka Jawna
99-400 Lowicz; Nowy Rynek 26
firma@mutech.pl tel. centr. 46 837 04 44

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumiert EA MLA i ILAC MRA

WZORCOWANIE

dotyczgcych wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania, AP 106
Nr akredytacji AP 106 i
\\\“\“ —/ “"’/,,
SWIADECTWO WZORCOWANIA s
3
Data wydania: 11 maja 2020 r. Nr swiadectwa: 0960/AH/20 Strona 1/2
OBIEKT Termohigrometr.
WZORCOWANIA Preducent: Davis Instruments, nr identyfikacyjny: MK141007003,
typ: Vantage VUE 6250EU.
ZGLASZAJACY Pracownia Hafasu Sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2, 54-117 Wroctaw.
METODA Procedura PA-H-01 ,Wzorcowanie higrometréw i termohigrometrow" wydanie 2 z dnia
WZORCOWANIA 01.03.2020 .
WARUNKI Temperatura otoczenia: (21,4 +23,5) °C,
SRODOWISKOWE Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: (38,2 + 43,5) %.
DATA WYKONANIA 11 maja 2020 .
WZORCOWANIA
SPOJNOSE Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania
POMIAROWA i potwierdza spojnosé wynikéw z jednostkami miar Miedzynarodowego Ukfadu Jednostek
Miar (SI).
WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z wartoéciami niepewnosci pomiaru.
WZORCOWANIA
NIEPEWNOSC Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane
POMIARU wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobieristwie

rozszerzenia ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w cafosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 106

Data wydania: 11 maja 2020 . Nr éwiadectwa: 0960/AH/20 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawione ponizej, odnosza sie wylacznie
WZORCOWANIA do obiektu wzorcowania opisanego na pierwszej stronie Swiadeciwa.

Oznaczenia:

rh,, -wartosé wielkosci odniesienia (wilgotnosé wzgledna),
t, -wartosc wielkosci odniesienia (temperatura),
rh,, - wartos¢ wielkosci zmierzona (wilgotno$¢ wzgledna),
t, -wartosé wielkosci zmierzona (temperatura),
Arh - btad pomiaru (wilgotno$¢ wzgledna),
Arh=rh, -rh,
At - blad pomiaru (temperatura),
At=t, -t,
Urh - niepewno$¢ pomiaru (wilgotno$é wzgledna),
Ut - niepewno$é pomiaru (temperatura).

rh,, ty rh, tm Arh Urh At ut

p. % °C % °C % % °C °C
1 50 10,0 53 10,2 +3 2 +0,2 0,2

2 25 20,0 29 20,2 +4 1 +0,2 0,2

3 50 20,0 53 20,2 +3 1 +0,2 0,2

4 20 20,0 88 20,2 -2 2 +0,2 02

5 50 30,0 53 30,2 +3 1 +0,2 0,2

Wzorcowanie dotyczy czujnika zewnetrznego "OUT".

Podane wartosci temperatury odnosza sie do Migdzynarodowej Skali Temperatury z 1990 roku (MST - 90).

Specjalista- Metyol
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o LABORATORIUM WZORCUJACE

WENTYLACYJNE PRZYRZADY POMIAROWE
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INSTYTUT MECHANIKI GOROTWORU < . > (@) <
POLSKIES AKADEMII NAUK Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez et

Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumient EA MLA i ILAC MRA
dotyczacych wzajemnego uznawania $wiadectw WZzorcowania. AP 118

Nr akredytacji AP 118.

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania : 23 kwietnia 2020 r. Nr $wiadectwa : 197/A/20 Strona 1/2

OBIEKT Nazwa: Anemometr stacji meteo
WZORCOWANIA Typ: Vantage VUE 6350EU
Nr fab.:  MK141007003, sonda nr MK 141007003
Zakres wskazari: (1,0 + 67,0) m/s
Dokladno$é odezytu: 0,01 m/s
Wytworca: Davis Instruments

ZGLASZAJACY Pracownia Halasu Sp. 7 0.0,
54-117 Wroclaw, ul. Krolewiecka 63/2
METODA Procedura wzorcowania anemometréw nr P/01 z dnia 01.01.2013 r.
WZORCOWANIA
WARUNKI Temperatura: (21,6 0,2 + 21,6 + 0,2) °C

SRODOWISKOWE  Ciénienie barometryczne: (999,7 + 0,1 + 999,8 + 0, 1) hPa

DATA WYKONANIA 23 kwietnia 2020 r.

WZORCOWANIA

SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania
POMIAROWA i potwierdza spGjnosé wynikéw pomiaréw z Jjednostkami miar Ukfadu Miar SI.
WYNIKI Podano na drugiej stronie $wiadectwa i dotyczg one wylacznie obiektu wzorcowania,
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata okre$lona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
POMIARU Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone,

przy prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok. 95 % i wspbtezynniku rozszerzenia k = 2.

z up. Kierownika ¥aboratorium

inz. Jakub Janus

Niniejsze §wiadectwo moze byé okazywane lub kopiowane tylko w catosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 118

Data wydania : 23 kwietnia 2020 r. Nr §wiadectwa : 197/A/20 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej
WZORCOWANIA
Wartodé Wartosé
Lp. wielkoéci wielkoéci Poprawka Niepewnodé
odniesienia zmierzona pomiaru
\% Va DV=V-Va
n/'s m/min /s m/min m/s m/s
1 2,0 120 1,3 78 0,7 0,24
2 2,5 150 2,2 132 0,3 0,21
3 3,0 180 2,7 162 0,3 0,19
4 3,5 210 3,1 186 0,4 0,18
5 4,0 240 4,0 240 0,0 0,16
6 5,0 300 4,9 294 0,1 0,14

Liniowa aproksymacja charakterystyki przyrzadu:
V =10,8377 - Va +0,7943 U(V) =2-(2,55E-02 +2,41E-03 - Va2- 1,46E-02 - Va)!2

0§ 0X: Predkoséé wskazywana Va, m/s
0% 0Y: Warto$é poprawna predkosci Vr, m/s

CHARAKTERYSTYKA PRZYRZADU

Vr, m/s
5

-
1

Warto§é poprawna predkosci Vr
w

2 3 4 Va, m/s
Predko$¢ wskazywana przez anemometr Va

Autoryzowal(a)
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POLSKIEJ AKADEMI NAUK
Laboratorium wzorcujace akredytowane przez s
Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA

dotyczace wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania. AP 118
Nr akredytacji AP 118

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 21 kwietnia 2020 r. Nr §wiadectwa: 39/B/20 Strona 1/2
OBIEKT Nazwa: Barometr stacji meteorologicznej
WZORCOWANIA Typ: Vantage VUE

Nr fabr.: MK141007003

Zakres wskazaf: (800 + 1100) hPa
Rozdzielczosé: 0,1 hPa
Wytworca: Davis Instruments

ZGLASZAJACY Pracownia Halasu Sp. z o.0.
ul. Krélewiecka 63/2, 54-117 Wroclaw
METODA Procedura wzorcowania barometrow i przetwornikéw cisnienia barometrycznego
WZORCOWANIA P/07 z dnia 18.03.2015.
WARUNKI Temperatura: (22,16 + 22,8) °C
SRODOWISKOWE Ciénienie atmosferyczne: (999,89 + 1000,05) hPa
Wilgotnos¢ wzgledna: (21,4 +24,5) %
DATA WYKONANIA 21 kwietnia 2020 r.
WZORCOWANIA
SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i
POMIAROWA potwierdza spdjno§é wynikéw pomiardw z jednostkami miar Migdzynarodowego
Uktadu Jednostek Miar (SI)
WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa i dotycza one wylgcznie obiektu
WZORCOWANIA wzorcowania.

NIEPEWNOSC POMIARU Niepewno$é pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnoéci rozszerzone przy
prawdopodobieristwie rozszerzenia ok. 95 % i wspoiczynniku rozszerzenia k = 2

Kierownik Laboratorium
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dr inz. Pawel Jamroz

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 118

Data wydania: 21 kwietnia 2020 r. Nr $wiadectwa: 39/B/20 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA
Wartosé Wartos¢ } L.
: " g 5.5 Niepewnos¢
wielkosci wielkosci Poprawka :
L.p. o : pomiaru
odniesienia zmierzona
hPa hPa hPa hPa
1 900,0 900,2 -0,2 0,2
2 950,0 950,2 -0,2 0,2
3 975,0 975.2 -0,2 0,2
4 1000,0 1000,2 -0,2 0,2
5 1050,0 1050,2 -0,2 0,2
6 1075,0 1075,2 -0,2 0,2
7 1100,0 1100,2 -0,2 0,2

Przyrzad wzorcowano w trybie pomiaru cisnienia absolutnego (bez redukcji do poziomu morza) REDUCE BAR: NONE
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