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DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU MIAR WE WROCEAWIU
Okregowy Urzad Miar we Wroctawiu
Zespot Laboratoridéw Wzorcujacych
ul. Mtodych Technikow 61/63, 53-647 Wroctaw
tel. 71 394 02 29, 71 394 02 00, fax 71 355 28 25, e-mail: elektronika.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
SWIADECTWO WZORCOWANIA
(o Nr Swiadectwa: L3.401.56.2024
Data wydania: 12 marca 2024 r. (OUMD3 WUM 475,226,024 Stronal1/2
OBIEKT Kalibrator akustyczny typ KA-50, nr fabr. 498/14, prod. Sonopan.
WZORCOWANIA
ZGEASZAJACY AKULAB sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2, 54-117 Wroctaw
MIEJSCE Okreggowy Urzad Miar we Wroctawiu, Laboratorium Elektrycznogci
WZORCOWANIA ul. Mtodych Technikdw 61/63, 53-647 Wroctaw
METODA Wzorcowanie kalibratoréw akustycznych, PW/L3/13 wyd. 01 z dnia 15.05.2020 r.
WZORCOWANIA
WARUNKI Temperatura ( 21,8 + 22,0 )°C, wilgotnos$¢ wzgledna ( 46,1 + 47,1 ) %, ciénienie atmosferyczne
SRODOWISKOWE (994,5 + 994,7 ) hPa, w czasie wykonywania wzorcowania.
DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA 12 marca 2024 r.
SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania | potwierdza
POMIAROWA spaéjnos¢ wynikdw pomiardw z wzorcami utrzymywanymi w Gtéwnym Urzedzie Miar.
WYNIK| Podano na stronie drugiej niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci pomiaru
WZORCOWANIA p .
NIEPEWNOSC Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartosci
POMIARU niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobiefstwie rozszerzenia ok, 95%
i wspotczynniku rozszerzenia k=2 .
ZGODNOSC W wyniku wzorcowania stwierdzono, ze kalibrator akustyczny spetnia wymagania metrologiczne
Z WYMAGANIAMI klasy doktadnosci 1, ustalone w normie PN-EN 60942:2005 Elektroakustyka. Kalibratory akustycz-
ne, w punktach: 5.2.2; 5.3.2; 5.5.
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Niniejsze swiadectwo moke byc okazywane lub kopiowane tylko w catosel,
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 083
Nr swiadectwa: 1L3.401.56.2024

2024r.
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Data wydania: 12 marca

WYNIKI
WZORCOWANIA

Wyniki wzorcowania dotyczace wytacznie wzorcowanego obiektu przedstawiono ponizej:

1. Poziom cisnienia akustycznego L, sygnatu wytwarzanego przez kalibrator w potaczeniu z mikrofonem typ 4134 firmy B&K,
w warunkach odniesienia tj. przy cisnieniu statycznym 101,325 kPa, temperaturze 23°C i wilgotnosci wzglednej 50 % wynosi:

L, ={94,08 £+0,10) dB

Deklarowany Zmierzony Niepewnos¢ rozszerzona B
poziom ci$nienia poziom cisnienia Bfad wskazania Wartodci do usfczaln
akustycznego akustycznego . g Dopuszczalna P Y
zmierzonej
dB
94 94,08 0,08 0,10 0,15 0,40
2. Czestotliwos¢ sygnatu akustycznego wynosi:
f=(1000,2 +0,2 )Hz
Deklarowany . Zmierzona Niepewnos¢ rozszerzona
poziom Czestotliwosé wartosc Btad Bfad
cisnienia deklarowana cE G wskazania Wartosci D | dopuszczalny
akustycznego & Zmierzonej UptiEcdlls
dB Hz
94 1000,0 1000,2 0,2 0,2 3,0 10,0

3. Wspotczynnik znieksztatcen catkowitych wynosi:

h=(092+£02)%

Deklarowany

Wspdtczynnik

Niepewnosc rozszerzona

Dopuszczalne
znieksztatcenia

poziom cisnienia znieksztatcen T —
akustycznego catkowitych Aaatl, Dopuszczalna catkowite
zmierzone]
dB %
94 0,9 0,2 0,5 30
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