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SWIADECTWO WZORCOWANIA

- Nr swiadectwa: L3.401.60.4.2023
| Data wydania: 27 marca 2023 r. {OUMO3.WUM.473.138.2023) Stronal/6
m ' OBIEKT Miernik poziomu dzwieku typ DSA-50, nr fabr. 441/2015, prod. SONOPAN,
~_ WZORCOWANIA z przedwzmacniaczem typ PW-21L, nr fabr. 1405, prod. SONOPAN
Wil i mikrofonem typ WK-21, nr fabr. 6713, prod. SONOPAN,
ZGEASZAJACY Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
B ul. Krdlewiecka 63/2, 54-117 Wroctaw
' MIEJSCE Okregowy Urzad Miar we Wroctawiu, Laboratorium Elektrycznodci
f WZORCOWANIA ul. Mtodych Technikéw 61/63, 53-647 Wroctaw
METODA Wzorcowanie miernikéw poziomu dzwieku zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61672,
WZORCOWANIA PW/L3/21, wyd. 01 z dnia 15.05.2020 r.
WARUNKI Temperatura (22,5 + 22,8) °C, wilgotno$¢ wzgledna (34,2 + 35,4) %,

SRODOWISKOWE ci$nienie atmosferyczne (996,9 + 1000,5) hPa, w czasie wykonywania wzorcowania,

DATA WYKONANIA ;
WZORCOWANIA 21122 marca 2023 r.

SPOJNOSCE Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza
POMIAROWA spdjnosc wynikéw pomiaréw z wzorcami utrzymywanymi w Gtéwnym Urzedzie Miar.

WYNIKI

WZORCOWANIA Podano na stronach 2 + 6 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane
“ POMIARU wartosci niepewnosci stanowia niepewnoéci rozszerzone przy prawdopodobieristwie
rozszerzenia ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2,
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WYNIKI
WZORCOWANIA

1. Btad odpowiedzi miernika na sygnat z kalibratora akustycznego.

Wyniki wzorcowania dotyczace wytacznie wzorcowanego obiektu przedstawiono ponizej:

Miernik poziomu dzwigku wywzorcowano zgodnie z instrukcja obstugi producenta doprowadzajac wskazanie miernika
do wartosci réwnej poziomowi cisnienia akustycznego kalibratora wzorcowego
nr fabryczny 498/14
Poziom cisnienia akustycznego zostat skorygowany o wartos$¢ poprawki dla pola swobodnego.
Btad odpowiedzi miernika poziomu dZwigku wyznaczono przy wtaczonej charakterystyce A, na sygnat akustyczny

typ KA-50

z kalibratora B&K typ 4231, nr 2454712, w warunkach odniesienia, tj. przy ciénieniu statycznym 101,325 kPa,

temperaturze 23° C i wilgotnosci wzglednej 50 %.
Btad obliczono jako réznice miedzy wskazaniem miernika i warto$ciag poziomu cidnienia akustycznego kalibratora
skorygowana o wartos$¢ poprawki dla pola swobodnego.

2. Szumy wiasne miernika.

a) z zainstalowanym mikrofonem

Btad miernika

Niepewnos¢ rozszerzona

dB

0,0 |

0,2

Charakterystyka korekcyjna A
Woartosé poziomu szuméw wtasnych podana
: o S 19,0 dB
w instrukcji obstugi miernika
Zmierzony poziom szumdéw wtasnych 18,1 dB
b) z impedancjg zastepcza
Charakterystyka korekcyjna A C Z(Lin)
Wartos¢ poziomu szuméw wtasnych podana w instrukgji
obstugi miernika 13,0dB 19,0dB 250dB
Zmierzony poziom szumdéw wiasnych 10,9 dB 13,7 dB 17,3 dB
3. Czestotliwosciowa charakterystyka korekcyjna wyznaczona za pomoca sygnatu akustycznego.
Czestotliwosé w Hz 125 1000 4000 8000
Btad charakterystyki korekcyjnej Cw dB -0,2 0,0 -0,4 -1,4
Niepewnosé rozszerzona w dB 04 0,4 0,4 0,5
Btedy dopuszczalne w dB 1,5 +1,1 1,6 -3,1+25
Autoryzowat(a):
SPECJALISTA

L.aboratorium Elektrycznosci

mgr inz, Jacek Zielifiski
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4. Czestotliwosciowa charakterystyka korekcyjna wyznaczona za pomoca sygnatu elektrycznego.

C liwoic h Ehd tvkil ch E+ad tvki | ch E:ad ki Dopuszczalna | Niepewnosc¢
zestotliwosé charakterystyki | charakterystyki| chara F:rysty i wartos¢ bledu | rozszerzona
A C Z(Lin)
Hz dB
63 -0,5 -0,1 0,0 +1.5 0,2
125 -0,2 0,0 0,0 +1,5 0,2
250 0,0 0,1 0,1 +1,4 0,2
500 0,2 0,2 0,2 +1.4 0,2
1 000 0,2 0,2 0,2 +1,1 0,2
2000 0,7 0,7 0,7 +1,6 0,2
4000 0,0 -0,1 0,0 +1,6 0,2
8 000 -0,1 -0,2 -0,2 -3,1+25 0,4
16 000 -1,5 -2,0 -1,8 -17,0 + 3,5 0,5

5. Czestotliwosciowe charakterystyki korekcyjne i charakterystyki czasowe przy 1 kHz.

Wartos¢ mierzona Poziom dzwieku usrednionego wyktadniczo
Stata czasowa E
Charakterystyka korekcyjna A (& Z(Lin) FLAT
Odchy{eme wskazywanego poziomu _ 0,1dB -0,1dB -
od poziomu L,
Btedy dopuszczalne +04
Niepewno$¢ rozszerzona w dB 0,2
Wartodé mi Poziom dzwigku usrednionego Rownqwazny
artos¢ mierzona WildsdiileZs poziom
dzwieku
Stata czasowa F S -
Charakterystyka korekcyjna A A A
Odchylenie wskazywanego poziomu
od poziomu Lag i 0.0dB 0,0dB
Btedy dopuszczalne +0,3
Niepewnos¢ rozszerzona w dB 0,2
Autoryzowat(a);

SPECJALISTA
Laboratorium Elektrycznosci

mgr inZ. Jacek Zieliriski
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6. Liniowos¢ na zakresie odniesienia.
kil Btad liniowosci . B
: dla Dopuszczalna | Niepewnosé
przewidywana it o
islgatiia czestotliwosci | wartos¢ btedu | rozszerzona
8 kHz
[dB]
135 0,0
134 0,0
133 0,0
132 0,0
131 0,0
130 0,0
129 0,0
124 0,0
119 0,0
114 0,0
109 0,1
104 0,0
99 0,0
o4 0.0 +1,1 0,2
89 0,0
84 0,0
79 0,0
74 0,0
69 0,0
64 0,0
60 0,0
59 0,0
58 0,0
57 -0,1
56 0,1
55 0,1
7. Liniowos¢ z uwzglednieniem wptywu przetacznika zakresu poziomu.
Przewidywany poziom dzwieku
wejéciowego odpowiadajgcy poziomowi 94,0dB
odniesienia LA,ref miernika
Zakres poziomu miernika 15-95 35-115 55-135
Wskazanie miernika 94,1 dB 94,1 dB 94,0 dB
Btad liniowosci 0,1dB 0,1 dB 0,0 dB
Gorna granica LRg zakresu poziomu przy 95,0 dB 1150 dB 1350 dB
1 kHz
Poziom napiecia wejsciowego LU
od;:?o.WIadajacy ROEOITON] S4B -4,0dB 16,0 dB 36,0dB
mniejszemu od gdérnej granicy zakresu
poziomu przy 1 kHz
Przewidywany poziom dZzwieku 90,0 dB 110,0 dB 130,0 dB
Wskazanie miernika 90,1 dB 110,1 dB 130,0 dB
Btad liniowosci 0,1 dB 0,1dB 0,0 dB
Wartos¢ dopuszczalna btedu +1,1
Niepewnos¢ pomiaru w dB 0,2
Autoryzowat(a):

SPECJALISTA
Laboratorium Elektrycznosct

mgr inz. Jacek Zielifiski
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8. Odpowiedz na impuls tonowy.

g Btad : 175
Czas trwania .| Dopuszczalna | Niepewnodcd
: charakterystyki o
Charakterystyka czasowa impulsu . wartos¢ btedu | rozszerzona
czasowej
[ms] [dB]
200 0,0 +0,8
F 2 0,0 -1,8+1,3
0,25 -0,1 -3,3+1,3
200 0,0 +0,8
) 2 0.0 33+13 02
200 0,0 +0,8
Laeq 2,0 0,0 -1,8+1,3
0,25 0,0 -3,.3+1,3
9. Szczytowy poziom diwieku C.
Cagstofiwost Biqd .| Dopuszczalna | Niepewnod¢
. . ; sygnatu charakterystyki i
Liczba okresdw / Polaryzacja - . wartos¢ btedu | rozszerzona
pomiarowego czasowej
Hz dB
1 8000 -0,2 +24
1/2 (+) 500 -0,2 +14 0,2
1/2(-) 500 -0,2 +14
10. Sygnalizacja przesterowania.
Wartos¢ bezwzglednej réznicy migdzy poziomami sygnatu wejsciowego
w postaci dodatnich i ujemnych pétokreséw sygnatu sinusoidalnego, 0,6 dB
powodujacych pierwsze zadziatanie wskaznika przesterowania
Wartos¢ dopuszczalna 1,8 dB
Niepewnos¢ rozszerzona w dB 0,3
Wskaznik przesterowania jest blokowany w stanie wiaczenia.
Autoryzowat(a):

Labgratorium Elektrycznosc;

mgr inZ. Jacek Zielinsk;

SPECJALISTA
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11. Liniowos¢ na zakresach 95 dB i 115 dB.

Uwagi:

Btad liniowosci

Wartosé dla Dopuszczalna Ni i
pezeWdyang czestotliwosci ZaKres VIEITEOS, rcijg;gf:;:;
wskazania 8 kHz btedu
[dB]

115 0,0

114 0,0

143 0,0

112 0,0

111 0,0

110 0,0 35-115

100 0,0

97 0,0

96 0,0

95 0,0

94 0,0

95 0,0

94 0,0

93 0.0

92 0,0

91 0,0

90 0,0

85 0,0 nie dotyczy 0,2
80 0,0

75 0,0

70 0,0

65 0,0

60 0,0

e 0.0 15-95

50 0.0

45 0,0

40 0,0

35 0,0

30 0,1

25 0,2

24 0,2

23 0,3

22 0,3

21 0.4

20 0,5

1. Dopuszczalne wartosci btedéw podano zgodnie z norma PN-EN 61672-1: 2005, dla miernikéw poziomu

dzwieku klasy 1.

2. Przy wyznaczaniu charakterystyk korekcyjnych uwzgledniono nastepujace poprawki:
- poprawki stanowigce réznice migdzy charakterystyka czestotliwosciowa mikrofonu w swobodnym polu
akustycznym i charakterystykg mikrofonu pobudzanego elektrostatycznie,
- poprawki uwzgledniajace wptyw ostony przeciwwietrznej,
- poprawki uwzgledniajace odchylenie przecietnej charakterystyki czestotliwosciowej mikrofonu

od przebiegu ptaskiego.

3. Pomiary wykonano przy potaczeniu przedwzmacniacza z miernikiem przewodem typ PD5Lé o dt. 6m.

Laboratoriu

Autoryzowat(a):

SPECJALISTA

m Elektrycznosci

yve

Cr inz. Jacek Zielifiski




