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DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. [ i ust, 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 82 oraz art. 85 ust. 2, pkt 11i
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 J-t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewédzkich w Poznaniu o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i po przeprowadzeniu postepowania w sprawie

oceny oddzialywania na $rodowisko
ustalam

przedsigwziecia polegajacego na budowie obwodnicy

srodowiskowe uwarunkowania dla )
zkiej nr 434 Lubowo-Kostrzyn-Srem-Kunowo—Gostyﬁ-

Gostynia w ciggu drogi wojewdd
Rawicz wedtug wariantu I

I. Okre§lam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Gostynia w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 434 Lubowo—Kostrzyn—Srem-Kunowo-Gostyﬁ-Rawicz na odcinku od km 0+000
(skrzyzowanie typu rondo na potudnie od miejscowosci Gostyn) do km 6+614 (w rejonie
planowanego wezla drogowego realizowanego w ramach innego przedsiewziecia), o
parametrach drogi gtéwnej ,,G” wedhig wariantu I. W ramach realizacji przedsigwziecia
przewidziano: droge o szerokosci Jezdni 7 m (dwupasmowa), kategorii ruchu drogi KRS, o
obcigzeniu 115 kN/o$, z nawierzchni bitumicznej, dwa wiadukty drogowe, wiadukt nad linig
kolejowg oraz most na rzece Stara Kania. Lokalnie powstang krawezniki, $ciezki betonowe

oraz chodniki lub sciezki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu

asfaltowego. Przedsiewziecie w wariancie wybranym do realizacji zajmie teren o powierzchni
i 614 m. Przedsiewziecie

ok. 400526 m”. Dlugos¢ obwodnicy w tym wariancie wyniesie 6
przetnie drogi lokalne, drogi gminne, droge powiatows, krajowa i dwie linie kolejowe, w tym

Jjedna nieczynna.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie po wschodniej stronie Gostynia, na
terenie gminy Piaski i Gostyn, w powiecie gostyniskim. Niweleta projektowanej drogi
poprowadzona zostanie po nowym terenie. W ramach przedsigwzigcia przebudowane zostang
1 zabezpieczone kolizje z urzgdzeniami infrastruktury melioracyjnej i infrastruktury

technicznej.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci  przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:
1) Roboty budowlane w rejonie terenéw chronionych akustycznie prowadzié wylgcznie

w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
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2) Nieprzeznaczone do wycinki drzewa, w sasiedztwie ktérych beda prowadzone robovy
budowlane, na czas ich prowadzenia odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi a odstonigte systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem; na odcinkach, na ktérych droga przekracza kompleksy lesne
odgrodzi¢ teren przedsigwzi¢cia od pozostalej czesci lasu tymczasowym
ogrodzeniem uniemozliwiajacym wjazd w jego obreb maszyn.

3) Bezposrednio przed wycinka drzew i krzewoéw dokonaé ich kontroli pod katem
zasiedlenia przez chronione gatunki roélin, grzybow i zwierzat.

4) Usunigcie drzew 1 krzewOw oraz zniszczenie pozostatej roslinnosci wykonaé poza
sezonem legowym ptakdow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W przypadku
konieczno$ci wykonania tych prac w sezonie legowym, poprzedzi¢ je wizjg
terenowa majgcg na celu okredlenie wystgpowania gatunkéw zwierzat objetych
ochrong.

5) W przypadku koniecznosci wycigeia drzew zasiedlonych przez chronione gatunki
owadow pnie wraz z pozostawionymi giéwnymi konarami o dlugosci nie mniejszej
niz 1 m pozostawi¢ jak najblizej miejsca wyciecia lub przenies¢ w miejsce o
zblizonych warunkach siedliskowych.

6) Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia w rejonie miejsc
wystepowania ptazéw zabezpieczy¢ plac budowy przed przedostawaniem sie w jego
obreb zwierzat poprzez zastosowanie odpowiedniego, tymczasowego ogrodzenia.

7) Na etapie budowy zakrywaé¢ wykopy i inne miejsca moggce stanowi¢ putapke dla
zwierzat, regularnie sprawdzaé, czy na dnie wykopéw i innych zaglebien
znajdujagcych si¢ na placu budowy nie ma uwigzionych zwierzat, a w przypadku
stwierdzenia ich obecnosci przenies¢ je na odpowiednie dla nich siedlisko.

8) W celu zapewnienia biezacego rozpoznania lokalnych uwarunkowan
przyrodniczych, wykrywania 1 minimalizacji zagrozen dla $rodowiska
przyrodniczego, prace okreslone w pkt. 3-7, wykonywa¢ pod nadzorem przyrodnika.

9) Zaplecze budowy i tymczasowe drogi dojazdowe lokalizowa¢ poza kompleksami
le$nymi, dolinami ciekéw wodnych, zbiornikami wodnymi, terenami podmoktymi,
zaro$lami i zadrzewieniami.

10) Wprowadzi¢ nasadzenia rekompensujgce za wyciete drzewa i krzewy, w liczbie co
najmniej takiej jak liczba drzew i powierzchnia krzewdw wycietych, stosujgc gatunki
rodzime; nie sadzi¢ krzewdw owocowych w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

11) Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na gruntach rolnych klasy od I do IV
zdja¢ poziom préchniczy gleby w granicach pasa budowlano-montazowego i
przechowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu niezagrozonym robotami
budowlanymi, z dala od ciekéw powierzchniowych.

12) Powstale masy ziemne zagospodarowac na terenie przedsigewzi¢cia pod warunkiem,
iz nie beda przekraczaé standarddéw jakosci gleby i ziemi.

13) Zaplecza budowy wyposazy¢ w szczelne przeno$ne sanitariaty, oprozniane
okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci
przewoznika.

14) Budowe mostu nad Kanig prowadzi¢ przy niskich stanach wody.

15) W trakcie robdt budowlanych mostu na Kani, koryto rzeki zabezpieczyé przed
przedostawaniem si¢ roznego rodzaju elementow do rzeki.

16) Przy wykonywaniu fundamentéw mostu na rzece Kani zastosowaé S$cianki
szczelne.

17) Odwodnienie wykop6é6w budowlanych prowadzié w taki sposob, aby nie naruszaé
stosunkéw wodnych na dziatkach, do ktérych Inwestor nie posiada tytutu

prawnego.
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18) Zniszczony w trakcie budowy system drenarski odbudowaé zachowujac jego

funkcjonalnosé.
19) Usuwac osad ze zbiornikéw retencyjno-sedymentacyjnych, celem przywrdcenia im

parametréw infiltracji.

20) Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé negatywnego
oddzialywania odpadéw na Srodowisko m.in. poprzez wiadciwe ich
magazynowanie, w miar¢ mozliwosci ponowne uzycie lub przekazywanie w

pierwszej kolejnosci do odzysku.
21) Odpady niebezpieczne magazynowaé w zamknietych  pojemnikach, w

wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed

dostepem 0sob postronnych.

3. Wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 10

ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko:

1) Na shupkach hektometrowych, na odcinkach obwodnicy przechodzacych przez
kompleksy lesne zaprojektowaé elementy odblaskowe, ktére odbijaja i skierujg

$wiatlo reflektoréw poza krawedz jezdni.

2) Obiekt mostowy i przepusty dla ciekéw zaprojektowaé, jako przepusty hukowo-
kotowe o wymiarach co najmniej 20 m x 1,5 m z dwustronnymi pétkami o
szerokosci 0,5 m kazda i odleglosci od sklepienia co najmniej 1 m. Polki polaczy¢ w
sposob ptynny z otoczeniem, umozliwiajacy zwierzetom swobodng migracje.

3) Zaprojektowaé odwodnienie drogi poprzez rowy drogowe trawiaste, zbiorniki
infiltracyjno-retencyjno-sedymentacyjne ~ ze  studzienkami osadnikowymi
zaopatrzonymi w przegrody oraz przegrody filtracyjne w rowach, w szczego6lnoscei:
a) zaprojektowa¢ w km: 24653 i 2+720 zbiorniki infiltracyjno-retencyjno-

sedymentacyjne z geowldkning wbudowana w dno,
b) w km 0+942 i 14916 na rowach trawiastych zaprojektowaé przegrody

filtracyjne.
Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Przedsigwzigcie nie zalicza sie do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko
W odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie w sprawie

transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania przedsiewzi¢cia na Srodowisko.

Gotowos¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW,
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest instalacjg do spalania paliw.
Il. Nakladam nastgpujace obowiazki dotyczace zapobiegania, ograniczania
monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.
Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddzialywania zrealizowa¢ przez zastosowanie
rozwiazan chronigcych srodowisko wymienionych w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej decyzji.
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III.Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na:
$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko.

IV.Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w  sprawie
transgranicznego oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

V. Nakladam obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony
przed halasem po uplywie jednego roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i
przedstawienia jej wynikéw wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska, w terminie 18
miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy w szczegdlnosci
wykonaé pomiary poziomu halasu w minimum 5 przekrojach pomiarowych na granicy
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiar6w przez
akredytowane laboratorium.

VL Integralng cz¢Scig decyzji jest Zalgcznik nr 1 stanowigcy charakterystyke

przedsi¢wzigcia.
UZASADNIENIE

30.09.2014 1. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynat
wniosek pana Pawla Katarzynskiego Zastgpcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. ,,Budowa obwodnicy Gostynia w ciagu
drogi wojewédzkiej nr 434 Eubowo-Kostrzyn-Srem-Kunowo-Gostyi-Rawicz” wraz z
wymaganymi zatgcznikami.

Planowane przedsigwzigcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza sie do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na §rodowisko moze by¢ stwierdzone.

Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia terenow, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych
(Dz. Urz. MIiR poz. 51 ze zm.), m.in. dz. nr 833/2, obreb Piaski, gm. Piaski, powiat
gostynski, na ktdrej realizowane bedzie przedsiewzigcie stanowi teren zamkniety. W zwigzku
z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.), dalej ustawa
oos, organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
calego przedsigwziecia realizowanego w cze$ci na terenie zamknietym, jest regionalny
dyrektor ochrony srodowiska.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
bedzie niezbedna m.in. do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy oos.

Pismem z 17.10.2014 r. do akt sprawy przedtozono petnomocnictwo udzielone panu
Pawlowi Katarzynskiemu Zastgpcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
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W Poznaniu uchwalg Nr 2143/2012 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca
2012r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa.

Zgodnie z art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.), dalej k.p.a., w zwiazku
z art. 74 ust. 3 ustawy oo$, organ zawiadomit strony © wszczeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i skiadania uwag i
wnioskéw. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogloszone w sposéb
Zwyczajowo przyjety w gminach, przez ktore przebiega przedsiewziecie oraz na ktore
oddziatuje, tj. w gminie Piaski i gminie miejsko-wiejskiej Gostyn.

30.10.2014 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt. 2
ustawy oos, tut. organ wystapil z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyniu, z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co
do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

14.11.2014 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu wydal opinig

sanitarng, znak: ON.NS-71/2-35/14, w kt6rej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz kartg informacyjna przedsiewzigcia, biorgc pod
uwage rodzaj, usytuowanie przedsiewziecia, Jego zakres i skale oraz wielkogé zajmowanego
terenu, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z
26.11.2014 r., znak: WOO-I1.4200.13.2014.JS.5 stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz okreslil zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. W trybie art. 49 kp.a., w zwigzku art. 74 ust. 3 ustawy oos, zawiadomieniem z

27.11.2014 r., organ zawiadomil strony o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostalo
y ogloszenr i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekceji Ochrony

obwieszczone na tablic
gloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie

Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie o
Piaski i gminie miejsko-wiejskiej Gostyn.

Postanowieniem z 07.01.2015 r., znak: WOO-11.4200.13.2014.JS.7 organ zawiesil
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia, do czasu przedlozenia przez wnioskodawce raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. W trybie art. 49 kp.a., w zwigzku art. 74 ust,
3 ustawy oo$, zawiadomieniem z 12.01.2015 I., organ zawiadomil strony o wydanym
postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy ogloszeh i na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie
ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie Piaski i gminie miejsko-wiejskiej

Gostyn.

Pismem 2z 28.04.2015 r. wnioskodawca przediozyt raport o oddzialywaniu

przedsigwzigcia na $rodowisko, dalej raport. W zwigzku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z 13.05.2015 1., znak: WOO-I1.4200.13.2014.JS.9
podjat z urzedu postepowanie. W trybie art. 49 kp.a., w zwigzku art. 74 ust. 3 ustawy oos,
zawiadomieniem z 14.05.2015 r., organ poinformowat strony o wydanym postanowieniu.
Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy ogloszenn i na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w sposob
ZWyczajowo przyjety w gminie Piaski i gminie miejsko-wiejskiej Gostyn.

Pismem z 16.06.2015 r. dostarczono Wypisy z rejestru gruntéw obejmujace
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgcy obszar,




na ktorym bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z 29.05.2015 r., na
podstawie art. 50 § 1 kp.a. wezwal wnioskodawce do uzupelnienia raportu, m.in. w zakresie
ochrony przed halasem, ochrony przyrody, hydrogeologii, gospodarki wodno-$ciekowej. W
pismie tym organ wezwat takze o opis analizowanych wariantow, w tym racjonalnego
warlantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem
ich wyboru oraz o podanie pelnego zakresu wykonywanych prac i parametréw technicznych
infrastruktury uzbrojenia. Pismem z 16.06.2015 r. przedlozono uzupetnienie raportu, ktdre
czynito zadosé wezwaniu. Pismem z 15.07.2015 r. (data wptywu 21.07.2015r.) Inwestor
przedtozyl dodatkowe wyjasnienia dotyczgce zagadnien zwigzanych z odwodnieniem

planowanego przedsigwziecia.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2, ust, 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy 00§, pismem
222.07.20151. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanie opinii co do
realizacji planowanego przedsigwzigcia. W dniu 30.07.2015 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyniu wydat opini¢ znak: ON.NS-71/6-15/15, w ktdrej zaopiniowat
pozytywnie warunki realizacji przedsiewziecia w zakresie ochrony zdrowia i warunkéw zycia
ludzi. Stwierdzil, iz planowane przedsigwzigcie realizowane zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz przy spetnieniu warunkéw przedstawionych w raporcie oraz uzupetnieniach nie
powinno stanowié na etapie realizacji i eksploatacji zagrozenia dla zdrowia i warunkow zycia
ludzi.

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w zwiazku z art. 79 wustawy oos, w celu zapewnienia
mozliwosci udzialu spoleczenstwa w postgpowaniu, w dniach od 28.07.2015 r. do
19.08.2015 r. wigcznie podano do publicznej wiadomosci informacje o zlozeniu wniosku w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsi¢wzigcia, o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko, o zamieszczeniu informacji o wniosku w publicznie dostgpnym wykazie
danych oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy oraz skladania uwag i
wnioskéw w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, tj. od 29.07.2015 r. do 18.08.2015 r.
Obwieszczenie w tej sprawie zostalo udostepnione na stronie Biuletynu Informacji Publiczne;j
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, zawieszone na tablicy
informacyjnej w siedzibie organu oraz ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w miejscu
planowanego przedsiewziecia tj. w gminie Piaski i w gminie miejsko-wiejskiej Gostyn.

W wyznaczonym przez organ terminie wplynegly uwagi spoleczenstwa, do ktérych
organ odnidst sie¢ w dalszej czesci uzasadnienia. 21.08.2015 r. wplynelo pismo Prezesa
Zarzadu Fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu z 18.08.2015 r. (nadane na poczcie
w ostatnim dniu skfadaniu uwag i wnioskéw, tj. 18.08.2015 r.), w ktérym wniesiono m.in. o
uznanie, iZ organizacja uczestniczy w postepowaniu na prawach strony. Postanowieniem z
11.09.2015 r. Regionalny Dyrektor odmowit dopuszczenia do udzialu na prawach strony
fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu w przedmiotowym postgpowaniu z uwagi na
to, ze nie zostal dotrzymany przez organizacj¢ warunek umozliwiajacy jej udzial w
postepowaniu na prawach strony, polegajgcy na prowadzeniu takiej dziatalnosci przez
minimum 12 miesiecy przed dniem wszczgcia postepowania. Na postanowienie organizacja

nie wniosta zazalenia.

W zwigzku ze zmiang ustawy oos, ktéra weszla w zycie 4.09.2015 r., w art. 74 ust. |
dodany zostal pkt. 7, w ktérym okreslono dodatkowy zalgcznik wymagany do wniosku o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, tj. w przypadku przedsiewzieé
wymagajacych decyzji, o ktore) mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz dzialek przewidzianych
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do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i krzewéw, o ile
prace takie przewidziane sg do realizacji. W dniu 10.09.2015 r. wnioskodawca przestal do
organu pismo z 9.09.2015r., znak: WZDW.22.666.24/14 WZDW.WD.666.24/14, w ktérym
poinformowal, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania »Budowa
obwodnicy Gostynia w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 434 ELubowo-Kostrzyn-Srem-Kunowo-
Gostyn-Rawicz” nie begdzie podstawg do prowadzenia prac przygotowawczych, o ktorych

mowa W Ww. przepisie zmienionej ustawy 00s.

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 kp.a., w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00,
organ zawiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia, co do
zabranych dowodéw i materialéw w sprawie przed wydaniem decyzji. Zawiadomienie zostalo
obwieszczone na tablicy ogloszeri i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie
Piaski i gminie miejsko-wiejskiej Gostyh. W terminie podanym w obwieszczeniu zadna ze
stron postepowania nie zapoznala sie, ani nie zlozyla uwag do zebranych dowoddéw i
materialéw zgromadzonych w toku postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowy
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia.

W przedlozonej dokumentacji wnioskodawca poddal analizie trzy warianty
planowanego przedsigwziecia, dwa warianty mostu na Starej Kani réznigce si¢ rozwigzaniami
technicznymi polegajacymi na typie ustroju nosnego, jak réwniez dwa warianty wiaduktu
drogowego nad linig kolejowa i nad drogg krajowg nr 12. Wnioskodawca wybrat do realizacji

wariant I.
Obwodnica w wariancie I rozpoczyna sie rondem na skrzyzowaniu obecnej drogi

wojewodzkiej nr 434 i drogi powiatowej nr 4938P. Przebiega w kierunku wschodnim i
poinocno-wschodnim omijajac zabudowania Podrzecza. Dalej przebiega réwnolegle do drogi
powiatowej nr 4938P, w odleglosci ok. 200 m od niej. Na wysokosci m. Grabonég zakreca na
poinocny-wschéd, a nastepnie na péinoc, przebiegajgc skrajem kompleksu lesnego i
przechodzgc gérg nad linig kolejowa Leszno-Jarocin oraz droga krajowa nr 12. Po dojsciu do
drogi powiatowej nr 4954P Smogorzew-Drzgczewo-Gostyn-DK 12 obwodnica (ok. km
6+136) przebiega¢ bedzie dalej jej sladem. Na skrzyzowaniach zwyklych z pozostatymi
drogami wydzielone zostana dodatkowe pasy ruchu dla lewoskretu.

Warianty przebiegu obwodnicy charakteryzujg si¢ podobnym przebiegiem - sg
wzgledem siebie réwnolegle, a w koficowym odcinku — od punktu przed mostem na Starej
Kani — biegng wspdlnym sladem. Wariant I zlokalizowany jest najblizej Gostynia i biegnie
wzdluz gazociggu wysokiego cisnienia. Najdalej przebiega wariant II. Poczatek planowanej
drogi dla wszystkich wariantéw rozpoczyna si¢ w tym samym rejonie — po potludniowej
stronie miasta na istniejacej drodze wojewodzkiej nr 434, pomiedzy skrzyzowaniami z
drogami powiatowymi Grabonég-Podrzecze i Gostyn-Krajewice. Wszystkie planowane trasy
drogi przechodzg przez tereny, ktére obecnie sg uzytkowane rolniczo i w niewielkim stopniu
przez pofragmentowane obszary lesne. Pod wzgledem przebiegu drogi wszystkie trzy
warianty sg podobne, tj.: prawie cale odcinki biegng w obszarze niezabudowanym w
otoczeniu pdl uprawnych, 13k i nieuzytkéw, na niewielkich fragmentach trasa drogi przebiega
przez kompleksy lesne, urozmaicong rzezbe terenu, przecinajgc linie elektroenergetyczne,
nieczynny odcinek linii kolejowej Miejska Goérka-Gostyn, linie kolejowa jednotorowa nr 360
Jarocin-Leszno, droge krajowa nr 12. Warjanty obwodnicy koricza si¢ w tym samym miejscu
na wlaczeniu do wezla ,,Piaski” (realizowanego w ramach innego przedsiewzigcia).

Planowane przedsigwziecie jest korzystne dia lokalnego spoleczeristwa. Gostyn jest
jedynym znaczgcym skupiskiem osadniczym na trasie calej drogi 434, nie objetym
przebudows i modernizacjg tej drogi. Istniejaca droga wojewodzka nr 434 przebiega przez
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zwartg zabudowg miasta Gostynia, wlaczona jest do drogi krajowej nr 12 i dalej za tak
zwanym ,,ringiem” okalajagcym centrum miasta, przebiega przez teren zurbanizowany, a duzy
ruch drogowy zwlaszcza samochodéw cigzarowych stwarza niebezpieczenstwo i wigze si¢ z
pogarszaniem stanu nawierzchni drogi. Niepodjecie przedsiewziecia moze skutkowaé
opdznieniem czasu przejazdu przez miasto i spowolnieniem plynnosci ruchu. Fragmenty
istniejacego odcinka przebiegajacego przez miasto Gostyn i tereny rolnicze obu gmin
przedstawiajg typowy obraz, istniejacy od wielu lat, nadmiernie wyeksploatowanej drogi, tj.
zly stan nawierzchni, tuki poziome o malych promieniach, waskie pobocza lub ich brak,
liczne zjazdy bezposrednie, jednopoziomowe skrzyzowania, petnienie funkcji chodnika, drogi
rowerowej oraz drogi dojazdowej do pdél. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nastgpi
poprawa bezpieczenistwa, uporzgdkowanie i rozdzielenie ukladu i ruchu na lokalny i

tranzytowy.

Po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na s$rodowisko uwzgledniajgc przede
wszystkim oddzialywanie przedsigwzigcia z zakresu akustyki i przyrody, jak réwniez aspekt
techniczny i ekonomiczny, do realizacji zostal wybrany wariant 1. Jak wynika z analizy
raportu najmniej ingerujgcym w Srodowisko przyrodnicze jest wariant II z racji tego, ze
przechodzi przez péinocno wschodni skraj kompleksu lesnego w okolicach Krajewic, podczas
gdy wariant I i Il przecina go w czgsci pétnocnej. Warianty 1 i III sg zblizone do siebie pod
wzgledem oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze. Biorgc powyzsze pod uwage oraz to,
ze ze wzgledu na nawigzanie w swoim przebiegu do trasy istniejgcego gazociggu wysokiego
cisnienia, czyli terenu, ktérego uzytkowanie juz w tej chwili podlega istotnym ograniczeniom,
wariant I obwodnicy okazal si¢ najkorzystniejszy pod wzgledem spolecznym. Ocena
wariantéw drogi przez lokalne spoteczeristwo byla jednym z powodéw uznania tego wariantu
za preferowany. Przedsiewzigcie w wariancie wybranym przez Inwertora do realizacji nie
spowoduje znaczgcego, negatywnego oddzialtywania na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczegolnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze
w tym gatunki stanowigce przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz wplywu na
populacje gatunkdw chronionych. Uwzgledniajgc powyzsze, oraz fakt, iz z przeprowadzonej
oceny oddzialywania na $rodowisko nie wynikata zasadno$é realizacji przedsiewziecia w
wariancie innym niz proponowany przez wnioskodawce, organ przychylit sie do wniosku
Inwestora i wskazat wariant I realizacji przedsiewzigcia.

W ramach przedsigwzigcia przebudowane zostang 1 zabezpieczone kolizje z
uzbrojeniem terenu i urzgdzeniami infrastruktury technicznej:

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Leszno Gronowo-Gostyf, w km 2+320
obwodnicy. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na jej przebudowie ze zmiana trasy z
uwagi na powstaly ostry kat skrzyzowania. Alternatywnie jest mozliwe usuniecie kolizji
bez zmiany trasy linii, jesli gestor sieci zaakceptuje kat skrzyzowania linii ponizej 30°.

~ z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Leszno Gronowo-Gostyfi, w km 3+558
obwodnicy. Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Gostyn-Pepowo, w km 3+881
obwodnicy. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— z gazociggiem wc DN500, w km 0+090. Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na
obudowaniu gazociggu rurami ostonowymi wigkszej Srednicy bez ingerencji w
konstrukcje i przebieg istniejgcego gazociggu.

Technologia przebudowy ww. linii elektroenergetycznych, polegaé bedzie na
posadowieniu nowych stupéw, a nastgpnie w trakcie krotkotrwatego wylgczenia przeptywu
pradu w linii, przelozeniu przewodéw na nowe stlupy i ponownym wigczeniu pragdu. Jak
wynika z uzupetnienia do raportu, przebudowa linii odbedzie sie na diugosciach od 300 do
1000 m. W przypadku braku mozliwosci przelozenia istniejacych kabli na nowe shupy,
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istniejace przewody zostana przeznaczone do likwidacji. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa,
dla wariantu I przebiegu drogi, zlokalizowana jest w odleglosci ok. 142 m od
przebudowywanych linii elektroenergetycznych. Przebudowane linie nie spowoduja
wystapienia przekroczenn standardéw jakosci srodowiska w  zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, gdyz ponadnormatywna sktadowa pola elektrycznego 1 kV/m (dla

zabudowy mieszkaniowej) wystapi w odlegtosci do 10 m od osi linii w obie strony.

W przedstawionej dokumentacji ocenie poddano warunki akustyczne w otoczeniu
planowanego przedsiewziecia dla stanu istniejacego oraz prognozowanego natezenia ruchu w
roku 2020 oraz 2030. Podstawa prognozy ruchu na planowanej obwodnicy Gostynia byty
dane z pomiar6w ruchu, przeprowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r.
na drogach krajowych i wojewodzkich w rejonie ukladu drogowego, ktérego dotyczy
przedmiotowe przedsiewziecie. W raporcie oszacowano natezenie, strukture rodzajows i
dobowa ruchu na planowanej obwodnicy oraz drég krzyzujacych sie z nig, z ktérej wynika, ze
najwigksze natezenie ruchu wystgpi w roku prognozy 2030 na odcinku potudniowym
obwodnicy, tj. na odcinku od miejsca wigczenia si¢ obwodnicy w istniejaca droge na potudnie
od miejscowosci Gostyn do skrzyzowania z drogg krajows nr 12. Prognozuje sie w tym roku
8164 poj./dobe. Nieco mniejszym nate¢zeniem ruchu tj. 6807 poj./dobe, charakteryzowacé sie
bedzie odcinek poélnocy obwodnicy, migdzy skrzyzowaniem z droga krajowa nr 12, a
planowang do realizacji péinocna obwodnicg Gostynia.

Tereny wymagajace ochrony akustycznej, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tj.) stwierdzono w miejscu wlaczenia obwodnicy w
istniejacg droge wojewddzkg, na potudnie od miejscowosci Gostyn, w miejscowosci
Podrzecze, Grabonog, Glogéwko, Piaski oraz Drzgczewo Drugie. Kwalifikacje rodzajow
terenow chronionych przed halasem dokonano w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, oraz stanowiska gminy w odniesieniu do
terenéw, dla ktérych brak jest mpzp.

Z przeprowadzonych analiz akustycznych wynika, ze do roku prognozy 2030, dla
wariantu preferowanego oraz wariantéw alternatywnych realizacji przedsiewziecia, w zadnym
miejscu nie wystapia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku. Z tego
wzgledu dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby stosowania zadnych dziatan

przeciwhalasowych.
Przeanalizowano réwniez oddziatywanie skumulowane hatasu, z uwagi na to, ze
planowana obwodnica przecina drogi lokalne, drogi dojazdowe, droge krajowg oraz linie
kolejowa. Wsrod drég przecinanych przez obwodnicg, najwigkszym natezeniem ruchu
charakteryzuje sie droga krajowa nr 12. Na pozostatych drogach ruch jest lokalny i nie
powoduje znacznej ucigzliwosci akustycznej. W miejscu przecigcia planowanej obwodnicy
Gostynia z drogg krajowg nr 12 powstanie wezel bezkolizyjny, na pozostalych
skrzyzowaniach z drogami powiatowymi — ronda. W przypadku drog nizszych kategorii
powstang skrzyzowania zwykle. Budowa wezla oraz rond wymaga przebudowy przecinanych
drég w celu dostosowania ich przebiegéw do zmienianego ukladu drogowego. W analizie
akustycznej dotyczacej planowanego przedsigwzigcia uwzgledniono dalsze odcinku
przecinanych przez obwodnice drég, w ten sposob uwzgledniajgc efekt skumulowanego
oddzialywania planowanego przedsiewzigeia z oddziatywaniem ukladu drogowego nie
wchodzgcego w zakres przebudowy. Takze w punktach zlokalizowanych na granicy
planowanego przedsiewziecia uwzgledniono hatas pochodzacy z odeinkéw niewchodzacych

w zakres przedmiotowego przedsiewziecia.

9z22




Oprécz istniejgcego uktadu drogowego, ktorego oddziatywanie moze si¢ kumulowac z- -
oddzialywaniem planowanego przedsiewzigcia, obwodnica przecina lini¢ kolejowg. W
najblizszym sgsiedztwie miejsca przecigcia obwodnicy z linig kolejowa nie wystepuja tereny
wymagajgce ochrony akustycznej. Co prawda w miejscu skrzyzowania obwodnicy z linig
kolejows wystapi oddziatywanie skumulowane, jednak oddzialywanie to nie bgdzie mialo
znaczenia z uwagi na brak terendw wymagajacych ochrony akustyczne;j.

W celu dokonania poréwnania ustalen zawartych w raporcie - w szczeg6lnosci ustalen
dotyczacych przewidywanego zakresu i charakteru oddzialtywania przedsiewzi¢cia na
Srodowisko z rzeczywistym oddzialywaniem przedsi¢wziecia na srodowisko, natozono na
Inwestora obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziatywania
akustycznego, a takze odniesienia otrzymanych wynikéw do akustycznych standardéow
jakosci $rodowiska. Przeprowadzone w ramach analizy porealizacyjnej pomiary halasu
pozwolg okresli¢ rzeczywisty wplyw przedsiewziecia na tereny chronione akustycznie
zlokalizowane w poblizu przedmiotowego przedsiewziecia, oraz zweryfikujg wyniki obliczen
poziomu hatasu przedstawione na etapie raportu.

Ucigzliwo$é akustyczna moze wystapi¢ takze na etapie realizacji przedsigwzigcia i
zwigzana bedzie z uzyciem sprzgtu budowlanego. Wzrosngé moze takze natezenie ruchu
pojazdow, szczegdlnie ciezkich, na okolicznych drogach. W celu zmniejszenia ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg halasu w trakcie wykonywania robét budowlanych ustalono obowiazek
prowadzenia tych rob6t z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu budowlanego, zlokalizowanych w
poblizu zabudowy mieszkaniowej, w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
porze dziennej, ze wzgledu na duzo wickszy poziom tla akustycznego roboty budowlane nie
beda odczuwane, jako ucigzliwe. Halas powstajacy na etapie budowy bedzie sie
charakteryzowat duza dynamika zmian natg¢Zenia, wynikajgcg z typu prowadzonych w danym
momencie robot, bedzie mial charakter lokalny i okresowy. W fazie budowy oddziatywanie
przedsiewzigcia bedzie krdtkotrwale 1 odwracalne.

Przedsigwziecie zlokalizowane zostanie czesciowo w obrgbie obszaru chronionego
krajobrazu pn.: ,Krzywinsko - Osiecki wraz 2z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna-Goéra”, dla ktérego nie ma aktualnie
obowiazujgcych zakazéw. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), obszar chronionego krajobrazu
obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyr6zniajgcy sie krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, warto§ciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z
turystyka i wypoczynkiem lub pelniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Droznos¢ korytarzy
ekologicznych na omawianym odcinku zostanie zapewniona poprzez wybudowanie przejsé
dla zwierzat i przepustéw dla plazéw. Poza tym powierzchnia zajeta pod przedsiewziecie w
stosunku do calej powierzchni obszaru chronionego bgdzie niewielka, w zwigzku z tym
uznano, Ze negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na cele ochrony ww. obszaru bedzie

malo znaczgce.

Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla
Wspélnoty Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH300014, znajdujgcy sie w odleglosei ok.
16 km od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Jest to odleglos¢ wystarczajgca, aby wykluczy¢
jego ewentualne negatywne oddzialywanie na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska
przyrodnicze stanowigce przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani na integralnosc¢
ww. obszaru Natura 2000 lub jego powigzanie z innymi obszarami.

Przedsigwzigcie, w wariancie wybranym do realizacji przebiega¢ bedzie w wigkszosci
przez tereny rolnicze, w tym laki i pastwiska, a w czesci przez lasy i1 zadrzewienia. Laki
wystepuja w dolinie Kani i Starej Kani, a lasy to dwa niewielkie kompleksy rosngce w
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okolicach wsi Krajewice i Swi¢ta Gora. Pierwszy z komplekséw lesnych wystepujacy na
trasie planowanego przedsiewziecie to polozony na morenowym zboczu las sosnowy na
zyznym siedlisku gragdu. Drzewostan tworzony jest w gléwnym stopniu przez sosne
zwyczajng Pinus sylvestris w wieku okolo 60 lat, w domieszce wystepuje takze dab
szyputkowy Quercus petraea. W obfitej warstwie podszytu wystepuje bez czarny Sambucus
nigra oraz czeremcha zwyczajna Prunus padus. Runo zdominowane jest przez nitrofilne
gatunki, takie jak przytulia czepna Galium aparine 1 pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Wspoéldominantami sa réwniez jezyna popielica Rubus caesius oraz nerecznica samcza
Dryopteris filix-mas. Na odcinku od km 5+100 do 5+600 planowana droga przecina kompleks
lesny ciggnacy sie wzdhiz drogi krajowej nr 12. W lesie tym na odcinku od km 5+100 do
5+300 wystepuje zdegenerowana postaé gradu Srodkowoeuropejskiego Galio sylvatici-
Carpinetum, ktérego drzewostan tworzony jest gléwnie przez klon jawor Acer
pseudoplatanus oraz buk Fagus sylvatica, wstepujg tu takze nasadzenia sosny zwyczajnej
Pinus  sylvestris. W runie dominuje wiechlina gajowa Poa nemoralis, niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora oraz pokrzywa Urtica dioica. Pobocza drég polnych
oraz miedz zajmujg zbiorowiska okrajkowe z klasy Rhamno-Prunetea. Tworzone sa przez
takie gatunki krzewdéw jak: $liwa tarnina Prumus spinosa, glog jednoszyjkowy Crataegus
monogyna, r6za dzika Rosa canina, dziki bez czarny Sambucus nigra oraz w mniejszym
stopniu przez niskie drzewa — grusze polng Pyrus pyraster oraz dzikg jablon Malus sylvestris.
Brzegi rowow melioracyjnych w dolinie Kani oraz oczek wodnych polozonych w okolicy wsi
Drzgczewo Drugie porasta roslinnosé szuwarowa - zespot trzciny pospolitej Phragmitetum
australis. Czgstym zbiorowiskiem w dolinie Kani s rOwniez szuwary mozgi trzcinowatej
Phalaris arundinacaea, ktére wystepuja mozaikowo razem z wilgotniejszymi platami 1gk.

Na zinwentaryzowanym obszarze stwierdzono 112 gatunk6w rodlin, z ktérych zaden nie
podlega ochronie. Do niedawna chroniona rosling byt bluszecz Hedera helix, ktorego
stanowisko jest oddalone o ponad 2 km na polnocny zachéd od planowanej drogi. Na
omawianym obszarze stwierdzono 3 gatunki porostow, tj.: zlotorost wielkoowocnikowy
Xanthoria polykarpa, Ziotorost $cienny Xanthoria parietin i obrost modry Phaescia caesia.

W poblizu miejsc realizacji przedsiewziecia wystepujg cieki oraz zbiorniki wodne
zasiedlone przez nastepujace gatunki ryb: kara$ Carassius carassius, czebaczek amurski
Pseudorasbora parva (gatunek inwazyjny i obcy dla rodzimej ichtiofauny, tworzacy w rzece
Kani dos¢ liczng populacje), szczupak Esox Iucius i $liz Barbatula barbatula, objety
czgsciowg ochrong prawng - zasiedla rzeke Kanig, gdzie stwierdzono stosunkowo liczng
populacj¢ tego gatunku. Na badanym terenie stwierdzono takze wystepowanie nastepujgcych
gatunkéw plazéw: zaby trawnej Rana temporaria, zaby moczarowej Rana arvalis, zaby
Jeziorkowej Pelophylax lessone, zaby wodnej Pelophylax esculentus, zaby s$mieszki
Pelophylax ridibundus i ropuchy szarej Bufo bufo. Z gadéw na obszarze planowanego
przedsigwzigcia stwierdzono wystepowanie jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Wszystkie plazy
1 gady s3 objete w Polsce ochrong gatunkows. W celu zabezpieczenia tych grup zwierzgt
przed negatywnym wplywem roboét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia natozono
warunek, aby przed ich rozpoczeciem, zabezpieczy¢ plac budowy przed przedostawaniem sie
w jego obreb plazéw, poprzez zastosowanie odpowiedniego, tymczasowego ogrodzenia.
Dodatkowo, na etapie budowy konieczne jest zakrywanie wykopéw i innych miejsc
mogacych stanowi¢ putapke dla zwierzat, oraz prowadzenie regulamych kontroli tych miejsc,
a w przypadku stwierdzenia obecno$ci w nich zwierzat, przenoszenia w odpowiednie

siedliska.
Droga na etapie eksploatacji moze stanowié bariere utrudniajaca migracje zwierzetom,
w tym plazom. W zwiazku z tym nalozono warunek, aby dostosowaé przepusty do pelnienia

funkcji przejsé dla zwierzat.
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W trakcie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono 58 gatunkow ptakdow, w
tym 6 z zalgcznika [ Dyrektywy Ptasiej, tj.: bociana biatego Ciconia ciconia, derkacza Crex
crex, dzigciola czarnego Dryocopus martius, gasiorka Lanius collurio, kanie rudg Milvus
milvus i ortolana Emberiza hortulana. Na podstawie zebranych informacji stwierdzono, ze
planowana obwodnica w zadnym z wariantow nie koliduje z miejscami gniazdowania ptakow
szponiastych oraz ze strefami ochronnymi miejsc gniazdowania ptakow. W zwigzku z
budowg drogi zajdzie konieczno$¢ usunigcia roslinnoéci, w tym drzew i krzewdéw
stanowigcych miejsca gniazdowania chronionych gatunkéw ptakéw. W celu minimalizacji
oddziatywania realizacji przedsiewzigcia na te zwierzeta nalozono warunek, aby usuniecie
drzew 1 krzewdw prowadzi¢ w okresie pozalegowym, a dodatkowo w ramach rekompensaty
za wyciete drzewa wprowadzi¢ nasadzenia uzupelniajgce stosujgc gatunki rodzime.
Dopuszczono mozliwosé przeprowadzenia wycinki w sezonie l¢gowym ptakéw po
stwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika, ze nie sa one zasiedlone przez chronione gatunki
ptakow. Wskazano takze, aby w bezposrednim sgsiedztwie drogi nie sadzié krzewdéw
owocowych, ktére mogltyby przycigga¢ w rejon drogi ptaki, stajgc si¢ dla nich ,pulapke
ekologiczng”. Ponadto, dla ochrony drzew nieprzewidzianych do usuniecia okreslono
warunek odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Wsrod ssakéw w rejonie miejsca realizacji przedsiewziecia stwierdzono wystepowanie
kreta Talpa europaea, jelenia Cervus elaphus, samy Capreolus capreolus, dzika Sus scrofa,
zajgca szaraka Lepus europaeus i lisa Vulpes vulpes. Aby zmniejszy¢ ryzyko $miertelnosci
tych zwierzat okreslono obowigzek montazu na stupkach hektometrowych elementéw

odblaskowych.

Na trasie przebiegu wybranego wariantu stwierdzono 17 gatunkéw owaddw, wsrod
ktérych nie wystepowaly gatunki chronione. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w duzej
mierze na obszarach polnych, zajetych przez agrocenozy. Entomofauna tych biotopow skiada
sie zwykle z gatunkéw wczesnych stadiéw sukcesyjnych, o krétkim okresie rozwoju,
wydajacych liczne potomstwo. Przedsiewzigcie nie powinno wplynaé¢ na liczebnos$é populacji
tych gatunkéw, a ubytek biotopéw tych gatunkéw bedzie niewielki. Na odcinkach
przedsigwziecia przechodzacych przez tereny lesne stwierdzono obecnos$é przede wszystkim
gatunkéw entomofauny zwigzanych troficznie z sosng zwyczajng. Cennymi pod wzgledem
entomologicznym sg zaro$§la i zadrzewienia $rédpolne, ktore beda w kilku miejscach
przecinane przez planowane przedsigwziecie. W celu minimalizacji ewentualnego
negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na entomofaune natozono warunek, aby w
przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki drzew zasiedlonych przez owady pnie wraz z
pozostawionymi gléwnymi konarami-o dlugo$eci nie mniejszej-niz 1 m pozostawié jak
najblizej miejsca wyciecia lub przenies¢ w miejsce o zblizonych warunkach siedliskowych.
Dziatanie to nalezy wykonywaé pod nadzorem entomologa. W warunkach realizacji natozono
rowniez obowigzek prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym, ktérego zadaniem
bedzie kontrola terenu przed rozpoczgciem poszezegdlnych etapéw prac pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych, identyfikacja zagrozen dla tych gatunkow,
podejmowanie na biezgco dziatan zapobiegajacych tym zagrozeniom (np. poprzez
modyfikacje sposobu prowadzenia prac, dostosowanie terminéw prowadzenia prac,
stosowanie ptotkéw herpetologicznych).

Nalezy mie¢ na uwadze, iz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. poz. 1348),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408) w
stosunku do zwierzat, rodlin i grzybéw objetych ochrong obowiazuje szereg zakazdw, o

12z22



ktorych mowa w ww. aktach prawnych. W przypadku koniecznosci naruszenia zakazéw, o
ktérych mowa powyzej, konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu na
odstepstwa od tych zakazéw. Organy te, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
przyrody, w sytuacji braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla
dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw oraz w przypadku zaistnienia jednej z
przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronie przyrody, mogg wyda¢

zgode na odstgpstwo od tych zakazéw.

Majgce powyzsze na uwadze uznano, ze przy nafozonych warunkach realizacji
przedsigwzigcia i z uwzglednieniem przepisow ochrony gatunkowej, nie przewiduje sie
znaczgco negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczegélnosci na gatunki, siedliska gatunk6w lub siedliska przyrodnicze
W tym gatunki stanowigce przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz wplywu na
populacj¢ gatunkéw chronionych. Nie przewiduje si¢ réwniez wplywu na bior6znorodnosé
rozumiang, jako liczebnosé i kondycja populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich Iub ginagcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje
lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich
kondycje, stabilno$é, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje w

srodowisku.

W raporcie przedstawiono wielkosci emisji maksymalnej godzinowej i sredniorocznej
dla dwutlenku azotu powstatego w wyniku spalania benzyny i oleju napedowego w silnikach
pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanej obwodnicy z uwzglednieniem
prognozy ruchu dla roku 2020 i 2030. Przeanalizowano takze wspolne oddziatywanie
obwodnicy w miejscu skrzyzowan z istniejacym uktadem komunikacyjnym. Najwigksze takie
oddziatywanie wystapi w miejscu wylgczenia obwodnicy z istniejgcej drogi wojewddzkiej od
strony Krobi, gdzie planowanej jest rondo. Oddziatywanie skumulowane wystapi réwniez na
skrzyzowaniu planowanej drogi z istniejaca droga krajowa nr 12 (tu obwodnica biegnie na
wiadukcie). W obu przypadkach analize przeprowadzono dla roku 2020, w ktérym wystapi
najwigksza ucigzliwos¢ odcinkéw drog uwzglednionych w oddzialywaniu skumulowanym,
ponadto zalozono, ze w roku tym nie zostanie oddana jeszcze do uzytku obwodnica Gostynia
w ciggu drogi krajowej nr 12, a wobec tego ruch na tej drodze bedzie zdecydowanie wiekszy
niz w roku 2030, kiedy funkcjonowa¢ bedzie juz obwodnica i istniejgca droga krajowa nr 12
b¢dzie prowadzi¢ lokalny ruch z kierunku Jarocina i Borek Wikp. do centrum miasta

Gostynia.
Przedstawione w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu

wykazaly, iz podczas eksploatacji przedsigwzigcia emisja ww. substancji nie bedzie
powodowala przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.2012, poz. 1031) oraz wartosci odniesienia
substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czestosci przekroczeri okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz.87) poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie si¢ wigzal takze etap budowy i
przebudowy przedsiewzigcia. Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pyléw, w zwigzku z
prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, zrédlem
emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i
urzgdzen pracujgcych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te bedg miaty charakter
miejscowy i okresowy i ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.
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Emisja do powietrza substancji mogacych powodowaé negatywne zmiany klimatu
bedzie niewielka i bedzie sie¢ miesci¢ w normach okreslonych prawem. W skali globalnej
przedsigwziecie nie bedzie przyczyniaé¢ si¢ do zmiany klimatu, zatem nie bgdzie na niego
negatywnie oddziatywac. Nalezy nadmienié, ze jedyne trwale zmiany zwigzane z realizacja
przedsigwzigcia bgdg dotyczyé jego wptywu na temperature bezposrednio nad nawierzchnig i
warunki przewietrzania wzdluz drogi. Beds to zmiany nieznaczne, raczej mozna je
potraktowac jedynie jako lokalne zmiany warunkoéw meteorologicznych. Nalezy podkreslié,
ze obliczenia emisji i immisji zanieczyszczen do powietrza wykazaly brak przekroczen
dopuszczalnych wielkosci w rejonie planowanej obwodnicy. Majgc na uwadze fakt statego
zaostrzania dopuszczalnych norm emisyjnych samochodéw dopuszczanych do ruchu na
terenie Unii Europejskiej mozna si¢ spodziewaé zmniejszenia wielko$ci immisji gazoéw
emitowanych w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych, a tym samym réwniez
gazoéw cieplarnianych.

Na potrzeby przedmiotowego przedsigwziecia przeprowadzono badania geotechniczne
podloza, w ramach ktérych wykonano wiercenia w celu rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych w podlozu planowanej drogi. Na ich podstawie stwierdzono lokalnie zwierciadio
wdéd gruntowych na glebokoscei 0,5 — 2,2 m p.p.t. W 27 na 32 otworach badawczych w ogdle
nie stwierdzono wody gruntowej. Poziom wod gruntowych wystepuje zasadniczo w dolinie
rzeki Kani i w miejscu tym wraz z poziomem migdzyglinowym tworzy giéwny zbiornik waod
podziemnych nr 308 Zbiornik migdzymorenowy rzeki Kani. Z tego wzgledu, fundamenty
podpér mostu nad Starg Kanig (Doplyw z Piaskéw) wykonywane beda w $ciankach
szczelnych, aby ograniczy¢ naplyw wdd i odwodnienie poziomu gruntowego. Jak wynika z
raportu, zadne z uj¢¢ w otoczeniu przedsigwzig¢cia nie posiada strefy ochronnej. Mosty i
przepusty nie beda ingerowatly w koryta ciekéw, a ich §wiatto zapewni swobodny przeptyw.

Odwodnienie planowanej obwodnicy realizowane bedzie poprzez nadanie drodze
odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych. Scieki w postaci wody opadowej i
roztopowej spltywaé beda przede wszystkim do rowdw drogowych trawiastych. Miejscami,
gdzie droga prowadzona bedzie np. po nasypie wiaduktu, przepustu czy moscie nad Kanig
odwodnieniem drogi bedzie kanalizacja deszczowa. W projektowanym systemie odwodnienia
znajdowaé si¢ bedg oprocz rowdw trawiastych rowniez zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne
ze studzienkami osadnikowymi zaopatrzonymi w przegrody oraz przegrody filtracyjne.
Odbiornikiem $ciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych beda: ziemia — poprzez
infiltracj¢ z rowdw i zbiornikéw oraz woda — rowy melioracyjne, Réw Bodzewski i rzeka
Kania.

Wedlug przyjetego zalozenia S$cieki splywajace podczas opadéw z obwodnicy
przetrzymywane b¢dg w rowach i zbiornikach retencyjno-sedymentacyjnych przez okres
okoto 1 — 2 godzin, gdzie zachodzi¢ bgdzie sedymentacja zawiesin na dnie oraz odptyw do
odbiornika — gruntu. Przy takim rozwigzaniu odptyw do odbiornika jakimi beds cieki bedzie
wyrownany, minimalizujgc energie wody i jej dzialanie erozyjne oraz ograniczajac
zanieczyszczenie. Dobrze zakorzeniona roslinno$¢ rowdéw trawiastych stanowié bedzie
skuteczng barier¢ dla zanieczyszczen (zawiesin) zawartych w wodach deszczowych.
Zadaniem rowdw i zbiornikow retencyjno-sedymentacyjnych bedzie przyjgcie splywu wod z
deszczu nawalnego oraz wéd roztopowych sptywajgcych z obwodnicy, a takze oczyszczenie
wdd przetrzymywanych w zbiornikach z zanieczyszczen przed ich odprowadzeniem do
odbiornika wzglednie infiltracja do gruntu, dlatego w ich dno wbudowana zostanie
geowloknina. W celu przywrdcenia parametréw infiltracji, w trakcie eksploatacji osad ze
zbiornikow bedzie usuwany. Zbiorniki planowane sg ze zlewni w kilometrach 2+720. Wobec
czego ich zastosowanie ograniczy jednostkowy zrzut podczyszczonych Sciekéw do
odbiornika koncowego — rowu melioracyjnego K-109. Na rurociggach odptywowych ze
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zbiornikow zamontowane beda studnie osadnikowe z przegrodg. Ponadto, w km 0+942 i
1+916 na rowach trawiastych wykonane zostang przegrody filtracyjne, dzigki ktérym
utworzony zostanie réw-zbiornik i wstrzymany zostanie odptyw sciekéw, a zmniejszeniu
ulegnie predko$¢ przeplywajacej wody. Zastosowane rozwigzania zapewnig odplyw
podczyszczonych wod deszezowych w ilosci bezpiecznej dla odbiornikéw. Scieki w postaci
wod opadowych i roztopowych z powierzchni mostu nad rzekg Wartg kierowane beda
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do wpustéw mostowych
zlokalizowanych przy kraweznikach. Stamtad $cieki kierowane beda skarpg do odwodnienia

drogowego.
Przeprowadzona w raporcie prognoza stezen zawiesiny ogélnej i substancji
ropopochodnych wykonana zgodnie z metodyka Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i
Autostrad, z uwzglednieniem prognozowanego dobowego natezenia ruchu dla roku 2030
wykazala, ze zawiesina ogélna i stezenie weglowodorow ropopochodnych nie przekrocza
wartosci dopuszczalnej, okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr
1800), bez wzgledu na zastosowane urzadzenia ochrony srodowiska planowane w systemie

odwodnienia.

W raporcie wskazano jednoznacznie, ze w zwiazku z budowg drogi konieczna bedzie
przebudowa istniejacego  systemu drenarskiego  poprzez  wykonanie zbieraczy
przechwytujacych, do ktérych podtaczone beda poprzerywane sgczki i zbieracze. W ten
sposob utrzymana zostanie funkcja systemu drenarskiego regulujgcego stosunki wodne na
terenach rolnych po ktérych prowadzona bedzie droga.

Teren przeznaczony pod budowe obwodnicy stanowig w wigkszosci pola uprawne.
Przed budows obwodnicy zdjeta zostanie wierzchnia warstwa gleby préchnicznej, osobno od
gruntu mineralnego i wykorzystana po zakoficzeniu budowy przy porzadkowaniu terenu. Jak
wynika z przedstawionych informacji, planowana obwodnica prowadzona bedzie po nasypach
0 wysoko$ci maksymalnej do 9,7 m (przekraczanie obiektéw typu linia kolejowa, droga
gminna, rzeka), oraz w wykopach o przewidywanej glebokosci maksymalnej okoto 7,5 m.
Zréznicowanie niwelety wynika ze zréznicowania rzgdnej powierzchni terenu na przebiegu
planowanej drogi, tj. wystgpowania poprzecznych obnizefi i dolin. Jednakze jezeli grunt
mineralny pozyskany podczas wykonywania wykopéw nadawa¢ si¢ bedzie do prac
budowlanych, zostanie w ten sposéb wykorzystany, co zminimalizuje zuzycie surowcéw
naturalnych oraz ograniczy ilo$é koniecznych do zagospodarowania po zakonczeniu budowy

mas ziemnych.

Etap realizacji przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem nieczystosci ciektych
o charakterze sciekéw bytowych, wytwarzanych przez przebywajacych na przedmiotowym
terenie pracownikéw budowy. Wyposazenie zaplecza budowy w szczelne przenosne
sanitariaty, oprézniane okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju
dziafalnosci przewoznika, zapewni wlasciwe zagospodarowanie powstajacych na tym etapie
nieczystosci cieklych, ograniczajace do minimum ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia

srodowiska gruntowo-wodnego.
Planowane przedsiewzigcie znajdowaé sie bedzie na jednolitej czesci wod
powierzchniowych, dalej jewp, o europejskim kodzie PLRW600023 185649 Kania, a takze na
Jednolitej czesci wod podziemnych, dalej jewpd, o europejskim kodzie PLGW650073. W
przediozonym raporcie przeprowadzono ocene wplywu realizacji przedsiewziecia na cele
srodowiskowe jednolitych czescei wod odnoszac sie do art. 81 ust. 3 ustawy 00s.
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Kania lezy w regionie wodnym Warty i nalezy do typu potoki i strumienie na obszarach
bedacych pod wplywem procesow torfotworczych. W Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza zostala wyznaczona jako naturalna cze$¢ wadd, ktérej stan oceniono jako
zly. Jej celem $rodowiskowym jest osiggnig¢cie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego. W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
uznano, ze osiggniecie celéw Srodowiskowych jest zagrozone i w zwigzku z tym okreslono
derogacje czasowe w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych na osiggniecie celéw oraz
w zwigzku z dysproporcjonalnymi kosztami, ktére trzeba byloby ponies¢ aby cele
$rodowiskowe osiagnaé, a takze z uwagi na nowg charakterystyke fizyczng wod. Jako powdd
derogacji podano, ze ponad 85% powierzchni zlewni zajmujg tereny rolne; wskaznik gestosci
zaludnienia wynosi 233,87m/km”, a na lata 2011-2013 planowana jest budowa zbiornika

wodnego Gostyn.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jewpd nr 42 posiada stan
ilosciowy dobry, a jakosciowy zly 1 jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow
Srodowiskowych. Przyznano jej derogacje czasowe osiggni¢cia celow srodowiskowych do
2021 r., a takze cele mniej rygorystyczne z uwagi na warunki naturalne uniemozliwiajgce
osiggnigcie celu w wyznaczonym terminie i brak mozliwosci technicznych. W uzasadnieniu
derogacji podano mi¢dzy innymi ogromng presje z powierzchni (skladowiska odpadéw), a
takze dlugi okres poprawy jakosci wod podziemnych od momentu wprowadzenia programu
dzialan poprawiajacych na powierzchni. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ powstania nowego stalego zrédta zanieczyszczen oraz poboru wod. Wobec
czego, cele srodowiskowe z powodu budowy drogi nie bedg zagrozone, a przedsigwzigcie nie
wplynie negatywnie na stan ilo§ciowy oraz chemiczny jewpd.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia zastosowane bedg nastepujace dziatania
ograniczajagce wplyw na stan jednolite czgsci wod oraz oddzialywanie na srodowisko
gruntowo-wodne: roboty bedg prowadzone przy niskich stanach wody — w okresie braku
zagrozenia powodziowego; most nad Kanig nie bgdzie posiadat podp6r nurtowych, a podpory
skrajne bedg wykonane w $ciankach szczelnych, ktore pozwolg na odciecie wod gruntowych
od strefy robét fundamentowych; w trakcie prac budowlanych mostu na Kani, koryto rzeki
zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ (wpadaniem) roznego rodzaju elementéw
do rzeki, poprzez wykonanie np. ekrandw ochronnych podwieszonych do konstrukcji
stalowej; przewiduje si¢ jedynie umocnienie koryta i brzegdw na diugosci okolo 50 m
tankowanie pojazdéw i urzgdzen budowlanych bedzie prowadzone poza placem robot
budowlanych; do budowy wykorzystywane bedg prefabrykaty, podczas budowy nie bedzie
pobierana woda; baza materialowa nie bedzie lokalizowana w poblizu ciekdéw
powierzchniowych. Ponadto, w zwigzku z tym, Zze woda z odwodnienia wykopdéw bedzie
rozprowadzana w ich bezposrednim sgsiedztwie, odwodnienie wykopow budowlanych nie
moze narusza¢ stosunkéw wodnych na dziatkach do ktdrych Inwestor nie bedzie posiadat

tytutu prawnego.

Analiza dokumentacji wykazata, ze budowa przedmiotowej drogi nie bedzie stanowié
przedsigwzigcia, mogacego spowodowaé nieosiggniecie celow srodowiskowych, zawartych w
wPlanie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Biorgc pod uwage charakter
rozpatrywanego przedsigwzigcia oraz Srodki minimalizujgce negatywny  wplyw
przedsigwzigcia na $rodowisko, mozna stwierdzié, ze nie przewiduje sie pogorszenia
istniejacego stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Gospodarowanie odpadami winno by¢ zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami szczegétowymi.
Odpowiedni sposob gospodarowania, selektywnego magazynowania odpadéw, w miare
mozliwosci ponownego uzycia lub przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku
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przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych do unieszkodliwiania m.in.
poprzez  skladowanie. W niniejszej decyzji nalozono warunek odpowiedniego
magazynowania odpaddéw niebezpiecznych. Miejsce magazynowania powinno by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b postronnych.

W trakcie prowadzonego postepowania z udzialem spoleczeristwa, wplynely uwagi 1

whnioski fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu dotyczace:
1. wskazania do realizacji wariantu Il obwodnicy,

2. ukfadu drogowego, odnoszace si¢ miedzy innymi do:
~ obowigzkowego montazu urzadzen automatycznego nadzoru nad przestrzeganiem

dozwolonych limitéw predkosei w liczbie co najmniej 2 szt. dla kazdego kierunku
ruchu lub objecie catego odcinka przedsiewziecia systemem odcinkowego pomiaru
predkosci, co przyczyni si¢ do utrzymania zaproponowanych w oparciu 0 normy
emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza,
obowigzku stosowania myjek do mycia k6t pojazdow cigzarowych wyjezdzajacych
z budowy,
wymogu uzywania w fazie budowy maszyn o najwyzszej efektywnosci
energetycznej i najnizszych emisjach zanieczyszczen, w szczegdlnosci o
dopuszczenie transportu 0s6b i towaréw wylgcznie pojazdami o klasie emisji spalin
EURO S5 16,
3. pieszych i rowerzystow, odnoszgce si¢ miedzy innymi do:

— obowigzku realizacji wzdluz planowanej drogi na calej Jjej dhugosci trasy

rowerowej,

— obowigzku zastosowania nawierzchni asfaltowej dla infrastruktury rowerowej,
4. zakazu stosowania do budowy drogi tworzyw sztucznych zwlaszcza wyrobow z PVC
w tym w kanalizacji odwodnieniowe;j i innej,
ochrony przyrody, tj. obowigzku wykonania w ramach przedsigwzi¢cia nasadzen
drzew w wielkosci dwoch nowych drzew za kazde jedno wycinane; wskazania
miejsc, w ktérych moze dojsé do przeciecia szlakow migracyjnych taksonéw i oceny
prawdopodobieristwa zniszczenia lub stopnia ubytku ich populacji oraz wskazanie
metod ochrony ptazéw; wskazania stabego ogladu sytuacji dla ptakéw wystepujacych
pospolicie; wskazania zalecefi w odniesieniu do przejsé dla zwierzat,
dotyczace wszczecia przez organ postgpowania w sprawie zawarcia ugody pomiedzy
stronami w kwestiach bedgcych przedmiotem wniosku fundacji w trybie art. 114
kp.a., jako mozliwo$¢ wypracowania z Inwestorem zasad realizacji inwestycji

uwzgledniajgcej postulaty fundacji.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 1, dotyczacej wskazania do realizacji
wariantu III obwodnicy, nalezy wyjasnié, ze przedmiotem niniejszego postepowania
administracyjnego jest ocena planowanego przedsiewziecia w zakresie jego przewidywanego
oddziatywania na srodowisko. Organ dokonuje takiej analizy i poréwnuje przewidywane
oddzialywania na srodowisko przedstawionych w raporcie wariantow tego przedsi¢wziecia
(art. 66 ust. 1 pkt. 5 wstawy oos) jak réwniez przewidywanych skutkéw dla srodowiska w
przypadku niepodjecia przedsigwziecia (art. 66 ust. 1 pkt. 4 ustawy oos) wazac wielkosé i
istotno$¢ oddzialywania poszczegélnych wariantéw realizacii przedsigwzigcia na elementy
srodowiska, biorgc réwniez pod uwage inne aspekty: spoleczne, ekonomiczne. Jak wynika z
analizy raportu najmniej ingerujacym w $rodowisko przyrodnicze jest wariant II z racji tego,
ze przechodzi przez pdéinocno wschodni skraj kompleksu lesnego w okolicach Krajewic,
podczas gdy warianty 1 i III przecinajg go w czesci péinocne;j. Warianty I i III sg zblizone do
siebie pod wzgledem oddziatywania na <$rodowisko przyrodnicze. Za wariantem [
przemawiajg kwestie zwigzane z tym, iz trasa obwodnicy przebiega¢ bedzie wzdtuz

5.
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istniejgcego gazociggu wysokiego ci$nienia, czyli terenu, ktérego uzytkowanie w chwili’
obecnej podlega ograniczeniom. Uzasadnieniem realizacji przedsigwzigcia w wariancie I jest
dobro lokalnego spoleczefistwa. Wariant ten w najmniejszym stopniu wywotuje konflikty
spoleczne. Wplyw na pozostale elementy Srodowiska, jak powietrze, hatas, woda, we
wszystkich wariantach przedsiewziecia jest poroéwnywalny. Zatem organ nie widzi
uzasadnienia dla wskazania wyboru wariantu III do realizacji.

Odnoszac si¢ do wnioskéw zawartych w pkt. 2 nalezy zauwazyé, iz organ nie ma
podstaw prawnych do rozstrzygania o naloZzeniu obowigzku zamontowania urzgdzen
radarowych. Nie jest to przedmiotem postgpowania w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach 1 nalezy do zarzadcy drogi. Kwestie mycia kot sg uregulowane odrgbnymi
przepisami dotyczgcymi utrzymania czysto$ci drog. Ponadto, organ nie jest wiadny do
nakazywania jakiego rodzaju sprzet ma by¢ uzywany w trakcie realizacji przedsigwziecia.

Odnoszac si¢ do wniosku zawartego w pkt. 3 nalezy zauwazy¢, ze organ jest zwigzany
zakresem wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i nie moze go
dowolnie rozszerza¢ lub zaweza¢. Wobec powyzszego nie moze uwzglednié tego postulatu.

Odnoszac sie do uwagi zawartej w punkcie 4, dotyczacej zakazu uzywania okreslonych
materiatéw i wyrobéw, w tym PVC organ nie jest wladny do rozstrzygania tej kwestii w
postepowaniu dotyczacym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor ma prawo
dowolnie dobiera¢ wyroby, ktore sg dopuszczone do obrotu.

Odnoszac sie do uwagi zawartej w punkcie 5, w oparciu o przedstawiony do wniosku
raport, organ wzigt pod uwage dziatania minimalizujace wplyw inwestycji na srodowisko
przyrodnicze, m.in. uwzgledniono postulat fundacji dotyczacy prac zwigzanych z wycinkg
drzew i krzewéw. W zwigzku z budowsg drogi zajdzie koniecznos$¢ usunigcia roslinnosci, w
tym drzew i krzewow stanowigcych miejsca gniazdowania chronionych gatunkéw ptakow. W
celu minimalizacji oddziatywania realizacji przedsigwzigcia na te zwierzeta nalozono w
niniejszej decyzji warunek, aby usuni¢cie drzew i krzewéw prowadzié w okresie
pozalegowym, a dodatkowo w ramach rekompensaty za wycigte drzewa wprowadzié
nasadzenia uzupelniajgce stosujge gatunki rodzime. W uzupelnieniu do raportu wskazano, ze
na trasie planowanej obwodnicy nie zinwentaryzowano szlakéw migracyjnych plazow, w
zwigzku z jej realizacjg nie planuje sie takze zniszczenia zbiornikow zasiedlonych aktualnie
przez plazy. Z uwagi na to, Ze na trasie i w jej otoczeniu stwierdzono potencjalne siedliska
plazéw zaplanowano szereg dziatan minimalizujgcych ewentualne negatywne oddziatywanie,
zaréwno na etapie budowy jaki i eksploatacji drogi. W opinii tut. organu przedstawione w
raporcie informacje o wystepowaniu ptakéw wraz z ich lokalizacja na mapie byly
wystarczajace do przeprowadzenia prawidtowej oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
ptaki i zaplanowania odpowiednich dziatahi minimalizujacych, ktére powinny ograniczyé
negatywny wplyw przedsiewziecia na te grupe zwierzat. Przepusty ciekow zostaly
dostosowane do petnienia funkcji przej$é dla zwierzat zgodnie z istniejacymi w tym temacie
wytycznymi.

Odnoszgc sie do uwagi w punkcie 6 nalezy stwierdzi¢, ze zadanie jest
bezprzedmiotowe, poniewaz fundacja Centrum Zréwnowazonego Transportu nie jest strong w
niniejszym postepowaniu.

W niniejszej decyzji nie natozono obowigzku przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, poniewaz planowane przedsigwzigcie nie
bedzie wigza¢ sie z ryzykiem oddzialywania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
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powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479), planowane przedsiewzigcie nie
nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.
W zwigzku z powyzszym, nie okreslono wymogéw w zakresie przeciwdziatania skutkom
awarii.
Ze wzgledu na szczegbélowy i jednoznaczny opis planowanego przedsigwziecia oraz
stosowanych srodkéw majgcych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla $rodowiska w zwigzku
z planowanym przedsiewzieciem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooS, pod warunkiem jednak, ze we
wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie.

W zwigzku z tym, ze liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 20, na
podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos i art. 49 kp.a. o niniejszej decyzji strony zawiadamia sie

poprzez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oo$ tut. organ podaje do publicznej wiadomosci
informacj¢ o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z

dokumentacjg sprawy.
POUCZENIE

) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w

terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. 2014, poz.
1628 t.j. ze zm.) podmiot jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

I Strony postgpowania:
/1)’ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, reprezentowany przez p.o. Dyrektora Pana Pawla

™~ Katarzynskicgo, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
2) Pozostale strony - zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

II. Do wiadomosci:
3) Starosta Powiatu Gostyriskiego, na podstawie art. 86a ustawy 0os (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji).

111, Aa.
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Zalacznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochr%% Sr(z)cll)owiska w  Poznaniu, znak: WO0O-I1.4200.13.2014.JS.21 z dnia

..........................

Charakterystyka przedsi¢wzigcia

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajgcego na budowie obwodnicy Gostynia w ciagu drogi
wojewdodzkiej nr 434 Lubowo-Kostrzyn-Srem-Kunowo-Gostyn-Rawicz.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Gostynia w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 434 Eubowo-Kostrzyn-Srem-Kunowo-Gostyfi-Rawicz. Diugo$é drogi w
wariancie | wyniesie ok. 6614 m. Obwodnica w tym wariancie przebiega w bliskim
sgsiedztwie gazociggu wysokiego cisnienia i miejscowosci Podrzecze po terenie réwninnym.
Od km ok. 3+000, za nieczynng linig kolejows, trasa przebiega¢ bedzie po terenie
pagérkowatym. Droga poprowadzona zostanie po nowym $ladzie. W ramach przedsigwzigcia
nastapi kolizja projektowanej drogi z uzbrojeniem, urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
ktére zostang przebudowane i zabezpieczone (m.in. linie elektroenergetyczne 110 kV,
gazociag). Przedsigwzigcie zlokalizowane jest po potudniowej i wschodniej stronie Gostynia,
w wiekszosci na terenie gminy Piaski oraz w poczatkowym odcinku na terenie gminy Gostyn,
w powiecie gostynskim. W ramach realizacji przedsigwzigcia powstanie: obwodnica o
parametrach drogi gidéwnej ,,G”, szeroko$ci jezdni 7 m, z poboczem o szerokosci 2 m,
kategorii ruchu KRS, obcigzeniu 115 kN/o$, z nawierzchnig z warstwy $cieralnej SMA o
grubosci 4 cm oraz obiekty: wiadukt drogowy nad linig kolejowa, wiadukt drogowy nad
drogg krajowa nr 12 oraz most nad rzekg Stara Kania. Lokalnie powstang krawezniki, $ciezki
betonowe oraz chodniki lub $ciezki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu

asfaltowego.

Obecnie ruch pojazdéw prowadzony jest ulicami miasta, ktére sg mato wydolne o
niewystarczajgcej szerokosci i przepustowosci. Istniejgcy uktad komunikacyjny miasta z
przebiegajgca drogg wojewddzka stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz powoduje
znaczne ucigzliwosci dla otoczenia. W wyniku realizacji przedsiewziecia wybudowany
zostanie nowy odcinek drogi zlokalizowany po potudniowej i wschodniej stronie Gostynia.
Nastapi wyeliminowanie ruchu z zabudowy miasta.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie po wschodniej stronie Gostynia, na
terenie gminy Piaski i Gostyn, w powiecie gostynskim. Niweleta projektowanej drogi
poprowadzona zostanie po nowym terenie. W ramach przedsiewzigcia przebudowane zostang
i zabezpieczone kolizje z urzgdzeniami infrastruktury melioracyjnej i infrastruktury
technicznej:

— 2z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Leszno Gronowo-Gostyni, w km 2+320
obwodnicy. Usuniecie kolizji polega¢ bg¢dzie na jej przebudowie ze zmiana trasy z
uwagi na powstaty ostry kat skrzyzowania. Alternatywnie jest mozliwe usunigcie kolizji
bez zmiany trasy linii, jesli gestor sieci zaakceptuje kat skrzyzowania linii ponizej 30°.

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Leszno Gronowo-Gostyn, w km 3+558
obwodnicy. Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— 1z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Gostyn-Pgpowo, w km 3+881
obwodnicy. Usunigcie kolizji polegaé bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— z gazociggiem wc DN500, w km 0+090. Usunigcie kolizji polegaé bgdzie na
obudowaniu gazociggu rurami oslonowymi wickszej $rednicy bez ingerencji w
konstrukcje 1 przebieg istnigjacego gazociggu.

Rodzaj technologii.
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Przyjete warunki techniczno — eksploatacyjne drogi:

kategoria drogi: droga publiczna wojewddzka,

predkos¢ projektowa: 70 km/h,

klasa drogi: klasa G gtowna,

szerokos¢ jezdni: 7 m — dwupasmowa,

szeroko$¢ pobocza: 2 m,

kategoria ruchu: KR35,

obcigzenie: 115 kN/os,

warstwy konstrukcji nawierzchni drogi gtowne;j:

a) warstwa scieralna — o grubosci 4 cm, SMA,

b) warstwa wiagzgca — o grubosci 8 lub 12 cm, beton asfaltowy,

¢) podbudowa z betonu asfaltowego — o grubosci 12 lub 16 cm, beton asfaltowy,
d) warstwa podbudowy— o grubosci 20 cm, mieszanka niezwigzana - kruszywo,

e) warstwa odcinajgca — minimum 15 cm, mieszanka zwiazana.

Parametry techniczne obiektéw inzynieryjnych na trasie planowanej obwodnicy:

1) wiadukt drogowy nad linig kolejowa
konstrukcja ustroju nosnego - jednoprzestowy, z prefabrykowanych belek

strunobetonowych,

liczba przgset - 1,

rozpigtos¢ teoretyczna przesta — 26,20 m,

dhugosé catkowita — ok. 52,25 m,

wysokos¢ ustroju nosnego — 1,55 m,

szerokos¢ calkowita pomostu ~ 16,00 m,
szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami — 12,00 m,
szerokos¢ chodnikéw stuzbowych — 2x0,90 m,
konstrukcja chodnikéw stuzbowych — kapy zelbetowe,
balustrady — stalowe, wys. 1,30 m,

pochylenie podtuzne — jednostronne ok. 1,5%,
pochylenie poprzeczne — jednostronne min. 2%,

2) wiadukt drogowy nad DK 12

3) most na rzece Starej Kani

konstrukcja ustroju nosnego — dwudzwigarowy, monolityczny,
liczba przeset — 1,

rozpietos¢ teoretyczna przesta — 31,20 m,

dtugosé catkowita — ok. 57,30 m,

wysoko$¢ ustroju nosnego — 2,26 m,

szerokos$¢ catkowita pomostu — 18,70 m,

szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami — 8,0 m +4,5 m,
szerokos¢ chodnikow stuzbowych — 2x1,0 m,

konstrukcja chodnikéw stuzbowych — kapy zelbetowe,
balustrady — stalowe wys. 1,1 m,

pochylenie poprzeczne — jednostronne min. 2%,

pochylenie podiuzne — jednostronne 1,5%;

konstrukcja ustroju nosnego — jednoprzeslowy, z prefabrykowanych
strunobetonowych,

liczba przesel — 1,

rozpigtos¢ teoretyczna przeset — 14,50 m,
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belek




— dhugos¢ catkowita — ok. 35,75 m,

— szeroko$¢ catkowita pomostu — 12,52 m,
szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami —~ 8,0 m,
balustrady — stalowe, wys. 1,10 m,

pochylenie poprzeczne — jednostronne 4,0%,
pochylenie podhuzne — jednostronne 1,5%.

!
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Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Odwodnienie realizowane bg¢dzie poprzez nadanie drodze odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych. Scieki w postaci wody opadowej i roztopowej sptywaé beda
przede wszystkim do rowéw drogowych trawiastych. Miejscami, gdzie droga prowadzona
bedzie np. po nasypie wiaduktu, przepustu czy moscie nad Kanig odwodnieniem drogi bgdzie
kanalizacja deszczowa. W projektowanym systemie odwodnienia znajdowac si¢ bedg oprocz
rowéw trawiastych rowniez zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne ze studzienkami
osadnikowymi zaopatrzonymi w przegrody oraz przegrody filtracyjne. Odbiornikiem $ciekow
w postaci wod opadowych i roztopowych bedg: ziemia — poprzez infiltracje z rowow i
zbiornikéw oraz woda — rowy melioracyjne, Row Bodzewski i rzeka Kania.

Przed budowg obwodnicy zdjeta zostanie wierzchnia warstwa gleby prochnicznej,
osobno od gruntu mineralnego i wykorzystana po zakonczeniu budowy przy porzadkowaniu
terenu. Zaplecza budowy bedg wyposazone w szczelne przeno$ne sanitariaty, oprézniane
okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju dzialalnosci

przewoznika.

Fundamenty podpor mostu nad Starg Kanig (Doplyw z Piaskéw) wykonywane bgdg w
$ciankach szczelnych, aby ograniczy¢ naplyw wod i odwodnienie poziomu gruntowego.
Roboty budowlane bedg prowadzone przy niskich stanach wody — w okresie braku zagrozenia
powodziowego. W trakcie budowy mostu na Kani, koryto rzeki zostanie zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ (wpadaniem) roznego rodzaju elementdéw do rzeki, poprzez wykonanie
np. ekranéw ochronnych podwieszonych do konstrukcji stalowej. Tankowanie pojazdow 1
urzgdzen budowlanych bedzie prowadzone poza placem robdt budowlanych. Baza
materiatowa nie bedzie lokalizowana w poblizu ciekéw powierzchniowych.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie w sposéb wykluczajagcy mozliwosé
negatywnego oddzialywania odpadéw na srodowisko m.in. poprzez wlasciwe ich
magazynowanie w miar¢ mozliwosci ponowne uzycie lub przekazywanie w pierwszej
kolejnosci do odzysku. Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w zamknigtych
pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych
przed dostepem o0sdb postronnych.

Roboty budowlane w rejonie terenéw chronionych akustycznie prowadzone bedg w
porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

Wycinka drzew i krzewdw przeprowadzona zostanie poza sezonem lggowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca, a w przypadku koniecznosci wykonania tych prac w
sezonie lggowym prace poprzedzone zostanga wizjg terenowa. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew 1 krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, prowadzone bgda w sposob jak najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Prowadzone bedg regularne inspekcje wykopow, pod katem
obecnosci w nich zwierzat. Prowadzony bedzie nadzér przyrodniczy na etapie realizacji

przedsigwziecia.
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