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OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGLASZAJACY

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA
SPOJNOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Miernik poziomu dzwieku, typ SVAN 971 nr 107586, wytwérca SVANTEK
z przedwzmacniaczem, typ SV 18 nr 145961, wytworca SVANTEK
i mikrofonem, typ 7052E nr 85208, wytworca ACO.

Pracownia Hatasu Sp. z o.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Metoda wzorcowania podana w instrukcji IN-02 ,Wzorcowanie miernikow
poziomu dzwieku”, wyd. 15 z dn. 23.08.2019, opracowanej na podstawie normy
PN-EN 61672-3:2014-03 ,Elektroakustyka. Mierniki poziomu dzwieku.
Czesc¢ 3: Badania okresowe”.

Temperatura: (23,0 + 23,6) °C
Cisnienie statyczne: (100,6 + 100,7) kPa
Wilgotnos¢ wzgledna: (52 + 60) %

14 wrzes$nia 2023 r.

Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie
wzorcowania i potwierdza spojnosé wynikbw pomiardw z wzorcami
utrzymywanymi w Gtéwnym Urzedzie Miar.

Wyniki wzorcowania dotyczg wytgcznie wzorcowanego obiektu i sg podane na
stronach 2 - 7 niniejszego Swiadectwa wraz z wartoSciami niepewnosci
pomiaru.

Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z  dokumentem
EA-4/02 M:2022. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci
rozszerzone przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k = 2.

. . . Dokument podpisany
Klerowrjll_(_Labora‘_corlum przez Anna Domariska
ds. Jakosci i Technicznych pata: 2023.09.14

@ ;/Z@\ 14:50:22 CEST
(0]

mgr inz. Anna Domarniska

Niniejsze $wiadectwo moze byé okazywane lub kopiowane tylko w catosci
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ZGODNOSC Z Miernik poziomu dzwieku zgloszony do wzorcowania byt poddany badaniom typu

WYMAGANIAMI  wyszczegolnionym w  PN-EN 61672-2:2014-03 dla klasy 1; dla warunkéw
srodowiskowych, w ktérych wykonano badania, wynik badania byt pomysiny. Dowdd
zatwierdzenia typu miernika jest ogodlnie dostepny. Zgodnie z zasadg stwierdzania
zgodnosci z wymaganiami zawartg w normie PN-EN 61672-3:2014-03 odchylenia od
wartosci docelowych charakterystyk metrologicznych miernika, wyznaczone w wyniku
niniejszego wzorcowania, nie przekraczajg odpowiednich wartosci granicznych ak-
ceptacji oraz niepewno$¢ pomiaru nie przekracza odpowiednich maksymalnych
dopuszczalnych wartosci niepewnosci okreslonych w PN-EN 61672-1:2014-03.

WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA

1. Wskazanie przy czestotliwosci wzorcowania

Miernik poziomu dzwieku wywzorcowano zgodnie z instrukcjg obstugi producenta doprowadzajgc wskazanie
miernika do wartosci réwnej wartosci poziomu cisnienia akustycznego kalibratora SVANTEK, typ SV 30A
nr 7921. Poziom cisnienia akustycznego kalibratora zostat skorygowany o wartos¢ poprawki dla pola
swobodnego.

Btad odpowiedzi miernika na sygnat akustyczny o poziomie nominalnym cisnienia akustycznego 114 dB,
réwnym poziomowi odniesienia miernika, wyznaczono za pomoca kalibratora SV 30A nr 7921 dla warunkow
srodowiskowych odniesienia, tj. przy cisnieniu statycznym 101,325 kPa, temperaturze 23°C i wilgotnosci
wzglednej 50 %. Przy wtaczonej charakterystyce korekcyjnej A miernika btgd ten wynosi:

(0,0+£0,2)dB
Btad wyznaczono jako réznice miedzy wskazaniem miernika w odpowiedzi na sygnat akustyczny i wartoscig

poziomu cisnienia akustycznego kalibratora podang w jego s$wiadectwie wzorcowania, skorygowang
o warto$¢ poprawki dla pola swobodnego.

2. Szumy wlasne miernika z zainstalowanym mikrofonem

Charakterystyka korekcyjna A

Najwiekszy przewidywany poziom szuméw witasnych podany

przez producenta w instrukcji obstugi miernika, w dB 15,0

Poziom szumoéw miernika z mikrofonem, w dB 13,6

3. Szumy wiasne miernika po zastapieniu mikrofonu rownowazng impedancja zastepcza

Charakterystyka korekcyjna A C z

Poziom szumdw witasnych okreslony przez

producenta, w dB 12,0 12,0 17,0

Poziom szuméw wiasnych, w dB 7,5 8,1 12,6
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4. Czestotliwosciowa charakterystyka korekcyjna C miernika poziomu dzwieku w polu swobodnym
wyznaczona za pomocg sygnatu akustycznego

Wartosci Wartosci docelowe Bted Niepewnos¢ Wartosci
Czestotliwos¢ | charakterystyki w . edy . P graniczne
charakterystyki charakterystyki rozszerzona -
polu swobodnym akceptaciji, klasa 1

Hz dB dB dB dB dB
125 0,0 -0,2 0,2 0,3 +1,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,3 +0,7

8000 -3,8 -3,0 -0,8 0,4 -2,5; +1,5

5. Czestotliwosciowe charakterystyki korekcyjne miernika poziomu dzwigku w swobodnym polu
akustycznym wyznaczone za pomoca sygnatéw elektrycznych

Wartosci docelowe Btedy chara_kterystyk . B War.tos',ci
Czestotliwosé charakterystyki korekcyjnych i\gzeszeg\rlggsg 3&325;2;*
A c z A c z Klasa 1
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB
63 -26,2 -0,8 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0
125 -16,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 1,0
250 -8,6 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,3 1,0
500 -3,2 0,0 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 0,3 +1,0
1000 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,3 +0,7
2000 12 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,3 1,0
4000 1,0 -0,8 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,3 1,0
8000 -1,1 -3,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,1 0,4 -2,5; +1,5
16000 -6,6 -8,5 0,0 -2,6 -2,6 -2,4 0,6 -16,0; +2,5
6. Czestotliwosciowe charakterystyki korekcyjne i charakterystyki czasowe przy 1 kHz
Poziom dzwieku usrednionego wyktadniczo psggaocxviﬁgiu
Charakterystyka korekcyjna A A C VA A
Charakterystyka czasowa Fast Slow Fast Fast -
Wskazanie miernika, w dB 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
Odchylenie wskazywanego poziomu od
poziomu dzwieku A przy charakterystyce 0,0 0,0 0,0 0,0
czasowej Fast, w dB
Niepewno$¢ rozszerzona, w dB 0,1
Wartos¢ dopuszczalna odchylenia, w dB +0,1 +0,2 +0,2 10,1
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7. Liniowos¢é

Zakres poziomu odniesienia: ,LOW”

Wartosci
Pr;ewidngny Ws_kazgnie Blad liniowosci Niepewnosé graniczng
poziom dzwigku miernika a rozszerzona akceptaciji,
klasa 1
dB dB dB dB dB
122,0 122,0 0,0
121,0 121,0 0,0
120,0 120,0 0,0
119,0 119,0 0,0
118,0 118,0 0,0
114,0 114,0 0,0
109,0 109,0 0,0
104,0 104,0 0,0
99,0 99,0 0,0
94,0 94,0 0,0
89,0 89,0 0,0
84,0 84,0 0,0 02
79,0 79,0 0,0
74,0 73,9 -0,1 +0,8
69,0 68,9 -0,1
64,0 63,9 -0,1
59,0 58,9 -0,1
54,0 53,9 -0,1
49,0 49,0 0,0
44,0 44,0 0,0
39,0 39,0 0,0
34,0 34,0 0,0
29,0 29,0 0,0
28,0 28,0 0,0
27,0 27,0 0,0 0,3
26,0 26,0 0,0
25,0 25,0 0,0
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Zakres poziomu: ,HIGH”

Wartosci
Prz.ewidy'wgny Ws.kazgnie Blad liniowosci Niepewnos¢ graniczng
poziom dzwieku miernika rozszerzona akceptaciji,
klasa 1
dB dB dB dB dB
136,0 136,0 0,0
135,0 135,0 0,0
134,0 134,0 0,0
133,0 133,0 0,0
132,0 132,0 0,0
129,0 129,0 0,0
124,0 124,0 0,0
119,0 119,0 0,0
114,0 114,0 0,0
109,0 109,0 0,0
104,0 104,0 0,0
99,0 99,0 0,0
94,0 94,0 0,0
89,0 89,0 0,0
84,0 84,0 0,0 0,2 10,8
79,0 79,0 0,0
74,0 74,0 0,0
69,0 69,0 0,0
64,0 64,0 0,0
59,0 59,0 0,0
54,0 53,9 -0,1
49,0 48,9 -0,1
44,0 43,9 -0,1
39,0 38,9 -0,1
34,0 34,0 0,0
33,0 33,0 0,0
32,0 32,0 0,0
31,0 31,0 0,0
30,0 30,1 0,1
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8. Odpowiedz na impuls tonowy
- Odpowiedz 0 © =
o S iy g — 0=
2 Wskazanie | Czas trwania m_|ern|||(a na (\;Vgrtc_)sc_ Btad 2 § 358~
alkOSE > = dla sygnatu impulsu Impuls w odniesienia odpowiedzi B 2283
Wielkos¢ g8 heh ¢ odniesieniu do odpowiedzi iernik SN s 5388
mierzona <8 clagiego onowego odpowiedzi na miernika miernika %’ N = o> =~
g ° sygnat ciggty =
®)
dB ms dB dB dB dB dB
Poziom 120,0 200 -1,0 -1,0 0,0 10,5
dzwieku .
usrednionego Fast 120,0 2 -18,0 -18,0 0,0 -1,5;+1,0
wyktadniczo 120,0 0,25 -27,1 -27,0 -0,1 -3,0; +1,0

poziom 120,0 200 7,5 7,4 0,1 0,5

2Rk | Slow 02
usrednionego ’ .
wyktadniczo 120,0 2 -27,1 -27,0 -0,1 -1,5; 41,0
. 120,0 200 -7,0 -7,0 0,0 +0,5
Poziom
ekspozycji na - 120,0 2 -27,0 -27,0 0,0 -1,5; +1,0
dzwiek
¢ 120,0 0,25 -36,1 -36,0 -0,1 -3,0; +1,0
9. Szczytowy poziom dzwieku C
. . Wartosci
. Wskazanie dla | Wskazanie - Wartos¢ . I .

Liczba | czestotliwosé | sygnatu ciagtego Peak C Roznica poprawna Blad Niepewnosc graniczne
okresow Le Lepea Lepeak- Le ré2nicy roéznicy rozszerzona akceptacii,
sygnatu klasa 1

Hz dB dB dB dB dB dB dB

Jeden 8000 132,0 135,1 31 34 -0,3 +2,0
Potokres
dodatni 500 132,0 134,4 2,4 0,0 0,2
oI 24 +1,0

otokres

ujemny 500 132,0 134,4 2,4 0,0

10.Liniowos¢ z uwzglednieniem wplywu przetacznika zakresu poziomu
Zakres poziomu miernika LOW HIGH
Przewidywany poziom dzwieku réwny poziomowi 114.0
odniesienia miernika, w dB ’
Wskazanie miernika dla sygnatu odniesienia, w dB 114,0 114,0
Btad liniowosci, w dB 0,0
Przewidywany poziom dzwieku odpowiadajgcy poziomowi
0 5 dB wiekszemu od dolnej granicy zakresu poziomu 30,0 35,0
przy 1 kHz, w dB
Wskazanie miernika, w dB 30,0 35,0
Btad liniowosci, w dB 0,0 0,0
Niepewno$¢ rozszerzona, w dB 0,2 0,2
Btad dopuszczalny, w dB +0,8
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11.Sygnalizacja przesterowania

Charakterystyka korekcyjna A, zakres poziomu odpowiadajgcy najmniejszej czutosci.

Wartosé b(_-:'zwzglec.ina. réznicy mled’zy poziomami sygnglu wejsciowego Niepewnosé Wartosé dopuszczalna
w postaci dodatnich i ujemnych potokreséw sygnatu sinusoidalnego, e
: h o . o - rozszerzona réznicy
powodujgcymi uzyskanie pierwszej sygnalizacji przesterowania
dB dB dB
0,1 0,3 15
Wskaznik przesterowania jest blokowany w stanie wtaczenia.
12.Stabilnos¢ wskazania dla wysokiego poziom sygnatu
Charakterystyka korekcyjna A, zakres poziomu odpowiadajgcy najmniejszej czutosci.
Odpowiedz miernika na sygnat ciggty Wartosci
o czestotliwosci 1 kHz . . Niepewnosé graniczne
- Réznica wskazan -
na poczatku 5-minutowego . . rozszerzona akceptaciji,
. po czasie 5 minut
okresu pomiarowego klasa 1
dB dB dB dB dB
136,0 136,0 0,0 0,1 10,1
13.Stabilnos¢ diugoterminowa
Charakterystyka korekcyjna A, zakres poziomu odniesienia.
Odpowiedz miernika na sygnat ciggty Wartosci
o czestotliwosci 1 kHz A . Niepewnos¢ graniczne
—— - Roéznica wskazan -
na poczatku pomiaréw po przeprowadzeniu rozszerzona akceptacj,
wzorcujacych pomiaréw wzorcujacych klasa 1
dB dB dB dB dB
114,0 114,0 0,0 0,1 10,1
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