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WZDW.WP.512.1-1.1.2019 Poznan, 12 lutego 2019 .

W nawigzaniu do petycji Mieszkaricow wsi Kamiennik i Kwiejce w sprawie remontu drogi wojewddzkiej
nr 133 na odcinku Chetst - Kamiennik wraz z korektg zwezenia na Kortaju w Kamienniku, Wielkopolski Zarzad
Drdg Wojewddzkich w Poznaniu informuje, iz stanowisko w przedmiotowej sprawie zostato wyrazone
przez Pana Woijciecha Jankowiaka Wicemarszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w pismie o sygnaturze
D0-1.152.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. (w zataczeniu).

Kontakt w sprawie:
Barbara Wojdanowicz - Hypka
tel. 612258 204
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WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DO-1.152.1.2019

Odpowiadajac na petycje z 9 stycznia 2019 roku w sprawie remontu drogi
wojewddzkiej nt 133 na odcinku Chelst-Kamiennik wraz z korekts zwezenia na Kortaju
w Kamienniku uprzejmie informuje, ze kwestia poprawy stanu technicznego drogi
wojewédzkiej nt 133 byla poruszona na spotkaniu w Urzedzie Gminy Drawsko,
zotganizowanym w sierpniu 2018 roku.

Rozmowy mialy na celu okredlenie technologii wykonania i sposobu etapowania
prac remontowych nawierzchni. Decydujacym czynnikiem analizy byly pottzeby
spoleczne i ekonomiczne wykonania, przy jednoczesnym uwzglednieniu malego
natezenia ruchu, ktéte zgodnie 2z przeprowadzonym w 2015 roku Generalnym Pomiarem
Ruchu wyniosto 488 pojazdéw/dobe (przy $rednim dobowym ruchu na drogach
wojewédzkich w  Wielkopolsce wynoszacym 4250 pojazdéw/dobe), jak réwniez
niezgodnosci istniejacych parametréw drogi z obowiazujacymi warunkami techniczoymi.
Wstepnie wskazano na zastosowante nowoczesnej technologii nawierzchni betonowe;
z betonu walowanego RCC, jednakie ostateczna decyzja moze zosta podjeta po
zakoficzeniu testowania istniejacej juz nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 182
w 2019 roku.

Pierwszym  etapem, przyjetym w  ramach rozmdw, jest odcinek

Chelst-Kamiennik o dtugosci 2,0 km. Przeprowadzone badania labotatoryjne konstrukcji
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nawierzchni wykazaly brak nosnosci podbudowy, co oznacza konieczno$¢ wykonania
pelnej konstrukcji nawierzchni. Ponadto istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego pozwala na
wykonanie nawierzchni o szerokosci max. 5,50 m. Ponadto pragne nadmienic, ze w razie

wystapienia takiej koniecznos$ci, wykonywane beds biezace remonty czastkowe

w miejscach tego najpilniej wymagajacych.
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