1. Opis przeznaczenia oraz stanu technicznego:

Do ogledzin przedstawiono koparko-spycharke na bazie ciggnika
Biatorus JUMZ wyposazonego w jednostke napgdowa o mocy 44 kW
przeznaczona do prac ziemnych i zatadunkowych. Koparko
spycharka wyposazona w przedni lemiesz umieszczony na ramie

z mozliwo$cig podnoszenia i opuszczania za pomoca silownika
dwustronnego dziatania. Osprzet tylny stanowi koparko-tadowarka

z wysiegnikiem tamanym dwucztonowym z czerpakiem
wielofunkcyjnym. Gléwne elementy hydrauliczne stanowig: pompa
hydrauliczna , zbiornika oleju, rozdzielacze , filtry oleju, sitowniki
hydrauliczne oraz przewody hydrauliczne. Badanie przeprowadzono
na terenie zleceniodawcy.

1. Silnik

Brak mozliwosci uruchomienia silnika - brak akumulatorow.
Wedlug przedstawiciela zleceniodawcy catkowita liczba motogodzin
wynosi 11805. Zgodnie z danymi uzyskanymi od przedstawiciela
zleceniodawcy, naprawa gléwna koparko - spycharki  zostata
przeprowadzona w 1999 roku. Silnik na polgczeniu ze skrzynig
biegéw z widocznymi $ladami nieszczelnosci.

2. Podwozie

Os przednia, skrzynia biegdéw, tylny most napedowy, elementy uktadu
napedowego. uklad kierowniczy i hamulcowy ciggnika - kompletne.
Widoczny wyciek oleju w dolnej czesci przektadni kierowniczej.
Slady wyciekéw oleju z rozdzielaczy sterujgcych koparkg. Sitownik
podpory prawej z niewielkimi sladami wycieku oleju hydraulicznego.
Podpora lewa z widocznymi $§ladami naprawy.

3. Kabina i elementy poszyciowe ciggnika.

Rama kabiny ciggnika w kolorze pomaranczowym z ubytkami/
odpryskami lakieru i powierzchniowa korozja. Wnetrze kabiny
W znacznym stopniu zuzyte i zniszczone. Rama kabiny w dolnej
czeSci z ubytkami powloki lakierowej i powierzchniowg korozja.
Btotniki tylne na polaczeniu z kabing z licznymi odpryskami lakieru
1 powierzchniowa korozjg.  Skrzynia akumulatoréow od strony
wewnetrznej czesciowo skorodowana.



4. Osprzet i wyposazenie

Lemiesz przedni spycharki z nalotem korozji i odpryskami lakieru.
Slady wyciekéw oleju z rozdzielaczy sterujacych koparkg. Sitownik
podpory prawej z widocznymi $ladami wycieku oleju
hydraulicznego. Podpora lewa z widocznymi sladami naprawy.
Podpory tylne w dolnych czesciach z ubytkami powloki lakierniczej
i powierzchniowsg korozja. Instalacja elektryczna - kompletna.

5. OQoumienie

Kota przednie - 2 szt.. Opony KAMA 8.25 R20
zuzycie - 30%
Kota tylne - 2 szt. Opony VOLTYRE 15.5 - 38
zuzycie - 50%

6. Uzupelnienie

Integralng czescig opracowania jest metodyka z kartg wyceny oraz
dokumentacja fotograticzna.

7. Opinia koncowa

Na podstawie dokonanych ogledzin technicznych, stwierdzonego
stanu technicznego, w oparciu o notowania w portalach Internetowych
oraz z uwzglednieniem innych czynnikéw majacych wplyw na
ksztaltowanie si¢ cen rynkowych, okresla si¢ indywidualng wartos¢
rynkowa koparko - spycharki na kwote: 9200 zi. brutto.

(stownie zlotych: dziewieé tysigcy dwiescie)
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