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<aport z oszacowania wartosci:
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Ocena nr 142/1/2023

Raport z ustalenia stanu technicznego oraz oszacowania wartos$ci
rynkowej lodzi przewozowej wiostowej stalowej BG-04-001 przy
przeprawie romowej 4 Cho;me przy drodze DW 145

0

1.Zlecajchyen: Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewo6dzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich .
- weryfikacja przedmiotu wyceny w dniu 09 paZzdziernika 2023r.

3. Cel opracowania: - okreslenie wartosci rynkowej todzi przewozowej
wiostowej przy przeprawie promowej w Chojnie dla celdw sprzedazy

4. Dane identyfikacyjne todzi:

Producent: nieznany Nr rejestracyjny: BG-04-001.

Rok produkcji: ok 1982r. Kolor : zielony,

Dtugos¢ tédki: 5,15 m, Szerokos¢: 1,55 m,

Wysokos¢ burty: do 0,52m, Zanurzenie: 0,32 m

llos¢ przewozonych oséb: szes¢ plus obstugujacy,

Dtugos¢ przestrzeni osobowej: 2,1 m, Materiat konstrukcyjny todzi: stal,
llos¢ komdr wypornosciowych: dwie, llos¢ wioset: dwa,

Wysokos¢ relingu przy tawkach: 52cm, Masa todzi: ok 500 kg,
5. Wizja lokalna

Weryfikacji wzrokowej todki dokonano w dniu 09 paZdziernika 2023r. w Chojnie przy przeprawie
promowej przy drodze wojewddzkiej DW145. Celem weryfikacji byta identyfikacja oraz ustalenie
stanu technicznego i danych majacych wptyw na warto$é przedmiotu wyceny.



6.0pisy dotyczace todki przewozowej

toédz stuzyta do przewozu 0séb przez rzeke Warte we wsi Chojno na drodze wojewddzkiej
DW 145 w okresie kiedy prom wysokolinowy na przeprawie promowej byt nie czynny.
Poszycie kadtuba todzi wykonane jest z blachy stalowej, burty w gérnej czesci posiadaja
obrzeze z rury stalowej, poszycie usztywnione jest stalowymi wregami i stepka. Jest to t6dz
ptaskodenna typu "szpicgat", tj nie posiada rufy z pawezg a dzi6b i rufa wygladaja podobnie,
na rufie jest uksztaltowane zagtebienie dla wiosta pozwalajgce na ptywanie jednym wiostem.
t6dz z dziobu i z rufy posiada szczelne komory wypornosciowe pokryte z wierzchu blacha
stalowa ryflowana. Komory posiadaja gwintowane korki spustowe oraz otwory rewizyjne
pozwalajgce na zakonserwowanie antykorozyjne powierzchni wewngtrz komér. Miedzy
komorami wypornosciowymi jest przestrzer osobowa na przewdz szeéciu pasazeréw i
obstugujgcego f6dke. Dia obstugujacego montuje sie w poprzek przestrzeni osobowej tawke
umozliwiajgcg sprawne wiostowanie. Wiosta mocowane sg wahliwie w stalowych dulkach, a
dulki wtozone sg do otworédw w burtach - wiosta z dulkami przechowuje obstugujacy t6dke w
swoim pomieszczeniu przy promie. Po bokach przestrzeni osobowej sg tawki drewniane
wzdtuz burt, nad burtami jest staty reling (oparcia dla pasazeréw), natomiast na dnie todzi
spoczywajg drewniane raszki, aby przewozone osoby nie chodzity po metalowej powierzchni
dna fodzi. Na burtach sg otwory dla metalowych dulek dla wahliwego osadzenia wioset
umozliwiajgcych przemieszczanie sie todzi po wodzie. Wiosta z dulkami sg tatwo
demontowalne i nie musza by¢ przy fodzi. Blaszane poszycie burt z wzniesionym dziobem w
czedci dziobowej posiadajg wspawane na powierzchni prety stalowe zabezpieczajace blache
poszycia dziobu przed uszkodzeniem oraz przed otarciem farby z powierzchni blachy
stalowej. Na gdrnej powierzchni komér wypornosciowych s3 fuzno zamocowane ucha
cumownicze i na uchu dziobowym jest trzymetrowy taricuch cumowniczy, a do ucha
rufowego zamocowana jest lina cumownicza dla przywigzania todzi do brzegu rzeki. t6dz
poza napedem wiostowym moze by¢ przepychana przez obstugujgcego puchowkg (tj diugg
ptaska zerdzig stozacg do odpychania od dna rzeki lub brzegu).

to6dz jest solidnej konstrukcji, ciezka, stabilna, nie przechyla sie tatwo na burty, stanowi
$rodek transportu przez Warte budzacy zaufanie.

7. Stan techniczny lodzi

to6dz? jest czterdziestoletnia konstrukcjg stalowg, w koricu lat 90-tych byta poddana
remontowi kapitalnemu. Poszycie todzi stalowej nie powinno by¢ pocienione miejscami
wigcej jak 20% w stosunku do pierwotnego na skutek otar¢ i korozji. Nie zaglagdano do
wnetrza komor wypornosciowych by ich nie rozszczelnia¢, odkrecenie korkdw spustowych
potwierdzito szczelno$¢ komdr. Na pionowej scianie komory wypornosciowej przedniej jest
tabliczka znamionowa fodzi - zapisane na niej dane sg nieczytelne ze wzgledu na kilkukrotne
pomalowanie farbg. Na dnie komory osobowej widoczna jest korozja biachy poszycia.
Najpewniej dno poszycia od strony wody jest takze skorodowane. todzi konstrukcji stalowej
podobnych wielkosci obecnie nie buduje sie, wiekszos¢ to t6dki z zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym, ale sg takze t6dki polipropylenowe. Wycena nie obejmuje
wyposazenia tj: kamizelek ratunkowych, kotwicy, kota ratunkowego, pychéwki. Obecne
todzie sg lekkie i tatwe w utrzymaniu, tanie w eksploatacji. £6dZ posiada "Uproszczone
$wiadectwo zdolnosci zeglugowej", co umozliwia jej ubezpieczenie.

6. Postawa metodologiczna wyceny



Na portalach internetowych znaleziono niewielkg ilo$¢ ogloszefi sprzedazy todzi stalowych o
r6znym stanie technicznym i zréznicowanej cenie.

Dla wyceny barakowozu przyjeto metode porownawczg. Warto$¢ rynkowg todzi okresla sie
przez poroéwnanie cen podobnych lédek na wolnym rynku, przy zastosowaniu cech
poréwnawczych 1 uwzglednieniu korekt dodatnich i ujemnych.

7. Zuzycie moralne i funkcjonalne.

£4dz jest przestarzatg konstrukcjg, dzisiaj sie takich nie buduje, jest ktopotliwg konstrukcja
wymagajgcg corocznej konserwacji i ochrony przed korozjg. Trudne jest wycigganie na brzeg
bardzo ciezkiej todzi oraz jej obrdcenie dnem do géry na dtuzszy czas nie uzytkowania.
Ubytek wartosci z przyczyn zuzycia moralnego i funkcjonalnego oceniam na ok 40%.

8. Okreslenie wartosci rynkowe;j

Przeglad ofert w dostgpnych portalach Olx, Sprzedajemy, Allegro dostarczyt dziewig¢ ofert
todzi konstrukcji stalowej, jednak mniejszych od wycenianej, o lepszym stanie technicznym,
z ktorych dla poréwnania warto$ci wzigto cztery:
- L6dz metalowa, o wym 4,25 X1,2m, 4-osobowa, wiostowa stan dobry-
2550 zl/szt brutto, Gorzéw Wlkp
- bodka wedkarska stalowa 4,20 X 1,60 X 40 cm, solidna 2X bakisty, 4-
osobowa, w b. dobrym stanie, 2-letnia 4.500 zt Nowy Debiec
- Lodka metalowa bez komor, 4,90 X 1,20m, pawe¢zowa, z dwoma tawkami,
4 osobowa stan b. dobry 3.500 zt Koztéw Biskupi k/Sochaczewa
- Lédka wedkarska metalowa bez komor, 4,30 X 1,35m, pawezowa, z dwoma
tawkami, 4 osobowa, stan dobry 1.600 zt Ozimek -Opolskie

Oszacowanie $redniej wazonej warto$ci z powyzszych ofert
ujmuje tabela

Lp|L06dZ wyceniana Y.odzie do por6wnania
Atrybuty 1 2 3 4
1 Cena w zi 2.250zt 4.500zt 3.500zt 1.600zt
2 | Komory wyporn | dwie | nie |+10| dwie | O | nie |+10| tak | -5
3 Stan og6lny dost |dobry | -35 |b.dobr|-45 |b.dobr|-45 | dobr | -35
4 Wymagany tak nie | -25| nie |-25| nie |-25| nie | -25
remont
5 Rok prod 1982 | 2015 | -33 | 2021 | -39 |2015-|-34| 2019 | -37

2017

6 | Dilugos¢ (m) 5,15 | 425 (+30| 4,2 |+30| 4,9 |+10| 4,3 | +30

7 | Szeroko$¢(m) 1,55 1,2 (+15) 1,6 | -5 | 1,2 |+15| 1,35 | +8

8 Ilos¢ osob 6+1 4 |+15| 4 |+15| 4 |+15] 4 | +15

Suma poprawek -23 -69 -64 -49

Wagt 0,77 0,31 0,36 0,41

Wartos¢ poprawiona [zi] 1.732zk 1.395z1 1.260zt 656zt




Srednia wazona warto$¢ z pozyskanych ofert wynosi 1.260 ztotych.

Oszacowana wartos¢ rynkowa zidentyfikowanej todzi w stanie jak
na dzien ogledzin wynosi w zaokragleniu 1.300 ztotych i jest to
wartos$¢ brutto z podatkem VAT.

Stownie: jeden tysiac trzysta ztotych (brutto).

9. Opinia koncowa — podsumowanie wyceny
Powyzszg ocene sporzadzono wg najlepszej wiedzy i zgodnie ze stanem faktycznym.
10. Zastrzezenia i klauzule ograniczajgce.

- ocena zostala wykonana w oparciu o wizje¢ lokalng oraz
informacje uzyskane w trakcie ogledzin i weryfikacji.

- ocena nie obejmuje stanu prawnego i ksiegowego,

- ocene sporzgdzono na miesigc pazdziernik 2023r.

- sporzadzona ocena nie stanowi ekspertyzy technicznej,

Sporzadzajgcy ocene: Miedzychdd, dnia 17 pazdziernika 2023r.
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_ DYREKTOR
URZEDU ZEGLUGI SRODLADOWE.
W BYDGOSZCZY

By.5012.1/1.2023 Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2023 r.
L.dz..6.H’.SQ./2023

ZASWIADCZENIE

o wykresleniu z rejestru administracyjnego polskich statkéw zeglugi $rédladowej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédigdowe;
(Dz. U. 22022 r. poz. 1097 z pdzn. zm.) oraz na wniosek armatora, ztozony dnia 02 pazdziernika 2023 r.,
niniejszym zadwiadcza sie, ze statek:

t6dz przewozowa ,,BG-04-001” i numerze rejestracyjnym BG-04-001,
nalezacy do armatora:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
Rejon Drég Wojewddzkich w Szamotutach
ul. Powstancéw Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuty

w dniu 14 listopada 2023 r. zostat wykreslony z rejestru administracyjnego polskich statkow zeglugi

srodlgdowej, prowadzonego przez Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodlgdowej w Bydgoszezy.

DYREKTOR
Urzgdtz‘egiugé Srodiggflowsj

Zwolniony z optaty skarbowej ygaoszezy
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ar, ;Z ustawy o opfacie skarbowej
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Urzad Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52320 42 30 e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl www.bydg.uzs.gov.pl



