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Ocenanr 142/2/2023

Raport z ustalenia stanu technicznego oraz oszacowania wartosci
rynkowej lodzi przewozowej wiostowej stalowej BG-04-002 przy
przeprawie promowej w Zatomiu Now ‘m przy drodze DW 195
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1.Zlecajacy wycene: Wle]koolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wiiczak 51, 61-623 Poznan
2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich .

- weryfikacja przedmiotu wyceny w dniu 09 paZdziernika 2023r.

3. Cel opracowania: - okreélenie wartoci rynkowej todzi przewozowej
wiostowej przy przeprawie promowej w Zatomiu Nowym dla celéw sprzedazy

4. Dane identyfikacyjne todzi:

Producent: nieznany Nr rejestracyjny: BG-04-002.

Rok produkcji: ok 1995r. Kolor : pomarariczowy, wnetrze szary,
Dtugos¢ todki: 4,60 m, Szeroko$é: 1,55 m,

Wysokos¢ burty: do 0,63m, Zanurzenie: 0k 0,30 m

llos¢ przewozonych osdb: cztery plus obstugujacy,

Dtugos¢ przestrzeni osobowej: 2,1 m, Materiat konstrukcyjny todzi: stal,
Hlod¢ komér wypornoéciowych: dwie, llos¢ wioset: dwa,

Wysokos¢ relingu przy tawkach: 54cm, Masa todzi: ok 250 kg,

Odlegtos¢ miedzy dwoma segmentami relingu: 0,92m,

5. Wizja lokalna

Weryfikacji wzrokowej todki dokonanq w dniu 09 pazdziernika 2023r. w Zatomiu Nowym przy
przeprawie promowej przy drodze wojewddzkiej DW195. Celem weryfikacji byta identyfikacja oraz
ustalenie stanu technicznego i danych majacych wptyw na wartoéé przedmiotu wyceny.

6.0pisy dotyczace todzi przewozowe;

todz stuzyta do przewozu 0sdb przez rzeke Warte we wsi Zatom Nowy na drodze
wojewddzkiej DW 195 w okresie kiedy prom wysokolinowy na przeprawie promowej byt nie
czynny. '

e



Poszycie kadfuba fodzi wykonane jest z blachy stalowej, burty w gornej czedci posiadaja
obrzeze z katownika 40 x 40, poszycie burt usztywnione jest stalowymi wregami i stepka.
Jest to todz skosnodenna z pawezg na rufie i mniejsza pawezg na dziobie, na rufie i dziobie 53
uksztattowane zagtebienia dla wiosta pozwalajace na ptywanie jednym wiostem. £4d7 na
dziobie i rufie posiada szczelne komory wypornosciowe. Komory posiadajg gwintowane
korki spustowe oraz owalne otwory rewizyjne pozwalajgce na zakonserwowanie
antykorozyjne powierzchni wewnatrz komér. Na pionowej $cianie komory wypornosciowe]
przedniej jest tabliczka znamionowa todzi - zapisane na niej dane s nieczytelne. Miedzy
komorami wypornosciowymi jest przestrzer osobowa na przewoz czterech pasazerdw i
obstugujacego tddke dla ktérego montuje sie poprzeczna tawke umozliwiajaca sprawne
wiostowanie. Wiosta mocowane sg wahliwie w stalowych dulkach, a dulki przytwierdzone sg

; . " . . :
do odsadni wystajacych na zewnatrz burt - wiosta z dulkami s3 na state przy todzi co jest

wadg konstrukeji. Po bokach przestrzeni osobowej s tawki drewniane wzdtuz burt od strony
rufy. Ponad burtami z obu stron s3 state dwuczeéciowe relingi (oparcia dla pasazeréw),
natomiast na dnie todzi spoczywaja drewniane raszki na poprzeczkach nad wregami, aby
przewozone osoby nie chodzity po metalowe]j powierzchni dna todzi. Na prostej zewnetrznej
linii burt s3 przymocowane liny bezpieczeristwa dia moziiwosci chwycenia sie todzi. Na
gornej powierzchni dziobowej komory wypornosciowej jest luzno zamocowane ucho
cumownicze i na uchu jest faicuch cumowniczy dla przywiazania todzi do brzegu rzeki.
t6dz poza napgdem wiostowym moze by¢ przepychana przez obstiigujgcego puchdwka (tj
dtugg ptaska zerdzig stuzgcg do odpychania od dna rzeki lub brzegu).

todz jest solidnej konstrukgji, dos¢ stabilna, nie przechyla sie tatwo na burty, stanowita
Sredek transportu 0séb z bagazem przez Warte.
7. Stan techniczny lodzi

Poszycie zewnetrzne blaszane: blacha poszycia po stronie wewnetrznej i zewnetrznej jest
skorodowana, miejscowo z gltebokimi wierami, pawez dziobowa zagieta do wewnatrz,
Komory wypornosciowe: rozszczelnione, zawilgocone, wewnatrz skorodowane,

Wregi i stepka: liczne ogniska korozji,

tawki drewniane i oparcia: zbutwiate z ubytkami, wymagaiz wymiany,

Raszki: zbutwiate wymagajg wymiany,

Odsadnie z duikami: z ogniskami korozji, wymagaja przebudowy aby wiosta byty
odejmowane, wiosto konieczne jest takze do odpychania sie od brzegu.

Wiosta: zbutwiate na skutek braku mozliwosci ich wyjmowania i pozostawienie na state przy
todzi.

todzi konstrukcji stalowej tej wielkoéci obecnie raczej nie buduje sie, wiekszo$¢ to tédki z
zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym, ale s3 takze tédki polipropylenowe.
Wycena nie obejmuje wyposazenia tj: kamizelek ratunkowych, kotwicy, kotfa ratunkowego,
pychowki. Obecne todzie z tworzyw sztucznych sg lekkie i fatwe w utrzymaniu, tanie w
eksploatacji. tédz posiada "Uproszczone éwiadectwo zdolnosci zeglugowej", ktére stracito
waznos¢. Przywrdcenie waznoéci "$wiadectwa zdolnoéci zeglugowej" a tym samym
ptywalnosci wymaga wykonania remontu kapitalnego todzi.

Wobec duzych kosztéw utrzymania todzi konstrukgji stalowej zainteresowanie kupnem takiej
todzi jest niewielkie. Konieczno$¢ wykonania remontu kapitalnego przedmiotowej fodzi
przesadza, ze racjonalnym rozwigzaniem jest ztomowanie todzi.

8. Zuzycie moralne i funkcjonalne.

Lod? jest przestarzatg konstrukejs, dzisiaj sie t
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bardzo cigzkiej todzi oraz jej obrécenie dnem do géry na dtuzszy czas nie uzytkowania.
Ubytek wartoéci z przyczyn zuzycia moralnego i funkcjonalnego oceniam na ok 40%.

Uwagi ogble: Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji wydano

nastepujacg ocene 0golng i uzasadnienie: wobec nie uzyskania zdolnosci

zeglugowej 1 koniecznosci wykonania remontu kapitalnego t6dz kwalifikuje sie do
ziomowania - posiada warto$¢ ztomu.

9. Oszacowanie wartos$ci todzi przewozowej

Przywrocenie zdolnosci eksploatacyjnych fodzi jest nieoptacalne - 16dz kwalifikuje sie do
ztomowania. Jej warto$¢ to warto$¢ ztomu pomniejszona o koszt pociecia go na wielkosci
gabarytowe wymagane przez punkt skupu ztomu. Wymagane wielkosci gabarytowe
maksymalne to: 1,0m X 0,5m X 0,5m. Obecne $rednie koszty pociecia do wielkosci
wymaganych z zatadunkiem na $rodek transportu i przewiezieniem na punkt skupu ztomu
wynoszg 0,5 zt/kg. Obecna cena ztomu w punktach skupu wynosi érednio 1 zb/kg. Tloé¢
pozyskanego ztomu z fodzi to ok 230 kg.

Warto§¢ todzi wynosi zatem 230 kg X 0,5 zt/kg = 115 zl brutto z VAT.

Oszacowana wartos¢ fodzi BG-04-002 w Zatomiu Nowym wynosi w
zaokragleniu 100 zf brutto z WAT.

10. Zastrzezenia i klauzule ograniczajace.
- ocena zostata wykonana w oparciu o informacje uzyskane w trakcie
weryfikacji i dostarczone dokumenty.
- ocena nie obejmuje stanu prawnego i ksiggowego,
- oceng sporzgdzono na miesigc pazdziernik 2023r.
- sporzadzona ocena nie stanowi ekspertyzy technicznej,
- rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialnosci za skutki techniczne i prawne.

Oceng wykonano z zachowaniem bezstronnosci i zgodnie ze stanem

Y SKARBOW™
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Miedzychdd, dnia 18 pazdziernika 2023r.
Zatgcznik: dziewieé zdjec wykonanych podczas weryfikacji






_ DYREKTOR
URZEDU ZEGLUGI SRODLADOWEJ

W BYDGOSZCZY
By.59 2:12.2023 Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2023 r.
L.dzT0./2023

ZASWIADCZENIE

o wykres$leniu z rejestru administracyjnego polskich statkéw zeglugi srédladowej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srodlgdowe;
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 z pdzn. zm.) oraz na wniosek armatora, ztozony dnia 02 pazdziernika 2023 r.,

niniejszym zaswiadcza sie, ze statek:

t6dz przewozowa ,,BG-04-002” i numerze rejestracyjnym BG-04-002,
nalezacy do armatora:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
Rejon Drog Wojewaodzkich w Szamotutach
ul. Powstaricow Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuty

w dniu 14 listopada 2023 r. zostat wykreslony z rejestru administracyjnego polskich statkow zeglugi

srodlgdowej, prowadzonego przez Dyrektora Urzedu Zeglugi Srddlgdowej w Bydgoszczy.

Zwolniony z optaty skarbowej

at. "X ustawy o oplacie skarbowej

GC)

Urzad Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 320 42 30 e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl  www.bydg.uzs.gov.pl



