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ZAL. NR 1

OPIS TECHNICZNY

Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434
na odc. Gostyn - Kunowo etap |

budowa ciagu pieszo-rowerowego

Miasto Gostyn — Kunowo
odc. droga gminna do m. Ostrowo — dr. gminna w Kunowie
wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 434
| = mb 800

dziatki . obrgb Gostyn 300402-5- obszar wiejski,
obreb ewidencyjny 0007 -Dusina
obreb ewidencyjny 0006 — Daleszyn
dzialki nr 30/3 , 29/3 ,28/3,26/3 ,25/1,24/1,23/1,15/9,15/7, 299/3,
298/3
- dr gminna , Gmina Gostyn ; dziatka nr 64
- dr wojewodzka : 30/1, 29/1, 28/1, 141, 294/3

I. DANE OGOLNE

1. Opracowano w oparciu o :
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gosp.
Morskiej w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 1133./
- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. , Prawo ochrony §rodowiska ” Ustawy z dnia 18 maja
2005 o zmianie ustawy ,, Prawo ochrony Srodowiska”
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego —Decyzja Nr 3/2018 Burmistrza
Gostynia z 22 stycznia 2018 r, Gostynia / dot. odc . 0+000 do 0+720/
- Uchwata nr XXIV/324/17 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Kunowie i Daleszynie

/ dot. odc. 0+720-0+800/

2. Wplyw projektowanej budowy $ciezki pieszo-rowerowej na srodowisko

Proj. budowa $ciezki pieszo-rowerowej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé
srodowisko naturalne 1 oddziatywanie na dziatki sgsiednie . Nie przewiduje si¢ montazu
zadnych maszyn 1 urzadzen infrastruktury technicznej, takze wyposazenia technicznego



powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego, emisje
hatasu , czy wibracjg.

Nie zmienia si¢ nastonecznienia dla dziatek sgsiednich i nie wptywa na zanieczyszczenie
powietrza ,gruntu 1 wod.

Z uwagi na powyzsze nie podlega uzyskaniu Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia , a w mysl §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko — elementy towarzyszace drodze , a realizowane samodzielnie nie mogg by¢
uznawane za przedsiewzigcie wymienione w §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia, bowiem sg
przeznaczone dla ruchu pieszego i ruchu rowerdw.

Ruch w/w na ulicy juz istnieje i nie zaktada si¢ jego zwigkszenie.

3. Parametry techniczne odcinka drogi :
A droga wojewodzka :
- klasa techniczna drogi - PG
- obcigzenie ruchem - KR 5; p.p. 100kN/pas / dobe
przekroje normalne - potuliczne, drogowe
istniejaca szer. jezdni drogi - 7,00 — 7,50 m
istniejgca szer. poboczy -1,0-1,80m
istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego - 16.00 m - 18,00 m

4. Zalozenia do proj. Sciezki pieszo-rowerowej
- szer.pasagruntu - 8,0 m= 12,0 m
- proj. szeroko$¢ Sciezki rowerowej - 3,50 m
- szer. poboczy 0,50-2,0m
- proj. szerokos¢ pasa zieleni - 4,0 —0,50 /strona prawa/
i 6,50- 1,0 m/ strona lewa $ciezki/

I STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI

1. Szeroko$¢ pasa gruntu , przewidzianego po budowe ciggu pieszo-rowerowego
wynosi 8 + 12,00 m,
W catej dlugosci ciag pieszo-rowerowy biegnie wzdtuz drogi wojewodzkiej 434,
Rozpoczyna si¢ na drodze gminnej do m. Ostrowo 1 konczy si¢ w km 0+800 / etap .I/ .
Pas gruntu biegnie réwnolegle do rzeki Kani .
Droga gminna na dtugosci wiaczenia $ciezki , posiadajg szer. pasa jezdni bitumicznej 3,0 -
4,00 m.
W latach poprzednich zrealizowano cigg pieszo —rowerowy wzdhuz drogi wojewodzkiej
434 Lubowo- Poznan — Gostyn Rawicz o dlugosci ca 4 350 mb, na ktorym odbywa si¢
ruch pieszy oraz rowerowy .
Znaczne zwigkszenie nat¢zenia ruchu drogowego oraz udzial w nim duzej ilo$ci
samochoddéw osobowych, ciezarowych i ciggnikow rolniczych powoduje
niebezpieczenstwo kolizji rowerzysty z samochodem na dalszym odcinku dr wojewddzkie;j
434 .
Gmina Gostyn majac na uwadze bezpieczenstwo uczestnikoéw ruchu pieszego, rowerowego
1 samochodowego na drodze wojewodzkiej 434, zdecydowata o budowie odc. 800 mb ciggu
pieszo-rowerowego w strong m. Kunowo , ktory obstuzy rowniez przylegta wie§ Ostrowo.



2.Warunki wodne przebudowywanego odcinka sa $rednie , droga biegnie na poziomie
otaczajacego istniejgcego terenu lub minimalnie powyzej terenu . Spadek poprzeczny
przylegtego terenu do Sciezki , jest w strong rzeki Kania.

Wzdhuz drogi wojewodzkiej przebiegaja rowy odprowadzajace wode opadowa z jezdni ,

a w km 0+720 znajduje si¢ przepust drogowy ¢ 100 cm pod gr. wojewodzka .

Natomiast w km0+224 ,0+355,0+440 ,0+542 , 741 znajdujg si¢ zjazdy indywidualne do pol
rolniczych, a w km 0+019 na drodze wojewodzkiej znajduje si¢ przejscie dla pieszych
chodnikiem taczgcym zatoke autobusows potozong w km 0+074.

3. .Warunki gruntowe mozna zakwalifikowa¢ jako proste- pierwsza Kkategoria
geotechniczna.

Opinia geotechniczna .
Wystepuja warstwy gruntdow jednorodnych , zalegajacych poziomo , nie obejmuja
mineralnych gruntéw stabonosnych , gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Wystepuja grunty — G2:
- torfy ,gliny , gliny piaszczyste i pylaste, watpliwe i mato wysadzinowe.
Warunki wodne przecigtne .

4. Nie wystepuje na wymienionym odcinku zadrzewienie i zakrzaczenie.

III. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1 Projektowana jest budowa tacznika w etapie Il od istniejacego przejscia dla pieszych na
drodze wojewodzkiej do projektowanego ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni
bitumicznej

Zaktada si¢ w 11 etapie budowe tgcznikow z dr 434 o szer. 3,50 m 0 nawierzchni z kostki

betonowej bezfazowej kolorowej — czerwonej w km 0+019 i 0+285

1.2 Projektowana $ciezka rowerowa o szerokosci 3,50 m o nawierzchni bitumiczne;j
bedzie spetniala funkcje réwnoczesnie pasa ruchu dla rowerow 1 pasaruchu dla
pieszych bez jego podziatu .

W/w $ciezke nalezy oznakowa¢ znakiem C-13/16 ,, droga dla pieszych i kierujacych
rowerami — z podziatem pionowym zgodnie z ustaleniami z WZDW Rejon W Koscianie .
Roéwniez malowanie poziome $ciezki musi uwzglednia¢ podziat pionowy ruchu .

Nalezy rowniez zastosowac na $ciezce znak poziomy roweru- P-23.

1.4 Wzdhuz drogi gminnej i przed skrzyzowaniami z dr gming do m. Ostrowo ,

w 0d1.0.30- 0,50 m od krawedzi jezdni $ciezki, projektuje si¢ ogrodzenie segmentowe —
balustrady U-11a o rozstawie stupkoéw 2,0 + 2,50 / lub/ i wysokosci 1,20 m z fundamentem
pod stupki pionowe 60x20x20 cm z betonu B-15 . W/w balustrady na dojsciach do przejs$¢
dla pieszych i do zatoki autobusowej na dr wojewodzkiej oraz na odc. do i za przepustem ,
Natomiast na odc. przepustu ¢ 100 cm projektuje sie barieroporecze U-11 b.

Barieroporecze U-11b bezprzektadkowe nalezy zastosowaé przy jezdni Sciezki przediza
przepustem drogowym o 1=8,0 m w km 0+732.



Kolor balustrad ustala zarzadca drogi.

1.5 W km 0+732 nalezy wykona¢ przepust z rur polietylenowych @ 100 cm z obustronnymi
umocnieniami wlotu i wylotu - §ciankami czotowymi betonowymi oraz umocnieniem
skarp i dna cieku kostka kamienng na tawie betonowe; .

2. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje si¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nast¢pujaca konstrukcje
nawierzchni $ciezki rowerowej oraz dla warunkow gruntowo-wodnych przecigtnych
1 gruntow watpliwych o grupie no$nosci G-2 ;

2.1. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j :

2.1.1 Konstrukcja nawierzchni do tacznika do przejscia dla pieszych :

- kostka betonowa bezfazowa czerwonej gr. 8 cm utozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1: 4 z wypelnieniem spoin piaskiem 0- 4 mm

- w-wa o gr.5cm podsypki cementowo-piaskowej 1 :3

- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- W-wa odsgczajaca gr. 15 cm z piasku

2.1.2 Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo- rowerowego : - nawierzchnia bitumiczna :

- W-wa §cieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, 50/70

- W-wa -wigzaca gr . 4 cm z z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, 50/70
podbudowa gr. 15 cm z kamienia tamanego 0-31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie.
w-wa odsaczajaca gr. 15 cm z piasku .

Nalezy utozy¢ pod konstrukcja jezdni ciggu pieszo-rowerowego w-we¢ geowtokniny

0 szer, 4,0 m. na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Natomiast na szer. wjazdéw na pola rolnicze nalezy zastosowac podbudowe thuczniowa o
gr. w-wy 20 cm
Sciezke projektuje si¢ obustronnie obramowaé opornikiem betonowym 25x12 cm
posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskows..
Obramowanie obustronne konstrukcji nawierzchni jest konieczne, gtdéwnie z uwagi na
uniknigcie osiadania krawedzi nawierzchni.

Opornik betonowy 12x25 x100 cm - posadowienie projektowane jest na tawie betonowe;j
gr. 10 cmx12 cm z oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15 (C 12/15)

2.1.3 Powierzchni¢ projektowang nawierzchni $ciezki nalezy potaczy¢ z powierzchnia
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej .

2.1.4 Na znajdujacych sie wjazdach na pola rolnicze w pasie dr wojewodzkiej i w pasie
gruntu $ciezki pieszo-rowerowej nalezy dokona¢ utozenia nowej nawierzchni bitumicznej
odpowiednio potaczonej wysokosciowo z pasem $ciezki o konstrukcji nastepujace; :

- W-wa $cieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, 50/70



- W-wa -wigzaca gr . 4 cm z z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, 50/70
- podbudowa gr. 20 cm z kamienia tamanego 0-31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie.
- W-wa odsaczajgca gr. 15 cm z piasku .

3. Odwodnienie jezdni

A. Opis techniczny przepustu w km 0+732

3.1. Opis potozenia przepustu

Przepust jednootworowy , rurowy z PEHD ¢ 100 cm o L= 8,0 m jest zlokalizowany w km
0+732 ,pod planowang budowa $ciezki pieszo — rowerowej relacji Gostyn — Kunowo , odc.
od drogi do m. Ostrowo o m. Kunowo na dtugosci 1= 800 mb. Projektuje si¢
nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej - bitumiczna.

Przepust polozony jest na rowie /bez nazwy/ srédpolnym i bedzie przeprowadzatl wody
opadowe glownie z przepustu o 100 cm , znajdujacego si¢ pod drogg wojewodzka 434
Rawicz-Gostyn- Poznan . Gmina Gostyn zakupila pas gruntu szer. 8,0 — 12,0 m roéwnolegly
do drogi wojewddzkiej nr 434 na ktorym planuje zrealizowaé $ciezke pieszo-rowerowq ,
jako kontynuacje juz istniejagcego ciggu. W km 0+732 na wydzielonej dzialce nr 299/3
planowany jest do budowy przedmiotowy przepust. Wymieniony przepust nie zmienia
stosunkow wodnych na terenach przylegtych,

Teren przylegly i row na ktoérym zlokalizowany jest przepust, posiada spadek w kierunku
potudniowym do rzeki Kania , ktora jest doptywem Kanatu Obry.

Na w/w przepust wykonano zgtoszenie wodno-prawne.

3.2. Charakterystyka proj. korpusu $ciezki oraz podtoza gruntowego

Proj. przepust @ 100 usytuowany jest pod katem 40° 30’ do osi Sciezki , niweleta $ciezki na
tym odcinku bedzie przebiegata +0,10 do + 0 ,41 cm w stosunku do terenu , Spadek podtuzny
niwelety Sciezki to 0,21 % do 0,29 %.

Planuje si¢ poglebienie rowow po stronie lewej i prawej przepustu, tak aby umozliwi¢ odptyw
wod opadowych

Grunty — w okolicach fundamentu nowego przepustu stwierdzono pod w-wg

humusu wystgpowanie gruntow gliniasto- piaszczystych z przewarstwieniami namutow..

Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

Projekt przewiduje ptaskie posadowienie konstrukcji przepustu na w-wie gruntow
jednorodnych z pospoétki . Przewiduje si¢ wymianeg gruntow gliniastych na pospotke na
glebokos¢ 50 cm ponizej spodu fundamentow .

3.3.Charakterystyka techniczna proj. przepustu

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie klasy A+STANAG 150.

Konstrukcje przepustu zaprojektowano jako przepust jednootworowy ¢ 100 cm z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych wysokiej gestosci i o sztywnosci obwodowej SN8
Nalezy wykona¢ obustronne rownolegle $cianki czotowe z betonu B-30

Grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy , wolny od zbrylen , zmarzliny i zanieczyszczen
organicznych , zagg¢szczany , 0 nierdwnym uziarnieniu i o grubosci ziaren



nieprzekraczajacych 30 mm. Wskaznik zaggszczenia gruntu zasypki przy rurze powinien
wynosi¢ — 0,98 wgt. proby Proctora..

Spadek podtuzny przepustu 1 %
Rzedna wlotu przepustu - 81,39 m npm
Rz¢dna wylotu przepustu — 81,31 m npm

3.4. Fundamenty przepustu

Przed wlotem i wylotem przepustu zaprojektowano fundamenty betonowe z betonu B-30

niezbrojonego ,0 wymiarach 30x60x300 cm na ktorych oparte sa $cianki czotowe
przepustu i obrukowania skarp wokot rur przepustu.

Betony nalezy wykona¢ zachowujac warunki wykonania z : ,,Wymagania i zalecenia
dotyczace betonow do konstrukcji betonoéw ,, z opracowania GDDP z 1990 r.

Na fawe fundamentowag pod przepust przyjeto w-we pospotki stabilizowanej cementem o RM = 2,50 MPa o
grubosci po zageszczeniu 35 cm

Wskaznik zageszczenia wgl Proctora - 1,0.
W trakcie ukladania przewodu nalezy sprawdza¢ nachylnie podtoza fundamentu , utozenie
przewodu rurowego w stosunku do kierunku i pionu osi srodkowej rur.

3.4 Zasypka przepustu .

Grunt otaczajacy konstrukcje ,majacy wptyw na prace konstrukcji , musi mie¢ zdolnosé
przenoszenia parcia na konstrukcje. Zasypke wykona¢ gruntem niewysadzinowym , wolnym
od zbrylen , zmarzliny i zanieczyszczen organicznych ., zaggszczalnym o nieréwnomiernym
uziarnieniu i grubosci ziarn o wym. nie przekraczajacych 30 mm.
Grunt zasypki uktadaé i zageszcza¢ rownomiernie z obu stron przepustu , warstwami o
grubos$ci 20 cm .Grunt zasypki przylegajacej bezposrednio do konstrukeji musi uktadany i
zageszcezany recznie ., Sprzet ciezki wolno stosowac w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od
konstrukcji. Rurg polietylenowa nalezy ustabilizowac w taki sposob , aby nie zmieniata
swojego polozenia w czasie zasypania.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki przy rurze powinien wynosi¢ 0,98 wgl. proby
Proctora.

3.5 Bariery

Na nasypie przed obiektem i za , projektuje si¢ ustawienie barieroporeczy
bezprzektadkowych U-11 b,

owys. 1,20 m , odc. po 20 mb z kazdej strony przepustu — posadowione na fundamencie
betonowym o B-15 .

3.6.0dwodnienie jezdni

Spadek poprzeczny nawierzchni 2 % nalezy skierowaé w strong rowu drogi
wojewddzkiej , teren posiada spadek w strong rzeki Kania . .

W km 0+004 / pas dr gminnej/ i projektuje si¢ przepust rurowy @ 40 cm w celu
przeprowadzenia wod opadowych ewentualnie gromadzacych si¢ w obnizeniu terenu.
Przepust projektuje si¢ wykonac¢ z rur polietylenowych spiralnie karbowanych sztywnosci
pierscieniowe] min.8 kPA , posadowionych na tawie fundamentowej z pospoiki o gr. w-wy



15 cm . Koncowki przepustu nalezy utozy¢ na tawach z betonu B-25 0 wymiarach
30x60x200 cm oraz umocni¢ wlot i wylot brukiem
na w-wie cementowo-piaskowej o gr. w-wy 15 cm — skarpy oraz dno przepustu.
Obustronnie , nad wlotem i wylotem przepustu nalezy utozy¢ balustrady U-11a
Na w/w przepust wykonano zgtoszenie wodnoprawne.
4. Geometria jezdni i niweleta .
Niwelete $ciezki zaprojektowano tak, aby dostosowa¢ w mozliwie maksymalnym
stopniu do istniejgcego terenu.
Zaktada si¢ podniesienie istniejgcej niwelety ciggu pieszo —rowerowego Srednio
10-40 cm, ponad powierzchni¢ gruntu.
W km od 0+150,06 do 0+215,82 znajduje si¢ tuk poziomy o nastepujacych parametrach :
R=150,0=25°30",Sw=3,79, T=33,94
Brakujgce pobocza $ciezki rowerowej nalezy uzupelni¢ gruntem z koryta
I gruntem dowiezionym, natomiast nasypy pod Sciezkg nalezy wykona¢ gruntem
dowiezionym Kat. I-I1

5 . Urzadzenia obce :

W pasie gruntu znajduja si¢ urzadzenia telekomunikacyjne ..
Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach zataczonych do
niniejszego projektu .

6.. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty drogowe zgodnie z Polska Norma
dotyczaca poszczegodlnych asortymentéw robot oraz zgodnie z SST oraz
wykona¢ oznakowanie §ciezki zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu..

7.. Wykonawca zobowigzany jest oznakowa¢ roboty i pojazdy znajdujace si¢ na
budowie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami tj. :
- projektem oznakowania robot
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem
/Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10,1999r. /
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow na drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa i warunkow ich umieszczania na drogach
/Dz. U. Nr 220. poz. 2181 /.
Podpisat :
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Gmina Gostyri-Ciag pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.lllb KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczeni [ jm. | Poszcz | Razem
1D -01.01.01 Roboty przygotowawcze
" 1/D-01.01.01 %Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- km
1 Ininnym.
10.800+0.007+0.009+0.008+2*0.006+2*0.008 km 0.852
[ RAZEM 0.852
2|Budowa przepustow z HDPE o $red. 40 cm -M.03.01.01
2/ M.03.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.15m3w |m3
d.2 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad./wykop- pod przepust
i umocnienie koricowek rur/
8*1.3*1.0+2*0.6"0.3*2.0 _|m3 11.120
RAZEM 11.120
3/ M.03.01.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 1 km
11.12 m3 11.120
RAZEM 11.120
4/M.03.01.01 |Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody pod przepust szt
d.2 o $rednicy 400 mm
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
5|M.03.01.01 |Przepusty rurowe rur spirainie karbowanychy polietylenu wysokiej gest. o $red. m3
d.2 nominalnej 40 cm pod ciggiem pieszo-row. - fawy fundamentowe betonowe z be
tonu B-15 pod koricéwki rur o wym. 2,00*0,6*0,3 m.
2.0*0.3*0.6*2 m3 0.720
RAZEM 0.720
6|M.03.01.01 |Warstwy zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm-wykonanie fundamentu |m2
d.2 z pospotki
o max. wymiarze ziarna 20 mm. pod kanat PEHD o srednicy 40 cm
z transportem materiatu .
(8-2*0.3) *1.0 m?2 7.400
RAZEM 7.400
7/ M.03.01.01 [Zasypywanie przepustu z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.2 Il
grunt dowieziony
11.12-8*3.14*0.44"0.44 im3 6.257
RAZEM 6.257
8/M.03.01.01 |Brukowanie skarp przepustéw o érednicy 40 cm , dno wiotu i wylotu oraz skar- m2
d.2 Py - brukowiec z kamienia tamanego 16-20 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej o gr. min. 10 cm
2*1*1+2%0.8*2*3.14*0.4*0.40 m2 3.608
RAZEM 3.608
9/M.03.01.01 |Darniowanie krawedzi skarp z humusem pasami darniny o szerokosci od 30 do |m2
d.2 40 cm.
- przepustu o éred.40 cm
2*2.5*0.4 m2 2.000
| RAZEM 2.000
3|Wykonanie przep o $ednicy 100 cm_ z rur karbowanych PEHD- M.03.01.01-2 w ob j $ci b ]
10[M.03.01.01- [Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki |m3
d.32 |0.25 m3 w gr kat. il
18%(1.68+3.92)*0.5*2.1 ‘m3 47.040
[RAZEM 47.040
11|M.03.01.01- |Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV pod funda- |m3
d.3|2 ment i przewéd rurowy
18*0.85*1.28+20.40*3.24 m3 11.296
RAZEM 11.296
12|M.03.01.01- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.3]2 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-odwiezienie gruntu z
wykopu
47.040+11.296 m3 58.336
‘RAZEM 58.336
13/M.03.01.01- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.32 mm
24*2 godz. 48.000
RAZEM 48.000
14/M.03.01.01- |Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do |m3
d.3:2 1.5 m w grkat. l-lll- tawa fundamentowa z pospéiki o gr. w-wy 50 cm z zagesz-
\czeniem i transportem
imaterialu
18*0.5%1.28 m3 5.120
RAZEM 5.120
15|M.03.01.01- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich w-wa grub. 35 cm z pospélkijm3
d.3)2 stablizowanej cementem o Rm = 2,5 MPa o uziarnieniu 0-20 mm ,wskaznik za-
geszczenia wgt. Proktora =>0,98 z transportem materialu
(8-0.6)*1.28"0.35 m3 3.315
{RAZEM 3.315
16|M.03.01.01- \Deskowanie taw fundamentowych i $cianek czotowych m2 i
d.32

o 1.
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Gmina Gostyri-Ciag pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.llb

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem |
(2°0.5+2"0.3*0.3)*3.24+2"3.24*1.34-3.1470.6170.61 m2 11.338
RAZEM 11.338
17IM.03.01.01- |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe pod koricéwki rur na wlocie i wylocie m3
d.32 przepustu oraz fundament $cianek czotowych z betonu B-30
2*3.24*0.3*0.3+2*3.24*0.4*0.5+2*1.22 m3 4319
RAZEM 4319
18/M.03.01.01- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednoot- m
d32 worowych z rur o §r. 100 cm, rury spiralnie karbowane PEHD wysokiej gestosci i
o sztywnosci obwodowej SN8
18 41m__ﬁf8.000
{RAZEM 8.000
19/M.03.01.01- |Brukowanie kostka kamienng o wym. min. 11x 8 cm na tawie m2
d.32 betonowej C 16/20 o grub. min. 10 cm z obrzezem betonowym 8*30x100 cm
na tawie betonowej /boki i géra umocnienia /w zakresie szerokosci obiektu po
| 2,0 m od krawedzi
wierica , cala wysokosé skarpy lub pobocza , Spoiny wypetnic betonem klasy C
16/20
ukladanym na mokro , podstawe umochienia skarpy wykonaé jako murek zelbe-
towy o min.
wymiarach 30*80 cm. a jego diugo$é dostosowaé do podstawy umochnienia / wy-
tyczne WZDW/
2*(4.73+2.87) m2 15.200
RAZEM 15.200
20/M.03.01.01- Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu m2
d.32 faltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa |
2*5.5 m2 11.000
| RAZEM 11.000
21IM.03.01.01- |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na jm2
d.32 zimno - nastepna warstwa
2'5.5 m2 11.000
'RAZEM 11.000
22/M.03.01.01 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.3! niem ; kat.gr. I-llI
/ grubosé warstwy wstanie luznym 25 cm/ gruntem dowiezionym kat. I-II
58.34-(8-0.6)*3.14*0.588"0.588 m3 50.306
RAZEM 50.306
23/M.03.01.01- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi o pojdyzki 0.15 m3 w m3
d.32 gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.na zasypanie przepu-
stéw o Srednicy40 cm
i100 cm
50.306+6.257 m3 56.563
| RAZEM 56.563
24/M.03.01.01- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.3i2 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsza odlegtosé 5 km |
56.563 m3 56.563
RAZEM 56.563
d25 M.03.01.01- 'Damiowanie skarp na ptask z humusem m2 |
32
2*3*0.45 m2 2.700
IRAZEM 2.700
26/M.03.01.01- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namuiu gr. 20 cm m
d.3)2
2'20 m 40.000
|RAZEM 40.000
27\M.03.01.01- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1li m?2
d.32
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
28/M.03.01.01- |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm na w-/m2
d.312 betonu B-10 o gr. 10 cm- umocnienie wylotu i skarp przepustu
2*2.87+2"4.73 m2 15.200
[RAZEM 15.200
4(Zdjecie w-wy humusu D.01.02.02 ,D - 02.03.01 Wykonanie nasypow i D.02.01.01 wykonanie wykopow w gr.I-V kat.
20/D.01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m? ,
d.4 spycharek
800*4+7*4 m2 3228.000 _
RAZEM 3228.000
30D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.4 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
3228 m?2 3228.000
IRAZEM 3228.000
31|D.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 025 m3w  |m3 ]
d.4 gr kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- odwiezienie humusu !
3228%0.2 4‘r_n3 | 645.600 |
IRAZEM 645.600




Gmina Gostyri-Cigg pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.lllb

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyli j.m. Poszcz Razem
32/D.01.02.02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.4 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- humus
645.6 m3 645.600
RAZEM 645.600
33|D.02.03.01 |Reczne zasypywanie wnek za §cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa:m3
d.4 nia do 2 m z dostarczonego gruntu kat.--ll , formowanie nasypéw ; zageszcza-
nie mechaniczne,
194.452 m3 194.452
RAZEM 194.452
34]D.02.03.01 |Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami sa- m3
d4 Imowytadowczymi na nasypy - odcinki w ciagu pieszo- rowerowym
4*0.4*7+4*0.4*25+4*0.3*0.5*20+2*0.1*0.5*51+4"0.4"0.5*40 m3 100.300
RAZEM 100.300
35D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w |m3
d.4 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.na nasypy $ciezki
14*5.5*(0.8+1.6 )*0.5-14*3.5*0.38+(14+12)*1.5*0.5*(0.8+1.6)*0.5+2*1.2*1.2* Im3 194.452
0.5*14+(0.37+1.0)*0.5*9*5.5+9"2*1.5*0.6-3*9*1.0*0.5*5.5-93.5"0.38+12.924+ |
100.3 . |
| RAZEM 194.452
"36/D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.4 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsza odlegfos¢ 9 I
km
194.452 m3 194.452
|RAZEM 194.452
37|D.02.01.01 |Roboty ziemne- wykopy, wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki ~ /m3
d.4 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.wykopy ,W |
tym wykopy pod koryto - ilo$¢ wgt wyliczenia tabelarycznego , wbudowane w na-|
Syp
524.48 m3 524.480
|RAZEM 524.480
38(D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.4 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1202.53-524.45-194.45 im3 483.630
1 RAZEM 483.630
39/D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.4 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) nadalsze 9 km
483.63 m3 483.630
RAZEM 483.630
40/D.02.03.01 |Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. lI-IV dostarczonego samochodami  |m3
d.4 samowyladowczymi
483.63+524.48 m3 1008.110
RAZEM 1008.110
41/D.02.03.01 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami sa- \m3
d4 mowytadowczymi
194.45-100.3 m3 94.150
RAZEM 94.150
42/D.02.03.01 |Zageszczanie nasyp6w z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami m3
d.4
194.452 m? 194.452
RAZEM 194.452
43|D.02.03,01 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4
483.63+524 .48 m3 1008.110
| RAZEM 1008.110
5|Wykonanie konstrukcji nawierzchni $ciezki oraz naw. tacznikéw : D.04.01.01 ,D.04.02.01 ,D.04.02.02,D.04.03.01,D.04,
104.02, D.05.03.05 D.08.01.01 i D.08.02.02,D.08.03.01 |
44/D.04.02.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm pod uto- jm2 !
d.5 Zenie geowtSkniny
(800+7)*4 m2 3228.000
RAZEM 3228.000
45|D.04.02.02 |Warstwa wzmacniajaca grunt -warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 4, |m2
d.5 m
(800+7)*4 m2 3228.000
'RAZEM 3228.000
46/D.08.01.01 |tawa pod krawgzniki -oporniki , betonowa 0,12x0,10 z oporem 0,10x0,25 z beton3
d5 nu B-15 /C12/15/ ‘
1617*(0.12*0.10+0.10*0.25) m3 59.829
RAZEM 59.829
47|D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 'm
d.5
800*2+7*2+3 m 1617.000
| RAZEM 1617.000
4810.04.01 .01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie ,uksztattowanie kory- jm?2
d.sl ta w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni i
1800*3.50+7*3.5 m2 2824.500

Bis
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Gmina Gostyn-Cigg pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.llib KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j.m. L Poszcz Razem
| RAZEM 2824.500
49)D.04.02.01 \Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.5 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2824.5 m2 2824.500 B
{RAZEM 2824.500
50/D.04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m?2
d.5 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- grubos¢ 5 cm
2824.5 m?2 2824.500
\RAZEM 2824.500
51D.04.04.02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm na szer. wjazdow na m2 |
d.5 pola rolnicze
16*4*3.5 m2 84.000
RAZEM 84.000
52/D.04.04.02 \Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5
2824.5-84 m2 2740.500
RAZEM 2740.500
53/D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowycho  |m2
d.5 igrubosci 4 cm (warstwa wigzgca)-mieszanka AC 16 W 50/70
800*3.50 m2 2800.000
'RAZEM 2800.000
54/D.04.03.01 |Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych wgt.D- 04.03.01- m2
d.5 dwukrotne
22800 m2 5600.000
RAZEM 5600.000
55|D.04.03.01 |Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2D - |m2
5| wgt. 04.03.01- ‘
dwukrotne
22800 m2 5600.000
o RAZEM 5600.000
56/D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o gruim2
d.5 bosci 4 cm AC 11S 50/70 (warstwa $cieralna) -, D - 05.03.05
800*3.50 m2 2800.000
RAZEM . 2800.000
57|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, im |
d.5 ‘spoiny wypeinione zaprawg cementowg
27 m 14.000
— IRAZEM 14.000
| 58/D.08.02.02 taczniki do przescia dla pieszych na szer. gruntu Gmlny Gostyr- nawierzchnia z m2
d.5 kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej o grubosci 8 cm na podsypce
0-p j z wypetnieniem spoin piaskiem
7*3.5 m2 24.500
RAZEM 24.500
Roboty w i i - D.06.03.01-p i b , D.06.01.01 anie
59/D.06.03.01 Fzme plantowanie powrerzchnl gruntu rodzmego katl ill na poboczu m2
d6
800*(2.0+1.0)+2*7*1.0+3*1 m2 2417.000
- | RAZEM 2417.000
60/D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6 |
2417-3*1 im2 2414.000
| {RAZEM 2414.000
7! Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy D.07.06.02, oznak ie p D.07.02.01i poziome D.07.01.01
61/D.07.06.02 [Porecze ochronne sztywne segmentowe z pochwytem - balustrady z elementéw|m
d.7 plonowych szczeblin - U-11 o | = 2.0 m | i wysokosci 120 cm na $ciezce pieszo I
rowerowej :na doléclach do przepustu o $red. 100 cm , taczniku , oraz
w pasach drogi gminnej w km 0+000, ,osadzone w fundamencle z betonu B-
15 o wym stopy 20x20x60cm. W pasach drég gminnych nalezy zastosowaé ele-
menty poreczy rozbieralne 2x 2x 2,0 m w celu umozliwienia przejazdu pojadéw
stuzacych do utrzymania pasa $ciezki.
Elementy balustrady ocynkowane oraz p I \e farba odblaskows .
| - barwy balustrad ustala zarzadca drogi/.
120+110+2*7+4+4*6+4*20+4 m _356.000
|RAZEM 356.000
62/D.07.06.02 |Barieroporecze stalowe ocynkowane jednostronne bezprzekadkowe U-11bo  |m
d.7 'wys. 1,20 m zlokalizowane na przepuscie o $red. 100 cm osadzone na fundamer
ntach z betonu B-15 . Barieroporgcze nalezy pomalowac farbg odblaskowa.
/barwy barieroporeczy ustala zarzadca drogi/ |
2*20 m 40.000
RAZEM 40.000
63/D.07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii ciagtej odgradzajacej ciag rowerowy od ciagu pie- \m2
d.7, szego na $ciezce - farbg chlorokauczukowa- Inia P-2b dzielaca i P-1c na wia-
czeniach i przejazdach poprzecznych przez §ciezke oraz znaki P-23 na wigcze-
niach w $ciezke i co 50 mb
na §ciezcepieszo-rowerowej
(800-25-5-6*4)*0.24+(25+5+6%4)*0.12 +0.662*16*2+0.662"4 m2_ | 209.352

.




Gmina Gostyi-Ciag pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo 1=800 m-2018r.w.lllb KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. Razem |
i [ ) | RAZEM | 209.352|
64/D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm ]szt. ‘ l l
d.7 | |
7 szt. 7.000 |
I RAZEM 7.000|
| 65;D.07.02.01 }Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor— 1szt. |
d.7i Imacyjnych o pow. ponad 0.3 m2: C-13/16 -2 szt., C-13a/16a-1szt,, D-6-2szt.,|

|A7 -1 szt., D-13a- 1 szt.

l_ﬁ" 241424141 llszt.

! 1
8/Umocninie wjazdéw_na pola rolnicze- D.10.07.01
[66/D.10.07.01 lRoboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3

i d‘al lgr-kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop pod koryto | i
l | leazdbw | { (
] | 1273*0.35 md 95.550
L | | RAZEM B 95.550
67,D.10.07.01 [Rowki pod krawezniki | tawy krawgznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.8| Y |
l 2%10+2*9+2* 1 4+4*T+2*14+2*8+14+2"8+14 !m l 182.000
| RAZEM 182.000
56/D.10.07.01 |tawa pod krawezniki betonowa 0,12x0,10 z oporem 0,10x0,25 z betonu B-15 1m3 {
d.8
! 182%(0.12*0.10+0.10*0.25) im3 6.734|,
| RAZEM 6.734]
d63\0.10.()7.01 IKraweiniki betonowe witopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m ’l
1182 m 182.000)
IRAZEM 182.000
[70/D.10.07.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2 |
1 a8 lchni w gr.kat IV
| | 1(9+9+6+6+8+8)"4.50+2'6"5"5'0.22 m2 273.000 |
[ | [ |RAZEM 273.000]
| 71D.10.07.01 iReczne Zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2 I
ds8 |grub.warstwy po zag. 10 cm ' |
¢(9+9+6+6+8+8)"4‘50+2'6*5'5‘0.22 'm2 273.000
[RAZEM 273.000

r72 D.10.07.01 |[Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m2

|
d.8 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.5 cm |
(9+9+6+6+8+8)'4.50+2"6'5'5"0.22 m2 J 273.000
| [RAZEM | 273.000
73D.10.07.01 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm im2 ]
d.8
(9+9+6+6+3+8)'4.50+2’6'5'5'0.22 m?2 l 273.000
RAZEM 273.000
]_ 74]0.10.07.01 Skropienie nawierzehni drogowych emusja asfaltowa w iloéci 0,5 kg/m2 {mZ |
1 d8 |
i 213 m2 | 273.000
l RAZEM 273.000

75D.10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci 4 cm m2 |
d.8 \(warstwa wiazaca)- beton asfaltowy Ac 16 W,50/70

(9+9+6+6+8+8)*4.50+2'6*5*5%0.22 m2 273.000
RAZEM 273.000

76/D.10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2 |

| (warstwa Scieralna) AC 11 §,50/70 l
(9+9+6+6+8+8)*4.50+2+6*5*5%0.22 m2 | 273.000
| RAZEM 273.000]
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Gmina Gostyri-Ciag pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.llib

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Hlosé Il inw. 1 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
1. barieroporecze stalowe ocynkowane U-11b , bez- m 40.0000 40.0000
rzekladkowe
2.beton C16/20 'm3 1.9000 1.9000
3.lbeton B-10 Im3 2.097 2.007
4.brukowiec z kamienia famanego gr.16-20cm m3 0.728 0.728
5./brukowiec z kamienia narzutowego t 5.137 5.137!
6 t portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.4386 0.438
7.\cement portiandzki zwykly t 0.0680 0680
..cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 it 6.3620 6.3620
.. darm ‘m2 4.8810 4.8810
..deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl ‘m3 0.0227 0.0227
1.\deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill m3 2.662¢ 2.6625
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLiiI m3 0.14 0.1411
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0227 0.0227
14./drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko- /m3 0.0454 0.0454
rowane |
|_15..emulsja_asfaltowa K-1 [gg 2856.0000 2856.0000
| _16.lemulsja asfaltowa 139.2300 139.2300
7.|farba chlorokauczukowa dm3 82.2753 82.2753
8./geowi6knina polipropylenowa 200 g/m2 m?2 3386.1720 3386.1720
9.lgruz m3 12.7394 12.7394
20./gruz m3 1.2957 .2957
21./gwoZzdzie budowlane okragte gote kg 1.4739 47
22.kamieri tamany m3 0.4319 0.43
| 23. kliniec kamienny t 0.5472 0.5472
|_24.|kliniec sortowany 4.0-31.5 mm t | 0.1299 0.1299
25.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- [m2 | 24.9900 24.9900
wa, bezfazowa
26./kostka kamienna min. 11x8 cm m3 3.0704 3.0704
| 27.krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 1834.9800 1834.9800
28.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 2.3061 2.3061
29./lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 4.3000 4.3000
30./mieszanka betonowa B-15 m3 7.0034 7.0034
31./mieszanka betonowa B-15 (C12/15) m3 62.2222 62.2222
32./mieszanka betonowa B-15 (C12/15) m3 0.7560 0.7560
33.mieszanka betonowa B30 m3 1.9004 1.9004
34 ka mineralr falt - beton asfaltowy |t 27.8460 27.8460
AC 11 S ,50/70
35./mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy |t 285.6000 285.6000
AC 118 50/70
36./mieszanka mineralno , beton asfaltowy |t 26.5902 26.5902
AC 16 W , 50/70
37.|mieszanka mineralno -asfalt , beton asfaltowy [t 278.6000 278.6000
16 W 50/70
38.|nasi traw kg 28.9680 28.9680
39./obrzeza betonowe m 5.20 5.2000
40./obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.28 4.280
41./obrzeza betonowe 8*30*100 5.96 5.960
42./olej (paliwo technologiczne) dm3 05.7140 05.7140
43./piase m3 611.0317 611.0317
44 |piasek m3 99.3105 99.3105
45./pi m3 1.8000 1.9000
piasel m3 0.1800 0.1800
47.|piasek uszlachetniony m3 2.0041 2.0041
48.podsypka- owo-piaskowa 0 Rm = 5,0 MPa jm3 0.4510 0.4510
49.|porecz stalowa rurowa ocynkowana , pomalowa- |m 356.0000 356.0000
na z rur o $re. 60 38 mm ,segment o wym.
200x110 cm
50. pospdlka m3 5.2224 5.2224
51./pospéika m3 74.0615 74.0615
52./pospotka m3 1.3690! 1.3690
53.)pospotka stabilizowana cementem o Rm =2,5 m3 4.0443 4.0443
MPa
54 .rozciericzalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 26.3784 26.3784
55.iroztwor asfaltowy do gruntowania kg 3.8500 3.8500
56.|rury przepustowe z PEHD spiralnie karbowane o |m 8.0000 8.0000
$rednicy wewnetrznej 100 cm i o sztywnosci obwo:
dowej min. SN8
57.Istupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i wa- |m3 0.0937 0.0937
fow
58./stupki z rur stalowych ocynkowanych szt 7.1400 7.1401
59.Iszpilki do geowldkniny szt 242.1000 242.1001
60.tablice znakéw drogowych szt 7.0000 7.000
._61./tluczen kamienny it 907.0950 907.0950
62.woda |m3 69.3926 69.3926

e
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Gmina Gostyri-Ciag pieszo-rowerowy Ostréw-Kunowo =800 m-2018r.w.llib

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Fdm | llosé 1 1l inw. 1 wyk. Cena | Warto$¢ | Grupa
| jedn.
63./woda 'm3 68.5724 68.5724 o
64.\lwoda m3 0.0720 0.0720
65./ziemia urodzajna (humus) m3 125.6737 125.6737
66.2wir m3 0.3192 0.3192
| _67./materialy pomocnicze zt ]
{ RAZEM|
Stownie:
-2.
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