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Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej :

1. W-wa $cieralna zmieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm AC 11S 50/70

2. W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm AC 16W 50/70

3. W-wa podbudowy gr 15 cm zkruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

4. W-wa odsgczajgca zpiasku gr. 15 cm

5. Geowtdknina polipropylenowa na podsypce gr 5 cm zpiasku

6. Opornik drogowy 25x12 cm posadowiony na tawie betonowej gr. 10 cm zoporem 10x25 cm zbetonu B-15 (C12/15) orazw-wie gr. 5 cm podsypki cementowo-piaskowej

7. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna droga wojewd6dzka
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
Gostyn - Kunow o
odc. dr gminna do m. Ostrow o - m. Kunow o
L =800 mb

INWESTOR:
Gmina Gostyn
ul. Rynek 2
63-800 GOSTYN

PROJEKTANT:




