
zał. Nr 8

Proj. Barieroporęcze bezprzekładkow e U-11b o w ysokości 1,20m
rzędna w osi
drogi 434 Umocnienie darniną 1

Umocnienie kostką
typu meba

rzędna w lotu

Istniejący przepust o średnicy 100 cm
pod drogą w oj. 434

81,43 rzędna w ylotu
81,35 rzędna w osi przepustu

rzędna w ylotu
Ław a fundamentow a z pospółki stabilizow anej cementem grubości 35 cm

Umocnienie brukiem 16-18 cm o max. w ielkości ziaren średnica 20 mm
na w -w ie gr 15 cm beton B-10

Podsypka gr 50 cm z piasku

1. Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej

2. Opornik betonowy 25x12 cm na ławie betonowej z oporem

3. Przepust rurowy o średnicy 100 cm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych

4. Ścianka czołowa przepustu z betonu B-30 INWESTOR:

- Wymiary w skosie
/ / - wymiart w przekroju prostopadłym
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L = 800 mb

Gmina Gostyń
ul. Rynek 2

63-800 GOSTYŃ

OBIEKT:
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PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
Gostyń - Kunow o
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1 : 50
PRZEPUST RUROWY    100 cm,  L=8,00

PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH
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Projektowany przepust pod
ciągiem pieszo-rowerowym
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