J Wielkopolski Zarzad
\“,\ Drdg Wojewddzkich

Rejon w Koscianie

PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

1.1 Nazwa

Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie 7 MCE w ciggu drogi wojewdodzkiej nr 306 na
odcinku granica gmin Buk/Steszew — TomiczKi od km 35+700,00 do km 36+900,00 dtugosci 1200 m.
1.2 Adres obiektu budowlanego

DW 306 LIPNICA - WILCZYNA - BUK - STESZEW - NOWE DYMACZEWO.
Na odcinku granica gmin Buk/Steszew — Tomiczki od km 35+700,00 do km 36+900,00
1.3 Jednostka ewidencyjna

Wojewédztwo wielkopolskie, Powiat poznanski, Gmina Steszew.

1.4 Obreb

Tomiczki.

1.5Numery dziatek ewidencyjnych

40; 41

2.1 Nazwa inwestora

Wojewodztwo Wielkopolskie Al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan NIP 778-13-46-888
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdédzkich w Poznaniu

2.2 Adres inwestora

61-623 Poznan ul. Wilczak 51

3.1 Nazwa jednostki projektowania

Rejon Drog Wojewodzkich w KoS$cianie

3.2 Adres jednostki projektowania

ul. Gostynska 38, 64-000 Koscian

4.1 Imiona i nazwiska projektanta

Andrzej Sporny

Branza Drogowa
Data opracowania Koscian, dnia 29-01-2019r.
Numer uprawnien budowlanych 341/82/Lo WKP/BD/1594/01
Podpis
Opracowano w: Zatwierdzono w:
Rejonie Drog Wojewodzkich Wielkopolskim Zarzadzie Drog
w Koscianie Wojewodzkich w Poznaniu
................................. Poznan,dnia ...................oceel L
podpis



LOKALIZACJA DLA ZADANIA
REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PODBUDOWIE Z MCE W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 306 NA ODCINKU GRANICA GMIN BUK/STESZEW — TOMICZKI
OD KM 35+700,00 DO KM 36+900,00 DEUGOSCI 1200 M.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI, GMINA STESZEW.

‘iomicza
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PODBUDOWIE Z MCE W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 306 NA ODCINKU GRANICA GMIN BUK/STESZEW - TOMICZKI
OD KM 35+700,00 DO KM 36+900,00 DEUGOSCI 1200 M.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI, GMINA STESZEW.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- Roboty przygotowawcze
ustawienie niezbednego oznakowania
roboty pomiarowe
mechaniczne $cigcie poboczy do 10 cm z odwozem gruntu
- Roboty ziemne
usunigcie warstwy ziemi roslinnej wraz z darning
wykonanie wykopow
wywoOz gruntu
dowoz gruntu
formowanie nasypow
zaggszczenie nasypow
odwiezienie gruntu z koryta
roboty ziemne poprzeczne
- Wzmocnienie podloza
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- Podbudowa
podbudowa z MEC z granulowanej nawierzchni i podbudowy
- Nawierzchnia
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
warstwa przeciw spekaniowa — siatka z wtokna szklano-weglowego
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Wzmocnienie poboczy
umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skata twarda)
- Oznakowanie
stupki prowadzace U-1a
znaki pionowe
oznakowanie poziome — linie segregacyjne i krawedziowe
- Zjazdy indywidualne do pot
przepusty pod zjazdami z rur fi 500 mm
podbudowa MCE
- Roboty wykonczeniowe
poglebienie rowow
reczne plantowanie skarp rowow
humusowanie z obsianiem trawg

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
- Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
- Istniejacy przepust pod korong drogi
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- Skladowisko materialow budowlanych

- Ciagi ruchu kolowego sprzetu budowlanego

- Ruch kolowy technologiczny

- Ruch kolowy komunikacji publicznej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

- roboty rozbiorkowe przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- roboty ziemne przy uzyciu sprzetu ci¢zkiego

- podbudowy przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- roboty wykonczeniowe przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- wykonywanie elementow podbudow

- wykonanie nawierzchni jezdni

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych;
- przed przystapieniem pracownikéw do realizacji rob6t nalezy przeprowadzié¢
instruktaz,
zwracajgc uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi
- przy wykonywaniu robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié instruktaz
bezposrednio przed przystapieniem do tych robo6t na stanowisku roboczym, zwracajac
uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposéb zabezpieczenia si¢ przed nimi

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym
z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- teren musi by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego i zabezpieczenia robét
- w miejscu dobrze widocznym umies$cié¢ tablice informacyjna
- zapewni¢ tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe
- utrzymywac lad i porzadek na terenie budowy
- uzywad sprzet wylacznie w pelni sprawny technicznie posiadajacy aktualne
przeglady techniczne
- stosowa¢ materialy posiadajace aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta
- w czasie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan BHP
- utrzymywaé¢ w dobrym stanie drogi komunikacyjne / ewakuacyjne / na terenie
budowy
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OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PODBUDOWIE Z MCE W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 306 NA ODCINKU GRANICA GMIN BUK/STESZEW - TOMICZKI
OD KM 35+700,00 DO KM 36+900,00 DEUGOSCI 1200 M.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI, GMINA STESZEW.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie
z MCE w ciagu drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku granica gmin Buk/Steszew — Tomiczki
od km 35+700,00 do km 36+900,00 dtugosci 1200 m. wojewodztwo wielkopolskie, powiat
poznanski, gmina Steszew.

2. ZAMAWIAJACY
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan ul. Wilczak 51

3. INWESTOR
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan ul. Wilczak 51

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1.  Zlecenie zamawiajacego
4.2.  Akceptacja inwestora
4.4.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.462 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

4.5. Ustawy
4.6. Rozporzadzenia
4.7. Normy

4.8. Wytyczne

5. WYKONAWCA ROBOT

Wykonawca robét zostanie wytoniony w postgpowaniu o zamdwienia publiczne przez
inwestora.

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Uproszczony projekt budowlano - wykonawczy

I. STAN ISTNIEJACY

W/w teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz znajduje si¢ w strefie niepodlegajace;j
uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, ani ochronie szczegdlnej wynikajacej z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ponadto nie istnieja wptywy eksploatacji gornicze;.
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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku granica gmin Buk/Steszew — Tomiczki od km
35+700,00 do km 36+900,00 dtugosci 1200 m. posiada:

- przekroj drogowy

Na projektowanym odcinku nawierzchnia jezdni w ztym stanie technicznym liczne wypigtrzenia,
koleiny, siatka spgkan, ubytki bitumu i wyboje.

Odwodnienie istniejacego odcinka drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podituzne
z odprowadzeniem wod opadowych bezposrednio do rowu przydroznego.

W km35+960,00 istniejacy przepust drogowy P00030600008 dtugosci 12,00 m z rury stalowej fi 800
mm, klasa obcigzen A no$nosé¢ uzytkowa 500 kN stan dobry.

Urzadzenia techniczne infrastruktury nie wystepuja.

Wywiad przeprowadzony przez jednostke projektowania nie potwierdza wystgpowanie urzadzen
technicznych znajdujacych si¢ w pasie drogowym i poza nim.

2. CHARAKTER ISTNIEJACEJ DROGI

Droga wojewddzka, jednojezdniowa, ogolnodostepna, spetniajaca funkcje drogi wojewodzkiej.
Administrowana przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu. Ulica Wilczak 51,
61-623 Poznan

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warstwa wierzchnia
Na koronie do 20 cm gleby urodzajnej
Podloze mineralne
Na koronie drogi i otoczeniu wystepujg grunty wysadzinowe:
- G 4 od km 35+700 do km 35+750 i od km 36+450 do km 36+650
- G 2 od km35+750 do km 36+450 i od km 36+650 do km 36+900
Stopien zageszczenia podloza
Na koronie drogi - stopien zageszczenia $redni
Warunki wodne
Na koronie drogi nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych powyzej
-2,00 m od poziomu istniejgcej nawierzchni

Il. STAN PROJEKTOWANY

1. ZALOZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU
Klasa drogi — G / Gléwna /
Predkos¢ projektowana — 90km/godz. — teren niezabudowany
Kategoria ruchu - KR 3
Nos$nos¢ podtoza — G2 do G4
Rodzaj nawierzchni jezdni — bitumiczna,
Rodzaj podbudowy - MCE
Szeroko$¢ jezdni — 6,50 m
Pochylenia poprzeczne — 2% daszkowy
Pobocza — 1,25 m (na szerokos$ci 1,00m umocnione Kruszywem)
Odwodnienie jezdni — powierzchniowe do rowu przydroznego
Skrzyzowania, zjazdy — w poziomie jezdni
Oznakowanie poziome — cienkowarstwowe

2. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciagu drogi wojewodzkiej nr 306 na
odcinku granica gmin Buk/Stgszew — Tomiczki od km 35+700,00 do km 36+900,00 dlugosci
1200 m. wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Stgszew.
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WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciggu drogi wojewddzkiej nr 306 na
odcinku granica gmin Buk/Stgszew — Tomiczki od km 35+700,00 do km 36+900,00 dlugosci 1200 m.
wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Steszew.

Nie bedzie wplywaé negatywnie na Srodowisko (wymiana nawierzchni i podbudowy) poprawi
réwnos¢ nawierzchni, zmniejszy drgania wywolywane od ruchu pojazdu, zmniejszy hatas od opon,
poprawi ptynno$¢ ruchu, zmniejszy ilo$¢ wydzielanych spalin.

W zwigzku z tym wptyw budowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych,

- emisji hatasu i wibracji

Bedzie takze mniejsze jakby inwestycja nie powstata, poprawi bezpieczenstwo ruchu, przyczyni si¢ do
poprawy warunkéw srodowiskowych.

2.1. Opis trasy w planie
Usytuowanie projektowanej inwestycji - planowana inwestycja nie zaktada zmiany przebiegu DW
306
w planie sytuacyjnym.

2.2. Przekroj podtuzny
Projekt nie zaktada korekty profilu podtuznego jedynie lokalne wyréwnanie powstatych zanizen
jezdni
na przedmiotowym odcinku.

2.3. Przekroj poprzeczny
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekroj drogowy:

Projektowany przekroj dla remontu drogi wojewddzkiej nr 306 na podtozu G-4:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC11S grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
- siatka miedzy warstwowa z witokna szklano-weglowego przesaczonego asfaltem
- warstwa podbudowy z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
grubosci 20 cm
- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem Rn=2,5 Mpa grubosci 25 cm

Projektowany przekroj dla remontu drogi wojewodzkiej nr 306 na podtozu G-2:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC11S grubo$ci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
- siatka miedzy warstwowa z wtdkna szklano-weglowego przesaczonego asfaltem
- warstwa podbudowy z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
grubosci 20 cm
- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem Rn=1,5 Mpa grubosci 10 cm

Projektowany przekroj dla remontu drogi wojewddzkiej nr 306 pobocza:

- warstwa z kruszywa kamiennego zaggszczonego mechanicznie grubosci 10 cm
szerokosci 1,25m

3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE
Nie ulegnie zmianie
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OZNAKOWANIE POZIOME
Segregacyjne i krawedziowe cienkowarstwowe

BARIERY PORECZE BALUSTRADY
Istniejace porgcze sprezyste SP 09

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i poboczy nalezy pogtebi¢ rowy i wyprofilowac skarpy.

5.URZADZENIA OBCE

Wykonawca prowadzac roboty ziemne jest zobowigzany do szczegbétowego zlokalizowania urzadzen
podziemnych wykonujac reczne przekopy probne przed wprowadzeniem sprzetu mechanicznego.

Do obowigzku wykonawcy robdt nalezy powiadomienie wiascicieli urzadzen obcych dla drogi o
terminie

i warunkach, w jakich beda prowadzone roboty.

7. UZGODNIENIA

Ze wzgledu na charakter planowanych robot inwestycja nie wymaga uzgodnien branzowych.

8. ORGANIZACJA ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ przy czeSciowym zajeciu powierzchni drogi.

Nalezy tak zaplanowac i zorganizowac roboty, aby utrudnienie w ruchu na drodze byty jak
najmniejsze.

PBW - Buk/Stgszew — Tomiczki od km 35+700,00 do km 36+900,00 Strona 8



PRZEDMIAR ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PODBUDOWIE Z MCE W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 306 NA ODCINKU GRANICA GMIN BUK/STESZEW — TOMICZKI
OD KM 35+700,00 DO KM 36+900,00 DEUGOSCI 1200 M.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI, GMINA STESZEW.
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STROHA TYTULDWA DRGELD-BERWE Pagnah
Tarat ni ;| BUD-306-015 ®OERA war. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budows - DROGI WOJEWODZHKIE
ikt

- Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciggu drogl wojewddzkiej nr 306 .od km 35+700 do
krm 36+800

Adves - DWW 306

KodcPy . 4523312045 Roboty w zakresie budowy drig

Remont nawierzehni bitumicznej na podbudowie £ MCE w ciqggu drogl wojewddziiej nr 306 na adeinku gr.
gmin Bul /Stesoew - Tomiczhiod km 35+700 do km 36300 dl. 1+200.

Kod Py 452331205 Roboty w zebresie budowy dndg

Inwesiar: WZDW w POZNANIU
Ades 61-623 Poznan ul. Wilczek 51

Wykonawsa . ZOSTANIE WYLONIONY W POSTEPOWANIL ZAMOWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIECGRANICZONY

Jecnasika pulorsim - ROV w KoScianie
Opracowat . Andrze) Sponmy Duata | 23-01-2018
Bpawitw . Agnieszia Juskowiak Data ; 28-01-201%
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FRZEDNIAR ROS0T ORGHUD-SERW'S Porsas

- R e Temat ne ; SUDNE19 MOBRA wer. 11
Remont nawierzchni bitumiczne na podbudowie 2 MCE w ciagu drogi wojewbdziiej nr 308 na odcinia gr. gmin Buk /Steszew - Tomiczki od
fm 354700 do km 364900 di. 14200,

Buwn - DROGI WOUEWOOZKE
Okt : Remont rewierzo i Blumiczng na pocbudowse 2 MCE w ciagu drog) wolewddzos ni 305 . od km 35+ 700 do km 35+900

ases . OW 306
Date” B42.2018
e | Podetows kalhutac) / ops pazysyl | e | Jadn men
1 | Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie 2 MCE w ciagu drog! wojewodzkiej nr 306 na odeinku gr. gmin | |
Buk I Steszew - Tomiczki od km 35+700 do km 36+900 di. 1#200 | |
17KNR 201-0118-0300 | ZOEPS ORGBUD Wewa g 1200 |km
[ Wydane - Warszawa 1964 1z unagl Bl do 856 | |
Roboty pomiarowe przy Eniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym |
FLO-3B 0= ] 120
: rezem « | 1200 ke
2 KNR 201-0105-07-00 |IZOEPS ORGEUD W-wa ‘ 18000 | szt
[ Wyoane - Warszama 1564 17 uwzg Bl b 596 ] !
' Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm |
| po eirones lewey 8= 1&0:0|
‘ Reza = 18,000 | =t
I 3] KNR 231-0703-02-00 WACETOR Warszawa 7,000 | st
[ Wydsanie - Warszamwe 196G 1| |
Zdjgcie niepodswietlonych znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
| 7= 7000
Razem = 7000 | =t
[ 4| ZAL 1 - KNNR 006-0703-01-00 MRRiB o %000 m
{ [ Wy - Warszawa 260920001 |
| Rozebranie barier ochronnych stalowych - jednostronne przy masie 1 m barier 24 kg
| 6 40042705~ 250:0‘
R = 2000 m
5| KNR 231-1402-05-00 |GM Warszewa N 3600000 m2
[ Wydane - Warszawa 1961 12 uwag B1 do 566
Mechaniczne scinanie poboczy o grubedci 20 do 30 ¢m, z zaladowaniem na samochéd samowyladowezy |
{ odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglode: miejsce utylizacji
| {3690000 - 3570000) * 150* 2= 3600000 |
Remm =| 36000 m2
6 KNR 231-0102-01-00 |GM Warszawn o ’ S 760000 m2
[ Wyetarve - Wiz 1961 12 uwagd Bl do 986 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 25m/ w gruncie katagorii IHV, o glebokosci: 10 cm |
(PODLOZE G2) |
| 13643000 - 35750001 * 0404 2= | £60,000
, 136900,00 - 33580.00| * 0.40* 2= 200,000
Rawn = TE0.000 | m2
B 7 KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa ’ ) 760,000 | m2
[ Wydane - Warszawa 1991 12 uwzgl Bl do 596 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdniido 25mi w gruncie kategorli 11V, o glebokosci: ponad 10em -
' dedatek ze kozde 6 om x 4 glgbokess koryta 17 om (PODLOZE G2)
(3645000 - 35750 004 " 040" 2= SE0,000
36800 00 - 33550 00} " 040 2= 200,000
Razsm = 760,000 | mi2
8 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa o - m 00000 | m2
| [ Wsanio - Warszawa 1981 12 unzgl Bl o 956 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdniido 2,5m/ w gruncie kategorii IlHV, o glgbokosci: 10 em
(PODLOZE G4}
(3575000 3570000y * 040" 2= 40,000
(3556000 36450 00y "0 40" 2= 160,000
Razem = 200,000 | m2
9| KNR 231-0102-02-00 1GM Werszaws 200,000 | m2
[ Wydania - Warezawa 1991 rz unzgl BI oo 966 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 2 5mi w grunche kategoril IIIV, o glebokosci: ponad 10cm -
dodatek za kazde 5 cm x 7 glebokos¢ koryta 32 cm (PODLOZE G4)
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PRZEDWAR ROBOT ORGIUD-SERWIS Poznan

= oo Tervat nr : BUDJ0604% HOSRA wer 11
Remont nawlerzchnl bumicane) na podbudowie 2 MCE w ciagu deogi wojewodzkle] nr 306 na odcinky gr. gmin Buk /Steszew - Tomiczii od
fam 354700 do kom 384900 dI. 1+200.
Data 25022019
Ip Pocttawa kalldac]i  ops pazyei ot Jedin man
Razm = 200000 m2
10| KNR 201-0207-04-00 IZOIEPE ORGBLO W-wa =i, 210,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 12 unzgl Bl oo 966 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 250 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadow. ponad 10 do 15 t z miejsca ukopu na miejsce wbudowaniai: grunt kat. | |
(30000 - 357000 " ((1.250* 0154 A-(2* 100* 000 ) = ‘210.0‘.1?
Razem = 200000 | m3
11| KNR 201-0235-01-10 IZOIEPB ORGEUD W-wa | 210,000 | m3
| Wiy - Wanszawa 1984 r 2 uwagl 81 do 406 |
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej srodkam| transportu kotowego: grunt kat. i
(3830000~ 35700 00p * ((1.250* 0 16 2)-(2* 100" 0 10 )) = 210000
Razem = 210000 | m3
12| KNR 231-0102-01-00 IGM Warszaws N 2400000 [m2
[ Wyctanis - Warszanwa 1961 €2 szl Bl do 986 |
Koryta wykonywane w poboczu - na poszerzeniach do 2.5m/ w gruncie kategorit IHV, o glgbokosci: 10 cm
{36800 00 - 35TCO 00 * 100° 2= - 2&0).(!)9
Ramm =| 2400000 |m2
13| KNR 201-0205-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa ) 205,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwag! Bl do 96
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. iyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi ¢ ladownoscl do § t, do miejsca utylizacji: grunt kat. Nl
(346000 - H7S000) * 040" 2° 077 = 151,200
(300,00 - L0 0C)" 040724027 = i 5_4!1_)0
Razem = 25200 m3
14| KNR 201-0205-02-00 IZOEEPB ORGBUD W-wa 84,000 | m3
E[Wymme-‘ﬁm1$uzumlalw996|
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi o fadowneéci do 51, do migjsca utylizacy: grunt kat. lll
{35750 00 - 35700 00) * 040 * 2* 042 = 16800
{39550 00 - 3545000)* 040727 042 = 7200 |
Raoem =| _ﬁ'cr_oim
16| KNR 23101110100 IGM Werszawa = 760000 | m2
| Wydinie - Werszawa 1591 12 vezgl 81 do 995 )
Wzmocnienie podloza o nosnosci G2 podbudowa z grunty stabilizowanego cementem, o grubosci podbudowy
po zageszczeniu: 10 cm
(36450 00 - 36780001 * 040" 2= 60,000
(36000 00 - 36860 00] = 040" 2= 200000
Razem = 0,000 | 2
— 16 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 00000 m2
| Wydane - Warszawa 1681 1 2 uwag| Bl 6o 86|
Wzmocnianie podiota o nosnoscl G4 podbudows z gruntu stabilizowanego cementem, o gruboscl podbudowy
po zageszczeniu: 15 cm
(3575000 - 35700 00y * 0.40° 2= 40000
(3865000 - 3545000) " 040" 2 = mooo
| Razem = 200000 | m2
17 | KNR 231-0141-04-00 IGM Warszawa 200,000 | m2
[ Wydanie - Wanzzawa 1391 rzuwagl B do 965 ‘
Wzmocnlenle podloza o noénosci G4 podbudowa z gruntu stablizowanego cementem, o grubosci podbudowy
po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazoy dalszy 1 cm x10 grubosc warstwy 10 cm [
{36750.00 - 35700G.00) * 0.40% 2w | 40000
136650 00 - 35450.00) * 0 40* 2~ 160,000
Razem = 20000 | =2
18 analze ndywd 8160000 m2
Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z podbudowy, doziamienia kruszywem
B o snsnen AN AL AWIAV . - B dm dovs WY e
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PREEDMIAR ROBOT
Tamat re - HUD-ME-HI

ORGELD-GEHWE Fozran
MDA wai, 11

Flm-um _m;wrﬁ Biumic e na podbudowie 7 BCE w l:hﬂ.dmﬁl wojewodzkie] nr 306 na edainky gr. gmin Buk Sigszew - Tomiczki od

fem AFHT0N0 o km 36+800 di. 14300,
sl 26-02-2H9
Lp Pexcilmwen bty | opes pooys) [ Jedn. mian
(3890 00 - 35700 00) * 680 = B 16000
! Ramm =| B 180000 | m?
18] KR, Q03-0202-02-00 ATHENASOFT Warszaws o 8 180,000 | m2
[ Wyckainin - Warssmwa 20001 |
Machaniczne sezyszezenie i shropionie pedbudowy lub nawierzchni betonows] (bitumicznej) emulsf, prey
autyciu 0.5 kgimi? emuls]i asfaliowe] plus mleczko wapionne
136200100 - 3570000 * 6 BD = & 160 00
Fazem = B 460 000 | m2
20| KNR, 003-0205-11-10 ATHENASOFT Warszawe o T S| Temmon[me
:[WB-WM #0001 ]
| Warstwa preeciwspekanlows pod warstwy bifumiczne - - 2 wiGkna srklano-weglowego praesiczonege
zalalttam |
[FEE0000 - IAT00.00) * G B0 = 70O |
Razem = 700000 |2
T 21| KR 03-0301-03-00 ATHENASOFT Warszmwa S T 044000 | m2
[ Wycenia - W erszawa 20001 |
Nawiarzchnie - warstwa wiakaea z betonu asfattowego AC 1EW (35750} o grubedei : B om.
(000,00 - 35700004 " 6152 = 744000
Famm =| 7044000 |m2
I’ T 22| NR 00302020200 ATHENASDFT Werszawa o o | TaMo0|mz
| Wyckanin - Wirszawa 2000, |
Meschaniczne aczyszczenie | skropianie podbudowy lub nasierzehnl betonowe (bitumaczej) emulsja. prey
zudyciu 05 kgim2 emulsji asfaitowe| plus misczho wapienne
{33300 00 - 36700 ) * 6152 = 000
Ramm =| 79000 |3
73| KNP 00303020900 ATHENASOFT Warszowe o 7RO | mE
| Vetcdaree - Warszawa 20001, |
Mawierzchnia 7 befonu asfaltowega{AC115) - warstwa scieralna, o grubosc : 4em,
[BEE00.00 - 5700, 00) " 650 = 7 X000
Razem =|  7E00000|m2
24| KMR 751-01 14-05-00 1GM Warszawa - 3000000 |m2
[ Wdianie - Warsrmes 155 1.2 vwagl B do 995 | |
Umoenienie pobaczy 2 kruszywa kamiennego (skala twarda) 0-31,5mm o grubodcl po zageszczeniu: 10 cm
[36800.00 - F5M00.00) " 1.5 2= 000,000
Ramom =| 3000000 |m2
5 |kNR 23118030600 1GM Warszawa 2400000 | m
| Whydznia - Warsrawa 1991 17 Lwag] Bl do BEE | |
Orzyszozenie rowu 2 namuiu 2 wyprodilowaniem skarp rowy, przy gruboscl namut: 30 cm
{3500 011 - 3500004 2 = 2 40000
Razem = | 2400000 | m
76| KNR 201-0207-04-00 IZ0/EPE ORGAUD Wowa a0 |ma
| Wipcharie - Weaszanea 1394 1 Z uwzgl Bl do 995 | |
Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiehiemymi o poj. hyzki 250 m3 z transportem urobky samochodami
samawnylad owezymi o ladow. panad 10 do 15 £ do misjsca utylizacjil: grunt kat. 1l |
[35200.00 - 35700 00} * {030+ D604 12" 040" 2= o @EJ
Ramm =| 432000 |m3
27 | ZAL 1 - KNNR 006-0703-01-00 MRRS o o o #8000 |m
[ Whyriania - Warsmwa 26,08 20007 | |
Bariary ochronne stalowe, jednostronne, 7 zasypaniem doddw ziemia, proy masie 1m barier 34 kg
g7 d400-2"05= 25000
[ Fagmm = 25,000 | m
PBW - Buk/Stgszew — Tomiczki od km 35+700,00 do km 36+900,00 Strona 13



SRIEDMUR ROBOT
Terrat ov | BUD-305-819

ORGSUD-SERWIS Pooman

KOSRA war. 11

: ;-mwmmnmzm-wwmmummm;«.ﬁphmusw-rmu

Ten 35700 do i 364500 62 14200,
Deala 2602.2019
w | Podslawa kalkuag) | ops payc) Poét | Joon mer
2| ansliza indywid 26,000 | szt
| Stupki prowadzace U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE) ‘ ‘
{36800 00 - 35700.00) /100" 2+ 2= | 000
Riwn = 76000 s
29| KNR 231-0702-02-00 WACETOB Warszawa o 7000 szt
| [ W - Warszaow 19831 | r
| Stupkd do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o $rod 60 mm
7= 7000
| Ragam = 7000 | s
3| KNR 231-0703-01-00 WAGETOB Werszawe 7,000 | st
[ Wyskanie - Warszawa 196G 1 |
Przymocowanie niepodéwistionych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, osirzegawcze, informacyjne.
tablice o powierzchnl do 0,30 m2
= 7,000
Ramm = 7000 | =
31 | KNR 231-0706-0200 IGM Warszava 636,500 | m2
[ Wyoanis - Warszawa 1961 12 uwzel Bl o 986 |
Oznakowanie poziome |ezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagle
malowane: mechanicznie
cexyegary{ne: 612« 61,200
rawpdAowe 8866= ﬁesaoo
Razem =| 63800 (m2
37 | KNR 231-0805.07-00 1GM Warszaws 36,000 | m
[ Whydans - Warszawa 1991 rz uwagl B! do 995 |
ZJAZDY - Elementy przepustow rurowych pod zizdami - rury z polietylenu PEHD o $rednicy 50 em
3%1200= 3,000
Rezem «|  3R000|m
33| KNR 231-0502-06-00 IGM Werszaws 6000 szt
[ Wydenis - Warezawa 1991 rz uszygl Bl o 596 |
ZJAZDY - Obudowa wylotow kolektoraw o srednicy: 50 cm, wykonana z kamienia
2= 6000
Rezom = 6000 | &t
34| KNR 231-010101.00 1GM Werszewe 56,000 | m2
[ Wydania - Werzawa 1991 rz uezgl Bl o 996 |
ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokoscl jezdn| w gruncie kategorii LIV, o glebokosci: 20 |
cm
3 200=| 5000
Rapam =| 66000/ m2
35| analza indysid o 66,000 | m2
ZJAZDY - Podbudowy MCE z granulowane] nawierzehni bitumicznej, kruszywa z rozebranej podbudowy
doziarniania kruszywem tamanym - warstwa pomocnicza o gruboéci po zageszczeniu: 20 cm
3200« 56,000
Ramm = 56,000 | m2
|
o Karmoe wytrdy -
: ’/'
(=1-
L1y
¥
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CZESC RYSUNKOWA

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PODBUDOWIE Z MCE W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 306 NA ODCINKU GRANICA GMIN BUK/STESZEW - TOMICZKI
OD KM 35+700,00 DO KM 36+900,00 DEUGOSCI 1200 M.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI, GMINA STESZEW.
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