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Podtoze G2

Projektowane umocnienie poboczy

Warstwa z kruszywa kamiennego

zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm
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Projektowane wzmocnienie podtoza

o nodnosci G4 pod konstrukcje jezdni >
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
grubosci 25 cm 0 Rm= 2,5 Mpa

(cement, wapno lub aktywnym popiotem
lotnym)

Projektowane wzmocnienie podtoza
0 nosnosci G2 pod konstrukcje jezdni

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
grubosci 10 cm o Rm= 1,5 Mpa
(cement, wapno lub aktywnym popiotem

lotnym)

Regulacja krawedzi nawierzchni jezdni

Km 35+800
Km 35+900

Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm
Siatka miedzywarstwowa z widkna szklano-weglowego przesgczonego asfaltem
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu
na zimno MCE grubosci 20 cm
Jezdnia istniejgca
Warstwa Scieralna bitumiczna grubosci 4 cm
Warstwa wigzgca bitumiczna grubosci 5 cm

\ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
(thucznia) grubosci 10/15 cm

=2 Podbudowa pomocnicza z bruku kamiennego

\ ( podktadu kamiennego grubosci 10/15 cm
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Projektowany przepust pod zjazdem
rury z polietylenu PEHD fi 500 mm
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Km 36+200
Km 36+300

Km 36+100
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Regulacja krawedzi nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm

Siatka miedzywarstwowa z widkna szklano-weglowego przesgczonego asfaltem
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu
na zimno MCE grubosci 20 cm

Jezdnia istniejgca

Warstwa Scieralna bitumiczna grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca bitumiczna grubosci 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

(thucznia) grubosci 10/15 cm

Podbudowa pomocnicza z bruku kamiennego

( podkfadu kamiennego grubosci 10/15 cm

Istniejacy przepust drogowy P00030600008
,00m

dtugosci 12,00 z rury stalowej fi 0,80 m.
przebudowany w roku 2011 klasa obci
obecna nosnosé¢ uzytkowa 500 kN

km 36+022,00 kilometracja istniejaca
km 35+960,00 kilometracja ewidencyjna
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Podtoze G4

[

od km 35+750
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Projektowane odmulenie
rowow przydroznych na
gteboko$é 0,30 m. !

z profilowaniem skard.

Zjazdem
500 mm

Projektowany przepust pod
rury z polietylenu PEHD fi

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
grubosci 10 cm o0 Rm= 1,5 Mpa

(cement, wapno lub aktywnym popiotem
lotnym)
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Przepust pod droga

km 36+011,00

Projektowane umocnienie poboczy

Warstwa z kruszywa kamiennego

zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm
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Projektowane wzmocnienie podtoza
0 nosnosci G4 pod konstrukcje jezdni
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
grubosci 25 cm o Rm= 2,5 Mpa

(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym)

Km 36+500
Km 36+600

Projektowane wzmocnienie podtoza

Projektowane wzmocnienie podtoza

>

<

0 nosnosci G4 pod konstrukcje jezdni
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

grubosci 25 cm o0 Rm= 2,5 Mpa

(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym)

0 nosnosci G2 pod konstrukcje jezdni
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

grubosci 10 cm 0 Rm= 1,5 Mpa

(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym)
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Km 36+700

Requlacja krawedzi nawierzchni jezdni

Projektowane odmulenie
rowow przydroznych na
gtebokosé¢ 0,30 m.

z profilowaniem skarp.
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Km 36+800

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm

Siatka miedzywarstwowa z wtdkna szklano-weglowego przesgczonego asfaltem
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm

Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu

na zimno MCE grubosci 20 cm

Jezdnia istniejgca
Warstwa $cieralna bitumiczna grubosci 4 cm
Warstwa wigzgca bitumiczna grubosci 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

(ttucznia) grubosci 10/15 cm

Podbudowa pomocnicza z bruku kamiennego
( podktadu kamiennego grubosci 10/15 cm

Projektowane wzmocnienie podtoza
(o nosnosci G2 pod konstrukcje jezdni
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem

grubosci 10 cm o0 Rm= 1,5 Mpa
(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym)
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DW 306 BUK-STESZEW
od km 35+700 do km 36+900

Jednostka
Projektowania

}. Wielkopolski Zarzad
Dr6g Wojewédzkich

\, Rejon w Kocianie

OBIEKT

DROGA WOJEWODZKA NR 306
LIPNICA - WILCZYNA - BUK - STESZEW - NOWE DYMACZEWO

RODZAJROBOT
LOKALIZACIA

Remont i bitumicznej na ie z MCE w ciagu DW 306 na
odcinku gr. Gminy Buk / Steszew - odkm :

INWESTOR

j Wi ie Al Niepodleglosci 34
i Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51

TEMAT

SKALA
PLAN SYTUACYJNY 1:500

TMIE T NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRANZA 'UPRAWNIENIA NR PODPIS
PIIB NR

Andrzej Sporny

DROGOWA

DATA
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