Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciagu drogi wojewddzkiej nr 306
na odcinku gr. Gminu Buk / Steszew - Wielkawies

na podtozu G2

od km 35+750 do km 36+450

od km 36+650 do km 36+900

dtugosci 0+950;

DW 306 BUK-STESZEW
od km 35+700 do km 36+900

g % H
— i TR

GRANICA P{SA DROGOWEGO

DW 306 BUK

13,40

\

A

<« 1,25

6,|5O

\ 4

A

Projektowane odmulenie
rowow przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.

z profilowaniem skarp.
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Jezdnia istnjejgca

Warstwa $cieralna bitumiczna grubosci 4 cm
Warstwa wiézqca bitumiczna grubos$ci 5 cm
Podbudowalzasadnicza z kruszywa tamanego
(tucznia) grubosci 10/15 cm

Podbudowa!pomocnicza z bruku kamiennego
( podktadu kamiennego grubosci 10/15 cm
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F Istniejgca podbudowa bruk kamienny
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Podbudoyva MCE
|

Projektowane umocnienie poboczy
Warstwa z kruszywa kamiennego
zageszczona mechanicznie gr. 10 cm

Projektowane odmulenie
rowow przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.

z profilowaniem skarp.

Projektowane umocnienie poboczy
Warstwa z kruszywa kamiennego
zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm

Regulacja krawedzi nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna z betonu a'§faltowego typu AC11S grubosci 4 cm

Siatka miedzywarstwowa z widkna szklano-weglowego przesgczonego asfaltem
Warstwa wigzgca z betonu as!faltowego typu AC16W grubosci 8 cm

Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu

na zimno MCE grubosci 20 cm

Projektowane wzmocnienie podtoza o nosnosci G2
pod konstrukcje jezdni

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem grubosci 10 cm
( cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm= 1,5 Mpa
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OBIEKT DROGA WOJEWODZKA NR 306

LIPNICA - WILCZYNA - BUK - STESZEW - NOWE DYMACZEWO

RODZAI ROBOT
LOKALIZACJA

Remont nawi itumicznej na ie z MCE w ciagu DW 306 na
odcinku gr. Gminy Buk / Steszew - Wielkawies od km 35+700 do km 36+900 di.1+200
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