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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188

opracomamu: | C2tuch6w — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
opracomanio PROJEKT BUDOWLANY

TOM I:
CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU

Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznarn
Ul. Wilczak 51

Umowa: 17/01.22/14

Data opracowania: Pazdziernik 2014

Wykaz dziatek na ktdrych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:
Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 55 — 56/2 (56) — 141/9 (141/4) — 346/3 —370/2
Wykaz dziatek zajetych pod przebudowe sieci:

Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 49/3 —56/1 (56)—141/8 (141/4)

Wykaz dziatek wod ptynacych:

Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 347/1 —347/3

Egz.1
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Wykaz projektantéw i sprawdzaj acych:
Imie i nazwisko

L.p [Nazwa dokumentacji Data : Stanowisko Nr uprawnie A

Specjalno $¢€ Podpis:

mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
Projektant WKP/0242/POOM/06
w specjalnosci mostowej

Projekt zagospodarowania 09/2014r.

terenu
mgr inz. Robert Salomon
Sprawdzajacy | WKP/0235/POOD/06,

w specjalnosci drogowej

mgr inz. Robert Salomon
Projektant WKP/0235/POOD/06,
w specjalnosci drogowej

2 Branza drogowa 09/2014r.

mgr inz. Dorian Piechowiak
Sprawdzajgcy | WKP/0235/POOD/06,
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
Projektant WKP/0242/POOM/06
w specjalnosci mostowe;j

3 Branza mostowa 09/2014r.

Mgr inz. Weronika Stodkowicz
Sprawdzajagcy | WKP/0282/POOM/10
w specjalnosci mostowe;j

mgr Inz. Piotr Piskorek
Projektant ZAP/0219/POOE/11
w specjalnosci elektrycznej

4 Branza elektryczna 09/2014r.

inz. Wojciech Marciniak
Sprawdzajacy | 331/74/Pm
w specjalnosci elektrycznej

inz. Zbigniew Wozny
Projektant 1450/99/U
w zakresie telekomunikacji przewodowe;j

5 Branza telekomunikacyjna 09/2014r.

inz. Mieczystaw Szukata
Sprawdzajgcy | 0003/96/U
w zakresie telekomunikacji przewodowej

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
Projektant WKP/1S/0295/13
w specjalnosci sanitarnej

6 Branza wodno-kanalizacyjna | 09/2014r.

mgr inz. Artur Szkop
Sprawdzajacy | WKP/IS/0318/09
W specjalnosci sanitarnej

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw - Pita wraz z budowg nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skorka.

TOM I

CZESC 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC 3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.
CZESC6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.
CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
str. 3
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188

Temat 7 .
opracowania:| CZIUChOW — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
Rodzaj CZESC 1
opracowania: Projekt zagospodarowania terenu.
Stadiu.m Projekt budowlany
opracowania:

Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Umowa: 17/01.22/14

Data opracowania: Pazdziernik 2014

Numer uprawnien
i specjalnos¢
WKP/0242/POOM/06

Pr0]ektant‘ mgr InZ Marta K(JCZGI’) - Melcer Do projektowania bez ograni(;zeﬁ

w specjalnosci mostowej
WKP/0235/POOD/06
Sprawdzajqcy: magr inz. Robert Salomon Do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka.

TOM I

CZESC1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.

SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektantow i SPraWdZOJGCYCH ............ueeeeeeeeeceerreriirisieeisseeeeesisscessssnnnessssssssssnsesssssssssssnssssnssssssnns 6
11. KOpie uprawnien ProJEKEANTOW i...........ccccceercveeerreieessscensensssssssssmssessssssssssnssssssssssssssnsssssssssssssnssssssssssssssnnsssansss 12
Ill. Decyzje, opinie, UZGOANI@NIQ: .............eeeeeeeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeueeenssnnssessssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsanssssnne 37
V. CZESC OPISOWA ....eeeeeeeeee e e ettt e et e e et e e ettt e e et e e et e e eeasteaesassseaaaasseaaassseaaeasseaaaassasaaassaasanssaasastatanaennssaasnnneees 83
N o7 2=t [T oY [ 1T =Y 5ol [P S 83
BB o T (Lo 1Y o] o Loy PSP UUPPUPPP PPNt 83
I 2oTo Ky (o 11 Vo le T oY go Tolo 1Y e 11 1o BN UUPRUPPNt 83
4. Istniejgce ZAgOSPOUAAIOWANIE tEIENU .........ccc.uueeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeceee e e e e ettt e e e e e s eeeessttbeaaaeessssssssaaesesssssssaaaseesssssssnnes 83
5. Istniejgce uwarunkOWaniQ rEALIZACYINE ............eeeeeeeeeeeeeee ettt e e ettt te e e e e e e e e ettt a e e e e e ettt aaaeeesssssssaaaseesssssssenes 84
6. WArUNKi GruNtOWO — WOGNE..........oeeeeeeeeeeeieeeeee e e tee e ettt e et tte e ettt e e sttt e e e s seaaeauseaasassssaeasssaaeasssaaeassseaensseaessanenanas 84
7. Projektowane ZAgOSPOAAIOWANIE tEIENU ..........c.ccveeeeeereieeeiieeesiieeeeettee et tteaeattsaeeeaseaesssseessssesessssssessseaaaasseseesssees 85
7.1. Projektowana roZBUAOWG AIOGi..........ccuuueeeeeeeeeeieeeeeeteeeee e et ee e e ettt e et ae e e e e tttaesa et e esassaaesstssaeassssassssssasasanasanaaes 85
7.2. Projektowa rozbiorka iStni€jQCeGO MOStU...........ccveeeeeieieeeieeeectieeee et e e e e e st teeeettaeesstaaesstssassssssaessseaeassssasnsnans 89
7.3. ProjeKtowa DUAOWGA NOWEGO MOSTU .......cceeeeeeeciieeieeeeeeseeeee e e e ettt e e e ee ettt ea e aaaeeeassstsesaaeessssssasaaaesassssssensaeesaasnas 90
7.4. Prefabrykowana sciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 ArOGi.........c.ueeeeueeeeeeeeeeiiieeeeeeieeeeieeeeesieeeeeiea e 92
8. Usuniecie kolizji Z infrastrukturg tOWAIZYSZGCG.....uueeeeuuuueeeeeeeeieierieeeeeeteeeeeeaaeeeeeessitsesaaeessssssesaseeessssssesaseesssssssenes 92
8.1.Usuniecie kolizji z sieCiq eleKtrO@NEIrgetYCZNG.......c..uueeuueeeeeiieeeeieeeeeeieeeeseeeesstte e et aesssesaestesasassessssssaessesanssaans 92
8.2.Usuniecie kolizji z sieciq telekOMUNIKACYJNG .......cc..veeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e s s ee e et e e et e e e st aeasseasssasaestasansseans 93
8.3.Usuniecie kolizji Z KaNAliZAC]G SANTEAINQ ....cc...eeeeeeieeeeee ettt e e e e e ettt e e et e st e e e sataseeassaessssasaesasanasansans 93
9. WYCINKG AIrZEW [ KTZEWOW. ..o e ettt ettt e ettt e et a e ettt e e e e tseaeaasseaeaasseaaassesannssaesassenaesssanenannnes 94
10. Wptyw projektowanej inwestycji NQ STOAOWISKO..............oeeeeeeeeeieee ettt ettt e e e e ettt a e e e e st aa e e e e e e sraseeeas 95
V. CZESC FYSUNKOW.....cccceerreeenneeereieriieesssseneenesissssssssnsesssssssssssnssenesssssssssssssnsssssssssssnsesssssssssssnnsessssssssssannsenassssssssssnnans 96
V. CZESC GROURZYINA ........uueeeeeeereeceeeeereeerrsieeissnretesssssssssansetesssssssssnnsesesssssssssssssssssssssssssnssesasssssssssnnssnsssssssssnsnsenanssss 99
Y e Lol Yo 1T Ve L T L oL 99
2. WYPISY Z FEJESTIU GIUNTOW ....ceevveeeeiieeeeteeeeteeeeatee e e ata e et e e aaatteaeasseaesass e aaeaasseaasassaaeanssaasassesannsssssassensnsssasenannnes 99

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKORKA, W ZAKRESIE PROJEKTU ZAOSPDOAROWANIA TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowag, z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKORKA, W ZAKRESIE PROJEKTU ZAOSPDOAROWANIA TERENU
Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

mgr inZz. Robert Salomon
(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKORKA, W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE)

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

mgr inZ. Robert Salomon
(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKORKA, W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE)

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

mgr inZz. Dorian Piechowiak
(miejscowos¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY MOSTOWE)

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
(miejscowos$¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKéRKA, W ZAKRESIE BRANZY MOSTOWE)
Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

magr inz. Weronika Stodkowicz
(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNE)

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

magr inz. Piotr Piskorek
(miejscowos$¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNE)
Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Inz. Wojciech Marciniak.
(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

inz. Zbigniew WoZny
(miejscowos$¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

inz. Mieczystaw Szukata
(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Oswiadczenie Projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLtUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SK()RKA, W ZAKRESIE BRANZY WODNO-KANALIZACYNEJ

Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

magr inz. Pawet Kwiatkowski
(miejscowos$¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188
CZLUCHOW - PItA WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W
M. SKORKA, W ZAKRESIE BRANZY WODNO-KANALIZACYJNEJ
Zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

mgr inz. Artur Szkop
(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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1. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW |

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. ZBA
' INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz,U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu. i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwa!{ifilkjacy‘n;:j 3 D 3
\ 1, / /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... /[L/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{.......J...1/)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okrggows] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa

dr Q%LLMM

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul, Piasta 4/16
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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PG LSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Robert Salomon

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WHKP/BDR/Q119/07.......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2014:04-01
do dnia .2015:03-31

Wielkopolska Okreggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan |
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE |
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od i
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. [

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki |

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnoci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘t

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:....L.......\., i

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski:.........

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

==t _ |

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.

str. 16



WaTAR

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-442-667-F8E *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierédw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-247/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Marta Bogna Kaczan-Melcer

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 19 styczma 1977 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N / ? 17J |

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Bogna Kaczan-

Melcer jest upowazniona w specjalnoéci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejcie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust.2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania §wiatta mostow i
przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Olrggowe] y Inzynierdw Budownictwa
WV ], L}l
dr inz. Daniel Pawlic

Otrzymuja:

1. Pani Marta Bogna Kaczan-Melcer
64-514 Pamiatkowo, ul.Jeziorna 5

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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Zaswiadczenie
o arze wenptikacyEmy T

WEKP-YHR-CMC-3D5 *

Pani Marta Kaczan-Melcer o numerze ewidencyjnym WEP/BM/0209/07

adres zamieszkania ul. lodiowa 3, 62-090 Rokietnica

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-10-31.

zZaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-17 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Okrepowej Rady wielkopolskiej Okregowej Izby infyniercw Budownictwa.

{2gcdniz art. Just 2 mwzu_mmnm:.r o podpisie el=ktroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
mupummbzmemqmr B icznym. weryTik TR prey pomocy wednesn kwalifibowsnern certyfikstg oy
ine= pod wrziedem skl prawrch cokumentom opetrzonym podpisami whsmorecomymi. )

. w:ljﬁtnquopmmmw néniejszym zaswisdzenic modne sprawdsc za pomocy numery wrthpmmdﬂ.mm
stronie Pokskie] lzby Indynizrow Budownictwa www.piib.org.pl b kontsktujsc sis 2 Diurem wiasctive] Clrzgowe]j lzoy InZynizraw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-245/2010 Poznat, dnia 21 grudnia 2010 T.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Weronika Maria Stodkowicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 26 lutego 1981 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
/

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwa]iﬁ.]‘iac jnej
v
NV rl/{/l/"
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: "!

| Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski:......... { | RS —

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........%.......

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.

str. 21



WATAR

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Weronika Maria

Stodkowicz jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowama sprawdzama proj jektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawmemalm i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania swiatta mostéw i przepustéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

=YWODNICT, Y
5] Komisji Kwatifikacyjngj
W|elk0poislaef Okregowej izby Irzymeréw Budownictwa

™\ ‘ £l 4/
W)
dr ind mfwl Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Weronika Maria Stodkowicz
62-800 Kalisz, ul Kosciuszki 5 m 12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Zaswiadczenie
© MU erze weryTikacyTy:

WEP-1R3-BIW-GBN *

Pani Weronika Maria Stodkowicz o numerze ewidencyjnym WEKP/WM/0003/12

adres zamieszkania ul. Graniczna 4/2, 60-712 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-21 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacepo Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inEynierow Budownictwa.

125,udn.|!u.rt 3 ust 2 umwzdr-:auraemumﬂir o podpiske slektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 por. 1430] dane w pastadi
mmmmw, p icznym weryfil Y przy pomocy wednsgo kwalitiowsnego certyritaty sy
pod wrziedem stutkow prawnych dakumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecomymi.)

w:rrﬂ:uqqpummqmw rlnl:_pnrp'nznsmudmmmmuspmdh:n poemoCy numerd w:qthpmumdﬂ.mm
stronie Polsiie] [2by Iniyréerow Budownictwa www. piib_arg.pl lub komtakiujac sis 2 Diurem wintciwe] Olregowe] lzby InZynieraw
Budownichen.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Il ER
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

J e
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
g Z-ca Praewodniczacego OKK

~

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

W
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Zaswiadczenie

o numearze weryfixacyjnym:

ZAP-GYI-JRH-HTM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rinwnowaine pod weglederm skutkdw prawnyeh dokumentam apatreonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskie] lzoy Indynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie # biurem wihadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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Fastwiadczenie
o nREm ez wenyTikaoyryT

WEP-FI2-PDI-OKC *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2014-08-12 roku priez:

wodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okragowej lzby infynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-:aum:mnmmr o podpise elektroniczrym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclf.mﬂn.rhqupﬂtnmb:m:mqm, I icznym weryfik ¥ PITY pOMmoCy wWadnegn kwvalfiiowanego cerbyfilstn =y
riwnowaine pod wrgisdem sutkiw prawnych Sokumentam cpstrzonym podpisami Wisnorecoymi.)

Wﬂmgpopmmmw nénigjszym zaswindczeniv modng sprowdzc za pomOcy numEry w:r.ﬁlnqpagummanm
stronie Poiskie] by Iniynisrow Budownictwa www.piib_org.pl kub komtaktujgc sig T Dilrem wiasciwe] Dirggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GIDBL/ ¥12 /99

DECYZJA nr 1450/99/U

Pan inz. Zbigniew Woiny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznos$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Za zgodnodé z nryginaiam

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY N A
iP QWA
02-691 Warszawa, ul, Qbrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

fa= 730
mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew WozZny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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Warszawa, dnia 08.03.1996 r,
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczyslaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca 1960r.- kodeks postépowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Eacznodci
za poérednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art. 129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita o
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka. 31
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature i‘d
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C58-VMH-W7G *

Pan Pawet Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Wrzesifiska 80/1, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

amgle
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIBOKK-SP-0054.14472009 Poznaf, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictws oraz urbanistdw (Dz.U. 22001 1. Nr S poz. 42, zpdién. zm.) i art. 12 ust. ) pkt 1, art.12
ust, 304, 2t )3 ust ) pht | ormz ust 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bodowlane (tekst
Jyeduolity: Dz. U, 22006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pé2n. 2m.) oraz § 23 wst. | rozporzadzenia Ministra  Transpoctu

| Badownictwa 2 daia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funke)l techaicznych w budownictwie (Dz
U, Nr 83 poz. 578 z pé2n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kicrunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipea 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calodel 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K p.a. odstgpuye sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

Poucaenie
| Podstawy S0 wyloaywania samadzicinych fankcji sechmicznych w badownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Irnpokion Nadoocw Budowlanego ore wpes na liskg czlonkon whadcineg izhy samorzadu sanodowego
10d omigrre) decyzp stuzy odwolmie do Krajowej Komasji Kwalifikacyjng Polskie) 1zby Inynicrow

Bodownictwa w Warszawic, za podrednicowem Widkopolshicj Olrgpowe) Ly In2ynicrdw Budownctea w Posmnanic
wterminie 14 dai of daty joj dorpeaenia

Skind orzekajacy {

Okregowej Komisyi Kwﬁypc'
W)

Proewodniczycy ~ dr in2. Daniel Pawlicki ‘

<
—

| l,r'
Czlonck Komisyi ~ dr in2. Andrze) Barczyfski .ﬁ'

Crlonek Komisji ~ mgr in2. Szezepan Mikurenda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A6Y-9JG-LIE *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni
fikatu w dniu 2014-10-01 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certy

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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I11. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA:

1.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr G0S.6220.2.7.2014 z 30.07.2014r. wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

2.Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.1.35.2014 z 05.09.2014r. wydana przez Staroste
Ztotowskiego.

3. Opinia nr 284/2014 z 10.07.2014r. Starostwa Powiatowego, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Ztotowie.

4. Uzgodnienie i zatwierdzenie nr 59/2014 z 27.08.2014r. wydane przez ENEA Operator, Rejon Dystrybucji
Watcz.

5. Pismo nr 2715/0D5/RD9/DM/ZM/AD/2014 z 11.03.2014r. ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji
Watcz.

6. Uzgodnienie z 16.06.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Poznaniu.

7. Pismo nr TOT/WSBU-P0-2112-020/14/MP z 04.03.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Poznaniu.

8. Pismo nr ZB-ZU-5332-24/14 z 06.05.2014r. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Zarzadu Zlewni Noteci.

9. Postanowienie nr OKI-533/1/9pt/2014 z 17.04.2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

10. Uzgodnienie nr RO.EUM 4600/53/2014 z 23.04.2014r. Wielkopolskiego Zarzagdu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile.

11. Uzgodnienie nr RO.EUM 4600/53a/2014 z 11.06.2014r. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile.

12. Uzgodnienie nr RO EUM 4601/Z/42/2014 z 04.04.2014r. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile.

13. Pismo nr RO EUM 4601/2/30/2014 z 17.03.2014r. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile

14. Uzgodnienie nr GOS.7226.11.2014 z 14.04.2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Krajenka

15. Postanowienie nr ZS-2012-35-2013 z 07.04.2014r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
w Pile.

16. Postanowienie nr DI-1V.8012.20.2014 z 04.04.2014r. Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego.

17. Uzgodnienie nr 1ZIW8-505-135/03/2014 z 27.03.2014r. Polskich Linii Kolejowych S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Szczecinie.

18. Opinia nr GOS.7226/7/2014 z 24.03.2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Krajenka.

19. Opinia nr 925/14 z 27.03.2014r. Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

20. Postanowienie nr OR0.1536.5.2014 z 10.04.2014r. Zarzagdu Powiatu w Ztotowie.

21. Opinia na WA.5152.580.2.2014 z 22.04.2014r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatury w Pile.

22. Pismo nr EXDUI/2016/14/J0 z 03.04.2014r. EXATEL S.A. w Warszawie.

23. Pismo z 08.05.2014r. T-Mobile Polska S.A. w Warszawie.

24. Pismo nr 05.03.2014r. Asta Net Asta Group Sp. Z 0.0. S.K.A. w Pile

25. Pismo nr E/W/14/3233/JP z 14.03.2014r. Netia S.A. w Warszawie.

26. Pismo nr TRG 111-500/6/2014 z 05.03.2014r. Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Gazu w Pile.

27. Pismo nr KZUP-4210-15/2014 z 12.06.2014r. Komunalnego Zaktadu Uzytecznosci Publicznej w Krajence.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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G08S.6220.2.7.2014 !

Decyzja A o=, z@c"_

Y
\'\) o srodowiskowych uwarunkowaniach ‘E
t#4, art. 84, art.

Na podstawie: art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pk

85 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.), § 3 ust. 1
pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrtow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn.
.-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzekg Glomig w m. Skorka”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowg
nowego mostu nad rzeka Glomig w m. Skorka.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13 maja 2014 r. (data wptywu 14 maja 2014 r.) Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw —
Pila wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka”. Do wniosku zalaczono
karte informacyjna przedsigwzigcia wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa a w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie mostu nad rzeka Glomig
w miejscowosci Skorka oraz budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron
z uwzglednieniem korekty tuku poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbidrce
istnicjgcego obiektu mostowego. Istniejacy most zostat wybudowany w 1919 r. Jest obiektem
jednoprzestowym o konstrukcji tukowej jednoprzegubowej zelbetowej z jazda gérna.
Catkowita dlugosc¢ obiektu wynosi 22,45 m. W zwiazku ze ztym stanem technicznym obiektu
planowana jest jego rozbiérka i budowa nowego mostu bezposrednio obok istnigjgcego wraz
z przebudowg odcinka drogi na dtugosci planowanych dojazdéw do mostu, tacznie ok 192 m.

zDu. 2266, A5 44 (44 208 72 -

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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O wszczgeiu postgpowania poinformowano strony postgpowania pismem z dnia 19
maja 2014 r.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie (...) ewentualny obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ whasciwy do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia. Stosownie do art. 64 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 t. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (...),
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zwrocil si¢ dnia 19 maja 2014 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zlotowic z wnioskiem o Wwyrazenie opinii czy przedmiotowa inwestycja
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie opinia sanitarng z dnia 26 maja 2014
r. (znak ON-NS-72/5-16/14), wyrazit opini¢ ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko nie jest wymagane. W uzasadnieniu organ wskazal, ze w omawianym
przedsiewzieciu przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko i dostosowaniu do
obowigzujacych norm i przepiséw przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 r. (znak:WOO-IV.4240.375.2014.KL.3)
rowniez wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W uzasadnieniu organ wskazal, ze ze
wzglgdu na rodzaj i skale planowanego przedsigwziecia, a takze wielko$¢ i zlozonosé
oddziatywania dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. :

Kierujge si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z p6zn. zm.) stwierdzono co nastepuje.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o §rodowisku (...): i

planowane przedsiewzigcie polega na budowie mostu nad rzekg Glomig w miejscowodci
Skérka, gmina Krajenka, oraz budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron
z uwzglednieniem korekty tuku poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbidree
istniejacego obiektu mostowego. Rozbidrka istniejgcego mostu zostanie zrealizowana po
zakoriczeniu budowy nowego obiektu. W ramach prac budowlanych zostanie wykonany most
0 konstrukeji stalowego plaszcza z blach falistych, wspartego na Zelbetowych fundamentach.
Droga na moscie bedzie jednojezdniowa dwukierunkowa. Planowane jest wykonanie jezdni
bitumicznej z warstwa $cieralng z mieszanki SMA. Szerokogé jezdni bedzie wynosié 8 m,
natomiast szerokosé poboczy wyniesie od 1,5 do 1,75 m. Szerokosé korony drogi na obiekcie
wyniesie 11,5 m. Konstrukcja mostu posadowiona zostanie bezposrednio w $ciankach
szczelnych. Skarpy drogi przy moscie zabezpieczone zostang prefabrykowanymi elementami
zelbetowymi. Skarpy rzeki Glomia na dlugosci ok. 36 m zostang umocnione narzutem
z kamienia.

W bezposrednim otoczeniu inwestycji nie beda prowadzone inne przedsiewziecia mogace
mie¢ wptyw na kumulacje oddzialywan.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie sie wiazata z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw
naturalnych, ani z ryzkiem wystapienia powaznej awarii.

Na etapie realizacji przedsigwziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytow,
w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto,
zrédlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita o
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda miaty charakter
miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé za
pomijalne. Ze wzgledu na skalg i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sie jego istotnego
wplywu na stan jakosci powietrza na etapie eksploatacji.
Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia wigzaé si¢ bedzie ze zmiang warunkow
akustycznych na terenach polozonych wokél planowanej inwestycji. Zgodnie z trescig karty
informacyjnej przedsigwzigcia tereny podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane sa
w odleglosci od 12 do 42 m od osi drogi. Oszacowane natezenie ruchu pojazdéw w 2015 1. na
przedmiotowej drodze wyniesie okoto 5188 pojazdow/dobe. Przedstawiona w karcie
informacyjnej analiza oddziatywania akustycznego okredlita zasiegi oddziatywania hatasu
oraz poziomy hatasu w punktach obserwacyjnych. W celu ograniczenia odzialywania
akustycznego przedmiotowego przedsigwzigeia inwestor planuje zastosowanie cichej
nawierzchni charakteryzujacej sie redukcja emisji hatasu o 4 dB w stosunku do tradycyjnej
nawierzchni asfaltowej, a takze wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu do 50 km/h.
Z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania ograniczajace emisje hatasu do
srodowiska, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na
najblizszych terenach wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014r.,poz. 112).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o §rodowisku (...) ustalono, ze:
przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie gminy Krajenka, poza obszarami wodno-
blotnymi i o plytkim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarami wybrzezy, obszarami
gorskimi i lesnymi. W rejonie inwestycji nie ma stref ochronnych ujeé wody ani obszarow
ochronnych zbiornikéw $rédladowych. Nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, a najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest
oddalony o ok. 0,5 km obszar PLB300012 Puszcza nad Gwda. W rejonie inwestycji nie
wystepujg jeziora, uzdrowiska ani obszary ochrony uzdrowiskowej. Majac na wzgledzie
lokalizacj¢ inwestycji poza obszarami chronionymi nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego odzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, a w szczegélnosci na gatunki ptakéw oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony
zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000
lub powigzania z innymi obszarami.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ustalono nastepujacy stan:
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Krajenka, w powiecie
ziotowskim, w wojewodziwie wielkopolskim. Nie ma mozliwosci oddziatywania
o charakterze transgranicznym.
Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwziecia, na etapie jego realizacji prawdopodobne sg
nastepujace rodzaje oddziatywan:
- oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi i $rodowisko wodne - poprzez roboty ziemne,
skladowanie materialtéw budowlanych i odpadéw, ewentualne wycieki z maszyn
budowlanych. W celu zminimalizowania tego rodzaju oddziatywan inwestor bedzie prowadzit
zbieranie odpadéw w specjalnych pojemnikach, oraz stosowal maszyny budowlane
w nalezytym stanie technicznym; zaplecze budowlane zostanie Wyposazone w przeno$ne
sanitariaty; miejsca przechowywania substancji stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska
gruntowo-wodnego zostang zabezpieczone w sposéb eliminujacy ryzyko zanieczyszczenia
gruntu;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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- emisja hatasu — zwigzana z prowadzeniem robét budowlanych, ktéra bedzie wystepowaé
¢czasowo, a w celu ograniczenia uciazliwosci prace bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu
w nalezytym stanie technicznym, oraz zaniechane bedg prace hatasliwe w porze nocnej;

- zanieczyszczenia powietrza — zwigzane z emisjg spalin ze sprzetu budowlanego — beda to
réwniez oddziatywania okresowe i nie powodujace znacznych ucigzliwosci,

Na etapie eksploatacji mozliwe sa nastepujgce rodzaje oddziatywan:

- hatas zwigzany z poruszaniem sie pojazdéw — w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA oraz zastosowanie ograniczen
predkosei do 50 km/h;

- emisja do atmosfery zanieczyszczen pochodzacych z pojazdéw mechanicznych — ze
wzgledu na skale i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sie jego istotnego wplywu na
stan jakosci powietrza;

- wody opadowe i roztopowe oddzialywujagce na powierzchnie gruntu i wody — beda
odprowadzane z powierzchni jezdni do rowéw przydroznych. W miejscu podiaczenia rowow
do koryta rzeki Glomia skarpy rzeki zostang umocnione narzutem kamiennym. Ponadto
inwestor planuje zastosowanie osadnikéw na kazdej studni wpustowej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organéw opiniujacych, a takze karty informacyjnej
przedsigwzigcia, biorge pod uwage rodzaj i skale przedsiewzigcia, charakter i zakres robét
I zmian zwigzanych z jego realizacjg, wielkosé zajmowanego terenu, oraz mozliwe
zagrozenia, a takze przyjete rozwiazania zapewnigjace minimalizacje wplywu
przedsigwzigcia na srodowisko stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie pociggnie za soba
znaczacych zagrozen dla srodowiska, a w szczegélnosei nie spowoduje pogorszenia jego
stanu, wobec czego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku powyzszym Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydat 14 lipca 2014 roku
postanowienie, w ktorym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanej inwestycji. Strony postepowania zostaty poinformowane rowniez
0 mozliwodci zapoznania si¢ z zebranymi materiatami, przed wydaniem decyzji.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag do prowadzonego postepowania.

W zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku (...) odstapiono od procedury zapewnienia mozliwosci udzialu spoteczenstwa
W postepowaniu, ze wzgledu na brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotowie, oraz po analizie
zgromadzonego materiatu, orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 11i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlowych warunkach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 687
z pozn. zm.) w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie
stosuje si¢ przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym nie bada sie
zgodnosci  planowanej inwestycji  z obowigzujagcym  planem  zagospodarowani
a przestrzennego, jezeli taki plan zostal opracowany.

Integralng czg$¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik W postaci  charakterystyki
przedsiewziecia.

Pouczenie

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
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o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.).
Decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie czterech lat od
dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Termin o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 moze ulec wydhuzeniu o dwa lata, o ile strona,
ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych, lub
podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o kiorym mowa powyzej od organu, ktéry wydal decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotlawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalacznik - Charakterystyka przedsiewziecia,

Otrzymuja:
( ji Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich w Poznaniu

Do wiadomoscei: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie.

. Dorota i Stanistaw Bielawscy

- Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

Tomasz Wréblewski i Hanna Matyszczak Wréblewska
Urzad Marszatkowski Wojewadztwa Wielkopolskiego
Gmina Krajenka,

Bozena i Eugeniusz Prokop

Henryk Bartol

Janina Budna Kiemwrra;;;‘ Re
Ewa i Andrzej Madej
Jan Szczelezyk
Maria Cichon

Wojewodztwo Wielkopolskie —- UMWW

ala.

¢
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Zalacznik do decyzji
znak GOS.6220.2.7.2014
z dnia 30 lipca 2014 roku

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pita
wraz z budowa nowego mostu nad rzeks Glomig w m. Skérka™ nalezy do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na  Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
Z pézn. zm.),

Przedsigwzigcie polega na budowie mostu nad rzeka Glomig w miejscowosci Skérka oraz
budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron z uwzglednieniem korekty hiku
poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbibree istniejacego obiektu mostowego.
Istniejgcy most zostal wybudowany w 1919 r. Jest obiektem Jjednoprzgstowym o konstrukeji
tukowej jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg gomg. Catkowita dlugoéé obiektu wynosi
22,45 m. W zwigzku ze zlym stanem technicznym obiektu planowana jest jego rozbidrka i
budowa nowego mostu bezposrednio obok istniejacego wraz z przebudowa odcinka drogi na
dhugosci planowanych dojazdéw do mostu, Iacznie ok 192 m.

Rozbidrka istniejagcego mostu zostanie zrealizowana po zakoficzeniu budowy nowego
obiektu. Projektuje si¢ budowe mostu o konstrukeji stalowego plaszcza z blach falistych,
wspartego na zelbetowych fundamentach. Droga na moscie bedzie jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia na moscie bedzie miata przekr6j drogowy o parametrach zgodnych z
parametrami drogi na dojezdzie do mostu. Krawedzie drogi zabezpieczone bedg barierami.
Parametry techniczno — geometryczne nowego obiektu:

Swiatto poziome: 15,00m

Szeroko$¢ korony drogi na obiekcie: 11,50m

Szerokos¢ jezdni: 8,00m

Obustronne pobocza: 1,75m

O¢ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 60°

Nosnos¢: klasa A obcigzenia wg PN-85/S-10030

Konstrukcja mostu posadowiona bedzie bezposrednio w $ciankach szczelnych. Skarpy drogi
przy moscie zabezpieczone bgdg prefabrykowanymi elementami zelbetowymi.

Skarpy rzeki Glomia pod mostem, na dhugosci okoto 36m, zostana umocnione narzutem
z kamienia hydrotechnicznego. Odwodnienie mostu zrealizowane bedzie powierzchniowo
zgodnie z odwodnieniem drogi.

Na projektowanym odcinku, zmieniona zostanie geometria drogi, przy utrzymaniu niwelety
zblizonej do istniejgcej. Przebudowana bedzie jezdnia przy zachowaniu istniejacych
chodnikow.

Projektuje si¢ nawierzchnie jezdni bitumiczna z warstwa $cieralng z mieszanki SMA.
Parametry odcinka drogi po rozbudowie:

Kategoria drogi : wojewédzka

Klasa techniczna drogi: G

Kategoria ruchu: KR4

Predkosé projektowa: 50 km/h

Szerokos¢ jezdni: 8m 7 wp. Bl
Szerokos¢ poboczy: 1,5m

/ RZA
; L3 LR LB o
W jﬂ

Y ( icha
-‘:,‘puda! ki Komunalrej,
§ Oichyeony Srodovs!
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.-Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. poz. 267 z 2013r.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 litera f, art. 9 ust. 2 pkt
1lit. bi pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust.3, ust. 5 i
ust. 6, art. 128, art. 132 ust. 9, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. poz. 145 z 2001r.), na wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu z dnia 07.08.2014r.

orzekam

L Udzieli¢ dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewo6dzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51
pozwolenia wodnoprawnego, obejmujacego:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektu mostowego;

a/ budowa mostu na rzece Glomii w km rzeki 11+860 w ciagu drogi wojew6dzkiej Nr 188
w km drogi 0+077,50.

- lokalizacja - dziatki ew. nr 347/3, 347/1, 346/3, 370/2, 55, 141/4, obreb Skérka, gmina
Krajenka,

- wspirzedne geograficzne osi mostu - N 53°13'24.23", E 16°5220.22",

- $wiatlo poziome - 15,00 m,

- szerokoéé dna rzeki - 6,0 m,

-rzgdna dna - 78,54 m npm,

- rzg¢dna gornej spodu konstrukcji mostu — 83,02 m npm,

- szerokos¢ korony drogi - 11,50 m,

- konstrukeja - stalowy ptaszcz z blach falistych wspoipracujacy z gruntem zasypowym,
wsparty na Zelbetowych fundamentach, ,

- przeplyw Qmi« - 28/1 m/s na wysoko$ci rzednej - 79,66 m npm, |

- przeplyw Qumo,s%- 31,5m/s na wysokoéci rzednej - 79,94 m npm,

b/ rozbibrka istniejacego mostu na rzece Glomii w km 114877 na dziatce ew. nr 347/1.
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2. Regulacja koryta rzeki Glomii w obrebie proj. obiektu mostowego;
- wyprofilowanie dna rzeki do szerokosci 6 m z nachyleniem skarp 1:1,5,
- umocnienie kinety dna palisadg z kotk6éw o §r. 10-12 cm, dlugoscei 1,5 m, na dlugosci 36m,
- umocnienie skarp narzutem kamiennym o §rednicy 80-120 mm na geotkaninie, grubosé
narzutu 30-40 cm na dhugosci 36 m.

3. Wykonanie urzgdzen wodnych wylotéw kanalizacyjnych wod opadowo roztopowych
z powierzchni 0,174 ha drogi nr. 188 do rzeki Glomii;

a/ wylot W1

- lokalizacja wylotu -~ rzeka Glomia w km 11+852,7, dziatka ew. nr 347/3, obrgb Skorka,
gmina Krajenka,

- wspdlrzedne geograficzne wylotu - N 53°1324:17", E 16°52'19.78",

- rzedna wylotu — 79,30

- rzedna dna odbiornika - 78,49 m npm,

- wylot - rura HDPE érednicy 40 mm.

b/ wylot W2

- lokalizacja wylotu - rzeka Glomia w km 11+841,7, dziatka ew. nr 347/3, obreb Skérka,
gmina Krajenka,

- wspolrzedne geograficzne wylotu N 53°13'23.71", E 16%52'19.74",

- rzedna wylotu — 79,30

- rzedna dna odbiomika - 78,47 m npm,

- wylot - rura HDPE $rednicy 40 mm.

4. Szczegilne Korzystanie z wod w zakresie odprowadzania za pomoca projektowanych
wylotéw , wod opadowo roztopowych z powierzchni 0,174 ha drogi wojewodzkiej nr. 188
do rzeki Glomii;

a/ wylot W1
- powierzchnia zlewni zred. — 0,064 ha,
- ilosé odprowadzanych wad opadowo roztopowych;
Qs =6,21 dm /s
Qr = 386 m*/rok
- stezenie zawiesiny ogodlnej — Sz do 100mg/l,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych — Sy do 15 mg/l.

b/ wylot W2
- powierzchnia zlewni zred. — 0,110 ha
- ilo&¢ odprowadzanych wdd opadowo roztopowych;
Qs=10,62 dm /s
Qr=659m 3/rok
- stezenie zawiesiny ogdlnej — Sz, do 100mg/l,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych — Sy, do 15 mg/L.

II. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczat wykonywania
urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tego urzadzenia stalo sig ostateczne.
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III. Pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie z wod okreslone w punkcie4aib
wydaje si¢ na okres do dnia 30.08.2024r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych konie-
cznych dla jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnief osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadniania decyzji, gdyZz uwzgledniono
w calosci zadanie strony.

Pouczenie od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo odwolania do Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gosp ?kizg@dnej w Poznaniu za poSrednictwem Starosty

Zlotowskiego, w terminie 14 d daty 1 iﬁ jmania niniejszej decyzji.
. Gt

Otrzymuija:
1.Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
2.Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile, ul. Motylewska 7
3.Bartol Henryk
77-430 Krajenka, Skorka, ul. Gérna 20
4 Bielawski Stanistaw
77-430 Krajenka, Skorka, ul. Ztotowska 1
5.a/a

Do wiadomo$ci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
60-783 Poznann ul. Grunwaldzka 21
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STARCSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotow, dnia 2014-07-10

Baap8 wsgacaiania Dokumentacl Projektows:
Abh PMasta 32, 77-400 ZtOTOM
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.
Siec¢ telekomunikacyjna i sie¢ elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pita

Dziat Techniczny uzgadnia projektowana sie¢/przytacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza by¢ wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczyé urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosig si¢ do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzei podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopéw
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odleglosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wtasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Watcz,
- stosowac¢ wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowa¢ rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru technicznego do wlasciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegélna ostroznosc.

Zaktad Ustug Wodnych KRAINA w Ztotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociagowa proszg zachowac odleglos¢ i potozyé w ostonach oraz oznakowac

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikle w trakcie prac musza by¢ ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zesp6l traca waznoéé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Strona 1z 2
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Ztotow, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczeg6lna ostroznosé przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu
istniejacych znakéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto

do ich uszk i 4 i enia. v
szkodzenia badZ przemieszcz Zup. STAROSTY

2

Piotr Lenartowicz

H*:.&iﬂ(’ artowicz
oa/-_m, acy Zespolu Uzgadniania
" Dokumentagji Projektowe]

Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymalem:

Strona 2z 2
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Rady Techniczne Rejonu Dystrybucji Watcz
Koncepeje /Zalozenia inwestycyjne/Projekt/-
zatwierdza sie ! Ale—zalwierdza—sie

\ Na podstawie orzeczenia z dmaz.?.;!-.fzué-. 232014
l - z—zaleceniami
|

Na podstawie orzeczenia z dnia 2.4l . or ,55/2044
Rady Technicznej Rejonu Dystrybucji Watcz
‘- ; : Koncepcje /Zatozenia inwestycyjne/Projekt/
I ‘ " uzgadnia sig | mie gzgadnta—sie
| 2—z2alecentemi—podanymi—w—protokoie

| ’ Rejon Dysteybusji Watcx
SPECJALISTA
ds. Majatku Sieciowego

\, ;

i ‘ wop e dosEN,

1| ; Ka .\}f‘@niazdowski
| :
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Enea

Operator Rejon Dystrybucji Waicz
Grupa Enea
2715/0D5/RD9/DM/ZM/AD/2014 Walcz 2014-03-11

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznaniu

korespondencja

ATAR - Marta Kaczan - Melcer
ul. jodtowa nr 3, 62-090 Rokietnica

Warunki likwidacji kolizji nr : 101/2014
lokalizacja/dziatki: Droga nr 188 most nad rzeka Glomiq, Skorka

Odpowiadajac na pismo z dnia 20-02-2014 ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Walcz informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania W/w nieruchomosci
gruntowej wystepuje  kolizja sposobu  planowanego zagospodarowania terenu Z infrastrukturg
elektroenergetyczna bedgca wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0..

ENEA Operator Sp. z 0.0. Wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na
koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

L.Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy sieci elektroenergetycznej:
ENEA Operator Sp. Z 0.0.
1 -Wymienié¢ stup Sredniego napigcia SN stojgcy na dzialce nr 56
2 -Przestawié¢ slup oswietlenia drogowego stojgcy przed mostem po prawej stronie Jjadgc od strony
Ztotowa.

II. Wymagania techniczne
ENEA Operator Sp. Z 0.0.

AD] -W dokumentacji technicznnej zamiescic: Obliczenia doboru stupa SN (moc i wysokosé), Profil
przesta linii SN nad drogq nr 188 po wymianie stupa, Tabela matrerialéw montazowych, Tabela
materialow z demontazu.

AD2 -Wykona¢ dokumentacje techiczna na nowq lokalizacje stupa oswietlenia drogowego.

III. W celu usuniqcié kolizji na'leiy:

1. Wpykonaé projeki/zlecic opracowanie projektu* przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodnié w Oddziale Dystrybucji Walcz Rejonie Dystrybucji Walcz

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej
na czas nieoznaczony shizebnosci przesytlu na nieruchomogci/ciach, na ktérej/ych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontow,
usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstegpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze

3ejon Dystrybuciji Walcz ENEA Operator Sp. z 0.0
Il. Bydgoska 122, 78-600 Waicz 60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
el. +48/067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
aks +48/067 250 17 15 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda

12 w Poznaniu VIIl Wydzial Gospedarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269806

........... tmv mman
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stanowigcych jej wiasnos¢, posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci aktu notarialnego.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U.
nr 19, poz. 115 z péZn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng* nalezy przedtozyé do
sprawdzenia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji
Poznarn Rejonie Dystrybucji Walcz.

6. Zglosi¢c w Sekcji Majqtku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Walcz (pok. Nr 4) z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowala
umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karna i materialng za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody ktére mogly powstaé na skutek
prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié
ich uzytkownikow.

9. W frakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania
Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10. Materialy % demontazu, ktorych wiascicielem Jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zdaé¢ do Rejonu Dystrybucji Walez albo wskazane przez niego miejsce.*

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddzialem Dystrybucji Poznar Rejonem
Dystrybucji Walez utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra
dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty wystawienia. W zalaczeniu projekt umowy.

k.o.
1. adresat
2. afa
Z powazaniem
Sprawe prowadzi
Kami Gniazdowski J
tel. 067-2501725 ENEA Opergfor Sp. z c.c
REJON DYSTHYBUCJI WALC
Daiat Zarzadggnia Dystrybucjg
fownik
[Slan' oguciuk
Rejon Dystrybucji Walcz ENEA Operator Sp. z 0.0
ul. Bydgoska 122, 78-600 Walcz 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
lel. ~48 /067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
laks +48/067 25017 15 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wilda
w Poznaniu VIll Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
waana nneratar enea nl Wnmital saliadaua: A 870 AEA NAN B A1
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Orange POISKE S.x

Dostarczanie | Serwis Usiug

Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznan
ul. Glogowskel #8280 T0I Feansa Folska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug we Wrociawiu
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Poznaniu

Nr ewidencyjny uzgediignia: ? (A
Uzgodniono dnia : /‘é 0(7-2,

rc.. ,uze uzgodnienis jest

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gfomiq w miejscowosci Skorka.
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Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jedtowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

Poznarh, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg mostu w Skorce gm.
Krajenka.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowaé projekt i wykonad przebudowe istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizer i
skrzyzowar! elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obrgb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnié ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

4, Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié z
wiadcicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

5 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projeklowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonewy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat P Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 083 zh

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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12.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budewlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Gtogowska 19 (sprawe
prowadzi Macie]j Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalne] w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami technicznce — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Crange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnogcig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanegj sieci nalezy wystgpic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowang
dokumentacji. e - - .ol i =

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiagciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutlu awarii zwigzanych z
przebudowsg, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - mentazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sie w  robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjngj rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

¢  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnoéé Qrange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykcnawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgce;j sieci Orange Polska S.A. Iub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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16.

1

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawe Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formane przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Crange Polska S.A. celem
sprawowania odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie péZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujge dzien, godzine i migjsce, w ktérym stawic sie ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Crange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia Kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
*  harmonegram robdt,

e  jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokoiu Nadzoru Orange
Polska 8.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru, Przedstawiciela Crange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié do edbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

.K' i

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Regionalny Zarzad Gospoedarki Wodnej w Poznaniu
i 4
£

[

arzad Zlewni Noteci

Bydgoszcz, dn. 06.05.2014r.
ZB-7ZU-5332-24/14

ATAR

Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

dot.: Opracowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 (ztuchdw - Pita wraz
z budowq nowego mostu nad rzekg Gtomiq w m. Skérka

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni Noteci z siedzibg
w Bydgoszezy w odpowiedzi na Panstwa pismo nr 41/2014 z dnia 09.04.2014r. uprzejmie
informuje, ze nie wnosi uwag do zamiaru budowy nowego mostu nad rzeky Glomig
w miejscowosci Skorka, w gminie Krajenka. Przedmiotowa rzeka nie pozostaje w zarzadzie
RZGW w Poznaniu.

Ponadto obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzia.

Kisrownik Zarzgau Ziewni Notec,
W
o H risr4

Marta Zictarska

Zataanik:
Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestygi i budowe nowego
mostu przez rzeke Glomia

Do wiadomosci:
RZGW Poznan - 1/14pt/14 dot. 1/9pt/14 (drogi)

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Pornaniu Larzad Zlewni Notedd 2 siedziba w Bydgoseczy
61-764) Poznan §5-0536 Bydgoszcr

ul, Szewska 1 ul. Marcinkowskiego 1

tel, B618567-700, fax, Db18525731 tel, 0523768-150, fax. 0523223764

e-mdilz sekretariat #rzgw. poznan.pl e-mail: inspeklorat.bydposzez trrgw.posnan.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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DYREKTOR

REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNE]
W POZNANIU

OKI1-533/1/9pt/2014 Poznan, dn1a17ﬂ4mur

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 66 § 3 w zw. z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11d ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 687), Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 1. w sprawie
przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) po rozpoznaniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

postanawia zwrécié Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich
w Poznaniu

wniosek o zaopiniowanie zadania pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cruchow —
Pila wraz budowg nowego mostu nad rzekq Glomig w miejscowosci Skérka”.,

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 marca 2014 r., znak: L.Dz. 26/2014 Pani Marta Kaczan-Melcer (ATAR Marta
Kaczan-Melcer z siedzibg w Rokietnicy), dzialajaca z upowaznienia Dyrektora Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, wystapita do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z prosbg o zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji drogowe;.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej wydaje opini¢ W odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia®.

Powyzsza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczajacych projektowana droge
publiczng znajda si¢ obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig lub inne obiekty wymienione
w powotanym ust. 1 pkt 8d ww. ustawy. Podkreslenia wymaga, iz nie wszystkie elementy wymienione
w art. 11d ust. 1 beda musiaty by¢ przedtozone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla
bowiem katalog niezbednych dokumentow i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty
te i informacje bgda konieczne ze wzgledu na istniejace uwarunkowania w sprawie (komentarz

1 W zwiazku z wejsciem w Zycie (W dniu 18 marca 2011 r.) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 1. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.
U. Nr 32, poz. 159), uchylone zostaly art. 79 — 88 (dotychczasowy Dzial V ustawy Ochrona przed powodzig oraz suszq), a wprowadzone nowe uregulowania, w
" nowe poiecie obszaru szczesdlnego zagrosenia powodzig - art. 9 ust. 1 kt 6 ¢).

B g : Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
@ 61-760 Poznan ul. Szewska 1 www.poznan.rzgw.gov.pl

T
-r-t*l telefon 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl
Regon 000079243 NIP 778-11-73-212

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Marcina Wolanina do art. 11d ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

W toku przeprowadzonego postgpowania ustalono, iz zamierzona inwestycja nie polega na wykonaniu
urzadzen wodnych oraz wykonywaniu obiektow budowlanych i robét na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzia. W zwigzku z tym Whioskodawca nie ma obowiazku przedlozenia opinii
dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drog

publicznych.

Jednoczeénie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje,
iz powyzsze postanowienie nie zwalnia inwestora z koniecznosci uzgodnienia technicznych warunkéw
realizacji inwestycji z administratorami rzek, kanatow, rowow itp. w rejonie planowanych robot oraz
uzyskania stosownych pozwoleri na wykonanie (rozbudowg, przebudowg lub rozbidrke) urzadzen
wodnych i korzystanie z wod, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
22012 r., poz. 145 z péZn. zm.).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

~ Pouczenie
Na niniejsze  postanowienie sluzy zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
za posrednictwem Dyrekiora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty
otrzymania postanowienia.

e iz Janusz Wisnicwski
Gléwny specijalista

Qirzymujg:
1. Wielkopolski Zar=qd Drég Wojewdd=kich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznarn
@ Pani Marta Kaczan-Melcer
ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3, 62-090 Rokietnica
NZB
4. OKI1/9pr14) aa

Lo

AS/HE

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http://www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, telfax: 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pila, dnia 23.04.2014 r.
RO EUM 4600/53/2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3

62-090 Rokietnica

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzagdzefi Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial
w Pile w odpowiedzi na pismo nr L.Dz. 40/2014 z dnia 09.04.2014 r. uzgadnia rozwiazania
projektowe budowy mostu drogowego przez rzeke Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka -
przedstawione w operacie wodnoprawnym pn: "Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188
Czluchow-Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka" bez uwag.

Rozwiazanie projektowe obejmuja :

1. budowe :

- mostu jest w ciggu rzeki Glomia w km 11+860 na dzialce ew. nr 347/1 i 347/3 obreb
Skorka,

- wylotu wéd deszezowych do rzeki Glomia w km 11+849 na dziatce ew. nr 347/3,

- wylotu wéd deszezowych do rzeki Glomia w km 11+841 na dziatce ew. nr 347/3,

- wyprofilowanie dna rzeki do szeroko$ci 6,0m z nachyleniem skarp n=1:1,5,

- umocnienie kinety dna palisada z kolkéw o érednicy 10-12cm, L=1,5m na dl. L=36 m

- umocnienie skarpy narzutem kamiennym 80-120mm, gr. 30-40cm na geowtdkninie na
dhugosci L=36m.

2, rozbidrke ;

- mostu drogowego w km 11+877 na dzialce nr 347/1 obreb Skorka.

3. Przystapienie do robét zglosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem w WZMiUW
w Poznaniu RO w Pile.

4. Dostarczy¢ 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

3. Za powyzsze uzgodnienie nalicza sie optate w wysokosei 123,00 z1 brutto.

DYRE, {TOR

mgrinZ. Ad nr}‘?o goziecki
Zalacznik: /
1. Operat wodnoprawny - 1 egz.

Inspektorat: Ziotéw Strona 1 z 1
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zéttowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.

str. 61



WATAR

Wielkopolski Zarzagd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:// www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 212 5175

e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 11.06.2014 r.

RO EUM 4600/ 53a /2014

ATAR
Marta Kaczan-Melcer

ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dot. pisma z dnia 9.06.2014 roku - korekta uzgodnienia nr RO EUM 4600/53/2014
z dnia 23.04.2014 roku - budowa mostu i odprowadzenie wod opadowych do rzeki
Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial
w Pile w odpowiedzi na pismo L.Dz.67/2014 z dnia 9.06.2014r. uzgadnia bez uwag zmiang
lokalizacji wylotow i dlugosci umocnienia skarp rzeki palisada z narzutem kamiennym tj.:

- lokalizacje wylotu wod deszczowych do rzeki Glomia w km 11+852,7 na dziatce nr 347/3,
- lokalizacje wylotu wod deszczowych do rzeki Glomia w km 11+841,7 na dziatce nr 347/3,
- dlugoé¢ umocnienia skarp rzeki palisada i narzutem kamiennym na dhugosei 27m.

Pozostate warunki uzgodnienia RO EUM 4600/53/2014 z dnia 23.04.2014 roku pozostajg bez
Zmian.

Do wiadomosci :
1. WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Ztotowie.

Inspektorat: Zlotow : Strona 1 z 1
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zoltowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http:// www.wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 212 5175
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pila, dnia 4.04.2014 r.

RO EUM 4601/Z/42/2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dot. pisma z dnia 24.03.2014 roku - wydania warunkéw dla odprowadzenia wod
opadowych do rzeki Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w Pile wyraza zgode na odprowadzenie wod do rzeki Glomi w m. Skérka. Szczegélowe
rozwigzania techniczne projektowanego odprowadzenia wod deszczowych nalezy uzgodni¢
z tut. Zarzadem na etapie operatu wodno prawnego.

mgring. Adam Rogoziecki

Do wiadomosci :
1. WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Ztotowie.

Inspektorat: Ztotow Strona 1 z 1
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zottowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http://www.wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 2125175
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 17.03.2014 r.

RO EUM 4601430/2014

ATAR
Marta Kaczan-Melcer

ul. Jodlowa 3
62-090 Rokietnica

Dot. pisma z dnia 27.02.2014 roku - udostgpnienia danych hydrologicznych rzeki

Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w Pile informuje, ze istniejacy most drogowy na rzece Glomi znajduje si¢ w km 11+873-
11+881.

Dla okreélenia parametréw technicznych budowy nowego mostu przekazuje sig
informacje o warunkach hydrologicznych rzeki Glomia dla istniejacego jazu w m. Skorka w
km 11+132 tj:

1 Zlewnia rzeki Gtomia w przekroju jazu w km 11+132 wynosi A=552 km?
2. Rzedna progu jazu w km 11+132 wynosi 78,30 m npm

3. Rzedna normalnego poziomu pigtrzenia NPP wynosi 79,38 m npm

4. Przeptywy charakterystyczne

4.1. SNQ=0,86 m’/sek

42. SSQ=2,78 m’/sek

43. Qo= 16,8 m’/sek

44. Qs =28,1 m’/sek

45.  Qosw=231,5m’/sek

Inspektorat: Ztotow Strona 1 z2
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zottowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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9

W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.atat@op.pl przesyla sig dokumentacje

obejmujacy :

1. przekroje poprzeczne nr 15, 16, 17, 18, 19, 20 wykonane przez Wojewodzkie Biuro
Geodezji i Terenow Rolnych w Poznaniu Pracowni¢ Terenowg w Chodziezy

28 profil podluzny rzeki Glomi wykonany przez Wojewodzkie Biuro Geodezji i
Terenéw Rolnych w Poznaniu Pracowni¢ Terenowa w Chodziezy,

3. profil podtuzny rzeki Glomi wykonany przez BSiPBW HydroProjekt Sp. z 0.0. W
Poznaniu na dla potrzeb odbudowy Jazu w m. Skorka.

DYREK1TG.

mgr ing. Addm Rogoziec!

Do wiadomosci :
1. WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Ztotowie.

Strona2 z2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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U D Ly A

GMINY 1 MIASTA

D  77-430 KRAJENKA

' ul. Wi Jagielty®

tel. (067) 2639204, 2639205, fax 2639203
pc:w_zlﬂlﬂw_wﬂ),w'e"lm‘vﬂlﬂhe .

Auig An ATA
Ident: 000827750 « AtP 167-14-40-474
jent: 0

GOS 7226.11.2014

Krajenka 14.04.2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

W odpowiedzi na pismo 39/2014 z dnia 09.04.2014 (data wplywu do urzedu
11.04.2014) informuje, Ze dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 188 Czfuchéw — Pita oraz podfgczenie ulicy Nad Rzekq w miejscowosci Skdrka zostata

pozytywnie zaopiniowana.

Z powazaniem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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DYREKTOR Pita, dnia 07.04.2014r.
Regionalnej Dyrekeji
Laséw Panstwowych
w Pile

Z5-2120-35/2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 106 § 5 w zwiazku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jedn. tekst w Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

- art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (jedn. tekst w Dz. U. z 2013 r. poz. 687),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Kaczan - Melcer z dnia 19.03.2014r. (Zn. spr. L. Dz. 31/2014)
uzupelnionego pismem z dnia 01.04.2014r. (Zn. spr. L. Dz. 38/2014), reprezentujacej ATAR Marta
Kaczan - Melcer z siedziba w Rokietnicy przy ul. Jodlowej 3, dziatajacej na podstawie udzielonego
przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich w Poznaniu Upowaznienia z dnia 15.01.2014r.
(Zn. spr. WZDW.22.272.2/14),

POSTANAWIA

umorzyé postgpowanie administracyjne w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych polegajacej
na ,,Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow — Pila wraz z budowa nowego mostu nad rzeka
Glomia w m. Skérka” jako bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.03.2013r. do tut. organu wptynat wniosek Pani Marty Kaczan - Melcer z dnia
19.03.2014r. (Zn. spr. L. Dz. 31/2014), reprezentujacej ATAR Marta Kaczan - Melcer siedziba
w Rokietnicy przy ul. Jodlowej 3, dzialajacej na podstawie udzielonego przez Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich w Poznaniu Upowaznienia z dnia 15.01.2014r. (Zn. spr. WZDW.22.272.2/14)
przekazany przez Regionalng Dyrekeje Lasow Pafistwowych w Poznaniu pismem z dnia 24.03.2014r.
(ZZ-B-2124-16/14) w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych polegajacej na ,,Rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skoérka™.
Ponadto w dniu 03.04.2014r. do tut. organu wplyneto uzupelienie ww. wniosku — pismo z dnia
01.04.2014r. (Zn. spr. L. Dz. 38/2014).

Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (jedn. tekst w Dz. U. z 2013 r.
poz. 687) dyrektor regionalnej dyrekeji Lasow Paristwowych jest organem wlasciwym
do wydania opinii w ww. sprawie w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowiacych wlasnos¢ Skarbu
Pafistwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panistwowych.

7 zalaczonej do ww. wniosku dokumentacji oraz pisma z dnia 01.04.2014r. (Zn. spr.
L. Dz. 38/2014) wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Majac powyisze na uwadze, postgpowanic w podanej w sentencji sprawie stalto
sig bezprzedmiotowe, gdyz inwestycja swoim zasiggiem nie obejmuje gruntéw lesnych stanowiacych
wlasno$é Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych i brak jest podstawy
do merytorycznego zalatwienia sprawy.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Dyrektora Generalnego Laséw
Panistwowych w Warszawie, ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, za moim posrednictwem,
w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego postanowienia (art. 141 § 1 i 2 KPA w zwiazku
zart. 106 § 5 KPA).

DYREK
RegionalngiDyrek

PR
SO Punstwowych
VPl

INGIZ G szard Staidio

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:
1. Pani Marta Kaczan — Melcer, Atar Marta Kaczan — Melcer, ul. Jodlowa 3, 62-090 Rokietnica,

Do wiadomosci:
2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

MD/MD

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Al Niepodleglos$ci 18 61 — 713 Poznan
Poznan, dnia 4 kwietnia 2014 r.

DI-IV.8012. 20. 2014

Postanowienie nr 20/14

Na podstaww art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst ]ednohty
Dz. U. z 2013 r. poz. 687), art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pani
Marty Kaczan - Melcer, L.Dz. 35/2014 z dnia 19.03.2014 r. (wplynat
do U. M. po uzupelnieniu 31.03.2014 r.), wystepujgcej z upowazmema Dyrektora
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu, w sprawie uzyskania opinii
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej polegajacej na: rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila
wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka

Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
w skiadzie:
Marek Wozniak
Wojciech Jankowiak
Mateusz Klemenski
Tomasz Bugajski
postanawia

zaopiniowaé pnedmmtowa inwestycje pozytywnie w zakresie zadaf i programow
okreslonych w art.39 ust.3 i 4 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), ujetych
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwata nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010 r.,
(Dz Urz. Woj. Wikp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 r.), z uwaga, ze:

projektowanie przedmiotowej inwestycji winno uwzglgdnia¢ wymagania Dzialu VIII

Rozdz. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z péZn. zm.) w odniesieniu

do ujetego w obowiazujacym Planie wojewodztwa regionalnego korytarza ekologicznego

 wzdhuz cieku rzeki Glomii.
Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi w obowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego Wwojewodztwa
wielkopolskiego, o ile zostanie rozpatrzona powyzsza uwaga. Wobec powyzszego orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie shizy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za poérednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wiclkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznaf) w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymujg: 2 Up. MARSZALKA WOJEWODZTWA
1. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
f.\ Marta Kaczan — Melcer jeCIt Lurzr Jﬁa%
ATAR Pracownia Projektowa icemarszatek
62-090 Rokietnica ul. Jodlowa 3
3. aa
psfaa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W SZCZECINIE
Dziat Budynkéw, Budowli i Inwestycji
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: +48 692 481 054, 91 471 1393, fax.: +4891 471 5409

1ZIW8-505-135/03/2014 Szczecin, 27.03.2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3

62-090 Rokietnica

dotyczy: zaopiniowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188
Czhichéw — Pila wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka

Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie nie wnosi uwag do w/w projektu
rozbudowy drogi.

ZASTEPCA DYREKFORA
Z

VSIawomir Puchowski

Sporzadzit: Krzysztof Pietrzykowski
Tel. 0914711393

Spatka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie XIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokoé¢ kapitatu zakladowego: 14 237 469 000,00 2, w peini wptacony

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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URZAD .

GMINY I MIASTA
@® 77-430 KRAJENKA
ul. Wi, Jaglelty 9
tel. (067) 2639204, 2635205, fax 2639203
pow, Zo16w, woj, raelkopolskie

1denGOS 7226 A2 0T 4 4-40-474 Krajenka 24.03.2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

W odpowiedzi na pismo L.Dz. 30/2014 z dnia 19.03.2014 (data wpfywu do urzedu
21.03.2014) informuje, Ze dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 188 Czluchéw — Pita wraz z budowq nowego mostu nad rzekqg Glomiq w miejscowosci
Skérka zostata pozytywnie zaopiniowana.

Z powazianiem
5 - I%%Q
tefon Kitela

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Poznan, dn. £7%...03.2014r.
Egz. nr P

WOJEWOD

KANCEL

ATAR Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodiowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: wydania opinii dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchoéw - Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomia w m. Skérka”.

W odpowiedzi na pismo z Pracowni projektowej ATAR, Wasz znak
L.Dz.29/2014 z dnia 19.03.2014r. (nr wch. WSzW 1817/14 z dnia 21.03.2014r.)
w sprawie wydania opinii dla inwestycji pn.. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 188 Cziuchéw - Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Gfomia
w m. Skérka”, gm. Krajenka — informuje, ze obszar opracowania nie obejmuje
wojskowych terenéw zamknietych MON oraz w rejonie opracowania nie wystepuja
wojskowe urzadzenia teletechniczne.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej
nr 188 nie stanowi elementu tras przewidzianych do realizacji potrzeb w zakresie

——————przejazdoéw i przewozéw wojsk whasnych i sojuszniczych, w zwigzku z powyzszym
nie wnosze uwag do planowanej inwestycji.

ptk dr Zdzistaw MALKOWSKI

Wyk. w 2 egz.

Egz.nr1- aa

Egz. nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczynski (tel.061-8572978)
27.03.2014r. T - 2/6; Kat. B10

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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ZARZAD POWIATU

w ZLOTOWIE
Zhotéw, 2014-04-10

ORO.1536.5.2014
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 11b ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku
o0 zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958
ze zm.), w zw. z art. 11c ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958 ze zm.) Zarzad Powiatu
Zlotowskiego przy udziale:

Przewodniczacy: - Ryszard Gotawski
Czlonkowie: - Tomasz Fidler
- Zdzistaw Kwasny
- Roman Runge
- Jan Zajac

OPINIUJE POZYTYWNIE

projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowg nowego
mostu nad rzeka Glomig w miejscowosci Skérka w gminie Krajenka.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2014 roku do Starostwa Powiatowego w Zlotowie wpltynglo pismo
pracowni projektowej ATAR Marta Kaczan — Melcer, ul. Jodtowa 3, 62-090 Rokietnica
(L.Dz. 28/2014) w sprawie zaopiniowanie projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188
Czluchéw — Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzeka Glomia w miejscowosci Skorka
w gminie Krajenka. Ww. dokumentacja przygotowana zostala na zlecenie pracowni
projektowej ATAR w Rokietnicy. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Zarzad
Powiatu Ztotowskiego zaopiniowal pozytywnie przedtozony wniosek.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Pile za posrednictwem Zarzadu Powiatu Ziotowskiego
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymuja

-

L+ e i r*"*:’;/
Marta Kaczan-Melcer ) 7 @
ul. Jodlowa 3 : Ryszard Gotawski
62-090 Rokietnice

2, aa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Wojewédzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. $niadeckich 46
64-920 Pila, tel./fax (0-67) 352-07-15, 352-07-16
Pila, 22.04.2014 1.

Pi- WA.5152.580.2.2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3

632-090 Rokietnica

dotyezy: opinia dotyczqca projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 1 88 Czluchow — Pila
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Glomiq w miejscowosci Skorka

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2014 r. (data wplywu do WUOQZ w Poznaniu
Delegatura w Pile 1.04.2014 r.) w sprawie opinii dotyczacej projektu rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w
miejscowosei Skérka informuje, iz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie
ochrony stanowisk archeologicznych objgtych ochrona konserwatorska i ujetych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

W zwiazku z tym inwestor zobowiazany jest do wykonywania prac archeologicznych
podezas prac ziemnych zwiazanych z w/w inwestycja.

W celu spetnienia warunkéw konserwatorskich inwestor zobowiazany jest zleci€ prace
archeologiczne uprawnionemu archeologowi lub jednostce archeologicznej do ich wykonania
i wspolnie z nia zlozy¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile na 30 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zwiazanych z inwestycja.
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych podczas inwestycji,
na ktére Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyda pozwolenie zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami)

urzqd Ochrony ZbyEE
W pgmgnkl'.

Wojewodzk! s
: ary W F1e

Kieg
Otrzymuje: mgr Romat
adresat
Do wiadomosci:
aa MD

Sprawe prowadzi: Mirostawa Dernoga, inspektor ochrony zabytkéw archeologicznych,
nr telefonu 67 3520715/16, w. 13, e-mail: pila.archeologia@poznan wuoz.gov.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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£ EXATEL
re:-e:,a/e éeﬁhﬂd’ -‘ea—&mcﬂ:ay

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2014 r.

EX/DUI/ 2126 /14/1J0O

Pani

Marta Kaczan-Melcer
ATAR

ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy: opracowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Czfuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzeka Glomig w m. Skoérka.

W nawigzaniu do pisma znak: L.dz.22/2014 z 14 marca 2014 r. ,Exatel SA
informuje, Zze na obszarze przedstawionym na nadestanych mapach nie posiadamy
swojgj infrastruktury podziemne;.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach prosimy kierowa¢ do naszego
pracownika Janusza Osowskiego tel. 22340 68 26 lub 601989 240, e-mail:

janusz.osowski@exatel.pl

0011

www.exatel.pl 1011

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00 ﬂibﬁd 01100001 04110
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl A PI00DRIO0TOH 01101100 010001010

Spoétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIIl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577
Kapitat zakiadowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w catosci, NIP: 527-010-45-68

1

01110100 6110C

01101100 01000101011110000

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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o I E =N CHWILE, KTORE LACZA.
T-MOBILE POLSKAS.A.

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Atar Marta Kaczan-Melcer
Ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

pata 08 maja 2014r.

Dotyczy: opracowania projektu rozbudowy drogi wojewaddzkiej nr 188
Cziuchow-Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka

Szanowni Panstwo,

W nawiazaniu do Parfistwa pisma informuje, ze na wskazanym obszarze T-Mobile
Polska S.A. nie posiada wiasnej podziemnej infrastruktry telekomunikacyjnej.

Korespondencje prosze kierowac na adres:
T-Mobile Polska S.A.

UL Stanistawa Nowaka 9

62-052 Komorniki

Z powazaniem

£45

Mmk i}

Speciolizta ds. Inwesiy-z
Budowy Swiattows 15y,

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibg w Warszawie
Adres: ul, Marynarska 12, 02-674 Warszawa

4
/¢

Telefon: +48 22 4136000 | E-mail: boa@t-mobile.pl | Internet: www.t-mobile.pl :}Ta

Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego  § g k4

KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295 | Kapitat zaktadowy 471 min zictych, kapitat wplacony w catosci. !;?_53 }
LAY

Konto bankowe: BRE Bank S.A. OR/Warszawa, nr 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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ASTA-NET Asta-Group Sp. z 0.0. S.K.A.
ul. Drygasa 29
64-920 Pila

lalstanet

ASIATET
NIP: 76

ALTA BRI

Pila 05-03-2013

ATAR Marta Kaczan-Meleer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokictnica

Dotyezy: Precbudowy drogi wojewodzkicj ne 188 w m. Skorka

W odpowiedzi na Paistiva pismo informujemy, 7 nie wnosimy zastrzezen do planowane)

przebudowy odeinka drogi oraz budowy nowego mostu poniewaz nie ma kolizji z naszy sieciy).

Dyrektor

ds. Planowaniyi Rozwoju Sieci
WO sy,

Adam Wieczorck

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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netia.pl t +48223522000  Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f  +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

»~ATAR”

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Nasz znak: E/W/14/3233/JP 14.03.2014r.
Wasz znak: L.Dz. 14/2014 pismo z dnia 20.02.2014

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Opracowanie projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z
budowa nowego mostu nad rzekg Glomia w m. Skorka.

W odpowiedzi na pismo L.Dz. 14/2014 z dnia 20.02.2014 otrzymanego w dniu 11.03.2014Pr. Firma
ABIS w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA uzgadnia projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
188 Czluchdw — Pita wraz z budowsg nowego mostu nad rzekg Gtomig w m. Skorka bez uwag.

Uzgodnienie wazne przez jeden rok.

Z powazaniem:

Zataczniki:
Mapa sytuacyjna z projektem
Strona1z1

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
¥l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041642 - Kapitat zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w catoscl.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-858 Poznan

tel. 61 854 51 00, fax 61 852 39 23

. N : ATAR Marta Kaczan-Melcer
Rejon Dystrybucji Gazu Pita ul. Jodlowa 3

ul. Poznariska 20, 64-920 Pila 62-090 Rokietnica
tel. (67) 212 46 42

fax (67) 212 61 16

email: rdg.pila@poznan.psgaz.pl

Wasz znak: 13/2014
Nasz znak: TRG 111-500/6/2014

Pita, 05.03.2014 r.

Dotyczy: projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita
wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Glomia w m. Skérka

W nawigzaniu do Waszego pisma 13/2014 z dn. 20.02.2014 r w sprawie jw.
Informujemy, Ze rejonie projektowanej rozbudowy drogi wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka w gm. Krajenka, PSG sp. z 0.c. Oddziat w Poznaniu nie eksploatuje sieci

gazowej.

KIEROWNIK

Henryk Crgbgwski

Polska Spotka Gazownictwa sp. z .0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddzial w Peznaniu. ul. Grobla 15. 61-858 Poznan
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KOMUNALNY ZAKLAD

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
77-430 KRAJENKA, ul WL, Jagielly 26a
Tel. 067/ 2638583, 2638585
NIP 767-169-65-35, Ident. 301991644

KZUP- {240~ 45 /2014

Krajenka 12.03.2014 r.

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3
62-090 Rokietnica

Dot.: Opracowanie projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow-Pila wraz z
budowa nowego mostu nad rzeka Glomig w m. Skérka

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence w odpowiedzi na pismo
nr L.Dz. 12/2014 z dnia 20.02.2014 r. informuje, ze w granicach opracowania projektu pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw-Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Glomia w m. Skérka” znajduje si¢ kanalizacja sanitarna podcisnieniowa.
Lokalizacja sieci zostata wskazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

W zwiazku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegolnej ostroznosci przy

wykonywaniu rob6t ziemnych.

Z powazaniem

DWOR

Stanislaw Zamorski

Do wiadomosei:
1. Adresat
2. ala

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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IV. CzESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188

Cztuchow -

Pita wraz z budowga nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka.

Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

2. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

3. Podstawa opracowania

Umowa nr 17/01.22/14 z 10 stycznia 2014r. zawarta z Wielkopolskim Zarzadem Droég
Wojewddzkich w Poznaniu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7 1999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

plan orientacyjny

normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym:

PN-85/5-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skorka, w gminie Krajenka, powiecie ztotowskim,
wojewoddztwie Wielkopolskim.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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Teren inwestycji w wiekszej czesci stanowi funkcje drogi publicznej. Istniejgca droga przecina mostem
rzeke Gtomia. Droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa. Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej
wykonana jest w technologii bitumicznej i posiada zmienng szerokos¢ — od ok. 6,50m na dojazdach do
istniejgcego mostu, do ok. 5,20 m na istniejgcym obiekcie. Odwodnienie pasa drogowego, w stanie
istniejgcym, odbywa sie powierzchniowo w przylegly teren (prawa strona) oraz za pomocg istniejgcych
Sciekdw prefabrykowanych i studzienek wpustowych. Od strony pdétnocno — wschodniej wzdtuz drogi
prowadzony jest chodnik dla pieszych, ktéry ktadka dla pieszych przechodzi przez rzeke Gtomi. Wzdtuz
przeciwnej krawedzi jezdni wykonane jest pobocze gruntowe.

Istniejgcy most zostat wybudowany w 1919 roku. Jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji fukowej
jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg gorg. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 22,45m, szeroko$é 7,90m
(lokalnie 8,9m). Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng. Przekrdj poprzeczny na moscie
bezkraweznikowy, bez wydzielonych chodnikéw. Krawedzie obiektu zabezpieczone sg obustronnie
balustradami masywnymi petnosciennymi zelbetowymi.

W sgsiedztwie inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dolina i koryto rzeki Gtomii
oraz nieuzytki. Na dziatce nr 141/4, we fragmencie przewidzianym do zajecia pod nowg trase drogi,
wystepuje sad ( w ewidencji gruntéw opisany jako tIV).

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

e Siec teletechniczna napowietrzna,

e Sjec teletechniczna doziemna,

e Oswietlenie drogowe

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego i sSredniego napiecia.

e Sie¢ energetyczna doziemna niskiego napiecia.

e Kanalizacja sanitarna.
Inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki drzew sadowniczych i krzewéw zlokalizowanych w liniach
rozgraniczajgcych inwestycje. Zakres wycinku opisano w punkcie 9 opracowania.

5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy gornicze. Teren objety zakresem rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 188 zlokalizowany jest w strefie ochrony stanowisk archeologicznych objetych ochrong
konserwatorska i ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z powyzszym wymagany jest
podczas prac ziemnych, nadzér archeologiczny.

Inwestycja, wg Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 9 listopada 2010r., zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub zawsze znaczaca oddziatywaé na sSrodowisko. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zostata dotgczona do opracowania. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wymagajacymi specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong. Inwestycja potozona jest pomiedzy obszarami NATURA 2000 PLB300012
,Puszcza nad Gwd3a” i Obszarem Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy Woj.
Wielkopolskie”. Najmniejsza odlegtos¢ do tych obszaréw wynosi odpowiednio: 0,48 km i 0,61km.

6. Warunki gruntowo — wodne

Badania geotechniczne podtoza wykonata firma EN-GEO Tomasz ZmudziAski z Poznania. Warunki
gruntowo — wodne zbadano do gtebokosci maksymalnej 12m pod poziomem terenu. Wykonano tradycyjne
otwory badawcze oraz sondowania CPTU.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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projektowany inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach
gruntowych.

Ogdt wykonanych badan pozwolit ustali¢, ze podtoze udokumentowanego obszaru zbudowane jest z
mineralnych gruntéw rodzimych pochodzenia fluwialnego oraz lodowcowego.

W otworach wykonanych na trasie projektowanej drogi stwierdzono zaleganie nasypow
niekontrolowanych, z ktérych zbudowany jest nasyp istniejacej drogi, w postaci piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego z domieszkami zwiru. Nasyp niekontrolowany jest w stanie sredniozageszczonym.

Ponizej nasypu istniejgcej drogi nawiercono warstwe, o migzszosci 0,1-0,4m, $redniozageszczonego
piasku drobnego jasnobrgzowego przewarstwionego piaskiem drobnym z humusem. Ponizej stwierdzono
zaleganie piaskéw drobnych oraz piaskéow $rednich zaglinionych sredniozageszczonych, o migzszosci
warstwy 0,9-1,1m. Pod gruntami niespoistymi w podtozu nawiercono gline piaszczystg w stanie
plastycznym do twardoplastycznego.

W wykonanych otworach w okolicy rzeki Gtomii stwierdzono namut piaszczysty przewarstwiony
piaskiem srednim do gtebokosci 0,8 m — 1,3m, namut piaszczysty z domieszkg torfu do gtebokosci 1,3 —
2,2m, namut przewarstwiony piaskiem grubym z domieszka zwiru do gtebokosci 2,8 m, piasek gliniasty z
domieszkg kamieni i otoczakdéw oraz gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z domieszkg zwiru
twardoplastyczng o I. = 0,15 do gtebokosci 3,4 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z
domieszkg zwiru, pétzwartg o IL = 0,00 do gtebokosci 5,2 m, gline piaszczysta na pograniczu gliny
piaszczystej zwieztej, potzwartg o It = 0,00 do gtebokosci 5,6 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem
drobnym, pétzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 7,4 m, piasek drobny, zageszczony o Io = 0,80 do gtebokosci
8,0 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym, potzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 12,0 m.

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych. W otworze nr 4 zwierciadto nawiercono na
gtebokosci 1,15 m w warstwie namutéw piaszczystych przewarstwionych piaskami srednimi z domieszka
zwiru, kamieni i otoczakéw oraz stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze napietym, na
gtebokosci 7,4 m w warstwie piaskow drobnych. Warstwe napinajgca stanowig szare gliny.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczcono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach
gruntowych.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Projektowana rozbudowa drogi

7.1.1. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw

— Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skérka. Przedmiotowa

rozbudowa wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, pieszych oraz na estetyke

zagospodarowania samej drogi wojewddzkiej nr 188.

W ramach rozbudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robét:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

- rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie nawierzchni drogi wojewddzkiej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm,

- wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego)
o gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
str. 85



WATAR

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- utozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (chodnik),

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (obramowanie zjazdéw indywidualnych),

- wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikiem @500mm wraz z przykanalikami 3200mm z PVC,

- montaz barier energochtonnych (H1, W4, A),

- montaz barierek U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

7.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkdw ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwa pieszych na istniejgcej drodze wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita w miejscowosci
Skérka.

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie)
w lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na wigczeniu sie w
istniejacy przekroj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzeka)
bedzie wynosita 6,50m. Szerokos¢é projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do
istniejgcych ciggéw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi
zaprojektowano prefabrykowany $ciek drogowy ,trdjkatny”, lokalnie zastosowany bedzie rédwniez
kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze
utwardzone. Droga gminna obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w
miejscach wiaczenia sie z nowoprojektowang konstrukcjg. Projektowane odwodnienie odbywacé sie
bedzie powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane
przykanaliki oraz scieki skarpowe do projektowanych rowow.

7.1.2.1. Zestawienie ilosciowe dfugosci i powierzchni poszczegdélnych elementéw zagospodarowania
terenu:

- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1732,60m?

- powierzchnia nawierzchni zjazdéw: 14,90m?

- powierzchnia nawierzchni chodnika: 107,50m*

- dtugos¢ kraweznika 20x30cm: 271,00mb

- dtugosc¢ obrzeza 8x30cm: 81,00mb

- dtugosc scieku drogowego ,,trojkatnego”: 146,50mb
- ilos¢ wpustow: 7szt.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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7.1.2.2. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne drogi wojewddzkiej przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi:
Droga wojewddzka nr 188

> Klasa drogi G

» Predkos$¢ projektowa Vp=50 km/h

» Szerokos$¢ jezdni 8,00 m (2x4,00 m)
» Przekréj poprzeczny potuliczny

» Szerokos$¢ chodnikéow 1,00-2,25 m

> Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR4

» Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

7.1.3. Rozwiqzania projektowe

7.1.3.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej rozbidrce ulegnie istniejgca nawierzchnia drogi, lokalnie
istniejgca nawierzchnia chodnikdéw i zjazdéw oraz krawezniki i obrzeza betonowe. Zakres rozbidrek
ujeto w przedmiarze robot drogowych.

Uwaga: materialy rozbiérkowe stanowig wtasnos$¢ Inwestora i odtransportowane bedg na jego
sktadowisko (do najblizszego Rejonu Drég Wojewddzkich) przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia 27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

7.1.3.2. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w planie

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie)
w lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na wigczeniu sie w
istniejgcy przekrdj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc¢ projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzeka)
bedzie wynosita 6,50m. Szerokos¢é projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do
istniejgcych ciggdw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Szeroko$¢ oraz lokalizacje zjazdéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na przylegte posesje
dostosowano do parametrow i lokalizacji zjazdéw istniejgcych z uwzglednieniem dostepu do
wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy wystepujg nastepujgce parametry osi:

PT km 0+000,00 X=6424653,333 Y=5899689,714
PKP km 0+020,49 X=6424666,242 Y=5899673,804
KKP=PtK km 0+029,49 X=6424671,735 Y=5899666,678
KtK=KKP km 0+047,18 X=6424679,547 Y=5899650,880
PKP km 0+056,18 X=6424681,876 Y=5899642,189
PKP km 0+106,83 X=6424693,762 Y=5899592,946
KKP=PtK km 0+123,83 X=6424697,162 Y=5899576,298
KEtK=KKP km 0+158,57 X=6424694,185 Y=5899541,966
PKP km 0+175,57 X=6424687,971 Y=5899526,152
KT km 0+192,00 X=6424681,426 Y=5899511,085

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.

str. 87



WATAR

7.1.3.3. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju podtuznym

Przekrdj podtuzny rozbudowywanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.

Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na poczatku
opracowania — rzedna 83,78 oraz na koncu opracowania na witgczeniu sie w istniejgcy przekroj
drogowy — rzedna 87,10.

Przebieg projektowanej niwelety drogi wojewddzkiej, z uwagi na jego krétki zakres, poprowadzony jest
w sposob maksymalnie zblizony do stanu istniejgcego — tak, aby projektowane odwodnienie odbywad
sie mogto powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane
przykanaliki oraz scieki skarpowe do projektowanych rowow.

7.1.3.4. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a
drogi gminnej (ul. Nad Rzek3) bedzie wynosita 6,50m. Szerokos$¢ projektowanego chodnika, z uwagi na
korekte i dowigzanie sie do istniejgcych ciggdw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi
zaprojektowano prefabrykowany Sciek drogowy ,trdjkatny”, lokalnie zastosowany bedzie réwniez
kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze
utwardzone. Droga gminna obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na catym odcinku projektowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano nowg konstrukcje z mieszanki
mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm.

Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako jednostronne, o wartosci 2-4%.
Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny pokazano w
czesci rysunkowej projektu (rys. nr 4 ,Przekroje normalne”).

7.1.3.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja _nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188:

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr. 15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinku wigczenia sie w istniejgcy przekrdj:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 8cm (na dtugosci 5m) oraz na gt. 4cm (na
dtugosci kolejnych 5m),

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw indywidualnych:
- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego) o gr. 8cm,
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- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr.
15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (obnizony +2cm ponad nawierzchnie) na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedzie zjazdu ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12cm ponad nawierzchnig) na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony ogrodzenia obrzeze betonowe 8x30cm.

7.1.4. Projektowane odwodnienie

Cato$¢ odwodnienia drogi wojewddzkiej odbywac sie bedzie poprzez projektowane studzienki wpustowe,
dalej poprzez projektowane przykanaliki oraz scieki skarpowe do projektowanych rowodw.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano o wartosci 2-4% w kierunku projektowanego
prefabrykowanego scieku drogowego ,tréjkatnego” zlokalizowanego przy krawedzi drogi wojewdédzkiej.

7.2. Projektowa rozbidrka istniejgceqo mostu

7.2.1. Istniejgcy most

Istniejgcy most zostat wybudowany w 1919 roku. Jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji tukowej
jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg gora. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 22,45m. Jezdnia na obiekcie
ma nawierzchnie bitumiczng utozong na starobruku z kamienia nieregularnego 16-18cm i zasypce nadtucza.
Zasypka nadtucza utrzymana jest pionowymi $cianami czotowymi. Przekrdj poprzeczny na moscie jest
bezkraweznikowy, bez wydzielonych chodnikéw. Krawedzie obiektu zabezpieczone s obustronnie
balustradami masywnymi petnosciennymi zelbetowymi. Wysokos¢ konstrukcji wraz z nawierzchnig w kluczu
tuku wynosi 89cm.
Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Swiatto poziome: 20,00m

Dtugosé catkowita: 22,45m

Szerokos¢ catkowita: 7,90m (lokalnie 8,9m)

Szerokos¢ jezdni: 5,30m

Strzatka tuku: 2,58m

Obustronne opaski wzdtuz balustrad: 0,95m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 90°

Aktualna nosnos¢: 15t (wg ewidencji Zarzgdzajgcego)

Z uwagi na stan techniczny obiektu oraz parametry techniczne niezgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami (bardzo waska jezdnia ) konieczna jest rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu.
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7.2.2. Zakres rozbiorki istniejgcego mostu.

Z uwagi na:

e konieczno$¢ utrzymania ruchu kotowego na istniejgcym moscie w czasie budowy nowego mostu,

e konieczno$¢ poprawienia bezpieczenstwa na drodze na dojazdach do mostu poprzez przebudowe
nienormatywnych tukéw poziomych,

projektuje sie budowe nowego mostu bezposrednio obok istniejgcego oraz przebudowe odcinka drogi
wojewaddzkiej nr 188, na dtugosci bezposrednich dojazdéw do mostu.

Rozbidrka istniejgcego mostu zostanie zrealizowana dopiero po zakonczeniu budowy nowego obiektu.
Rozbidérka obejmie:

* nawierzchnie wraz z zasypka nadtucza,

e balustrady betonowe,

e $ciany czotowe,

e konstrukcje tuku,

e konstrukcje podpdr iskrzydet do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu,

e bariery stalowe na dojazdach do mostu

Koleino$¢ wykonania prac zwigzanych z rozbidrka:

e Rozbidrka barier stalowych na dojazdach do mostu.

e Rozbidrka nawierzchni na moscie i na dojazdach.

e Rozbidrka stalowych barier ochronnych na dojazdach do mostu.

e Rozbidrka studzienek wpustowych na dojazdach do mostu.

e Rozbidrka zasypki przyczétkédw i zasypki nadtucza.

e Rozbidrka balustrad betonowych i $cian czotowych nadtucza wraz ze spornikami podchodnikowymi.
e Rozbidrka stalowych zawiesi kabli telekomunikacyjnych.

e Rozbidrka konstrukcji tuku w kierunku od klucza do utwierdzenia, przy tymczasowym podparciu
konstrukcji tuku.

e Rozbidrka stozkdw i skarp przy przyczétkach.

e Rozbidrka skrzydet przyczotkow.

e Rozbidrka scian czotowych (utwierdzenia przyczoétkéw)

e Wykonanie wykopu przy odsadzkach fundamentéw.

e Rozbidrka zelbetowych elementéw fundamentéw do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu

e Zasypanie wykopow po rozbiérce mostu.

e Zrekultywowanie i uporzgdkowanie terenu.

7.3. Projektowa budowa nowego mostu

7.3.1. Charakterystyka ogdlina.

Projektuje sie budowe mostu o konstrukcji stalowego ptaszcza z blach falistych wspdtpracujgcego z gruntem
zasypowym, wspartego na zelbetowych fundamentach. Droga na moscie bedzie jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia na moscie bedzie miata przekréj drogowy o parametrach zgodnych z parametrami
drogi na dojezdzie do mostu. Krawedzie drogi na moscie zabezpieczone bedg barierami.

Parametry techniczno — geometryczne nowego obiektu:

Swiatto poziome: 15,00m
Dtugos¢ obiektu wraz ze $cianami czotowymi:  27,45m
Szerokosé korony drogi na obiekcie: 11,50m
Szerokos¢ jezdni: 8,00m
Strzatka tuku: 3,17m
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Obustronne pobocza: 1,75m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 60°

Nosnosé: klasa A obcigzenia wg PN-85/S-10030

Konstrukcja mostu posadowiona bedzie bezposrednio. Zelbetowe fundamenty wykonane bedg w $ciankach
szczelnych pozostawionych w gruncie.

7.3.2. Konstrukcja mostu.

Ustréj nosny mostu stanowi sklepienie z blach falistych. Wysokos¢ w Swietle wynosi 3168mm, natomiast
szerokos¢ 15020mm. Sklepienie z blach falistych bedzie kotwione w podporach przechodzacych w $ciany
czotowe.

Wiloty i wyloty konstrukcji stalowej bedg sciete pionowo. W planie $ciecie wlotéw wykona¢ w skosie 60°.
Zgodnie z wytycznymi Producenta konstrukcji stalowej, na wlocie i wylocie, zaprojektowano podparcie
(kotwienie) konstrukcji ptaszczy w zelbetowych monolitycznych Scianach czotowych.

Okoto 15cm nad konstrukcjg nalezy utozyé ptaszcz odcinajgcy doptyw wody sktadajgcy sie z dwdch warstw
geowtdkniny polipropylenowej rozdzielonych membrang polipropylenowa. Ptaszcz odcinajgcy nalezy utozy¢
na catej szerokosci korony nasypu na konstrukgji.

7.3.3. Posadowienie i konstrukcja podpor.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie konstrukcji na tawach zelbetowych wykonanych na warstwie
korka betonowego w Sciankach szczelnych traconych.

Z uwagi na zalegajace przypowierzchniowo stabonosne grunty projektuje sie wbicie dookota
projektowanych fundamentdw stalowych $cianek szczelnych i usuniecie z wnetrza skrzyni ograniczonej
$ciankami, gruntéw stabonosnych, a nastepnie zabetonowanie korka betonowego. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy utozy¢ zbrojenie i zabetonowac tawy fundamentowe wraz z podporami mostu. Z tawami
monolitycznie potgczone bedg petnoscienne podpory mostu.

7.3.4. Konstrukcja scian czotlowych mostu.

Na wlocie i wylocie mostu projektuje sie wykonanie monolitycznych Scian czotowych (podpér ptaszczy
stalowych) . Czesci Scian przystoniete skarpami (stozkami) zostang uksztattowane jako podciete skrzydta.
Miedzy skrzydtami a centralng czescig Scian zaprojektowano dylatacje pozorna.

Sciany zakoAczone beda gzymsami z kapinosami. Gzymsy beda miaty wysoko$¢ 70cm.

7.3.5. Zasypka konstrukcji stalowej.

Zasypka podpdr oraz konstrukcji mostu bedzie wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-45mm
zageszczonej mechanicznie do 1S=0,98. Zasypka wokat konstrukcji powinna by¢é wykonywana réGwnomiernie
i rédwnoczesnie z obu stron konstrukcji. Po wykonaniu zasypki do poziomu klucza konstrukcji nalezy
wykona¢ betonowanie zeber

W celu zlikwidowania parcia zasypki na tylna sciane obu podpdr zaprojektowano nasyp zbrojony geotkaning

7.3.6. Elementy odwodnienia drogi i zasypki.

Odwodnienie jezdni na moscie zrealizowane bedzie zgodnie z odwodnieniem drogi — poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Elementy odwodnienia drogi zostaty pokazane w projekcie drogowym.
Wyloty rowéw drogowych do rzeki Gtomii wykonane bedg w postaci zarurowania przepustami HDPE o
$rednicy 40cm i dtugosci 4,0m.
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7.3.7. Elementy drogi na moscie.

Elementy drogi na moscie nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.
7.3.8. Bariery

Wzdtuz krawedzi poboczy na moscie zaprojektowano bariery kotwione w zelbetowym fundamencie,
wykonanym w formie tawy ciggtej. Na dojazdach do mostu przewidziano bariery ochronne skrajne na
stupkach whbijanych w grunt. Przewiduje sie bariery o minimalnym poziomie powstrzymywania H1,
maksymalnej szerokosci pracujacej W4 oraz intensywnosci zderzenia A.

7.3.9. Schody skarpowe.

Na pétnocnej skarpie od strony Cztuchowa projektuje sie betonowe prefabrykowane schody skarpowe dla
obstugi. Schody nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych. Schody nalezy zaopatrzy¢ w balustrade stalowg o wysokosci 1,10m kotwiong w
prefabrykowanych przeponach.

7.3.10. Roboty regulacyjne w cieku

Pod mostem i bezposrednio przy obiekcie, projektuje sie oczyszczenie i wyréwnanie (odmulenie) koryta
rzeki. Zaktada sie, ze po odmuleniu koryto bedzie miato szeroko$¢ w dnie rdwng 6,0m i skarpy o pochyleniu
1:1,5. Skarpy rzeki Gtomia zostang lokalnie umocnione palisadg z kotkéw drewnianych i narzutem z
kamienia hydrotechnicznego

Na dtugosci rozbieranego mostu, po zakoniczonej rozbiérce, projektuje sie doprowadzenie koryta do stanu
pierwotnego.

7.4. Prefabrykowana sciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 droqi

Wzdtuz frontowej granicy dziatki nr 141/4 projektuje sie rozbidrke istniejagcego ogrodzenia drewnianego na
betonowej Scianie oporowej. W miejsce rozebranego ptotu, w km 0+016,35 — 0+043,71 projektowanego
odcinka drogi, skarpy drogi nalezy zabezpieczyé Sciang oporowg z prefabrykowanych elementdow
zelbetowych typu T. Do elementéw wienczacych $Sciane mocowane bedzie ogrodzeni drewniane na
stalowym rusztowaniu.

8. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszgca

8.1.Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng

8.1.1.Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x70mm?

Przebudowa napowietrzne;j linii energetycznej SN dotyczy wymiany stanowiska stupowego typu BSW12 na
nowe z zerdzi wirowanej typu E, PS15/10kN. Dla projektowanej zerdzi zastosowaé ustdj typu U3
(hp=11,83m, t=2,7m) oraz wykonac obostrzenie 29.

Profil przesta krzyzujgcego DW 188 zostat przedstawiony na rys. nr 3. Wykreslajgc profil zatozono
temperature T=602C oraz naprezenie obliczeniowe przewodu 90Mpa.

8.1.2.5tup z wysiegnikiem, oprawgq oswietleniowq i podejsciem kablowym YAKY 4x25mm?

Istniejgcy stup typu ZN10 nalezy zdemontowaé. Poza obszarem kolizji wybudowaé nowy stup typu
E10,5/2,5kN. Dla projektowanej zerdzi zastosowac ustdj typu Uo (t=2,1m). Istniejgcy wysiegnik z oprawg
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oswietleniowg przetozyé na projektowany stup. Wykona¢ uziemienie stanowiska (koniec obwodu); uziom
typu P3; Ruz<10Q.

Istniejacy kabel YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ na projektowany stup.

Na stupie do wysokosci 5,0m i 0,5m pod ziemig do prowadzenia kabla zastosowac¢ rure ostonowg (HDPE)
typu SV75mm, odporng na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Istniejacy kabel YAKY 4x25mm? zasilajgcy oswietlenie odkopac na odcinku 15mm i przetozy¢ po nowej trasie
wprowadzajgc na projektowany stup.

8.2.Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng

8.2.1.Stan istniejqgcy

Istniejgcy kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktoéry jest przeznaczony do
likwidacji.

8.2.2. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie z Warunkami Technicznymi nr TOTWSBU-
P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzgdzenia telekomunikacyjne
kolidujace z projektowang strukturg drogowgq nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac poza miejsca kolizji. W
tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzekg nalezy wybudowac studnie
prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na rysunkach: nr T.02 i
T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez pomalowanie
preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejacej studni kablowej nr 4 do projektowanej studni nr 5
nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowg rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg Nad Rzeka
wykonacé przecisk oraz potaczy¢ odcinkiem kanalizacji o tgcznej dtugosci 12m projektowane studnie nr5i 6.
Od istniejacej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m. Nastepnie na
wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto 5m, przecigc
z odpowiednim zapasem i korncéwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetgczen nalezy zamkngc
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

8.2.3.Likwidacja kabli

Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu podlega
likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z zasobéw
geodezyjnych

8.3.Usuniecie kolizji z kanalizacjg sanitarng

W zwigzku z kolizjg istniejgcego zbiornika bezodptywowego na dziatce nr 141/4 z projektowanym zakresem
drogowym przewidziano budowe nowego zbiornika o parametrach zblizonych do istniejgcego wraz z
likwidacjg istniejgcego. Lokalizacje i parametry nowego szamba ustalono w oparciu o obowigzujace

przepisy.
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8.3.1.Istniejgcy zbiornik

Istniejgcy zbiornik o wymiarach 1,8x3,8 m nalezy opréznié, rozebrac i zasypac.
Istniejgcy kanat nalezy odcigc i usunggé.

8.3.2.Projektowany zbiornik

Przewidziano utozenie jednego prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego o S$rednicy
Dn2500mm, gtebokosci 2 m i pojemnosci czynnej 7,6 m3, co zapewni zachowanie odpowiedniej rezerwy
pojemnosci w przypadku opdznienia w jego oprdznieniu.
0 zbiornik na scieki o pojemnosci 7.6m3

= powierzchnia zabudowy = 5.72m?2

=  powierzchnia uzytkowa = 4.9Im2

= kubatura catkowita = 11.29m3

= pojemnos¢ catkowita = 7.6m3

0 Lokalizacja zbiornika
Doktadna lokalizacje zbiornika okreslono na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dn. 7.10.1997 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie oraz Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).
Jesli podczas lokalizacji szamba na ograniczonej przestrzeni pole manewru daje nam takze zmiana lokalizacji
otworu inspekcyjnego (pokrywy) Ilub odpowiednie obrécenie samego zbiornika moze zmienié
umiejscowienie pokrywy o 2 metry.
Rozporzadzenie okresla wymagane odlegtosci przy lokalizacji zamknietego zbiornika na dziatce:
¢ od budynkéw magazynowych ogdlnych - 5m,
e odsiloséw na zboze i pasze - 5m,
e od siloséw na kiszonki - 5m.
¢ do zbiornika musi by¢ zapewniony dojazd tak na czas budowy jak i eksploatacji (dojazd wozu
asenicznego).
e od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym
nie dotyczy to dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej
e od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 2 m.

8.3.3.Wytyczne eksploatacyjne.

Zbiornik bedzie uzywany zgodnie z przeznaczeniem tj. do magazynowania gnojowicy lub gnojowki, $ciekéw
bytowych, wody opadowej. Uzytkownik zabezpieczy, by nigdy nie zostat przekroczony maksymalny poziom
napetniania zbiornika. Do petnego napetnienia moze dojs¢ dopiero po catkowitym obsypaniu zbiornika na
projektowang wysokosc.

9. Wycinka drzew i krzewéw.

W ramach projektowanej inwestycji konieczna jest wycinka zakrzaczen i zadrzewien zlokalizowanych w
liniach rozgraniczajgcych inwestycje, wraz z karczowaniem. Lokalizacje drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki przedstawiono za planie zagospodarowania terenu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Drzewa przeznaczone do wycinki:

Lp | llos¢ Gatunek Uwaga Obwdd pnia
drzew
1-7 | 7szt. Leszczyny wielopienne 5-30cm
sadownicze
8 1szt. wierzba Wielopienna (14 pni) 6-25cm

Krzewy przeznaczone do wycinki

Lp Gatunek Powierzchnia [m2]
A Krzewy ogrodowe 15m?2
B klony, wierzby mirabelki 60m?2
C klony 50m?2
D klony 60m?2

10. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb Zzycia podrdinych korzystajacych z drogi
wojewoddzkiej nr 188, a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancow. Bedag to jednak tylko chwilowe
uciazliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi.

Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 w miejscowosci Skérka wptynie pozytywnie na zwiekszenie
bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego.

Planowana rozbudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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IV. CZESC GEODEZYINA

1. Stan prawny gruntéw

* Woykaz dziatek na ktoérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:
Gmina Krajenka, Obreb Skérka : 55—-56/2 —141/9 — 346/3 —370/2

* Wykaz dziatek zajetych pod przebudowe sieci:
Gmina Krajenka, Obreb Skérka : 49/3 —56/1 —141/8

e Wykaz dziatek wod ptynacych:
Gmina Krajenka, Obreb Skérka : 347/1-347/3

2. Wypisy z rejestru gruntow.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Starosta Ziotowski
Aleja Piasta 32
77-400 Ziotow

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-02-03

GN.6621.340.2014
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZ (AL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIRLKA .DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIZ, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 303103_5-KRAJENKA - OB.WIEJSKI

MATYSZCZAK-WROBLEWSKA HANNA KATARZYNA (WIESLAW,ELZBIETA)wl 1/1M 7.2  77-430 SKORKA (POCZTA: KRAJENKA) ul. NAD RZEKA 1
WROBLEWSKI TOMASZ (KAZIMIERZ,BARBARA) wl M SXORKA ul. NAD RZEKA 1
Skérka 1 49/1 0.0764 [poloz.: ] [KW 1363] G35
WOJEWODZTWC WIELKOPOLSKIE wl 1/1 13.1 91-713 POZNAN ul. NIEPODLEGLOSCI
Skérka 1 49/3 0.0357 [poloz.: ] [KW 40634) G285
Skorka 1 95/1 ¢.0119 [poloz.: ] (KW 40634)] G285
Skorka 1 96/1 0.0096 [poloz.: ] [KW 41740) G285
GMINA KRAJENKA wl 1/1 4.1
Skorka 3 51/2 0.03 [poloz.: 1 [KW 20925) G115
PROKO? wl 1/1M 7.1 PARUSZKA 64 / 9
PROKCF wl M PARUSZKA €4 / 9
Skoérka 0.09 [poloz.: | (KW 31064) G207
BARTOL HENRYK (KAZIMIERZ,RPOLONIA) 1/1 7.2 77-430 SKORKAR (POCZTA: KRAJENKA) ul. GORNA 20
Skérka 1 53 0.10 ] [KW PO1Z/00001395/3] G13
Skérka 2 55 0.10 ] [KW PO1Z/00001395/3] G13
BUDNA JANINA (ROMAN, JOZEFA) 171 7.l SKORKA ul. GORNA 4
K 3 34 0.05 1 [®¥ PO1lZ/00001394/6] G14
2 56 0.21 1 [KW PO1Z/00001354/6] G14
MADEJ ANDRZEJ (WLADYSLAW, FRANCISZKA) wl 1/1M 7.2 PARUSZKA 64 / 12
MADEJ EWA (JAN, LEONTYNA) wl M PARUSZKA 64 / 12
Skérka 2 57 0.26 [potoz.: ] [KW 27887) Gl66
SZCZELTZYK JAN (JGZEF,CZESLAWA) wl 1/l 7.2 77-430 SKORKA ul, ZLOTOWSKA 5
Skérka 2 98/3 0.0110 [ul:ZZOTOWSKA] [KW PO1Z2/00001353/7] G486
Skérka 2 98/4 0.31  [ul:ZZOTOWSKA 5] [KW PO1Z/00001353/7] G46
CICHON MARIA (MIKOLAJ, ROZALIA) wl 1/1 7.1 SKORKA ul. ZLOTOWSKA 3
Skérka 2 98/2 0.1035 [ul:ZLOTOWSKA 3] (KW PO1Z/00008979/0] GE8
BISLAWSKI STANISERW (WACLAW,ANNA) wl 1/1M 7.2 SKORKA ul. ZEOTOWSKA 1
BIELAWSKA DOROTA (LEON, DANIELA) wl M SKORKA ul. ZLOTOWSKA 1
Skérka 2 141/4 0.66 [ul:ZLOTOWSKA 1] (KW 27901] G139
WOJEWODZTWO WIELKOPCLSKIE wl 1/1 13.1 91-713 POZNAN ul
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH za 1/1 13.2 61-623 AN ul.
kérka 1 370/2 0.3429 [poioz.: SKORKA] [KW PO1Z/00042771/2
1 346/3 4.1817 [poloz.: ] [KW PO1Z/00042771/2]
2 370/3 1.4151 [poloz.: ] [K¥ PO1Z/00042771/2]
SKARB PANSTWA a5 N
Skorka 1 346/4 0.3406 [poloi ] [Kw PO1Z/00045847/7]
Skérka 2 370/4 0.0473 [poloz.: ] [KW PO1Z/00045847/7]
SKARB PANSTWA Wl 171 3
MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 1/1 1.3  61-713 POZNAN ul. NIEPODLEGLOSCI 16 / 18
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH ad 1/1 1.3 POZNAN
W POZNANIU
Skérka 1 347/1 5.19 [potoz.: MIA] [KW PO1Z/00045987/0) G546
Skorka 2 347/3 1,53 [potoz.: RZEKF GLOMIA] [KW PO1Z/00045987/0] G346
GMINA KRAJENKA
Skérka 1 371 s

Bokument mmeszy ree spetma wymage*
Tozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
t Budownictwa z dnia 29.03 20011 w sprawie
ewidencji gruniow i budynkéw
{0z t) Nr38 poz 454 )

Strona *
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str. 100



ul. Jodtowa 3 tel. 606 183 533  NIP 787-110-63-43,

V
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188

opracomamu | C2tuchéw — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
opracomanin PROJEKT BUDOWLANY

TOM II:
CZESC 2+6 — PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
CZESC 7 — MATERIAtY INFORMACYINE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BIOZ

Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Umowa: 17/01.22/14

Data opracowania: Pazdziernik 2014

Wykaz dziatek na ktdrych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:
Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 55 — 56/2 (56) — 141/9 (141/4) — 346/3 —370/2
Wykaz dziatek zajetych pod przebudowe sieci:

Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 49/3 —56/1 (56)—141/8 (141/4)

Wykaz dziatek wéd ptynacych:

Gmina Krajenka, Obreb Skorka : 347/1 —347/3

Egz.1
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opracowania:|  CZIUChOW — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
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opracowania: Projekt architektoniczno — budowlany.
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Sprawdzajqcy: mgr inZ. Dorian Piechowiak Do projektowania bez ograniczeri
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka.

TOM I

CzeSC 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
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I. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 17/01.22/14 z 10 stycznia 2014r. zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7z 1999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie i
ich usytuowanie /Dz.U. 2012, poz. 608/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzin.
zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r./ w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja
2005r. zmieniajgcym w/w rozporzadzenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. 2012, nr 0, poz. 365/,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

plan orientacyjny

normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w

budownictwie, w tym:
PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.
Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita wraz z
budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skérka.

Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
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4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skdrka, w gminie Krajenka, w powiecie ztotowskim, w
wojewoddztwie wielkopolskim.

5. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw —

Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka. Przedmiotowa rozbudowa

wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, pieszych oraz na estetyke zagospodarowania

samej drogi wojewddzkiej nr 188.

W ramach rozbudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robét:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej,

rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

- rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie nawierzchni drogi wojewddzkiej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm,

- wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego)
o gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- utozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (chodnik),

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (obramowanie zjazdéw indywidualnych),

- wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikiem @500mm wraz z przykanalikami @200mm z PVC,

- montaz barier energochtonnych (H1, W4, A),

- montaz barierek U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowg nowego
mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skdrka zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci 0,19km.

Na przewazajgcym odcinku istniejgca droga wojewddzka przebiega przez tereny niezabudowane. Jedynie
na poczatku niniejszego opracowania, po prawej stronie, wystepuje zabudowa mieszkaniowa (dziatka
141/4). Pozostatg czes¢ terenu stanowi dolina i koryto rzeki.

Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej wykonana jest w technologii bitumicznej i posiada zmienng
szeroko$¢ — od ca 6,50m na dojazdach do istniejgcego mostu, do ca 5,20 m na istniejgcym obiekcie.
Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejgcym, odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren (prawa
strona) oraz za pomocg istniejgcych sciekdw prefabrykowanych i studzienek wpustowych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujgcych
urzadzen infrastruktury technicznej: linii telekomunikacyjnej doziemnej oraz napowietrznej, oswietlenia
ulicznego oraz linii energetycznej napowietrznej niskiego i sredniego napiecia.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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7. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne zaliczane sg do ztozonych warunkéw gruntowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.
463). Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz rodzaj projektowanego obiektu sugeruje sie zaliczenie go
do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkéw ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwa pieszych na istniejgcej drodze wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita w miejscowosci
Skérka.

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie) w
lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na wigczeniu sie w istniejacy
przekréj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzek3) bedzie
wynosita 6,50m. Szerokos$¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do istniejgcych
ciggdéw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi zaprojektowano
prefabrykowany sciek drogowy ,trdjkatny”, lokalnie zastosowany bedzie réowniez kraweznik betonowy
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze utwardzone. Droga gminna
obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w miejscach
wigczenia sie z nowoprojektowang konstrukcjg. Projektowane odwodnienie odbywaé sie bedzie
powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane przykanaliki oraz
Scieki skarpowe do projektowanych rowow.

8.1. Zestawienie ilosciowe dtugosci i powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu

- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1732,60m?

- powierzchnia nawierzchni zjazdéw: 14,90m?

- powierzchnia nawierzchni chodnika: 107,50m*

- dtugosc¢ kraweznika 20x30cm: 271,00mb

- dtugosc¢ obrzeza 8x30cm: 81,00mb

- dtugosc scieku drogowego ,,tréjkatnego”: 146,50mb
- ilos¢ wpustow: 7szt.

8.2. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne drogi wojewddzkiej przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Droga wojewddzka nr 188

> Klasa drogi G

» Predkosé projektowa Vp=50 km/h

> Szeroko$¢ jezdni 8,00 m (2x4,00 m)
» Przekrdj poprzeczny potuliczny

» Szerokos¢ chodnikow 1,00-2,25 m

> Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR4

» Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci podfoza G3
Hionstr->0,65h,
0,57m>0,65x0,80
0,57m=0,52m

warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spetniony.

9. Rozwigzania projektowe

9.1.Roboty rozbiorkowe

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej rozbidrce ulegnie istniejgca nawierzchnia drogi, lokalnie
istniejgca nawierzchnia chodnikdéw i zjazdéw oraz krawezniki i obrzeza betonowe. Zakres rozbiérek ujeto w
przedmiarze robét drogowych.

Uwaga: materiaty rozbidrkowe stanowig wtasnos¢ Inwestora i odtransportowane bedg na jego sktadowisko
(do najblizszego Rejonu Drég Wojewddzkich) przy zachowaniu ustalerd Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. —
Ustawa 628 z dnia 27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

9.2. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w planie

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie) w
lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na witgczeniu sie w istniejgcy
przekréj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzek3) bedzie
wynosita 6,50m. Szerokos$¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do istniejgcych
ciggdéw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Szerokos¢ oraz lokalizacje zjazdéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na przylegte posesje dostosowano
do parametrow i lokalizacji zjazdow istniejgcych z uwzglednieniem dostepu do wszystkich dziatek
zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy wystepujg nastepujace parametry osi:

PT km 0+000,00 X= 6424653,333 Y=5899689,714
PKP km 0+020,49 X= 6424666,242 Y= 5899673,804
KKP=PtK  km 0+029,49 X= 6424671,735 Y= 5899666,678

KtK=KKP ~ km 0+047,18 X=6424679,547 Y=5899650,880
PKP km 0+056,18 X=6424681,876 Y=5899642,189
PKP km 0+106,83 X=6424693,762 Y=5899592,946
KKP=PtK  km 0+123,83 X=6424697,162 Y=5899576,298
KtK=KKP ~ km 0+158,57 X=6424694,185 Y=5899541,966
PKP km 0+175,57 X=6424687,971 Y=5899526,152
KT km 0+192,00 X=6424681,426 Y=5899511,085

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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9.3. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju podtuznym

Przekrdj podtuzny rozbudowywanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.

Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na poczatku
opracowania — rzedna 83,78 oraz na koncu opracowania na wtgczeniu sie w istniejgcy przekroj drogowy —
rzedna 87,10.

Przebieg projektowanej niwelety drogi wojewdédzkiej, z uwagi na jego krotki zakres, poprowadzony jest w
sposéb maksymalnie zblizony do stanu istniejgcego — tak, aby projektowane odwodnienie odbywac sie
mogto powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane przykanaliki
oraz $cieki skarpowe do projektowanych rowdw.

9.4. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji szeroko$¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi
gminnej (ul. Nad Rzeka) bedzie wynosita 6,50m. Szerokos¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i
dowigzanie sie do istniejgcych ciggdw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi zaprojektowano
prefabrykowany sciek drogowy ,trdjkatny”, lokalnie zastosowany bedzie réowniez kraweznik betonowy
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze utwardzone. Droga gminna
obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Na catym odcinku projektowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano nowg konstrukcje z mieszanki
mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm.

Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako jednostronne, o wartosci 2-4%.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny pokazano w czesci
rysunkowej projektu (rys. nr 4 ,,Przekroje normalne”).

9.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188:

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa gr.
15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinku wigczenia sie w istniejgcy przekrdj:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 8cm (na dtugosci 5m) oraz na gt. 4cm (na dtugosci
kolejnych 5m),

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw indywidualnych:
- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego) o gr. 8cm,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (obnizony +2cm ponad nawierzchnie) na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Krawedzie zjazdu ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12cm ponad nawierzchnie) na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony ogrodzenia obrzeze betonowe 8x30cm.

9.6.Projektowane odwodnienie

Cato$¢ odwodnienia drogi wojewddzkiej odbywac sie bedzie poprzez projektowane studzienki wpustowe,
dalej poprzez projektowane przykanaliki oraz scieki skarpowe do projektowanych rowdéw.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano o wartosci 2-4% w kierunku projektowanego
prefabrykowanego $cieku drogowego ,tréjkatnego” zlokalizowanego przy krawedzi drogi wojewddzkiej.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 188 w m. Skorka wynikajg z robdt prowadzonych
przy wykonaniu nasypu pod nowy przebieg drogi oraz korytowania pod projektowang nawierzchnie jezdni,
zjazdéw i chodnikéw oraz pod przebudowe infrastruktury technicznej i budowe nowego mostu. Przy
wykonaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujgcych
norm:
> PN-5-02205: 1998 Roboty ziemne,
> PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe darniny i gleby tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdiniejszego wykorzystania do darniowania i
humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos$¢ wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usungé i zastgpic
gruntem niewysadzinowym.

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr D1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 -rys. nr D2
3. Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 - rys. nr D3
4. Przekroje normalne w skali 1:50 -rys.nr D4
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka.

TOM I

CzeSC 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC 3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
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. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 17/01.22/14 z 10 stycznia 2014r. zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drog
Wojewddzkich w Poznaniu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7z 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych/Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e plan orientacyjny

* normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym:

PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

e Wizja wterenie i wiasne pomiary inwentaryzacyjne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy nowego mostu przez rzeke
Gtomia oraz rozbiérka mostu istniejgcego, w ramach opracowania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchdéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skérka”.
Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

4. Istniejacy most

Istniejgcy most zostat wybudowany w 1919 roku. Jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji fukowej
jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg gora. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 22,45m. Jezdnia na obiekcie
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ma nawierzchnie bitumiczng utozong na starobruku z kamienia nieregularnego 16-18cm i zasypce nadtucza.
Zasypka nadfucza utrzymana jest pionowymi $cianami czotowymi. Przekrdj poprzeczny na moscie jest
bezkraweznikowy, bez wydzielonych chodnikéw. Krawedzie obiektu zabezpieczone s obustronnie
balustradami masywnymi petnosciennymi zelbetowymi. Wysoko$¢ konstrukcji wraz z nawierzchnig w kluczu
tuku wynosi 89cm.

Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Swiatfo poziome: 20,00m

Dtugos¢ catkowita: 22,45m

Szerokos$¢ catkowita: 7,90m (lokalnie 8,9m)

Szerokos¢ jezdni: 5,30m

Strzatka tuku: 2,58m

Obustronne opaski wzdtuz balustrad: 0,95m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 90°

Aktualna nosnos¢: 15t (wg ewidencji Zarzgdzajgcego)

Stan techniczny mostu ocenia sie jako niezadowalajacy. Widoczna jest postepujaca korozja i destrukcja
elementow konstrukcji i wyposazenia, zwtaszcza:
e przecieki wody przez konstrukcje tuku,
e rysyi pekniecia w ustroju nosnym,
e znaczne ubytki i spekanie betonu podpdr,
e pekniecia i ubytki betonu masywnych balustrad.
Z uwagi na stan techniczny obiektu oraz parametry techniczne niezgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami (bardzo waska jezdnia ) konieczna jest rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu.

5. Zakres rozbidrki istniejgcego mostu.

Z uwagi na:
e koniecznos$¢ utrzymania ruchu kotowego na istniejgcym moscie w czasie budowy nowego mostu,
e konieczno$¢ poprawienia bezpieczenstwa na drodze na dojazdach do mostu poprzez przebudowe
nienormatywnych tukéw poziomych,
projektuje sie budowe nowego mostu bezposrednio obok istniejgcego oraz przebudowe odcinka drogi
wojewaddzkiej nr 188, na dtugosci bezposrednich dojazdéw do mostu.
Rozbidrka istniejgcego mostu zostanie zrealizowana dopiero po zakoriczeniu budowy nowego obiektu.
Rozbidérka obejmie:
* nawierzchnie wraz z zasypka nadtucza,
e balustrady betonowe,
e $ciany czotowe,
e konstrukcje tuku,
e konstrukcje podpdr i skrzydet do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu,
e bariery stalowe na dojazdach do mostu
Rozbidrke pozostatych elementéw drogi na dojazdach do mostu przedstawiono w projekcie drogowym.
Kolejno$¢ wykonania prac rozbiérkowych:
¢ Woykonanie prébnych przekopéw w celu potwierdzenia zasiegu odsadzki fundamentéw.
e Whicie $cianek szczelnych technologicznych wzdtuz potudniowego skrzydta przyczétka od strony
Cztuchowa.
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e Rozbiérka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania bruku betonowego z pétnocnych skarp
przy przyczétkach.
e Rozbiérka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania balustrad U-12a zlokalizowanych miedzy
istniejgcym mostem a ktadka dla pieszych.
e Rozbiérka barier stalowych na dojazdach do mostu.
e Whicie $cianek szczelnych technologicznych wzdtuz pétnocnych skrzydet obydwu przyczétkow (od
strony podpor istniejgcej ktadki dla pieszych)
e Rozbiérka nawierzchni na moscie i na dojazdach.
e Rozbidrka stalowych barier ochronnych na dojazdach do mostu.
e Rozbidrka studzienek wpustowych na dojazdach do mostu.
e Rozbidrka zasypki przyczotkow i zasypki nadtucza.
e Tymczasowe podparcie konstrukcji fuku.
e Rozbidrka balustrad betonowych i Scian czotowych nadtucza wraz ze spornikami podchodnikowymi.
e Rozbidrka stalowych zawiesi kabli telekomunikacyjnych.
e Rozbidrka konstrukcji tuku w kierunku od klucza do utwierdzenia.
e Rozbidrka stozkow i skarp przy przyczétkach.
e Rozbidrka skrzydet przyczétkdw.
e Rozbidrka $cian czotowych (utwierdzenia przyczoétkow)
¢ Wykonanie wykopu przy odsadzkach fundamentdw.
e Rozbidrka zelbetowych elementéw fundamentéw do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu
Po wykonaniu rozbidrki nalezy:
e Zasypac wykopy po rozbiérce mostu.
e Zrekultywowac teren.
e Odtworzy¢ koryto rzeki Gtomii,
e Wyciggna¢ scianki szczelne technologiczne ( z pozostawieniem $cianek w poboczu przy nowym
moscie),
¢ Wykona¢ nasyp miedzy starodrozem a nowym mostem zgodnie z projektem drogowym,
e Odtworzyé obrukowanie skarpy przy ktadce dla pieszych,
e Humusowad i obsiac trawa skarpy w miejscu rozbidrki mostu,

e Odtworzy¢ balustrade U-12a przy wejsciu na ktadke, zgodnie z projektem drogowym.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy przetozy¢ istniejgce kable telekomunikacyjne wg projektu
branzowego i przy pomocy przekopow prébnych potwierdzié¢ brak kolizji $cianek szczelnych z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6.Warunku gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne zbadano do gtebokosci 12m pod poziomem terenu. Wykonano tradycyjne
otwory badawcze oraz sondowania CPTU.

W wykonanych otworach stwierdzono namut piaszczysty przewarstwiony piaskiem S$rednim do
gtebokosci 0,8 m — 1,3m, namut piaszczysty z domieszkg torfu do gtebokosci 1,3 — 2,2m, namut
przewarstwiony piaskiem grubym z domieszkg zwiru do gtebokosci 2,8 m, piasek gliniasty z domieszka
kamieni i otoczakdw oraz gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z domieszkg Zzwiru
twardoplastyczng o I. = 0,15 do gtebokosci 3,4 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z
domieszkg zwiru, pétzwartg o IL = 0,00 do gtebokosci 5,2 m, gline piaszczysta na pograniczu gliny
piaszczystej zwieztej, potzwartg o It = 0,00 do gtebokosci 5,6 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem
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drobnym, pétzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 7,4 m, piasek drobny, zageszczony o Io = 0,80 do gtebokosci
8,0 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym, pétzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 12,0 m.

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych. W otworze nr 4 zwierciadto nawiercono na
gtebokosci 1,15 m w warstwie namutéw piaszczystych przewarstwionych piaskami srednimi z domieszka
zwiru, kamieni i otoczakéw oraz stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze napietym, na
gtebokosci 7,4 m w warstwie piaskow drobnych. Warstwe napinajaca stanowia szare gliny.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczcono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach
gruntowych.

7.Projektowany most.

7.1.Charakterystyka ogdlna.

Projektuje sie budowe mostu o konstrukcji stalowego ptaszcza z blach falistych wspdtpracujgcego z
gruntem zasypowym, wspartego na zelbetowych fundamentach. Droga na moscie bedzie jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia na moscie bedzie miata przekréj drogowy o parametrach zgodnych z parametrami
drogi na dojezdzie do mostu. Krawedzie drogi na moscie zabezpieczone bedg barierami.

Parametry techniczno — geometryczne nowego obiektu:

Swiatto poziome: 15,00m

Dtugos¢ obiektu wraz ze $cianami czotowymi:  27,45m

Szerokosé korony drogi na obiekcie: 11,50m

Szerokos¢ jezdni: 8,00m

Strzatka tuku: 3,17m

Obustronne pobocza: 1,75m

0$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 60°

Nosnos¢: klasa A obcigzenia wg PN-85/5-10030

Konstrukcja mostu posadowiona bedzie bezposrednio. Zelbetowe fundamenty wykonane beda w
Sciankach szczelnych pozostawionych w gruncie.

7.2.Konstrukcja mostu.

Ustréj nosny mostu stanowi sklepienie z blach falistych. Wysokos$¢ w swietle wynosi 3168mm, natomiast
szerokos$¢ 15020mm. Zaprojektowano blachy o grubosci 7mm i wysokosci fali 140mm. Zaprojektowano
wykonanie zeber na catej konstrukcji nosnej. W czesci srodkowej mostu — zgodnie z rysunkiem konstrukcji
mostu - zebra nalezy wypetni¢ betonem.

Sklepienie z blach falistych bedzie kotwione w podporach przechodzacych w Sciany czotowe. Blachy
nalezy, przy pomocy S$rub, przymocowa¢ do ceownika montazowego zamontowanego wczesniej za
posrednictwem kotew do korpuséw podpor.

Wiloty i wyloty konstrukcji stalowej bedg sciete pionowo. W planie Sciecie wlotow wykonaé¢ w skosie
60°. Zgodnie z wytycznymi Producenta konstrukcji stalowej, na wlocie i wylocie, zaprojektowano podparcie
(kotwienie) konstrukcji ptaszczy w zelbetowych monolitycznych $cianach czotowych. Kotwienie konstrukcji
wykonacé zgodnie z zaleceniami Producenta konstrukcji. Zastosowac systemowe kotwy stalowe.

Konstrukcja z blachy zabezpieczona bedzie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Dodatkowo od
strony wewnetrznej (nieostonietej), do wysokosci 40cm od dotu, konstrukcja bedzie malowana zestawem
farb epoksydowo-poliuretanowych.
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Okoto 15cm nad konstrukcjg nalezy utozyé ptaszcz odcinajgcy doptyw wody sktadajacy sie z dwdch
warstw geowtdkniny, rozdzielonych membrang polipropylenowa. Ptaszcz odcinajgcy nalezy utozy¢ na catej
szerokosci korony nasypu na konstrukcji.

7.3.Posadowienie i konstrukcja podpor.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie konstrukcji na tawach zelbetowych wykonanych na warstwie
korka betonowego w Sciankach szczelnych traconych.

Z uwagi na zalegajgce przypowierzchniowo stabonosne grunty projektuje sie wbicie dookota
projektowanych fundamentdéw stalowych $cianek szczelnych i usuniecie z wnetrza skrzyni ograniczonej
$ciankami, gruntéw stabonosnych (organicznych). Po usunieciu gruntdéw organicznych wewnatrz Scianek
nalezy zabetonowac korek z betonu grubosci okoto 1,1m. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyc
zbrojenie i zabetonowac tawy fundamentowe wraz z podporami mostu.

Podczas wbijania $cianek szczelnych nalezy zachowaé szczegdlng uwage ze wzgledu na lokalizacje
istniejgcego mostu: nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw mostu.

Na czas wykonania prac ziemnych i fundamentowych $cianki szczelne nalezy rozeprzec¢ gorg. Po
wykonaniu fundamentéw scianki szczelne nalezy przycigc¢ réwno z gorg fundamentow.

Z tawami monolitycznie potgczone beda petnoscienne podpory mostu. Powierzchnie gérne podpér i
fundamentdéw nalezy uksztattowaé z pochyleniem 2% w kierunku gruntu. Wszystkie powierzchnie podpér i
fundamentdw nalezy zaizolowac¢ powierzchniowo.

7.4.Konstrukcja scian czofowych mostu.

Na wlocie i wylocie mostu projektuje sie wykonanie monolitycznych $cian czotowych. W $cianach
kotwione bede elementy stalowych ptaszczy konstrukcji nosnej mostu. W scianach nalezy zabetonowac
stalowe rury ostonowe. Przez rury ostonowe wyprowadzony bedzie drenaz zza konstrukcji mostu.
Potaczenie rur drenazowych z rurami ostonowymi nalezy uszczelni¢ materiatem trwaleplastycznym. Czesci
Scian przystoniete skarpami (stozkami) zostang uksztattowane jako podciete skrzydta. Miedzy skrzydtami a
centralng czescig sScian nalezy uksztattowac dylatacje pozorng. Dylatacje uszczelni¢ tasmg dylatacyjna
uszczelniajgcg PCV. Sciany zakoriczone beda gzymsami z kapinosami. Gzymsy bedg miaty wysokoéé
70cm.Powierzchnie $cian nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo.

7.5.Zasypka konstrukcji stalowej.

Zasypka podpdr oraz konstrukcji mostu bedzie wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-45mm
zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98. Nasyp nalezy uktadaé warstwami grubosci 25cm zageszczanymi ptytg
wibracyjng. W bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszczalne jest zageszczenie nasypu do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.

Zasypka wokot konstrukcji powinna by¢é wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
konstrukcji. Podczas zageszczania zasypki nalezy prowadzié nalezy biezacg kontrole odksztatcer pionowych,
poziomych oraz ukosnych stalowej konstrukcji obiektu. Pionowe i poziome odksztatcenia winny by¢
mierzone po kazdej warstwie zasypki, a ich wartosci umieszczone w tabelach stanowigcych zatgczniki do
dziennika budowy. Pomiar odksztatcen ukosnych prowadzi¢ po utozeniu kazdych pieciu warstw zasypki.

Po wykonaniu zasypki do poziomu klucza konstrukcji nalezy wykona¢ betonowanie zeber.

W celu zlikwidowania parcia zasypki na tylna sciane obu podpdr zaprojektowano nasyp zbrojony
geosyntetykami.
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7.6.Elementy odwodnienia drogqi i zasypki.

Odwodnienie jezdni na moscie zrealizowane bedzie zgodnie z odwodnieniem drogi — poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Elementy odwodnienia drogi zostaty pokazane w projekcie drogowym.

Wyloty rowéw drogowych do rzeki Gtomii wykonane bedg w postaci zarurowania przepustami HDPE o
Srednicy 40cm i dtugosci 4,0m. W miejscu podtaczenia przepustéw do koryta rzeki Gtomii skarpy rzeki
umocnione bedg narzutem kamiennym i palisadg z kotkdw drewnianych, zgodnie z oddzielnym punktem
opisu. Przepusty nalezy wbudowaé¢ w suchym wykopie na warstwie podbudowy zwirowo — piaskowej
0-45mm o grubosci warstwy 20cm i obsypaé mieszankg zwirowo — piaskowa zageszczong do 1s>0,98.
Zasypka powinna mie¢ grubos$¢ minimum 0,3m ponad konstrukcje przepustu. Pochylenie podtuzne
przepustéw nalezy przyjgé zgodnie z pochyleniem podtuznym projektowanych rowow.

Na wlocie przepustow nalezy wykonac¢ obrukowanie skarp i dna rowdw drogowych brukiem kamiennym
na podtozu betonowym.

Za podporami mostu oraz na zakonczeniu membrany wodoszczelnej, réwnolegle do podpdr mostu, pod
katem 60° do osi drogi, przewiduje sie utozenie drenazu w postaci rury perforowanej drenazowej PCV
Srednicy 150mm z petnym dnem, w geowtdkninie drenazowej i obsypce z ttucznia. Rury drenazowe nalezy
wyprowadzi¢ przez sciany czotowe na skarpe nasypu.

7.7.Elementy drogi na moscie.

Elementy drogi na moscie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.

7.8.Bariery

Wzdtuz krawedzi poboczy na moscie zaprojektowano bariery kotwione w zelbetowym fundamencie,
wykonanym w formie tawy ciggtej. Na dojazdach do mostu nalezy wbudowac bariery ochronne skrajne na
stupkach wbijanych w grunt. Przewiduje sie bariery o minimalnym poziomie powstrzymywania H1,
maksymalnej szerokosci pracujacej W4 oraz intensywnosci zderzenia A.

Beton fundamentow nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z oddzielnym punktem opisu technicznego.

7.9.5chody skarpowe.

Na potnocnej skarpie od strony Cztuchowa  projektuje sie betonowe prefabrykowane schody
skarpowe dla obstugi. Schody nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych wg Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Schody nalezy zaopatrzy¢ w balustrade stalowg o wysokosci 1,10m kotwiong w
prefabrykowanych przeponach i zabezpieczong antykorozyjnie warstwg cynku oraz zestawem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

7.10.Powierzchniowe zabezpieczenia betonu

Odkryte powierzchnie $cian czotowych i skrzydet nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo elastyczng
powtoka malarskg na bazie czystego akrylanu.

Czesci odziemne podpor, skrzydet, $cian czotowych, fundamentdw mostu i fundamentdw barier nalezy
zagruntowac i pokry¢ epoksydowo - bitumiczng izolacjg powtokowa uktadang w trzech warstwach.

7.11.Skarpy drogi przy moscie.

Skarpy drogi przy moscie oraz stozki nalezy wykonac¢ w pochyleniu 1:1 — 1:1,5. Stozki nasypu oraz skarpe
bezposrednio przy moscie projektuje sie umocnic¢ kostkg granitowa na podtozu betonowym, a u podndza
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umocnienia projektuje sie opornik betonowy . Grunty organiczne zalegajgce pod projektowanymi stozkami
(nasypami) nalezy usunac i zastgpic¢ gruntem przepuszczalnym réznoziarnistym. Nasyp zagesci¢ do 1s20,98.

7.12.Roboty requlacyjne w cieku

Pod mostem i bezposrednio przy obiekcie, projektuje sie oczyszczenie i wyrdwnanie (odmulenie) koryta
rzeki. Zaktada sie, ze po odmuleniu koryto bedzie miato szeroko$¢ w dnie rdwng 6,0m i skarpy o pochyleniu
1:1,5. Skarpy rzeki Gtomia zostang lokalnie umocnione palisadg z kotkéw drewnianych i narzutem z
kamienia hydrotechnicznego utozonego na geotkaninie. Grunt organiczny pod narzut kamienny nalezy
wymieni¢ na grunt przepuszczalny rdznoziarnisty 0-63mm zageszczony do 1s>0,95. Narzut kamienny
wykonany bedzie réwniez na brzegu koryta rzeki na catej szerokosci mostu. Palisada zostanie wbita przed
zamontowaniem konstrukcji mostu.

Pochylenie podtuzne koryta na tym odcinku bedzie zgodne z dotychczasowym pochyleniem podtuznym i
bedzie wynosito 0,5%.

Na dtugosci rozbieranego mostu, po zakornczonej rozbidrce, projektuje sie doprowadzenie koryta do stanu
pierwotnego.

7.13.Znaki pomiarowe.

Na obiekcie projektowane sg znaki wysokosciowe (11 reperdw). Znaki wysokosciowe nalezy rozmiescic¢:
e po 4 sztuki na kazdej z podpor mostu
e 3w kluczu konstrukcji
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonaé jeden staty punkt odniesienia, wykonany z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi.
Punkty pomiarowe w kluczu konstrukcji zlokalizowa¢ w tych samych przekrojach co na podporach
(oznaczy¢ na konstrukcji stalowej mostu)

8.Sciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 drogi

Wzdtuz frontowej granicy dziatki nr 141/4 projektuje sie rozbiérke istniejgcego ogrodzenia drewnianego
na betonowej $cianie oporowej. Rozbidrke prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego ogrodzenia z cegty
klinkierowej. W miejsce rozebranego ptotu, w km 0+016,35 — 0+043,71 projektowanego odcinka drogi,
nalezy wbudowac sciane oporowa z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu T.

Do budowy S$ciany nalezy zastosowac¢ materiaty systemowe pochodzace od jednego producenta, a
montaz elementéw systemu nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjami producenta.

W miejscach przejscia Sciang nad istniejgcg kanalizacjg kablowg telekomunikacyjng, nalezy wbudowac
prefabrykat specjalny Sciany z podcietg ptytg czotowg, tworzgc ramke okraczajaca kanalizacje. W przypadku
stwierdzenia braku rur ostonowych na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych, kable pod $ciang oporowg
nalezy ujgé¢ w dwudzielne rury ostonowe srednicy 200mm i dtugosci 3,5m.

Do elementéw wienczacych sciane mocowane bedzie ogrodzeni drewniane na stalowym rusztowaniu.
Ogrodzenie nalezy kotwi¢ do kotew stalowych zabetonowanych przez producenta prefabrykatow w
ptytach czotowych. Projektuje sie ogrodzenie w postaci ptotu drewnianego o wysokosci 112cm. Sztachety z
drewna olchowego, mocowane beda do konstrukcji stalowej spawanej. Elementy stalowe ogrodzenia
nalezy pokry¢ warstwg cynku.

9.Uwagi.

e Projekt mostu stanowi integralng cze$¢ projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw -
Pita.
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e Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

e Prace budowlane wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

* Ogrodzenie z siatki stalowej na stupach betonowych, zlokalizowane wzdtuz granicy dziatki nr 141/4,
kolidujgce z inwestycjg nalezy rozebrac i odtworzy¢ poza linig rozgraniczajgca tern inwestycji.

Il. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMAtOSCIOWYCH

1. Dane wyjsciowe

Konstrukcje mostu pokazano na rysunkach budowlanych. Ustrdj nosny obiektu stanowi ptaszcz stalowy z
blachy falistej wspdtpracujgcy z gruntem zasypowym.

Zatozono bezposrednie posadowienie mostu w $ciankach szczelnych na korku betonowym. Konstrukcja
obiektu przenosi¢ bedzie obcigzenie uzytkowe klasy A wg PN-85/S-10030.

Konstrukcje i posadowienie obiektu zwymiarowano w oparciu o:

PN-85/5-10030 — ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

PN-91/5-10042 — , Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.”
PN-74/B-030230- ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

2. Konstrukcja no$na mostu:

Konstrukcje nosng mostu przyjeto wg wytycznych producenta konstrukcji. Konstrukcja dobrana zostata tak,
aby przenosic¢ obcigzenie klasy A wg PN-85/5-10030.

3. Podpory i posadowienie mostu:

3.1. Zebranie obcigzen

a)Uzytkowe:

Klasa A obcigzenia wg PN-85/5-10030:
Pojazd K=800*1,5=1200 kN
q=4*1,5=6kN/m?
pojazd S—300 KN
P1 = 60 kN*1,5=90kN
P2 = P3=120 kN*1,5=180kN

a) State:

Ciezar objetosciowy betonu konstrukcyjnego zbrojonego:

g:%°°=27kN/m? *1,2=32,4kN/m

g:°*=27kN/m? *0,9=24,3kN/m

Nawierzchnia drogowa:

g,"°°=23kN/m? *1,5=34,5kN/m

g,°*=23kN/m? *0,9=20,7kN/m

Ciezar objetosciowy gruntu nad konstrukcjg i nad odsadzkami fundamentow:
g:"°°=18kN/m? *1,5=27kN/m

g:°*=18kN/m? *0,9=16,2kN/m
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3.2. podpory mostu

¢ Maksymalna obliczeniowa reakcja z konstrukcji nosnej na podpore:
N=720 kN/m

T=15 kN/m

¢ Maksymalne sity poziome w utwierdzeniu $cian czotowych z uwzglednieniem parcia gruntu:
Muax = 1200 kNm
Qmnax = 630 kN/m
¢ Naprezenia w utwierdzeniu $cian :
Przyjeto: Stal A-llIN, beton B40, zbrojenie 10¢28/m
naprezenia w betonie: .= 15,7 MPa
naprezenia w stali rozcigganej : 0,= 315MPa
« Scinanie w utwierdzeniu :
Przyjeto: Stal A-llIN, beton B40, zbrojenie 10¢28/m,
strzemiona 2¢20/m co12,5cm
Sita przenoszona przez beton: AV,=0,28 MN
Sita przenoszona przez strzemiona : AV,,=0,88MN
AVy+AV,=0,28MN >1,16MN, warunek spetniony

3.3. Posadowienie

¢ Maksymalne sity w poziomie posadowienia:
Nimax= 1113 kN/m,
Mogp= 131 kNm/m
TOmax= 50kN/m

e Okreslenie granicznego oporu podtoza gruntowego dla metrowego wycinka tawy:
Opor podtoza ustalono dla parametréw gruntu zalegajgcego ponizej korka betonowego:

Qr < m[QfNB
— Bo Bo Bo Q;
QfNB - Bo I:Lo 1+ O'BT Nc [Cu [ﬂc + 1+l5r ND |:Dmin [ﬂD HDD I:g +1- 025? NB I:Bo [ﬂB l:g Ll

0 0 (o]

=5152 kN

1113kN< 5152*0,9*0,9=4172kN => Warunek nosnosci podtoza jest spetniony
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111.CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny.

2.Plan sytuacyjny — stan istniejacy.
3.Widok ogolny istniejgcego mostu.
4.Zakres rozbiorki istniejacego mostu.
5.Plan sytuacyjny — stan projektowany.
6.Widok ogdliny projektowanego mostu.
7.Profil podtuzny rzeki Gtomii.

8.Przekroje poprzeczne koryta rzeki Gtomii.

9.8ciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 drogi.

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

nr M1
nr M2
nr M3
nr M4
nr M5
nr M6
nr M7
nr M8
nr M9
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka.

TOM I

CzeSC 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastruktura towarzyszaca.

CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
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|. CzESC€ OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem projektowane]j rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdow — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomia w m. Skorka jest:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych likwidacji kolizji Enea Operator nr WLK nr 101/2014,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentoéw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze rozbudowy drogi
Wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych.
9. Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych.
LSN Tom V. Przewody AFL-6 70 i 50mm?.
10. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm?
na zerdziach wirowanych, opracowane przez ELPROJEKT Poznan.

5. Usuniecie kolizji

e Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x70mm?

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN dotyczy wymiany stanowiska stupowego typu BSW12 na nowe z
zerdzi wirowanej typu E, PS15/10kN. Dla projektowanej zerdzi zastosowa¢ ustdj typu U3 (hp=11,83m, t=2,7m) oraz
wykona¢ obostrzenie 29.

Profil przesta krzyzujgcego DW 188 zostat przedstawiony na rys. nr 3. Wykreslajgc profil zatozono temperature T=602C
oraz naprezenie obliczeniowe przewodu 90Mpa.
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* Stup z wysiegnikiem, oprawg o$wietleniowa i podejsciem kablowym YAKY 4x25mm?

Istniejgcy stup typu ZN10 nalezy zdemontowaé. Poza obszarem kolizji wybudowaé nowy stup typu E10,5/2,5kN. Dla
projektowanej zerdzi zastosowac ustdj typu Uo (t=2,1m). Istniejacy wysiegnik z oprawa oswietleniowg przetozy¢ na
projektowany stup. Wykonac uziemienie stanowiska (koniec obwodu); uziom typu P3; Ruz<10Q.

Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ na projektowany stup.

Na stupie do wysokosci 5,0m i 0,5m pod ziemig do prowadzenia kabla zastosowac rure ostonowg (HDPE) typu
SV75mm, odporng na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm? zasilajgcy oswietlenie odkopaé na odcinku 15mm i przetozy¢ po nowej trasie
wprowadzajac na projektowany stup.

Uwaga:
Stupy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z rysunkami zawartymi w

albumach i wymaganiami norm i przepiséw.

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Watcz, ktéry okresli ostateczng numeracje
zaprojektowanych stupdw.

Szczegbtowq lokalizacje urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.

Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator RD Watcz.

6. Obliczenia wymaganej wytrzymatosci stupow

Obliczen dokonano wg programu “Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych (KWPLE 2010)”.

Stup linii SN

PN — sita uzytkowa stupa — 10kN

PP — wypadkowa sita pochodzaca z naciggu przewodoéw —3,29kN
PW — obcigzenie wiatrem przewoddw linii z sadzig [kN] —2.06kN
PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN] —0,5kN

PN >PWS + PP + PW
10kN > 0,5kN + 3,29kN + 2,06kN
10kN > 5,85 kN - zerdz dobrana prawidtowo

Stup oswietleniowy

PN —sita uzytkowa stupa [kN] —2,5kN
PL — obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego [kN] - 0,2kN
PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN] - 0,4kN
PN >PWS +PL

2,5kN > 0,4kN + 0,2kN
2,5kN > 0,6 kN - zerdz dobrana prawidtowo

7. Sposdéb uktadania kabli.

Projektowane kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci :

- 0,7 m, w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

- 1,0 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV.

Kable uktadaé na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony
kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku, 25 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego w przypadku kabli 0,4 kV.

Réw kablowy przysypywaé ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrzyé w opaski
kablowe uktadane w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach
nalezy umiescié typ, przekréj kabla, rok budowy oraz relacje.
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Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykonac zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004.
Trase projektowanej (przektadanej) linii kablowej przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

8. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodnic z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdéw i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3.),

- przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator RD Watcz.

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wtascicielem terenu oraz wystgpi do Enea Operator RD Watcz w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu robét
w miejscach publicznych.

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

9. Zestawienie materiatéw podstawowych

Linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 70mm?

1 stup przelotowo-skrzyzowaniowy E, PS15/10kN z ustojem U3 i uzbrojeniem kpl. |1
2 przewdd AFL-6 70mm? m 225
3 ztgczka zaprasowywana do przewodu AFL-6 70mm? szt 6

Uwaga: W pkt. 11 zatgczono tabele montazowa dla stupa SN

Linia oswietleniowa

1 stup E10,5/10kN z ustojem Uo i uzbrojeniem kpl. 1
2 rura SV75 m 5,5
3 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 15
4 oznacznik kablowy OKI szt. 2
5 ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4mm m 28
6 pret stalowy ocynkowany [118mm dtugosci 6,0m szt. 3
7 piasek m’ 1,2
8 oprawa oswietleniowa (z demontazu) szt 1
9 wysiegnik stalowy (z demontazu) szt 1
10 drobne elementy mocowania wysiegnika i uziemienia kpl 1
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10. Zestawienie materiatow z demontazu

Linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 70mm?
1 stup BSW12 szt 1
2 izolator liniowy LWP szt. 6
3 przewdd AFL-6 70mm? m 210
4 drobne elementy mocujace kpl 1
Linia oSwietleniowa
1 stup ZN10 kpl. 1
2 rura SV75 m 5
3 oprawa oswietleniowa (do ponownego montazu) szt 1
4 wysiegnik stalowy (do ponownego montazu) szt 1
Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny -rys.nrE1
2. Plan sytuacyjny -rys.nr E2
3. Profil przesta skrzyzowaniowego -rys.nr E3
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzekg Gtomig w miejscowosci Skoérka.

TOM I
CzeSC 1 Projekt zagospodarowania terenu
TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:
CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.
CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.
CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.
CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastruktura towarzyszaca.
CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.
CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
Spis TRESCI
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|. CzESC€ OPISOWA

1.Charakterystyka ogdlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla telekomunikacyjnego
z projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw-Pita wraz z budowg nowego mostu nad
rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.2.Zamawiajgcy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Wykonawca robot:  wykonawcg robot  bedzie  specjalistyczne  przedsiebiorstwo  branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.3.Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

e Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.4.Zakres rzeczowy projektu

budowa kanalizacji kablowej jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.5.Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujgcymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
e Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

2.0pis techniczny

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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2.1. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skdrka

2.2.Stan istniejgcy

Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktory jest przeznaczony do likwidacji

2.3.Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowg nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulicg Nad Rzeka nalezy
wybudowa¢ studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykona¢ izolacje cienky poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowane;j
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowg rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulica
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przeciag¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetgczen nalezy zamkngc
zfacza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegéty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkdw
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyiszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

2.4.Likwidacja kabli

Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu
podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

2.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

2.6. Ochrona srodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
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2.7.Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

I1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. TO1. Plan orientacyjny

Rys. T02. Plan sytuacyjny

Rys. T03. Przebudowa kabla - stan istniejacy

Rys. T04. Budowa kanalizacji i przebudowa kabla — stan projektowany
Rys. TO5. Likwidacja kabla

Tab. 1 Oznaczenia sieci
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzekg Gtomig w miejscowosci Skoérka.

TOM I

CzeSC 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CczeSC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastruktura towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
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|. CzESC€ OPISOWA

1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy nowego mostu przez rzeke
Gtomia oraz rozbiérka mostu istniejgcego, w ramach opracowania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchdéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka”.
Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

3. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie Ztotowskim, gminie Krajenka w
miejscowosci Skorka. Przebudowywane szambo koliduje z projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchéw — Pita.

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego
na dziatce nr 141/4.

5. Materiaty wyjsciowe

- Warunki techniczne.

- Wizja w terenie.

- Mapy do celéw projektowych,

- Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita.

6. Stan istniejacy.

W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
1. kable energetyczne,
2. Kable telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne,
3. wodociag,

UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych prac nalezy za pomocg przekopdéw kontrolnych
zlokalizowaé przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.
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7. Warunki gruntowo - wodne.

W miejscu posadowienia nowego zbiornika stwierdzono proste warunki geologiczne. W wykonanym
otworze geotechnicznym stwierdzono nasyp niekontrolowany zawierajgcy piasek drobny i piasek sredni,
Sredniozageszczony o ID = 0,40 do gtebokosci 1,3 m oraz nasyp niekontrolowany zawierajacy piasek drobny
zagliniony, piasek drobny z domieszkg zwiru i piasek sredni, sredniozageszczony o ID = 0,40 do gtebokosci
3,0 m. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednej okoto 79,30 m n.p.m.

Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewac sie zmiennosci poziomu woéd gruntowych, zwigzanej z porami
roku oraz intensywnoscig opadow.

8. Stan projektowany.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego zbiornika bezodptywowego na dziatce nr 141/4 z projektowanym
zakresem drogowym przewidziano budowe nowego zbiornika o parametrach zblizonych do istniejgcego
wraz z likwidacjg istniejgcego. Lokalizacje i parametry nowego szamba ustalono w oparciu o obowigzujace
przepisy.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym.

* Istniejacy zbiornik
Istniejgcy zbiornik o wymiarach 1,8x3,8 m nalezy opréznié, rozebrac i zasypad.
Istniejgcy kanat nalezy odcigc¢ i usunggé.

* Projektowany zbiornik
Przewidziano utozenie jednego prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego o S$rednicy
Dn2500mm, gtebokosci 2 m i pojemnosci czynnej 7,6 m3, co zapewni zachowanie odpowiedniej rezerwy
pojemnosci w przypadku opdznienia w jego oprdznieniu.
0 zbiornik na scieki o pojemnosci 7.6m3

= powierzchnia zabudowy = 5.72m?2

=  powierzchnia uzytkowa = 4.9Im2

= kubatura catkowita = 11.29m3

= pojemnos¢ catkowita = 7.6m3

0 Lokalizacja zbiornika
Doktadna lokalizacje zbiornika okreslono na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dn. 7.10.1997 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie oraz Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).
Jesli podczas lokalizacji szamba na ograniczonej przestrzeni pole manewru daje nam takze zmiana lokalizacji
otworu inspekcyjnego (pokrywy) Ilub odpowiednie obrécenie samego zbiornika moze zmienié
umiejscowienie pokrywy o 2 metry.
Rozporzadzenie okresla wymagane odlegtosci przy lokalizacji zamknietego zbiornika na dziatce:
¢ od budynkéw magazynowych ogdlnych - 5m,
e odsiloséw na zboze i pasze - 5m,
e od siloséw na kiszonki - 5m.
e do zbiornika musi by¢ zapewniony dojazd tak na czas budowy jak i eksploatacji (dojazd wozu
asenicznego).
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e od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym
nie dotyczy to dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej
e od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego —2 m.

0 Wytyczne eksploatacyjne.
Zbiornik bedzie uzywany zgodnie z przeznaczeniem tj. do magazynowania gnojowicy lub gnojéwki, sciekéw
bytowych, wody opadowej. Uzytkownik zabezpieczy, by nigdy nie zostat przekroczony maksymalny poziom
napetniania zbiornika. Do petnego napetnienia moze doj$¢ dopiero po catkowitym obsypaniu zbiornika na
projektowang wysokosc.

0 Opis elementéw konstrukcyjnych.

» Kregi zelbetowe i betonowe (dozbrojone) prefabrykowane oznaczone na rysunku KZ wykonane z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz zgodnie z AT/2007-03-1322 os$rednicy wewnetrznej
2500mm i grubosci scianek 100mm. Stal A-l St3Sx i A-1ll 34GS wgPN-82/H-93215.

e Ptyta przykrywajgca kregi zelbetowa, prefabrykowana gr. 200mm z otworem wtazowym o s$rednicy
1000mm wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz zgodnie z AT/2007-03-1322, stali A-
O i A-lll z otworem na wtaz fi 600 lub zwezki pod obcigzenie samochodem ciezarowym o ciezarze 7
kN/m?2.

* Zwezka z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny o $rednicy wewnetrznej 1000/625 oraz wysokosci
500mm wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1.

e Rura odpowietrzajaca fi 80mm

* Element denny KD wykonany z potaczenia kregu KZ oraz ptyty zelbetowej wykonanej na mokro z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1. Stal A-l St3Sx i A-lll 34GS wg PN-82/H-93215. Dla lepszego
potaczenia ptyty dna zbiornika z kregiem przewidziano na obwodzie wykonanie bruzdy o gf. 50mm i
100mm wysokosci dla zamocowania zbrojenia.

0 Wytyczne montazu zbiornika na budowie
Do montazu elementu dennego, kregow, przykrywy, zwezki nalezy stosowacd zawiesia linowe umozliwiajgce
transport poziomy oraz prawidtowe faczenia poszczegdlnych elementédw. Montaz zbiornika nalezy wykonac
w przygotowanym, odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej.
Wykonujgc szambo nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bliskie sgsiedztwo budynku gospodarczego. W razie
koniecznosci Sciany wykopu zabezpieczy¢ elementami spetniajgcymi role Scian oporowych (np. Sciankami
szczelnymi)

0 Sktadowanie elementéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyrdwnanym umozliwiajgcym
odprowadzenie wéd deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z
zastosowaniem elastycznych przektadek.

9. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem przebudowywanego odcinka kanalizacji oraz zbiornika nalezy dokonac jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomig w miejscowosci Skorka.
str. 159



WATAR

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac beda nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
- Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;
- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

11. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i witasciciela nieruchomosci, na ktérym jest zlokalizowany zbiornik. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prdobne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte lokalizacji zbiornika lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem zbiornika w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci od uzbrojenia. W trakcie budowy nalezy wykonac¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany
zbiornik nalezy utozy¢ na podsypce zgodnie z wytycznymi producenta. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. Pozostatg cze$é wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin; grunt wydobyty z
wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zagescic¢
do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach,
parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem
sztucznym — ostrzegawczym

12. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z
zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopdw otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

13. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany zbiornika bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurocigg zalecamy
zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego
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odbiornika (istniejgcego rowu lub kanalizacji). Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdcié
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to,
bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych i nierdwnomiernych osiadan podtoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich
$cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie
ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkoéw.
Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu
technicznego budynkdw sgsiadujgcych z rejonem robot.

W zwigzku z pracami budowlanymi dotyczgcymi odwodnienia wykopdw nie ma koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie wykracza poza linie rozgraniczajgce planowanej
inwestycji.

14. Uwagi koricowe

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e Zbiornik przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prdébie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja do odbioru
technicznego.

¢ Whykonane prace powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

e Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét sieci kanalizacyjnych.

e Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wiascicieli
i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

15. Spis norm i przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdziniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881; Dz. U. 2004 Nr 93
poz. 888; Dz. U. Nr 96 poz.959);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja
1999r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Normy Polskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wytyczne producenta
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I1. CZESC RYSUNKOWA

S.01 - plan orientacyjny
S.02 - plan sytuacyjny
S.03. — schemat zbiornika
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Gtomig w miejscowosci Skérka.

TOM I

CczeSC1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE:

CZESC 2 Branza drogowa. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188.

CZESC3 Branza mostowa. Obiekty inzynierskie.

CZESC 4 Branza elektryczna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC5 Branza telekomunikacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 6 Branza wodno-kanalizacyjna. Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca.

CZESC 7 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z
budowg nowego mostu nad rzekag Gtomia w miejscowosci Skérka. Inwestycja obejmuje réwniez usuniecie
kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng; siecig telekomunikacyjng, energetyczng sredniego napiecia,
oswietleniem ulicznym, kanalizacjg sanitarna.

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i karczowania krzewow.

2. Podstawa opracowania
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst pierwotny: Dz.U. Nr 89, poz. 414, tekst

jednolity: Dz.U. 2010r. Nr243 poz.1623,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126),

e Wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy drogi wojewddzkiej
Cztuchéw — Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomia w miejscowosci Skorka.

3. Zakres prac:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:

Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 188,

Rozbidrke istniejgcego mostu na rzece Gtomia,

Budowe nowego mostu na rzece Gtomia,

Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca — siecig telekomunikacyjng,

Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszgcg — siecig energetyczng $redniego napiecia,
Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszgcg — oSwietleniem ulicznym,

Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszgca — kanalizacja sanitarng,

Wycinke drzew i krzewow.

Budowa obejmuje:

Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robdt
Wymiane stupow elektroenergetycznych sredniego napiecia,
Przestawienie latarni ulicznej wraz z przebudowa zasilania,

Likwidacja istniejacej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej na istniejgcym moscie,

nr 188

Przetozenie sieci telekomunikacyjnej do istniejacej kanalizacji teletechnicznej pod korytem rzeki

Gtomia,

Likwidacja; rozbidrka i zasypanie istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne,

Budowa nowego zbiornika na nieczystosci ptynne wraz z przytagczeniem do istniejgcej kanalizacji

sanitarnej,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi,
wykonanie robét przygotowawczych, wykonanie robdt ziemnych,

wykonanie robét drogowych — nawierzchniowych, wykonanie robét wykonczeniowych.
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Rozbidrke istniejgcego mostu; nawierzchni, zasypki nadtucza, konstrukcji nosnej tuku zelbetowego i
$cian czotowych z balustradami, rozbiérke podpdr i fundamentow,

Budowe nowego mostu: wykopy pod fundamenty, wykonanie fundamentéw w S$ciankach
szczelnych, betonowanie podpdr i scian czotowych, montaz konstrukcji nosnej stalowej, wykonanie
zasypki i nasypu drogowego, budowa barier drogowych, roboty nawierzchniowe,

Oczyszczenie, odtworzenie i regulacja koryta rzeki Gtomii w rejonie rozbieranego i budowanego
mostu,

wycinke drzew i krzewow,
uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu:

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie luznej zabudowy jednorodzinnej oraz koryta rzeki Gtomii. W czesci
potudniowo zachodniej terenu inwestycji zlokalizowane sg nieuzytki. W czesci potudniowo zachodniej — sad
leszczynowy.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:

Siec teletechniczna napowietrzna,

Siec¢ teletechniczna doziemna,

Oswietlenie drogowe

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego i Sredniego napiecia.
Sie¢ energetyczna doziemna niskiego napiecia.

Kanalizacja sanitarna.

Kolidujaca infrastruktura bedzie przebudowana.

5. Przewidywane zagrozenia
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

prace w sgsiedztwie czynnych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
prace prowadzone przy ciekach wodnych,

prace prowadzone przy ruchu kotowym.

prace prowadzone przy gtebokich wykopach,

prace prowadzone na wysokosci,

prace wykonywane ciezkim sprzetem bedgcym Zrddtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w
poblizu budynkdéw mieszkalnych;

Gtéwne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepujag w nastepujacych okolicznosciach:

praca na wysokosci —upadek,

prace nad ciekiem — utoniecie,

praca w wykopach — przysypanie ziemig,

praca z dzwigami (montaz konstrukcji przepustéw i elementow kanalizacji sanitarnej)
obstuga specjalistycznego sprzetu,

prace malarskie — zatruci,
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- roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazociggbéw, wodociggow,

- robét wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
- robdt budowlanych prowadzonych przy wycince drzew,
- robdt prowadzonych w sgsiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych przy ruchu kotowym.

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej—10°C.

Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete powyzej, a
wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.

6. Przewidywane zabezpieczenia:

- Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie robét
budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy wydac
wiasciwe srodki ochrony osobistej.

- Rozpoczecie robodt zgtosié nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

- W celu zapobiezenia niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i
przeszkolonych w zakresie BHP.

- Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

- Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt,
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie miejsca robét musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

- Zastosowaé przewidziane przepisami zabezpieczenia w postaci oporeczowan, ekrandw, kaskéw
ochronnych i odziezy roboczej, wydzielenie stref robot niebezpiecznych, oznakowanie urzadzen
energetycznych.

7. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu,,BI0Z”

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1. strone tytutows,
2. czesc opisows,
3. czesc rysunkowgq, w przypadku gdy:
e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",
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¢ wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos$¢ wykonywanych
robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1. nazwe i adres obiektu budowlanego,

2. imie nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

3. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rdwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1. zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce,

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,

6. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

7. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobdow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

8. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

9. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1.
2.
3.

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzad zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robdét budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochniczego,

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,
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7. przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,
8. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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