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KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWY CH:

Wykonanie prébnych przekopow w celu potwierdzenia zasiegu odsadzki fundmanetow mostu.

Whicie $cianek szczelnych wzdtuz potudniowego skrzydta przyczdtka od strony Cztuchowa.

Whicie $cianek szczelnych wzdtuz pdtnocnych skrzydet obydwu przyczotkdow (od strony podpor ktadki

Rozbiérka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania balustrad U-12a po pdtnocnej stronie mostu.
Rozbiérka nawierzchni na moscie i na dojazdach wraz z rozbiérka barier na dojazdach.

Rozbidrka zasypki przyczdtkdw i zasypku nadtucza.

Tymczasowe podparcie konstrukgji tuku.

dla pieszych).

Rozbiérka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania bruku betonowego pétnocnych skarp przyczdotkéw.

9. Rozbidrka balustad i $cian bocznych nadtucza wraz ze wspornikami podchodnikowymi i zawiesiem kabli tm.

10. Rozbiérka konstrukcji tuku w kierunku od klucza do utwierdzenia.

11. Rozbiorka stozkow przyczdtkow.

12. Rozbiérka skrzydet przyczokow.

13. Rozbidrka $cian czotowych (utwierdzenia) przyczotkow.

14. Wykop przy odsadzkach fundamentdw.

15. Rozbiérka elementéw fundamentow do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

PO WYKONANIU ROZBIORKI NALEZY :

Zasypal wykopy po rozbidrce mostu.

. Zrekultywowat teren.

. Odtworzy¢ koryto rzeki Gtomii.

. Wyciagnat $cianki szczelne technologiczne (z pozostawieniem $cianek w poboczu przy nowym moscie)
. Odtworzy¢ obrukowanie skrp przy ktadce dla pieszych.

. Humusowat i obsiat¢ tawa skarpy w miejsu rozbiorki mostu.
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UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- przetozyt istniejace kable telekomunikacyjne wg projketu branzowego,

- whit Sciaki szczelne wzduz potudniowego skrzydta przyczotka od strony Cztuchowa.

2. Rozbiorke mostu nalezy rozpoczal po zakofczeniu budowy nowego mostu.

3. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu technologicznego rozbiorki mostu.

L. Przed tymczasowym podpraciem mostu nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza pod rusztowanie.
5. Sposdb porparcia obiektu oraz no$nos¢ rusztowania dobierze Wykonawca.

na zawiesiu stalowym

IA WG OPRACOWANIA BRANZOWERGO:

Istniejace kable telekomunikacyjne:
2 rury ostonowe z tworzywa sztucznego #160mm

Inwestor:

Nr umowy:

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznah

17/01.22/14

TATAR

Marta Kaczan-Melcer

ul.Jodtowa 3
62-090 Rokietnica
tel. 606 183 533
biuro.atar@op.pl
NIP 787-110-63-43
REGON 301889182

Inwestycja: RozZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GLOMIA W M. SKORKA.

Branza: Mostowa
Rysunek: R Nr rys.
Zakres rozbiorki istniejacego mosftu.
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Projektant mgr inz. Marta Kaczan-Melcer do merﬂmmhw\mmo“%wi

w specjalnosci mostowej
Sprawdzajacy | mgr inz. Weronika Stodkowicz do Kwﬂ%zmmm\mmmohh%ag

w spegjalnosci mosfowej
Stadium dokumentacji: PB Data opracowania: 2014t Skala: 1100




