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Prefabrykowane deski
gzymsowe z polimerbetonu

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny min.30cm
na warstwie geowłókniny,
~5m przed obiektem

Gurt betonowy
C20/25, 30x80cm

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny min.30cm
na warstwie geowłókniny,
~5m przed obiektem

Gurt betonowy
C20/25, 30x80cm
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Schody skarpowe z balustradą
-prefabrykowane el. żelbetowe

Schody skarpowe z balustradą
-prefabrykowane el. żelbetowe
-rzędne wysokościowe oraz
lokalizację dostosować na
budowie do istniejącego chodnika
prowadzącego do miejsca pamięci

Ścieżka gruntowa
do miejsca pamięci

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem
Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem
Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm
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Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem
Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome

Oś drenażu za płytą
przejściową

Obrys płyty
przejściowej

Oś drenażu za płytą
przejściową

Obrys płyty
przejściowej

Studnia rewizyjnaStudnia rewizyjna

GNIEZNO

WĄGROWIEC

Krawężnik drogowy
20x30cm

Krawężnik drogowy
zanikający

Krawężnik drogowy
20x30cm

Krawężnik drogowy
zanikający

Bariero-poręcz ochronna H2W2B hmin.=120cm
odc. przed obiektem 24m
odc. na obiekcie 19,1m
odc. za obiektem 24m

Bariera ochronna
odc. przed obiektem 24m
Bariero-poręcz ochronna H2W2B hmin.=120cm
odc. na obiekcie 19,1m
Bariera ochronna
odc. za obiektem 24m

Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie

Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie
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oś kolektora zbiorczego
odwodnienia sączków
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Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Gurt betonowy
C20/25, 30x80cm
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+101,20

+101,35
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Prefabrykowane deski
gzymsowe z polimerbetonu

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny min.30cm
na warstwie geowłókniny,
~5m przed obiektem

Gurt betonowy
C20/25, 30x80cm
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Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem
Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome

Oś drenażu za płytą
przejściową

Obrys płyty
przejściowej

Oś drenażu za płytą
przejściową

Obrys płyty
przejściowej
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GNIEZNO

WĄGROWIEC

Krawężnik drogowy
20x30cm

zanikający

Krawężnik drogowy
20x30cm

Krawężnik drogowy
zanikający

Bariero-poręcz ochronna H2W2B hmin.=120cm
odc. przed obiektem 24m
odc. na obiekcie 19,1m
odc. za obiektem 24m

odc. przed obiektem 24m
Bariero-poręcz ochronna H2W2B hmin.=120cm
odc. na obiekcie 19,1m
Bariera ochronna
odc. za obiektem 24m

20x20x100cm
kotwiony w kapie

Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie
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Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie
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CHODNIK
ROBOCZY

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Bariero-poręcz ochronna
H2W2B hmin=120cm

Bariero-poręcz ochronna
H2W2B hmin=120cm

+1,0 +8,0

+35,0+40,0
-17,0 65

2,5%

160 250 250 250 250 165
8x90=720cm80Q0,5%=19m3/s

Q0,5%=19m3/s

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny gr ~30cm
na warstwie geowłókniny

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

500 900

Gurt betonowy
30x100cm

Gurt betonowy
30x100cm

Nadbeton C30/37

Warstwa ścieralna - AC11S
Wartswa ochronna - asfalt lany
Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna

Belka prefabrykowana KUJAN NG 12m                               

gr. 4cm
gr. 5cm

gr. min.0,5cm
gr. 12cm
wys. 55cm

Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna
Dźwigar prefabrykowany KUJAN NG 12m                               

gr. 5cm

gr. 1cm
wys. 55cm

Nawierzchnia na bazie bitumicznej emulsji
kationowej szybkowiążącej modyfikowanej  polimerami
Kapa chodnikowa C25/30 gr. 25cm
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Odtworzenie istniejącego
wylotu ∅30cm
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Prefabrykowane pale żelbetowe 40x40cm 3x11szt.
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Rura osłonowa
∅110mm
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Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny gr ~30cm
na warstwie geowłókniny

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna 18x20cm z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna 18x20cm z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm
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Nawierzchnia na bazie bitumicznej emulsji
kationowej szybkowiążącej modyfikowanej  polimerami
Kapa chodnikowa C25/30

gr. 25cm
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Sączek odwadniający oś kolektora zbiorczego
odwodnienia sączków
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Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Stalowa  ścianka
szczelna tracona

l=12m

Stan z dnia 16.03.16

Stan z dnia 16.03.16

+101,28 +101,31+101,25

+101,20

+101,35

WIDOK Z BOKU
skala 1:50

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny gr ~30cm
na warstwie geowłókniny

97,65

99,77

Q0,5%=19m3/s

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

80
1070

Umocnienie skarp cieku
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

101,28101,25 101,31

Zarys ist. konstrukcji
680

GNIEZNOWĄGROWIEC

Bariero-poręcz ochronna
H2W2B hmin=120cm

Umocnienie stożków skarpowych
-kostka kamienna regularna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm 98,65 98,65
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Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Odziemne powierzchnie betonowe należy izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną
10 cm ponad powierzchnię terenu, pozostałe
elementy betonowe zabezpieczyć powierzchniowo
wg opisu technicznego.

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Zasypka przyczółka z gruntu
przepuszczalnego zagęszczona
warstwami gr. 20cm
do wskaźnika zagęszczenia Is≥1.03

Umocnienie podnóża skarpy cieku
-paliki melioracyjne h=200cm

Prefabrykowane deski
gzymsowe z polimerbetonu

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Przyczółek żelbetowy C25/30
na betonie wyrównawczym C12/15 gr. 40-80cm*

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

Izolacja powłokowa

Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:50
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Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Umocnienie podnóża skarpy cieku
-paliki melioracyjne h=200cm
Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m

Odziemne powierzchnie betonowe należy izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną
10 cm ponad powierzchnię terenu, pozostałe
elementy betonowe zabezpieczyć powierzchniowo
wg opisu technicznego.

Przyczółek żelbetowy C25/30
na betonie wyrównawczym C12/15 gr. 40-80cm*

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=12m
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Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
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Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m

Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m

Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m

Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m

Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m

Prefabrykowane pale
żelbetowe 40x40cm
l=13m
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Łożysko elastomerowe

Łożysko elastomerowe
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*Wymiary projektowanego oczepu wraz z rozstawem
projektowanych pali należy zweryfikować po odsłonięciu
istniejącej konstrukcji fundamentów

Obrys ist. fundamentów
-zakładany

Obrys ist. fundamentów
-zakładanyStan z dnia 16.03.16
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łożysko elastomerowo-ślizgowe

- wielokierunkowo przesuwne
900kN - 8szt. (obliczeniowa nośność pionowa)

 - łożysko jednokierunkowo przesuwne
900kN - 1szt. (obliczeniowa nośność pionowa)

 -łożysko stałe
   H=250 kN (charakterystyczna siła pozioma)

900kN - 1szt. (obliczeniowa nośność pionowa)

(100mm) - wysokość
   łożyska

100,00 - rzędna spodu konstrukcji
przęsła nad łożyskiem

RODZAJE I NOŚNOŚCI ŁOŻYSK
ELASTOMEROWYCH

GNIEZNO

WĄGROWIEC

100,74

100,62

100,51

100,40

100,42

Uwaga:
Założono;
- wys. łożyska 100mm
- gr. podlewki 30mm
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(100mm)

(100mm)

(100mm)

(100mm)

(100mm)(100mm)

(100mm)

(100mm)

(100mm)

(100mm)

100,68

100,56

100,45

100,34

100,36

WIDOK OGÓLNY
stan projektowany

skala 1:50/1:100

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 12/2016 1:50/1:100

Nr 07Tytuł rysunku:

Nr umowy: 102/11.WM/16

Widok ogólny
 -stan projektowany

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr190
 w m. Kłecko.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
mostowa


