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I.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010, nr 243,
p0z.1623)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany , Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewoddzkiej nr 190 w m. Klecko” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis

Projektant

. mgr inz. Radostaw Pietruszewski
Branza drogowa

Sprawdzajacy

. mgr inz. Marcin Matysik
Branza drogowa grmz y

Projektant

. mgr inz. Waldemar Zagozdzon
Branza mostowa

Sprawdzajacy

. inz. Kr; f Pokorski
Branza mostowa mgr 1z ZysztoT POKOrS

Projektant

. inz. Piotr Piskorek
Branza elektryczna MEE thz. ot Fiskore

Sprawdzajacy

' 17, Woiciech Marciniak
Branza elektryczna fnz. Wojetech Marcima

Projektant

. . . inz. Ireneusz Berger
Branza telekomunikacyjna g

Sprawdzajacy

Branza telekomunikacyjna Zbigniew Aniota
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-239/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radoslaw Pietruszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1983 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Radostaw Pietruszewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..AV.L. M. M. Y.

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Pietruszewski
61-216 Poznan, os. Powstan Narodowych 42/23
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

n\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZSR-91J-BF7 *

Pan Radostaw Pietruszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0137/12

adres zamieszkania os. Powstari Narodowych 42/23, 61-216 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Whiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy

.

r ine pod wzgledem skutkdw p ych t opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA .

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 . Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. s

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bamzynsh@" ................

Czonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... ////%7\/
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#\\El Z B A
US| avNiEROw
. =7

=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CYN-WM4-WC6 *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszynska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-127/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Zagozdzon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ot E [Przewodniczacy
’ Okregowe;j I4omisji Kwalifikacyjnej WOIIB
| |

; :\A ‘U‘ |/ \ J\{

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Zagozdzon jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekaj ag;y
Okregowej Komisji Kwalifi aC{j/nej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \;\AJ\/]‘.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: /)

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............./[....

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Zagozdzon
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Moniuszki 30
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZR2-VSI-8P4 *

Pan Waldemar Zagozdzon o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0279/11

adres zamieszkania os. Wiadystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

13

Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko



SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

WIELKOPOLSKA

¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-DP-0054- 29/2006 A Poznar, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zp6Zn. zm )iart. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 121 § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczei
w specjalnofci mostowej

Szczegotowy zakres uprawnient jest okre$lony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniedi budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaty Nr 3/50/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis ne liste czlonkow wilasciwej izby samorzadn zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw ictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

ifi
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do: )
- projektowama, sprawdzama pro;ektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

P EWODNICZACY
regowej Komisji Kwalifikacyjnej
j Izby | Budownicha

L
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0kregowa Rada Lzby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AS-QR6-XMX *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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v ZACHODNIOPOMORSKA
. OKREGOWA

B 1 z B A

A INZYNIEROW

N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeri uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoicia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Ok&qgowcj Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mleczystaw m
Przewodmczqcy OKK

drze_] Galkleww?
Z—ca P wodmcz;ccgo OKK

prof. drhab inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-P88-MNB8-IHG *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rév ine pod wzgled kutkéw prawnych dol tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8ZD-N6P-A13 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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: Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Paiistwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor

L..dz.GI/DBL/ 154Y4 /97

DECYZJA nr os62097/U0

Pan inZ, Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01,1953 r. w Poznanin

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra L4cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekorunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16,12.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie lindi, instalacji i urzqdzei Liniowych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q9U-DQS-VNQ *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0484/04

adres zamieszkania ul. Kraricowa 18, 62-070 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 21,11,1996 r.

Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/A51] 196

DECYZJA N 027796/U

Pan Zbigniew Aniola
urodzony dnia 27.08.1948 r. w Poznaniu

Na podstawic art.104 ‘ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkcji technicziych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzenin postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekonrunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie = lindi, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od plniejursj decyzjl shaty stromie danic do Mi
n. & R 2 1 P " Pﬂ'k?. w
dnia jej doveczenia (w127 61 [ 2, w129 §1 i 2 Kpa)
PABSTHOWA INSPEKGJA TELEKOMUMKACYIRA
| POCZTONA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

1 2godmeéf 7 oryginalem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
&/M

mgr Agnieszia Sokofowska
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-BZ7-ZNJ-6LB *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03
adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubor

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waz kwalifik go certyfikatu sg
ré zne pod led kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1l.  CZESC EWIDENCYJNA

01. Mapa ewidencyjna
02. Wypis z ewidencji gruntow
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1. Mapa ewidencyjna
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2. Wypis z ewidencji gruntow

wojewddztwo: wielkopolskie

STAROSTA GNIEZNIENSKI

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

powiat: gnieznienski

data wydruku: 2016-03-15
GK.U.6621.1412.2016

JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G54

UDZIAL: 1/1 " 777 char st wiadania; wiasciciel
GMINA KLECKO REGON:000529427
Siedziba: Dworcowa 14, 62-270 Kilecko

DZIALKA: 4 jedn.ewid.. KLECKO - miasto o © arkuszmapy: 1
obrgb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 3.4643
Id dz.; 300305_4.0001.4
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00032652/3
JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G499
UDZIAL: 1/1 ' ' char. st. wladania: wiasciciel o o B

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM SW.JERZEGO | SW.JADWIGI
Siedziba: 62-270 Kiecko

DZIALKA: 1 ~ jedn.ewid.:” KLECKO - miasto arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 2,3959
Id dz.: 300305_4.0001.1
Dokumenty:
redzaj; Ksigga wieczysta sygnatura(numer): 47161
JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G542 [
UDZIAL: 1/1 o o T ) T o char. st. wiadania: ‘wiasciciel T

LIPINSKI SLAWOMIR, rodzice: GRZEGORZ WIESLAWA, PESEL ******11357
Zam. Patucka 21, 62-200 Gniezno

DZIALKA: 8/1 ' jedn.ewid.: KLECKO - miasto arkusz mapy: 2
obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.3234
Id dz.: 300305_4.0001.8/1
Dokumenty:
redzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer); 57150
JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G719
upziaL 1t J * char. st. wiadania: wiasciciel i )

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON:63125781600000
Siedziba: al.Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan

DZIALKA: 21 jedn.ewid.: KLECKO - miasto arkusz mapy: 1

obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziafki: 0.3057
Id dz.: 300305_4.0001.2/1
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00074683/5
DZIALKA: 2/2 ~ jednewid. KLECKO -miasto ' )  arkuszmapy: 2 o

obrgb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.5578
Id dz.: 300305_4.0001.2/2

Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta

JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.#]&% | &

Strona: 1

e
P
\Y

\
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GMINA KLECKO REGON:000529427
Siedziba: Dworcowa 14, 62-270 Kiecko

char. st. wiadania: wiasciciel

DZIALKA: 5 jedn.ewid.: KLECKO - miasto arkusz mapy: 1

obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.0464
Id dz.: 300305_4.0001.5
DZIALKA: 6 ~ jednewid.: KLECKO-miasto T 77 akkuszmapy: 1T

obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.2946
Id dz.: 300305_4.0001.6
JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G747
upziAe: 111 T o T char. st. wiadania: wiasciciel )
GMINA KLECKO REGON:000529427
Siedziba: Dworcowa 14, 62-270 Kiecko
DZIALKA: 8/2 ~ Jjednewid: KLECKO-miasto ¢ arkuszmapy: 2 77T TTTTooT

obrgb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.0457
Id dz.: 300305_4.0001.8/2
Dokumenty:
rodzaj: Ksigega wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00035970/9
JEDNOSTKA REJESTROWA: 300305_4.0001.G748
upziae: 11 T " charst wiadania: wiasciciel T
GMINA KEECKO REGON:000529427
Siedziba: Dworcowa 14, 62-270 Kiecko
DZIALKA: 31/4 " jednewid. KLECKO-miasto arkuszmapy: 2 77 )

obreb (numer, nazwa): 0001 , KLECKO pow. dziatki: 0.3359
Id dz.: 300305_4.0001.31/4
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00012034/9

Pow. razem:  7.7697
wydruk sporzadzony przez:  Katarzyna Kaniewska
v~anifacji #
graficznej
Strona: 2
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IV. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr 102/11.WM/16 zawarta mi¢dzy Inwestorem — Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich
w Poznaniu, a SMP Projektanci z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
,,Budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6Zniejszymi zmianami),

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania.

2. Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej
nr190 w m. Klecko. Planowana inwestycja przebiega nad ciekiem naturalnym- Rzeka Mata Welna. Teren w
bezposrednim poblizu obiektu ma charakter rowninny. Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach
drogowych i prywatnych. Zlokalizowana zostalta w miejscowosci Klecko, w gminie Kiecko w powiecie
gnieznienskim, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.
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Opracowanie zaktada rozbiorke istniejacego i budowe nowego mostu. W ramach opracowania projektuje si¢
korekte wysokosciowa dojazdow do obiektu, przebudowe infrastruktury podziemnej kolidujacej z inwestycjg oraz
budowe tymczasowej ktadki dla pieszych.

Przedmiotowa inwestycja polepszy warunki komunikacyjne i przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa
ruchu.

4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Ktecko. Swoim zakresem obejmuje odcinek ~111,5m
drogi wojewoddzkiej nr 190.

Opracowanie rozpoczyna si¢ i konczy wiaczeniem w istniejaca droge wojewodzka. Istniejaca droga na
odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng 0 szerokosci od 6,8m do 8,0m. Ulica na
przedmiotowym odcinku posiada réwniez chodnik o szerokosci ~1,5m.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace: sie elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna.

Most bedacy przedmiotem opracowania stuzy do przeprowadzenia ruchu pojazdéw i pieszych nad
przeszkoda, ktérg stanowi Rzeka Mata Welna. Przesto wykonano w formie zelbetowej ptyty pomostu zespolonej
z zelbetowymi, prefabrykowanymi dzwigarami gtéwnymi. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia oraz
obustronne chodniki. Po obu stronach obiektu znajdujg si¢ balustrady ochronne z rur stalowych, zakotwione
w stupkach zelbetowych.

Konstrukcja ustroju nosnego oparta jest na dwoch podporach. Skrajne podpory stanowig masywne,
monolityczne, zelbetowe przyczotki ze skrzydtami rownoleglymi do osi drogi. Rozpigto$é i kat skrzyzowania
obiektu dostosowane sa do szerokos$ci koryta.

4.2. Warunki gornicze i geologiczne terenu

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze wystepowania obiektow gorniczych.

Wedhug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego,
W mezoregionie Pojezierza Gnieznienskiego (J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002).
Miejscowos¢ Klecko lezy miedzy jeziorami Kleckim a Gorzuchowskim, ktore potaczone sa rzeka Mala Welna.
Administracyjnie obszar badan znajduje si¢ w km 89,214 drogi wojewodzkiej nr 190 w Ktecku (gmina Ktecko,
powiat gnieznienski, wojewddztwo wielkopolskie).

Okoliczny krajobraz mozna uzna¢ za do$¢ urozmaicony. Oprocz dolinki rzeki Malej Welny, w poblizu
znajduja si¢ inne wyrazne deniwelacje czyli Jezioro Kieckie i Jezioro Gorzuchowskie. W rejonie badan mamy
takze do czynienia z formami o genezie antropogenicznej (sztuczne stawy, nasypy, rowy).

4.2.1. Geotechniczna charakterystyka podloza
Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w pig¢ pakietow geotechnicznych,
wydzielajac w nich warstwy o zblizonych warto$ciach cech fizyko-mechanicznych:

I Grunty nasypowe — nasypy niebudowlane, stwierdzone w otworach M2, M3, M4, siegajace glebokosci
1,3-1,5 m p.p.t. w otworach M2 i M4, a w otworze M2 nawet 3,4 m p.p.t. W ich sktadzie zaobserwowano
piaski drobne, kamienie, humus, gruz ceglany. Ze wzgledu na zmienny charakter tej grupy nie okreslono
dla niej parametrow geotechnicznych.

I. Grunty organiczne — holocenskie utwory zwigzane z rzeka Mata Welna, stwierdzone we wszystkich
otworach gruntowych pod postacig torfow, namuldw piaszczystych i gytii. W otworach M1 i M3 grunty
te siegajg glebokosci 10,5-11,9 m p.p.t.,, natomiast w otworach M2 i M4 ich migzszo$¢ jest nieco
mniejsza — 4,1-4,5 m p.p.t. Grunty organiczne uznano za nieno$ne, parametrow geotechnicznych nie
okreslono.

M. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,,C” geologicznej konsolidacji gruntow —
majace lokalny charakter plejstocenskie osady zastoiskowe w postaci glin pylastych, stwierdzone
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jedynie w otworze M4 w przedziale gigbokosci 8,5-13,8 m p.p.t., plastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I, =0,30

V. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,,A” geologicznej konsolidacji gruntéw —
majace rowniez lokalny charakter plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych na

pograniczu glin z licznymi przewarstwieniami zwirowymi, stwierdzone w gltebszym podtozu w otworze
M4 (ponizej glgbokosci 13,8 m p.p.t. — nieprzewiercone), twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1, =0,10

V. Grunty niespoiste — holoceniskie osady rzeczne lub plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci

piaskow i pospotek o zrdznicowanej frakeji i zaggszczeniu:

warstwa VA — piaski drobne, lokalnie przewarstwione namutem, zalegajace jako w cienkich
warstwach w obrgbie gruntdéw organicznych, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszcezenia 1p=0,45

warstwa VB — piaski drobne, $rednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia [5=0,60
warstwa VC — piaski drobne, zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia [5=0,70

warstwa VD — piaski $rednie, $rednio zageszczone, o uogélnionym stopniu zaggszczenia
1o=0,60

warstwa VE — piaski grube, zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 15=0,70
warstwa VF — pospotki, srednio zageszezone, o uogdlnionym stopniu zaggszezenia 15=0,60

warstwa VG — pospotki, zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 15=0,70

Szczegdtowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,,Parametry geotechniczne gruntéw” - zal. 2. WartoSci

parametréw zawartych w tabeli okreslono w odniesieniu do cechy wiodacej:

stopien plastycznosci I, — w oparciu o wyniki badan makroskopowych przeprowadzonych
W terenie oraz badan laboratoryjnych (w gruntach spoistych);

stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowania sondg DPL (SD-10) — w gruntach
niespoistych.

4.2.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach - w obrebie osadow piaszezystych, gruntow
organicznych lub nasypowych. Poziom zwierciadta o charakterze mieszanym (swobodne lub napigte) stabilizowat
si¢ na roéznych glebokosciach — ze wzgledu na réznice w rzednych wylotow otwordow. Poziom ten bezposrednio
nawigzuje do poziomu lustra wody w rzece Matej Wehnie (okolice rzednych 97,6 — 97,8 m n.p.m.).

4.2.3. Uwagi

e Jako poditoze dla posadowienia bezposredniego lub posredniego nie nadajg si¢ nasypy niebudowlane
(niekontrolowane) zaliczone do pakietu I, a takze grunty organiczne (pakiet II).

e Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla podtoza fundamentéw bezposrednich lub dla posadowienia
posredniego stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu V (pod warunkiem, Ze ponizej nich
nie zalegaja nienos$ne grunty organiczne, tak jak w przypadku warstwy VA w otworze M1).

e Grunty spoiste zaliczone do pakietow III i IV posiadajg relatywnie stabsze, ale nie dyskwalifikujace parametry
geotechniczne. Poza tym majg one jedynie lokalny charakter — stwierdzono je w glebszym podtozu w otworze
M4 — ponizej glebokosci 8,5 m p.p.t.).
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5.

Zaleca si¢ przyjecie wariantu posadowienia posredniego — np. na palach wierconych lub przemieszczeniowych
zaglebionych w grunty no$ne — w tym przypadku beda to grunty zaliczone do pakietow IV i V (z wyjatkiem
warstwy VA).

Poziom zwierciadta wod gruntowych ma charakter mieszany (swobodne lub napigte). Wody te stwierdzono w
obrebie réznych gruntdw: osadow piaszczystych, gruntéw organicznych lub gruntéw nasypowych, a ich
poziom stabilizowal si¢ na réznych glebokosciach — ze wzgledu na réznice w rzednych wylotoéw otworow.
Poziom ten bezposrednio nawigzuje do poziomu lustra wody w rzece Malej Wekie (okolice rzednych 97,6 -
97,8 m n.p.m.). Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ sezonowych wahan poziomu wody w cieku, a wigc i
poziomu wod gruntowych w okolicznym podlozu, co moze nastapi¢ w okresach dlugotrwatych opadéw i
roztopow lub w okresach suchych.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi H,=0,80 m p.p.t.

Wiercenia w nawierzchni bitumicznej (otwory M5 i M6) wykazaly, ze jej grubos¢ na dojazdach do obiektu
wynosi 18,5-19,5 ¢m, a ponizej warstwy bitumicznej znajduje si¢ podbudowa z kruszywa granitowego o
grubosci ok. 20 cm.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po uwzglednieniu powyzszych uwag,
pozwalaja na realizacj¢ planowanej inwestycji.

Stan projektowany

Roboty budowlane w obrebie istniejgcej mostu sg niezbgdne z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa

ruchu na obiekcie oraz zmiang parametrow pieszo-ruchowych. W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbiorke
istniejacego i budowe nowego mostu. Rozpigtosé i kat skrzyzowania obiektu dostosowane zostaty do szerokosci
drogi wojewddzkiej nr 190 oraz rozpigtosci przeszkody jaka stanowi Rzeka Mala Wekna.

Charakterystyka techniczna:

Typ konstrukcji belkowo-ptytowy

Liczba przeset / rozpigtosci 1 { 11,5m

Materiat konstrukcyjny ustroju no$nego zelbet, prefabrykaty strunobetonowe

Materiat konstrukcyjny podpor zelbet

Umocnienie skarp / dna kostka kamienna | narzut kamienny

Przekroj poprzeczny 14 dzwigaréw strunobetonowych typu ,,KUJAN” ze
wspolpracujaca plyta zelbetowa

Klasa obcigzen A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150

Charakterystyka geometryczna:

Kat skrzyzowania 90,0°

Luk poziomy/prosta tuk poziomy

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne pochylenie podtuzne 0,5%

Pochylenie poprzeczne jezdni 4,5%, jednostronne

Pochylenie poprzeczne chodnikow 2,5% ciag pieszo-rowerowy, 3% chodnik roboczy

Dhugo$¢ obiektu (konstrukcji niosacej) 12,30m

Dhugosc¢ catkowita obiektu 19,10m

Szerokos¢: jezdni, chodnikow 3,5+3,5=7,0m 2,5 (ciag pieszo-rowerowy)
+1,0 (chodnik roboczy)

Szerokos$¢ catkowita obiektu 13,40m

5.1. Uklad komunikacyjny

Z uwagi na korekte parametrow komunikacyjnych drogi oraz konieczno$é¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu

w ramach planowanej inwestycji zaktada si¢ wykonanie robot budowlanych w obrgbie obiektu mostowego oraz
dojazdach. Roboty polegaja na rozbidrce istniejagcego obiektu wraz z dojazdami oraz budowie nowego mostu
z dostosowaniem wysoko$ciowym dojazdow, przy zachowaniu parametrow geometrycznych projektowanego
uktadu drogowego.
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5.2. Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych

Zaktada si¢ zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia w formie odwodnienia powierzchniowego.
Powierzchniowe odwodnienie obiektu umozliwione zostanie poprzez system spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni i chodnikow. Sptywajaca poza obiekt woda opadowa z jezdni odprowadzona zostanie do najblizszych
wpustow ulicznych i dalej poprzez studnie rewizyjna z osadnikiem odprowadzona do rzeki.

5.3. Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury technicznej

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego obiektu. Miejsca
kolizji z istniejacym uzbrojeniem zostang odpowiednio przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z odrebnymi
projektami branzowymi oraz zaleceniami wtascicieli tych urzadzen tak, ze ich stan nie ulegnie pogorszeniu.

5.4. Wycinka drzew

Realizacja robot budowlanych ingeruje w istniejacy $wiat roslinny. Czgs$¢ istniejacych drzew rosnie w zbyt
bliskiej odleglosci od przebudowywanego mostu (16 szt.), co powoduje konieczno$¢ ich wycinki. Po zakonczeniu
inwestycji wykonane zostang nasadzenia kompensacyjne (16szt.). Zakres wycinki oraz nasadzen wg czgsci
graficznej niniejszego opracowania.

5.5. Ochrona konserwatorska

Planowany do rozbiorki obiekt nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkéw. Realizacja przedmiotowej inwestycji
nie narusza wartosci kulturowych obszaru, na ktéorym jest zlokalizowana. W obszarze na ktérym prowadzona
bedzie inwestycja nie wystepuja zadne stanowiska archeologiczne, ani tez inne obiekty 0 charakterze
zabytkowym.

Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany;

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczyC ten przedmiot i migjsce jego odkrycia przy uzyciu dostgpnych srodkow,

e niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe Burmistrza Miasta Ktecko.

5.6. Zagrozenia w aspekcie oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) inwestycja nie zostata zaliczona do
przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 60).

Po analizie projektowanego przedsiewziecia, stwierdzono (decyzja nr RIG.6220.03.07.2016 z dnia
29.07.2016r), ze brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

5.6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Obecnie wody opadowe odprowadza si¢ powierzchniowo przez uktad spadkoéw podtuznych i poprzecznych
nawierzchni do istniejgcej kanalizacji. Projektuje si¢ zachowanie istniejgcego sposobu odprowadzania wad.
Projektowane ujecie wod deszczowych oraz roztopowych w system kanalizacji uniemozliwi przedostawanie si¢
ich do gruntu lub wod powierzchniowych bez wczesniejszego podczyszczenia, co w efekcie stanowilo bedzie
srodek zapobiegawczy wzrostu stezen zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.

5.6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Prace zwigzane z budowa nie wplyna ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym zrédlem takiego
zanieczyszczenia beda spaliny od maszyn pracujacych na budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat
pradotworczy).

5.6.3. Emisja halasu
W zwigzku z realizacja inwestycji emisja hatasu w przedmiotowym obszarze po zakonczeniu budowy
zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego, poniewaz zostang poprawione warunki eksploatacyjne i w
zwigzku z tym ruch pojazdéw samochodowych begdzie odbywat si¢ sprawnie i bez utrudnien.
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Podczas budowy podstawowe zrodta emisji halasu to maszyny nape¢dzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, tadowarki, dzwig itp. Drugie zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzgtu
budowlanego, np. uderzenia mlotkéw podczas robot ciesielskich, krotkotrwata praca mtota pneumatycznego, itp.

W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci zwiazanej z emisja hatasu prace budowlane powinny by¢
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwigzan ograniczajacych przenikanie hatasu do srodowiska.

5.6.4. Powierzchnia terenu
Powierzchnia terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje
si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie bgdzie
miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze lub powierzchnig terenu.

5.6.5. Roslinno$¢
Realizacja robot budowlanych ingeruje w istniejacy §wiat roslinny. Czgs$¢ istniejacych drzew rosnie w zbyt
bliskiej odlegtosci od przebudowywanego mostu, co powoduje koniecznos¢ ich weinki. Po zakonczeniu inwestycji
wykonane zostang nasadzenia kompensacyjne. Zakres wycinki oraz nasadzen wg czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

5.6.6. Zabytki kultury materialnej
Planowany do przebudowy obiekt nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkow.

5.6.7. Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi i mostu w przysziosci nie beda wystgpowaly zadne
odpady zanieczyszczajace Srodowisko. Podczas rozbiorki istnicjagcego mostu wystgpia odpady budowlane w
postaci:

e materiaty stalowe - na ztom,

e materialy betonowe - do wywiezienia i zutylizowania,

e materiaty bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania,

e destrukt bitumiczny - do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

e Kkostka kamienna - do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

e materiaty z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania.

Powstajace odpady nalezy na biezaco wywozi¢ z placu budowy, aby wykluczy¢ konieczno$¢ ich
magazynowania w poblizu drogi.

5.6.8. Rozwiazania chroniace srodowisko

W sasiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono wystepowania gatunkow objetych ochrong (roslin,
ptakow i owadow).

Podczas wykonywania robot drogowych pojedyncze drzewa be¢da narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowa¢ okreslone zasady zabezpieczajace drzewa (zgodnie z ustawa
o0 ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z pdzniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrgbie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwo$ci sposobem rgcznym,

e odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarzni¢ciem (zima) ostaniaé matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu
prac podczas upalow — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie,

e zadbacd o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materialy budowlane ani ziemia
z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiang gazowa migdzy powie-trzem i gleba, co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwa¢ z
materiatow budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu
nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,

e zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzgtem budowlanym,
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e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni:

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

e oslona z desek wokot catego pnia,

e  wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

e dolna cze$¢ desek powinna opierac si¢ na podtozu,

e oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),

e deski powinny Scisle przylegaé¢ do pnia,

e zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty,

e zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie gal¢zi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cig¢é
redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujacymi
w chirurgii drzew).

5.6.9. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢
plac budowy. Teren powinien by¢ o§wietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegoOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).

W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem
bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane).

5.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 ustawy Prawo budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
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V. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny

2.1 Plan zagospodarowania terenu- budowa mostu

2.2 Plan zagospodarowania terenu- ktadka tymczasowa
2.3 Plan wycinki drzew

2.4 Plan nasadzenia drzew

3. Mapa do celow projektowych
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1. Plan orientacyjny
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2.1 Plan zagospodarowania terenu- budowa mostu
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2.2 Plan zagospodarowania terenu- ktadka tymczasowa
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2.3 Plan wycinki drzew

42

Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko



SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

2.4 Plan nasadzenia drzew
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3. Mapa do celéw projektowych
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VI.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Nazwa inwestycji:

Stadium opracowania:

Inwestor:

Nr umowy:

Projektant:

ZDROWIA

,,Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko”

Projekt budowlany

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

102/11.WM/16

mgr inz. Waldemar Zagozdzon
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1. Wstep

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty stwarzajace szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z
powyzszym przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot

Woprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Rozbiorka istniejacego obiektu

Budowa nowego obiektu

Zmiana organizacji ruchu na docelowa
Uporzadkowanie terenu robot

Kolejnos¢ wykonania robdt powinien uwzglednia¢é harmonogram robo6t opracowany przez wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejaca droga wojewoddzka nr 190
Istniejaca obiekt mostowy
Sieci uzbrojenia terenu

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

Istniejaca droga wojewoddzka nr 190
Istniejgca obiekt

Sieci uzbrojenia terenu

Rzeka Mata Wela

5. Przewidywane zagrozenia podczas robét

Do robot wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego,
zalicza si¢:

wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit. a),

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (ust. 1, lit. b)
roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow (ust. 1, lit. f),

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych (ust. 1, lit. h)

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostoéw takich jak przyczotki, filary i pylony (ust 1,
lit i),

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach (ust. 1, lit j) (ust. 5, lit.
c)

roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit k),

roboty budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cig¢zkich elementéw prefabrykowanych —
roboty ktorych masa przekracza 1,0t.

roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow (ust. 5, lit. b)

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez stuzby BHP.
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Bezposrednio przed przystapieniem do robot, pracownicy powinni przej§é przeszkolenie stanowiskowe BHP
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przelozonych, szczegoélnie w zakresie

e zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

7. Techniczne i organizacyjne $rodki zaradcze
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdt budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac
budowlanych.
Nalezy tam zwroci¢ szczeg6lng uwagg na:
e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi,
e prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,
o prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, o$wietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e zachowanie szczegodlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych wykonywanych
dzwigiem,
e stosowanie butéw, odziezy ochronnej, kaskow ochronnych i sprzetu przy robotach antykorozyjnych,
spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach,
e stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdw podczas prac na wysokosci.
e przestrzeganie i stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczego6lnosci:

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

e Rozporzadzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci pomigdzy
stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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