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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z oczyszczeniem z namutu rowow w zwigzku z budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 434 Poraj
- Krajewice - etap .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
= oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu i obejmuija:

— oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Row przydrozny - row zbierajgcy wode z korony drogi.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych ST sa:

2.1.1. Grunt nieprzepuszczalny do wykonania grodzy ziemnej.

3.Sprzet

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne  wymagania  dotyczace  sprzetu podano w SST D  00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. Transport

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystac z dowolnych srodkéw transportowych. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego materiatu. Nalezy je ustawiac
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.

5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204

[1]:

- dlarowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowoéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i
rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robat

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
(Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica .
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Spadek podtuzny rowu 1raz na kazde 50 m
2 | Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu 1raznakazde 20 m
3 | Powierzchnia skarp 1raznakazde 20 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokosc i gtebokos¢ rowu
Szerokosc i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczac 3cm.
6.3.Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa przetozenia koryta

- przygotowanie podtoza

7. Obmiar robat

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) oczyszczanego rowu.

D — 06.04.01 Rowy Szczegétowe specyfikacje techniczne 4



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewdédzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

Za catos¢ prac zwigzanych z przetozeniem tymczasowym cieku obowigzuje ptatnosc ryczattowa.

8. 0dbior robat

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

- oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu
(grubo$¢ namutu okoto 20 cm).

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m remontowanego i oczyszczanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  0CzyszCzenie rowu,

—  pogtebianie i profilowanie rowu,

—  Sciecie trawy i krzakow,

—  odwiezienie urobku,

- roboty wykoniczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

3. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnieri (WTWO-
H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki Wodnej.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane przez MINISTERSTWO
ROLNICTWA.
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