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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustdw z rur PEHD pod zjazdami w zwigzku wykonaniem zadania:

Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj - Krajewice
ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu przepustéw z rur PEHD pod
zjazdamii obejmuja:

e wykonanie przepustéw z rur PEHD o srednicy 60, na tawie z kruszywa naturalnego 0-20 gr. 20 cm, pod zjazdami z
wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu kostka kamienng na zaprawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy - okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, SST D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakos¢  ich  wykonania oraz  za  zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Rury srednicy 60 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD, ktdre powinny posiadac
aktualna aprobate techniczna Instytutu Badawczego Drog

i Mostow w Warszawie.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odporno$¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odpornos¢ na benzyne.
Materiat jest palny. Zapton nastepuije przy bezposrednim, dtugotrwatym zetknieciu z otwartym ogniem.

Wihasciwosci fizyczno mechaniczne rur:
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L.p. Wihasciwosci 5posob okreslania Jednostka Wymag’a,na
wedtug wartos¢
1 Sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% 150 9969:1994(4) KPa 8

nominalnej srednicy wewnetrznej

2. | Odpornosc na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100

Wytrzymatos¢ na 30% deformacje nominalnej

L X 553632 - bez uszkodzen
$rednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajgcego
wspotprace rur z otaczajgcym gruntem.

Parametry rur:
L Srednica nominalna rury Przekréj | Srednicawewnetrzna | Srednica zewnetrzna Waga1mb
P (mm) m’ (mm) (mm) (kg/m)
1. 400 013 400 4858 96
2. 500 0.2 500 621,0 15,8
3. 600 0,28 600 728 213

Dtugos¢ handlowa rur wynosi 6,0 m, 7,0 m, 8,0 m.

Odcinki rur mozna faczy¢ za pomocg tcznikdw w postaci opasek zaciskowych. W zaleznosci od warunkdw zastosowania
stosowane s3 pofaczenia standardowe i wodoszczelne. Potgczenie wodoszczelne uzyskuje sie poprzez dodatkowe
uszczelnienie tasmg gumowa zacisnietg stalowg opaskg zaciskajaca.

Srednica taczonejrury | Dtugose Szerokpsc L|czba paskow Rozstaw karbdw Wysolfosc
Lp. (mm) (mm) facznika zaciskowych (mm) karbow
(mm) (szt.) (mm)
1. 400 1500 505 3 42 18
2. 500 1510 495 4 52 20
3. 600 920 545 7 52 22

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze by nie byty poddane
dziataniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktorym sktadowane sg rury musi by¢ rowne - tak, aby rura spoczywata na karbach na catej dtugosci.
Rury mozna sktadowac warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2. Mieszanka
Na podsypke pod rury nalezy uzy¢ mieszanki, fundamentu pod elementy  rurowe
o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm - wymagania jak w PN-B-1111:1996.

2.3. Materiaty do umocnienia wlotu i wylotu
Do umocnienia wlotow i wylotow nalezy stosowac narzut kamienny, uktgdany na warstwie z chudego betonu.

2.4. Kruszywo na zasypke

Nalezy stosowac kruszywo niewysadzinowe, o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm i wskazniku réznoziarnistosci
D=5,0.

3.Sprzet
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3.1. Sprzet do robadt ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajgcego wymagang
doktadnos¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do zageszczania

. Minimalna grubos¢
- . Maksymalna grubos¢ :
. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zageszczajace , warstwy po zageszczeniu L
zageszczen (m) gorng Scianka przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 030 0,25
Pyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Pyta wibracyjna 400 kg 4 030 0,25
Phyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu
2 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN /m
Walec wibracyjny o obcigzeni
WDrAIY 0 0 earent 6 0,60 100
statycznym 15 kN /m

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Rury i ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozi¢ samowytadowczymi
srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng posadowienia
przepustu nalezy wykonac recznie nienaruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z doktadnoscig do #2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtoza pod przepust

Podtoze znajdujace sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Na podsypke nalezy
uzy¢ mieszanki o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm. Minimalna grubos¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu
ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) 10 cm Podsypki nie wolno wykonywac w przemarznietym wykopie.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw przemarzajacych o charakterze wysadzinowym, pod przepustem
nalezy wykonac warstwe izolacyjng z gruntdw nie wysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci D >5 i o grubosci rownej
co najmniej gtebokosci przemarzania.
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Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.
Podtoze pod podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznik zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

5.2.4. Uktadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ na dnie  wykopu, po  uprzednim  przygotowaniu  podtoza  zgodnie
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli  korice rury majg wykonane Sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma {3czenia to nalezy sprawdzic czy w czasie uktadania nie doszto
do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zostac ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego potozenia w czasie zasypywania.
Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wlotu i wylotu musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przepustu nalezy zasypac kruszywem
mrozoodpornym o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm i wskazniku rdznoziarnistosci D >5. Moga to by¢ mieszanki
zwirowe lub kruszywo tamane zwykte.

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci
skoku sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita grubos¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na
catej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykonac zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartkg
kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec takie same parametry jak podsypka pod przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materiatu homogenicznego z zageszczeniem.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (w strefie
bezposrednio przy rurze 1s=0,97).

6. Kontrola jakosci robat
6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych materiatow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot wg SST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegolnosci obejmuje

- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw (min. 1%) z
doktadnoscig +2 cm,

- prawidtowos¢  wykonania i  zageszczenia  podsypki w  wykopie z  mieszanki
w trzech miejscach, wskaznik zageszczenia 21,0,

- prawidtowosc¢ wykonania gdrnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci min. rownej wysokosci
karbu rury,

- ulozenie oraz potaczenie opasky zaciskowa odcinkdw rur kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz
prawidtowe zatoZenie opaski faczacej,

- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia 20,97 (w strefie
bezposrednio przy rurze) oraz 21,00 w pozostatej strefie przepustu.

6.3. Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania Deklaracji Zgodnosci oraz swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje
Inzyniera. Akceptacja partii materiatdw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw dokonane;
przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robat

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzane wg innych
jednostek.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktyczne stanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania
uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawca a Inzynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposdb
okreslony w Umowie.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w Umowie.
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Wyniki  obmiaru  uwidocznione s3 w ksiedze obmiaru i nalezy je pordowna¢ z dokumentacjg
w celu okreslenia réznic w ilosciach robét.

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8. 0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Plathos¢ za 1 m  wykonanego  przepustu  pod  zjazdami  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie
z Dokumentacjy Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonywania robét na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

o wykonanie przepustow z rur PEHD o $rednicy 60, na tawie z kruszywa naturalnego 0-20 gr. 20 cm, pod zjazdami z
wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu kostkg kamienng na zaprawie cementowej.

Cena wykonania robdt obejmuije:

- wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zageszczenie podtoza,

- wykonanie podsypki pod rury,

- utozenie rur w wykopie,

- Sciecie konicow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,
- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu kostkg kamienng na zaprawie cementowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka..
Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych opracowane przez firme AROT VIA POLSKA,
+Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych” GDDP,

PN-EN 197-1, Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku"
PN-EN 12620:2004 , Kruszywa do betonu”

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDIM W-wa,

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 92 z 1992 r. z
pdzniejszymi zmianami),

BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materiatow”,
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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