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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow w ramach zadania:

Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj - Krajewice
ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych - wykonania nasypow:
-z gruntu z dokopu kategorii I-1ll pod elementy konstrukcyjne wraz z jego pozyskaniem i transportem,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robat.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY .

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-5-02205 :1998 i
zostac zatwierdzone przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacii.

Do wykonania nasypow pod elementy konstrukcyjne elementéw drogi nalezy stosowac grunty przydatne bez zastrzezen
do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 (tablica 2).

Dodatkowo, nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania dotyczace tych gruntdw podane w dokumentacji projektowej.

2.2.1. Grunty uzyskane z ukopow

Grunty uzyskane z ukopdw nalezy wbudowac w nasyp z zachowaniem warunkdw podanych w p. 2.1. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uzycia tych gruntow do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegotowych badan i po akceptadii
Inzyniera. Na etapie przygotowywania robot Wykonawca jest zobowigzany, przed przystapieniem do robdt ziemnych,
przebadac grunty ze strefy ukopu w zakresie ich rodzaju a przede wszystkim relacji pomiedzy wilgotnoscig naturalng i
optymalna a nastepnie przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji program zagospodarowania gruntow z wykopow.

2.3. Materiat do wykonania nasypéw - mieszanka optymalna - nie dotyczy
2.4. Materiat do wykonania nasypow - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 - nie dotyczy

2.5. Zrédta pozyskiwania materiatow.

Wykonawca powinien zaproponowac zrodta dostaw materiatow i przedstawic¢ wyniki badan jakosci w ramach PZ) oraz
uzyskac na w/w dostawy akceptacje Inzyniera.

Poszczegdlne asortymenty materiatow na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zradta, dla kazdego oddzielnego miejsca
wbudowania.

3.SPRZET.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotycza sprzetu okreslono w SST - D.00.00.00. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
nasypow wykonywane beda nastepujgcym sprzetem mechanicznym:
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3.1. Réwniarka samobiezna

—  wyréwnanie skarp nasypdw i korony robot ziemnych scisle do profilu,

—  wyréwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,

—  profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,

—  roboty ziemne w przekrojach odcinkowych.

3.2. tadowarka

- transport ziemi na odlegtos¢ do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy ciggnika

3.3. Koparka do zatadunku gruntu nasypowego na samochody w przypadku
przemieszczania gruntu na odlegtosci powyzej 3 km np. koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o
pojemnosci tyzkiod 0,4 m?3.

3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg wytycznych - ST 02.00.01.

Rodzaje gruntu
niespoiste: p',afkk" 2Ny, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagio
Rodzaje urzadzen __POspotkd = — przydatnosci
zageszczajacych grubosc liczba przejé¢ grubosc liczba przejé¢ grubos¢ liczba przejs¢ maszyn
warstwy A warstwy A warstwy N
n n n
[m] [m] [m]
\é‘,(’aa('jc;e Sevanel 14002 4do8 01do0. 4do8 02d003 4do8 )
:ﬁ’g'ffowasﬁaetlcme i 02do0;3 8do 12 02d003 8do 12 2)
‘é\éﬁonztfty‘z”e 02do05 6do8 02do04 6010 i i 3)
‘g’\,{’j('j‘lze wibracyjne | 4 4007 4do8 02do 0,4 3do4 03do06 3dos 4)
‘é\@'ﬁfow“;fgﬂ’”e 03do 06 3do6 02do04 6do10 02do 04 6do10 5)
fjgf;czyc;f:ﬂ* 03do05 4do8 - - 02do05 4do8 6)
Ubijaki ) ] ] ) ) )
syblouderzajace | 02000/ 2 dots 01do03 3do’§ 02do0/4 3do 4 6)
Ubijaki 0 masie od
1 do 10 Mg 4do10 , ,
Zrucane 7| 20d080 | udezerw | 10do40 |’ d%f ﬂiirtze” 10dos0 | d%f ‘d‘rj]irtze”
wysokosci od 5 do punkt P P
10m

*) Walce statyczne s3 mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciersze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do grunt6w spoistych przydatne sa walce srednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospatek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4.TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

Grunt na nasyp dowieziony z dokopu lub z placu budowy transportowany bedzie dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zalecane samochody samowytadowcze.

5.WYKONANIE ROBOT.
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5.1.0gdIne warunki wykonania robét
0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Grunt do wykonania nasypdw bedzie pochodzit z wykopu lub dokopu. Miejsce dokopu zostanie wybrane przez
Wykonawce. Winien on zaproponowac zrddto (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci gruntu.
Materiat musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jaka nalezy ocenic
przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli
dostaw oraz wykonania z wymagana czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcg (producentem) nalezy
jednoznacznie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.

5.2.3. Osuszenie i uszlachetnienie gruntéw z wykopéw

Grunty z wykopu przeznaczone do wbudowania nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzycie do budowy
nasypow.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ + 2% w
gruntach niespoistych oraz +0%, -2% w gruntach mato i srednio spoistych, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposab naturalny
lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw.

Zaktada sie osuszenie poprzez wymieszanie z wapnem palonym badz w inny sposob zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do ulepszania grunt nalezy zbadac tj. okresli¢ stopient jego zawilgocenia, wskaznik ptynnosci,
plastycznosci, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotnos¢ optymalng. Orientacyjny dodatek spoiwa
3+6%, jednakze ostateczna ilos¢ dodanego spoiwa bedzie okreslona na podstawie badan wskaznika wilgotnosci gruntu.
Spoiwa nalezy dodac tyle, aby osuszany grunt osiggnat wskaznik wilgotnosci réwny wilgotnosci optymalnej gruntu z
tolerancjg jw.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotowawcze, okreslone
w ST, Raboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szerokosci
0d10do25m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow i nosnos¢ w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 7,
wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 1.Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna wartos¢ Is dla:
Nasypy o wysokosci m Kategoria ruchu KR1-KR2 Kategoria ruchu KR3-KR6
do? 0,95 097
ponad 2 0,95 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
Odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 (4) rys.3.
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5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow.

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
Wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o roznych whasciwosciach nalezy wbudowa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10<10-° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% = 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie
wody.

e) Jezeliw okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K1026*10-> m/s i wskazniku rdznoziarnistosci U=5.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10 % jej wartosci.

Osuszenie mozna prowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoriczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rdwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p.5.3.2.1,,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy( jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno byc¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢
snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarz4a, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gdrnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o
roznych whasciwosciach lub w réznym czasie.
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5.3.4. Zageszczenie gruntu.

5.3.4.1.0gdlne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem odpowiedniego
sprzetu.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.3.1.

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajac od krawedzi nasypu w kierunku osi drogi, az
do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- wgruntach niespoistych £2%.
- wgruntach mato i srednio spoistych ~ +0 %, -2 %
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w PN-B-04481:1988
,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

5.3.4.4. \Wymagania dotyczace zageszczania.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-5-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica.2.Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc Is

Kategoria ruchu KR 1-2 Kategoria ruchu KR 3-6

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
. WY a5y , 0,97 1,00
powierzchni robdt Ziemnych:- 1.2 m

Warstwa nasypu od powierzchni
robot ziemnych ponizej:-12 m

0,95 097

b) wtdrny modut odksztatcenia (E2)
Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypow nalezy stosowac jako kryterium zastepcze metody obcigzen
phytowych wg zatgcznika do normy PN-S-02205:1998 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdw, pospdtek i piaskow
2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0,
¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00. p.6.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punktach 2,
3 oraz 5.3 ninigjszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 1raz na 3000 m3.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

— sktad granulometryczny wedtug PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czesci organicznych wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalng wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988,

- granice ptynnosci wedtug PN-B-04481:1988,

— kapilarnos¢ bierng wedtug PN-B-04493:1966,

— wskaznik piaskowy wedtug BN-64/8931:1964.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych whasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz
na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.215.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika

zageszczenia ls lub stosunku modutdw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.215.3.4.4.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow

odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jedenraz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

— jedenraz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowos¢

zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byc¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w

dzienniku budowy.

Zasypke i nadsypke nad przepustem nalezy wykonywa¢ warstwami (o grubosci uzaleznionej od uzytego sprzetu do

zageszczania) i zageszczac. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosic 1,00.

6.3.5. Czestotliwosc i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie - nie dotyczy

W czasie robdt nalezy sprawdzic:

a) uziarnienie mieszanki optymalnej,

b) jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania,
) zageszczenie warstwy,

D — 02.03.01 Wykonanie nasypow Szczegétowe specyfikacje techniczne 8



Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym Ze zaleca sie stosowanie piknometru polowego lub
powietrznego co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?.

6.3.6. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu, szerokos¢ pobocza gruntowego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochyler
i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST D-02.00.01,,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

7. OBMIARROBOT.

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Jednostka obmiarowa plantowania skarp i korony nasypow jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIORROBOT.
8.1. Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00 oraz SST D.02.00.01p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okreslone s3 w SST D.00.00.00 oraz SST D.02.00.01p. 9.

9.1. Cenajednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m? nasypow obejmuije :
—  oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,
—  prace pomiarowe,
—  wbudowanie dostarczonego (zakupionego) gruntu w nasyp,
—  wbudowanie gruntu z wykopu w nasyp,
—  wyprofilowanie powierzchni nasypu, skarp, rowow,
—  zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
—  plantowanie nasypu,
— odwodnienie terenu robdt,
—  wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1m? plantowania skarp i korony nasypow obejmuije:
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe,
— profilowanie i plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Spis przepisow zwigzanych:
- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia”.
-PN-88/B-04481, Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
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- BN-75/8931-03,, Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci'.

- PN-B/04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.”

- BN-6/8931-01,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.”

- BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyt.”

- BN-77/8931-12 ,,0znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

- PN -5/02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty.

- Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. IBDIM, W-wa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, W-wa 1998.

- Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych, 2014 r.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, W-wa 2002.
- Dz.U. 2013 poz.21 Ustawa z dnia 14.12.2012 ,,0 odpadach”, wraz z p6zniejszymi zmianami
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