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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem requlacji pionowej zawordw gazowych w zwigzku z budowg sciezki rowerowej przy drodze
wojewodzkiej nr 434 Poraj - Krajewice - etap .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych),
zaworow wodociggowych i gazowych oraz pokryw studni kablowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci
PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacii
kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatw nie przetazowych, ich konserwadji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.

1.4.4. Waz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od gary do wpustu ulicznego.
1.4.6. Zawory- urzadzenia stuzgce do zamykania przeptywu wody, gazu

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienek, zaworow, kratek i pokryw telekomunikacyjnych.
Do przypowierzchniowej requlacji studzienki, zaworu, kratki lub pokryw nalezy uzy¢:
a) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbiorkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
— ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do utozenia nowej
nawierzchni.

3.Sprzet
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
pity tarczowej,
mtota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
dzwigu samochodowego,
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— zageszczarki wibracyjnej,
—  sprzetu pomocniczeqo (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji pionowych urzadzen powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych do wykonania nowej
nawierzchni.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
0Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Regulacja pionowa, podlega na:
Regulacja pionowej zaworow i wystepuje, w czasie wykonywania remontow, przebuddw istniejgcych nawierzchni
jezdnych, chodnikowych w obrebie pasa drogowego.
5.3. Zasady wykonania
Wykonanie polegajacej na regulacji pionowej zaworu gazowego obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozbidrka istniejgcych studzienek,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacji,
2. wykonanie regulacji
- regulacja pionowa studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki ( rewizyjnej), zaworéw wodociggowych i gazowych, kratki kanalizacyjne
lub pokryw studni telekomunikacyjnych polega na:
—  ustaleniu sposobu potozenia studzienki,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caty obszar nawierzchni wokot studzienki.
Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury geometryczne;.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inzynier.
5.5. Wykonanie regulacji zaworu
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuije:
zdjecie przykrycia urzadzenia podziemnego,
rozebranie gornej czesci zaworu,
szczegotowe rozpoznanie i podjecie koricowej decyzji o sposobie wykorzystaniu istniejgcych materiatow,
sprawdzenie stanu konstrukcji zaworu i oczyszczenie gornej czesci z ew. uzupetnieniem ubytkow,
poziomowanie gornej czesci zaword,
osadzenie przykrycia zaworu z wykorzystaniem nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

oV AW

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacj.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Czestotliwosc

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw badar

Wartosci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do

. 1raz Niezbedna powierzchnia
wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonych
2 | Roboty rozbiorkowe 1raz materiatow
3 | Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzenia i

- . Traz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciaggta Wq pktu 5.5
5 |Potozenie studzienki w stosunku do Kraﬂfa. Sciekowa Ok' 0’5. m
Traz ponizej, wiaz studzienki - w

otaczajacej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujgcego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wdd.

7. Obmiar robat
7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST. , Wymagania ogdlne” - pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa - roboty kanalizacyjne
Jednostka obmiarowa dla kanalizacji deszczowej jest:
- sztuka (szt.) wykonanej requlacji pionowej zaworu

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST. ,, Wymagania ogdlne” - pkt nr 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji - wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbidrkowe,
- requlacja pionowa zaworu.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- reqgulacja zasuw i zawordw gazowych,
Cena 1szt. regulacji pionowej zaworu gazowego obejmuije:
- 0znakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatdw,
- wykonanie requlacji,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane
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1. PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
3. PN-EN 13043/2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
doruchu
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-EN1401-1 Rury kanalizacyjne z PVC-U - . Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10.  PN-EN 124:2000 Wihazy kanatowe. Klasy
1. PN-99/B-10729 Kanalizacja, Studnie kanalizacyjne
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
20. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w  systemach
kanalizacji grawitacyjnej
21 PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
22 PN-EN 877:2002(V) Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci
23.  PN-EN1091:2002 Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowej
24 PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
25 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U do przesytania
wody. Wymagania ogdlne, rury, ksztattki, zawory i wyposazenie pomocnicze.
Przydatnos¢ do stosowania
26  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
27 PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu PP do odwadniania i kanalizacii.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
28 PN-EN1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji
29 PN-EN12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
30 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Inne dokumenty
1., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL - zeszyt nr 9 (sierpier
2003r.)
2. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.
3. Katalog budownictwa;
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4121.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.110.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
4., Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” -, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
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5. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,PROCOR”, PROFIL

6. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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