Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH
| NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACY)NYCH

D — 01.03.04 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych Szczegoétowe specyfikacje techniczne 1



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

D — 01.03.04 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych Szczegoétowe specyfikacje techniczne 2



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace przebudowy kablowych i
napowietrznych linii telekomunikacyjnych w zwigzku z realizacjg zadania:

Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj - Krajewice
ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Zakres dotyczy robot zwigzanych z zabezpieczeniem kanalizacji kablowej, linii kablowych i przepustow dla istniejgcych
linii kablowych:

a) zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi o $rednicy 120mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii SST
D.00.00.00."Wymagania ogélne".

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegolnych robét, a takze za zgodno$¢ wykonania
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST
D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeliistnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.
3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronic je przed:

- dtugotrwata ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
2.1. Materiaty podstawowe

L.p. Nazwa

1. |Rura dzielona RHDPE-D 119

Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACY]NY", szerokos¢
10cm
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3.Sprzet

3.1. Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac akceptacje Inzyniera, aby nie
spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robdt, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a
takze transportu.

3.2. Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie prace ziemne wykonywac
recznie po uprzednim wykonaniu wykopéw poprzecznych - lokalizujgcych.

4. Transport

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw wymienionych w pkt. 2.
5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne wymagania wykonania robdt podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonanie zabezpieczen kabli i kanalizacji, przedtuzenie przepustow - natozenie rur dwudzielnych;

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia demontazu materiatow, by
nie ulegty one zniszczeniu. Materiaty zdemontowane nalezy dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.

6. Kontrola jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne".
6.1. Zasady wykonania kontroli robdt

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z Projektem Technicznym oraz wymaganiami SST. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robat telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawicieli Obszaru Telekomunikacji i uzyskac akceptacje tej instytucj.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu :

a) tras kablowych

b) skrzyzowan i zblizer kabli ziemnych
¢) ochrony powtoki kabli

d) szczelnosci powtoki

e) zabezpieczenia przed korozjg
Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m zamontowanych kabli, rur ostonowych, przepustow kablowych itp.

0Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg SST i dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. Odbior robat

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty :
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a) aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa

b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza

) protokoty z dokonanych pomiarow

d) protokot odbioru robot zanikajacych

e) protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. Podstawy pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne". Patnos¢ za jednostke
obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta
urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Ptatnosc za jednostke obmiarowg nalezy przyjac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Zgodnie z Projektem Technicznym nalezy wykonac prace opisane w punkcie 1.3.1.
Cena wykonania robdt obejmuije:

roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatow i narzedzi na stanowisko,
wykonanie zabezpieczenia kanalizacji lub kabli.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-T-90335

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolagji
polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

BN-8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne wymagania badania.

ZN[TPS.A.-001
IN[TPS.A.-004

ZN[TP S.A.-005
ZN[TPS.A.-006
ZN[TPS.A.-007
ZN[TPS.A.-008
ZN[TPS.A.-009
ZN[TPS.A.-OM

IN[TPSA.-014
IN[TPS.A.-015

IN[TPS.A.-016
IN[TPS.A.-017

IN[TPS.A.-018
ZN[TPS.A.-023
ZN[TPS.A.-025
IN[TPS.A.-027
ZN[TPS.A.-029

ZN[TPS.A.-031
ZN[TPS.A.-032

ZN[TPS.A.-033

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Z+3cza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Przefacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczéwki i gtowice kablowe.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

D — 01.03.04 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych Szczegétowe specyfikacje techniczne 5



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice ETAP | od km 0+232,06 do km 1+128,10

IN[TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN[TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

IN[TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

IN[TPS.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN/TPS.A-019 Rury trudnopalne (RHDPEL). Wymagania i badania.

ZN[TPS.A.-020 Zt3czki rur. Wymagania i badania.

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny
na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie
nastepujacych Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz.
1800, z 2002 . nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000,
poz. 904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE] | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. 21999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych
powotuije sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59,
poz.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia

31lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz.
728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia

5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, pdz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC)! z dnia
I marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)
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ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz.
U.nr38, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKAC)I z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. 2 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. pdz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKAC)! z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKAC)I z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania
szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-
08401.03;

PN - EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-
70/E-79100;

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
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