Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 na odc. Gostyrn — Kunowo etap |

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M - 03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D — 03.01.01 Przepusty pod korong drogi Szczegétowe specyfikacje techniczne 1



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 na odc. Gostyrn — Kunowo etap |

D — 03.01.01 Przepusty pod korong drogi Szczegétowe specyfikacje techniczne 2



Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 na odc. Gostyrn — Kunowo etap |

1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
przepustow z rury polietylenowej @ 40, 8100 spiralnie karbowanej w ramach zadania:

»Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 na odc. Gostyn - Kunowo etap I

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy budowie przepustéw pod korong drogi

obejmuja:

- oznakowanie robot

- zakup rur polietylenowych spiralnie karbowanych ¢ 40 cmi @100 cm o sztywnosci obwodowej 8 kPa

- zakup z43czek do rur polietylenowych spiralnie karbowanych ¢ 40 2100 cm

- 0sztywnosci obwodowej min 8 Pa

- Przyciecie w fabryce koricowek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp,

- transport i sktadowanie elementow i materiatow do wykonania powyzszego przepustu,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,

- wykonanie grodzy ipompowanie nadmiaru wody

- wykonanie wykopu pod realizowane przepustéw,

- wykonanie podsypki dla @ 40 w wykopie z pospétki i piasku grubosci min.15 cm pod rury, max. ziarnem 20 mm,
utozenie na wykonanej podsypce, odcinkdw rur polietylenowych i potaczenie ich /w razie koniecznosci- opaska
taczacg dwudzielng /

- wykonanie fundamentu z betonu klasy B 15 pod obrukowanie skarp i kocéwki rur, 30x60x200 / dla @ 40 [ na wlocie
i wylocie /

- wykonanie podsypki gr. 35 cm z pospotki stabilizowanej cementem o RM=2,5 MPa oraz podsypki gr. 50 cm z piasku
i scianek czotowych z betonu B-30 dla przepustu g 100 cm

- wykonanie zasypki przepustow,

- uformowanie i zageszczenie korpusu drogi.

- odmulenie rowdw doprowadzajacych i odprowadzajacych wody

- wywiezienie nadmiaru gruntui uporzagdkowanie terenu budowy

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyijnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotoweqo, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktdrej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.
14.3. Przepust prefabrykowany -przepust ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE ktérego zewnetrzna
pow. rury jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego
do Srednicy rury
145 Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie  dobra
odpornoscig na dziatanie sol i i olejow mineralnych oraz ograniczona odpornoscig na benzyne
146  Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 14, oraz  wytycznymi stosowania rur
polietylenowych spiralnie karbowanych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robat
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod korong drogi wedtug zasad niniejszych SST sa:
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2.1. Przewdd rurowy
2.1.1. Rury polietylenowe spiralnie karbowane ¢ 40, @ 80 i 100 t3czone karbowanymi opaskami .

Do zakupionych rur winna by¢ dotgczona deklaracja zgodnosci na dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie
z aprobatg techniczna.

2.1.2. Pospotka pod fundament elementow rurowych.

Pospdtka powinna odpowiadac¢ normie BN-66/6774-01"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i pospdtka".
2.1.3. Betonu klasy B 25 jako fundament pod obrukowanie skarp i koricowki rur.

2.2. Zasypka
2.2.1. Grunt zasypki - piasek gruboziarnisty niewysadzinowe (zasypanie przepustu na poboczach, poza starym
przepustem).

2.3. Betoni jego skfadniki

2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu
Poszczegdlne elementy konstrukeji przepustu w zaleznosci od warunkow ich eksploatacji, nalezy wykonywac zgodnie z
»Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”
Beton do konstrukgji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250:
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,
- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopiert mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukgji przepustéw powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-06712 dla kruszyw do betondw klas B : B-15, 25, B 30 i wyzszych.
Grysy do betondw stosowac nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
Zawartos¢ poszczegolnych frakgji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
- do0.25mm - od14do19%
- do0O5mm - od33do48%
- dolmm - 0d57do76%
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza sie do 10 %.
2.3.3. Cement
2.3.3.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukji przepustéw winien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.

2.3.4.Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

2.3.5. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy czym
w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

2.4. Elementy deskowania konstrukgji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka chwytakowa

- ubijak spalinowy 200 kg

- betoniarek,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty do wykonania przepustow pod korong drogi, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej - zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach dotyczacych
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie

warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustu

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

- requlacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazowek Inzyniera.

5.3 Zakres wykonywanych robot

531 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o dokumentacje techniczna.

53.2.  Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu okreslonym
w instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem.

53.3. Sktadowanie materiatéw na miejscu budowy - zgodnie z BN-75/8971-06.

5.3.4.  Wykonanie wykopu w istniejagcym gruncie i wyprofilowanie dna ze spadkiem zgodnie z dokumentacj techniczna.

53.5.  Wykonanie podsypki w wykopie z pospdtki o uziarnieniu 0+20mm, gr.min.15cm wskaznik zageszczenia > 0,98 wg.
Proctora.

53.6. W-wa fundamentu z pospdtki (frakcja 0-20mm) powinna by¢ utozona tak, aby gérna jej warstwa o grubosci
rownej wysokosci karbu rury, byta luzna i karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic

53.7.  Wykonanie tawy fundamentowej gr. 35 cm z pospdtki stabilizowanej cementem dla przepustu @ 100 cm
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53.8. Utozenie rur polietylenowych spiralnie karbowanych w odcinkach o dtugosciach podanych w dokumentaciji
technicznej kazdy,/ewentualnie potgczonych opaskami tgczacymi /.

53.9. Wykonanie fundamentu betonowego z betonu B 15 pod obrukowanie skarp i koricdwki rury.

5.3.10. Wykonanie zasypki przepustow na poboczach,.

5.3.11. Przyciecie koncowek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp.

5.3.12. Wykonanie scianek czotowych betonowych na przepuscie g 100 cm

5.3.13. Uformowanie i zageszczenie korpusu drogi.

5.4. Przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  zasypka powinna by¢ wykonywana rdwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu

b)  zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 ¢cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95
(w strefie bezpo$rednio przy rurze) oraz > 0,98 w pozostatej strefie

() podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego wypychania
badz przemieszczenia poziomego

d)  grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz mieszanka piaskowo-zwirowa o klasie niejednorodnosci
D5. Frakcja 0+-32mm

5.5. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukgji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach.
5.6.2. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla -
stalowych.

5.6.3. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
Dostawca rur spiralnie karbowanych typ Optima winien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci zakupionych towardéw,
wyprodukowanych zgodnie z aprobatg techniczna.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych, robét ziemnych i budowy przepustu

Kontrole robot przygotowawczych, robét ziemnych i budowy przepustu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.
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Kontrola i badania w trakcie robot w szczegélnosci obejmuie:

- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkdw zatozonych w dokumentac;i
technicznej z doktadnoscig +2 cm,

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki w wykopie z pospotki w 3 miejscach, wskaznik zageszczenia > 0,98.
Grubos¢ minimum 15 ¢m,

- prawidtowos¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci min. rdwnej wysokosci karbu rury,

- ufozenie na prowadnicach, oraz potgczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz
prawidtowe zatozenie opaski taczacej,

- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia > 0,95 (w strefie bezposrednio
przy rurze) oraz > 0,98 w pozostatej strefie przepustu,

- zamurowanie cegta przestrzeni na wlocie i wylocie pomiedzy sciang starego a rurg nowego przepustu,

- wykonanie fundamentu z betonu klasy B 15 pod obrukowanie skarp i koricowki rur,

- wykonanie zasypki przepustu na poboczach,

- przyciecie koricowek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp,

- uformowanie i zageszczenie korpusu drogi.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac

akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikdw betonu, mieszanki betonoweyj i
wykonanego betonu wg PN-B-06250.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania
uzgodnionow trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione s3 w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwnac z dokumentacjg w celu okreslenia réznic w
ilosciach robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr biezacy wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzane wg. innych
jednostek:

. . 3
- roboty ziemneibetonowe -m
- umocnienia skarp -m?
- przepust -m

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,

— wykonanie faw fundamentowych,

— wykonanie deskowania,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m kompletnego przepustu obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie faw fundamentow i ich pielegnacie,

- wykonanie deskowania,

— montaz konstrukgji przepustu

— rozebranie deskowania,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykonanie scianek czotowych betonowych dla przepustu g 100 cm

- uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3 Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres ptatnosci obejmuije;
- oznakowanie robot

- zakup rur polietylenowych spiralnie karbowanych
- zakup z43czek do rur polietylenowych spiralnie karbowanych
- transport i sktadowanie elementdw i materiatéw do wykonania powyzszego przepustu,
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,
- wykonanie wykopu pod realizowane przepusty
wykonanie fundamentu - podsypki z posp6tki i piasku o gr. w-wy 15 cm pod rury-przepust @ 40,
- wyk. tawy fundamentowej gr. 35 cm z pospdtki stabilizowanej —~cementem o RM = 2,5 MPa dla przepustu @ 100 cm
- ulozenie nawykonanej podsypce rur polietylenowych i potaczenieich /w razie potrzeby-opaska taczaca,/
- wykonanie fundamentu z betonu klasy B 15 pod obrukowanie skarp i koricowki rur
- wykonanie zasypki przepustu na poboczach
- przyciecie koricowek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp,
- uformowanie i zageszczenie korpusu drogi.
- wykonanie scianek czotowych betonowych dla przepustu g 100 cm
- uporzadkowanie terenu oraz odwiezienie nadmiaru gruntu
- odmulenie rowéw doprowadzajacych i odprowadzajgcych wody

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Katalogi

1) Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez firme ViaCon Polska
2)  "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukgji mostowych”- GDDP
3)  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - CBPBDIM Warszawa

D — 03.01.01 Przepusty pod korong drogi Szczegétowe specyfikacje techniczne
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Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 na odc. Gostyrn — Kunowo etap |

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach ( Dz. U. nr. 92 2 1992r z

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykty

Nieniszczace badania konstrukgiji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci

betonu na sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka

SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobdéw kamiennych podczas transportu
Sktadowanie materiatow

4)
pozniejszymi zmianami )
10.2. Normy
1. PN-B-0671
2. PN-B-06250
3. PN-B-06261
4. PN-B-06262
5. PN-B-06712
6. PN-B-06714-12
7. PN-B-06714-13
8. PN-B-06714-15
9. PN-B-06714-16
10. PN-B-06714-18
1. PN-B-06714-34
12. PN-B-11112
13. PN-B-14501
14. PN-B-19701
15.  PN-B-23010
16.  PN-B-32250
17. PN-S-02205
18. BN-88/6731-08
19. BN-67/6747-14
20. BN-75/8971-06
21.  BN-71/B-8932-01

Zageszczenie zasypki
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