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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem wzmocnienia podtoza gruntowego w ramach zadania:

»Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434 na odc. Gostyn - Kunowo etap I”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod konstrukeja
nawierzchni drogowej z zastosowaniem geotkaniny polipropylenowej.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac materiaty:
- geotkanine separacyjna

2.1. Geotkanina

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawierajg dodatek stabilizatora
zwiekszajgcego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina powinna by¢ odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i
warunkdw eksploatacyjnych.

Wymagane parametry geotkaniny:

- masa powierzchniowa: min. 110 g/m?

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 20 kN/m

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 17 kN/m

- wydtuzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz pasma: 28 kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wszerz pasma: 18 kN/m
- 0por na przebicie CBR: min. 2500 N

- charakterystyczna wielkos¢ poréw Ogo: 200 pm

- materiat: polipropylen PP

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jako$ciowej 1ISO 9002 (EN 29002).
Geosiatka powinna posiadac aprobate techniczng IBDIM.

2.2. Geosiatka - nie dotyczy

Jako wzmocnienie nalezy uzy¢ geosiatki dwukierunkowej o sztywnych weztach o strukturze rusztu. Oczka i wezty geosiatki
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powinny by¢ sztywne. Geosiatka powinna by¢ wykonana z rozcigganego w podwyzszonej temperaturze perforowanego pasma
materiatu polimerowego (polipropylenu). Wezty geosiatki powinny stanowi¢ integralny element struktury geosiatki, a nie
efekt tgczenia w procesie np. ekstruzji, zgrzewania, itd. Przekroj poprzeczny zeber siatki powinien by¢ prostokatny. Nie
dopuszcza sie stosowania geosiatek produkowanych w systemie ekstrudowania, ze wzgledu na mniejsza jednorodnos¢
struktury polimeru w tego typu siatkach i mniejszg wytrzymatos¢ weztdw. Nie dopuszcza sie geosiatek o weztach
zgrzewanych, przeplotach i w jakikolwiek inny sposdb wtdrnie tgczonych.

Geosiatka powinna by¢ odporna na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze
otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwa na hydrolize, musi by¢ odporna na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie
moze podlegac¢ biodegradacji. Polimer tworzacy geosiatke powinien zawierac co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej
inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

Parametry geosiatki:

- materiat: polipropylen (PP) - wymiary oczek: 65 x 65 mm
- wytrzymatos$c na rozcigganie: 35 kN/m wszerz, 33 kN/m wzdtuz pasma
- wytrzymatos¢ wezta wzgledem wytrzymatosci geosiatki: min. 95 %

Geosiatka, dla ktdrej w przedmiotowej aprobacie technicznej nie podano kompletu powyzszych parametréw lub podane
parametry nie spetniajg wyzej wymienionych minimalnych wymagan, nie moze by¢ dla celow niniejszego projektu
dopuszczona przez nadzoér budowy do wbudowania.

Geosiatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1SO 9002 (EN 29002).
Geosiatka powinna posiadac aprobate techniczng IBDIM.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

Geotkanina i geosiatka przeznaczone do wykonania warstwy wzmocnienia s3 dostarczane na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Geotkanine i geosiatke nalezy transportowac w sposdb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogélne” pkt. 5.

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunieciu elementow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ geotkanine (kamienie,
korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wgtebieri oraz zapadniec, bezposrednio na podtozu gruntowym nalezy
roztozy¢ geotkanine rownolegle do osi drogi.

Geotkanina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajgco napietym aby zminimalizowac
pofatdowania, ale pozwalajagcym takze na przystosowanie sie wyrobu do ksztattu podtoza. Nie nalezy rozciggac napietego
wyrobu nad zagtebieniami. Potaczenia pomiedzy poszczegolnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujac zakfad o
minimalnej szerokosci wynoszacy: - 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami, - 50 cm w
przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami. Zaktady na potaczeniach poszczegdlnych pasm powinny by¢
zachowane w czasie uktadania geosiatki spoczywajacej bezposrednio na geotkaninie.
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Po roztozeniu geotkaniny nalezy przystapi¢ do uktadania geosiatki. Geosiatke rozwijamy podobnie jak geotkanine, z rolki.

Pofaczenia pomiedzy poszczegolnymi pasmami geosiatki nalezy wykonac stosujgc zaktad o minimalnej szerokosci wynoszacy:
-40 cmw przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sgsiednimi rolkami, - 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy
kolejnymi rolkami. Nalezy zwrdci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny oraz geosiatki.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw i sprzetu budowlanego bezposrednio po geotkaninie i geosiatce przed roztozeniem warstwy
z kruszywa. Ruch pojazdow jest mozliwy po utozeniu warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm.

Na roztozonych geosyntetykach nalezy utozy¢ kruszywo. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno
by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach na wezesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu
na geosiatke. Zaleca sie, aby materiat z pryzm byt roztozony na geosiatce z zastosowaniem sprzetu, ktory spowoduje opadanie
ziarn z gory na geosiatke, np. przy uzyciu koparki lub tadowarki o tyzce z otwierajgcym sie dnem.

Przed przystapieniem do zageszczania warstwe kruszywa nalezy wyprofilowac do wymaganych rzednych, spadkow i pochylen,
np. z zastosowaniem roéwniarki lub spycharki. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym
do momentu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny i geosiatki,
sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktaddw,

sprawdzenie przylegania geotkaniny i geosiatki do podtoza (brak fatd i nierdwnoéci)
sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny i geosiatki.

7. OBMIAR ROBOT
0Ogdlne zasady Obmiaru Robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest:
1m? utozonej geotkaniny
8.0DBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady Odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni obejmuje:

koszt geotkaniny wraz z transportem,
roztozenie geotkaniny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geotkaniny i geosiatki siatki dotyczace technologii wbudowania.

D — 04.02.02a Wzmocnienie podfoza gruntowego geosyntetykami Szczegétowe specyfikacje techniczne 5



