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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 12 lipca 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/807/2018

Pan

Rajmund Jakuszkowiak
Ul. Wolodyjowskiego 67
64-100 Leszno

dotyczy: budowy ciggu pieszo—rowerow%gg%%asie drogowym drogi wojewodzkiej 434
odc. od m. Ostrowo 1 m. Kunowo
Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2018 roku informuje, ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdltowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizszg uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtowku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie
Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
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KOMENDANT %JEWODZKI POLICJ!
zZun : Zl*._aﬂlu
CZASTEPGA NACZELRNIKA

Wrpzlapd RUCHYU DROGOWEGO

W'yk. 2 €gz. KWwP w Foznaniu
1 adresat \
3 alh pedinsp. Dartuﬁz- Kaczynski
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/"% Wielkopolski Zarzad

\f f Drog Wojewddzkich

Rejon w Koscianie

RDW.KS.5.4201-14.2/18 Koscian, dnia 26.06.2018r
dot: statej organizacji ruchu DW 434

Rajmund Jakuszkowiak
ul. Wotodyjowskiego 67
64-100 Leszno

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 11.06.2018r wraz z projektem statej organizacji ruchu
dot.: , Budowy ciagu pieszo-rowerowego Gostyri - Kunowo, odc. droga gminna do m. Ostrowo - m. Kunowo -
ETAP | wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 434” Rejon Drag Wojewddzkich w Koscianie uzgadnia projekt organizadji
ruchu z uwagami:

> zat2loraz2?
e nazafaczniku brak istniejacego oznakowania poziomego
» zat3.1. oraz 3.2. - Projektowane oznakowanie pionowe
e nalezy uporzadkowac ruch rowerowy wystepujacy na skrzyzowaniu do miejscowosci Malewo
aby rowerzysta miat mozliwos¢ bezpiecznego przedostania sie na $ciezke pieszo-rowerowa
i Z powrotem,
e 7z uwagi na projektowang szerokost ciagu nalezy wprowadzic jego podziat na $ciezke rowerowa
i piesza stosujac znaki C-13/16 zamiast C-13_16 oraz linie segregacyjna P-2b wraz ze znakiem
poziomym P-23 wystepujacym na Sciezce rowerowej co 50m oraz bezpoérednio za kazdym
skrzyzowaniem.
Ponadto oznakowanie istniejace oraz projektowane powinno znajdowac sie na wspdlnym planie sytuacyjnym
ktdry bedzie przedstawiat docelowg organizacje ruchu po wprowadzeniu zmiany.

Sprawe prowadzi:
Hubert Chtapowski
Spedjalista

Tel. 612258 452

TEL. 6122584 5C  NIP 9720915821 E-MAIL: rdvrkoscian@wzdw pf
FAX 655121784 REGON €31280 803 www.wzdw.pl
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Zal. Nr 1
OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu drogowego :
Budowa ciggu pieszo-rowerowego
Gostyn — Kunowo
dc. droga gminna do m,Ostrowo — m. Kunowo odc. I
wzdluz drogi wojewodzkiej 434
Lubowo — Kérnik — Srem — Kunowo - Gostyn - Rawicz
I= 800 mb
Gmina Gostyn
1.1Dane ogélne .

a. Administrator drogi wojewodzkie;j :
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon w Koscianie
b. Administrator terenu pod $ciezke : Gmina Gostyn

1.2. Podstawa i cel opracowania

- projekt budowlany
- wizyta w terenie 1 inwentaryzacja istniejacych znakow pionowych w terenie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia21 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraci
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(DzU.or 170z 12,10. 2002 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdlnych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U nr 177 z dnia
14 pazdziernika 2003 r. poz.1729 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczana na drogach/ DZ. U. Nr 220 poz. 2181.

oraz zatacznikinr 1 -4 do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.



Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

1.3 Stan techniczny istniejacej drogii jej przebieg

Droga wojewodzka 434 i droga gminna do m. Ostrowo przebiegaja przez tereny
niezabudowane — wlot do Miasta Gostyn .

Istnigjaca szerokos¢ nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej 7,0 - 7,50 m — oraz
przekrdj normalny - pétuliczny i drogowy . Stan techniczny nawierzchni drogi —
dostateczny.

Droga gminna do m Ostrowo : szer. nawierzchni bitumicznej 3,60-4,0 m ,przekrdj normalny
-drogowy-stan techniczny nawierzchni : dobry .

Proj. odcinek sciezki rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga gminng do m. Ostrowo, na
terenie niezabudowanym , a konczy na km 0+800 —etap I. .

Sciezka jest kolejnym odcinkiem przewidzianym do realizacji w Gostyniu przy ul.
Poznanskiej : na odc.800 mb — etap I .

Sciezka posiada na catym przebiegu szer. 3,50 m i jest oddzielona pasem zieleni od pasa
ruchu.

Sciezka rowerowa bedzie spetniala funkcje pasa dwukierunkowego ruchu dla roweréw

1 pasa dwukierunkowego ruchu dla pieszych

W km 0+015 przewidziano wykonanie tacznika do istniejacego przejscia dla pieszych na
drodze wojewddzkiej,

ktore obstuguje zatoke autobusowa zlokalizowang na dr woj. / w km roboczym 0+074 km /

Na odc. sciezki , przewidzianym do przebudowy w roku 2018,
ruch pieszy odbywa si¢ czgsciowo istniejacym chodnikiem na dlugosci zatoki
autobusowej , a na przewazajacym odc. dr wojewodzka , a ruch rowerowy gltéwnie jezdnia
Znaczne zwigkszenie natgzenia ruchu drogowego oraz udzial wnim duzej ilosci
samochodow osobowych, cigzarowych i ciagnikéw rolniczych powoduje
niebezpieczenstwo kolizji rowerzysty z samochodem.
Samo natgzenie ruchu pieszego jest nie wigksze niz 50 0sob na godz . i ruchu rowerowego
roéwniez jest male 1 nie przekracza 50 0sob na godz.

Droga woj. posiada szeroko$¢ nawierzchni jezdni ca 7,0 m— 7,50 , natomiast szerokosc
pasa drogowego wynosi 26,00 m - 22,0 m,~ przekrdj normalny pétuliczny
1 przekrdj drogowy - przewazajacy/

Woda opadowa z drogi odprowadzana jest bezposrednio do przydroznych rowow .

1.4 Stan projektowany
Parametry techniczne istniejacego odcinka drogi wojewddzkiej:

- klasa techniczna drogi - GP /gldwna ruchu przyspieszonego/

- ulica dwukierunkowa , jedno-jezdniowa ,

- przekrd) poétuliczny. drogowy

- szeroko$¢ jezdni 7,0 m — 7.50

- szeroko$¢ proj. ciagu pieszo-rowerowego , podstawowa - 3,50 m -
/ nie wliczajac w szerokosc opornika lub obrzeza /

- kategoria ruchu KR-4 336 — 1000 kN pas /dobe

- pas zieleni pomiedzy krawedzig jezdni |, a nawierzchnia $ciezki 15,0 —
6.0 m.



W catej dlugosci istniejaca $ciezka pieszo-rowerowa biegnie rownolegle do drogi
wojewodzkiej i bedzie wykonana z nawierzchni bitumicznej , natomiast tacznik do przejscia
dla pieszych , z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm .

W km 0+732 projektuje si¢ na rowie $rodpolnym przepust drogowy o 100 cm.

Natomiast wjazdy indywidualne do przylegtych gruntéw wykonane beda wykonane o
nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 4,0 m z obustronnymi poboczami szer. po 1,0 m
Warunki wodne przebudowywanego odcinka sa srednie , droga biegnie na poziomie
otaczajgcego istniejgcego terenu  lub minimalnie powyzej terenu .

Grunty wystgpuja niewysadzinowe : piaski $rednio i drobnoziariste , lokalnie
wystepuja grunty watpliwe w postaci piaskow pylastych.

Ciag pieszo-rowerowy oddzielony jest od jezdni pasem zieleni/w tym réw/ o szer. 15,0 -
6,0 m

1.5 Istniejgce oznakowanie poziome pionowe -etapl.
a.Istniejace oznakowanie na dr wojewodzkiej pozostawia si¢ bez zmian

b.Istniejgee oznakowanie pionowe na drodze wojewddzkiej przedstawiaja zal. Nr 2,11 2.2

1.6 Projektowane oznakowanie pionowe i poziome na $ciezce pieszo-rowerowej
przedstawiaja zataczniki 3.1, 3.2

Sciezke pieszo-rowerows o szer. 3,50 m nalezy oznakowac znakami C-13/16 oraz C 13a/16a
lub 13a/ w km 0+015 i za tacznikiem oraz przed przejéciem dla pieszych ,a takze na koncu
odcinka wraz ze znakiem D-4a.

Ruch na $ciezce pieszo — rowerowej nalezy podzieli¢ linig P-2b / zalecenie WZDW Rejon
Koscian/ na ruch rowerowy dwukierunkowy na szer. 2,0 m $ciezki , od strony jezdni dr 434
oraz ruch pieszy dwukierunkowy na szer. 1,50 m od strony pol rolniczych.

Za zjazdem na pola rolnicze zastosowa¢ w km 0+740 zastosowaé / tymczasowo do
momentu wlaczenia odc,. I / znaki C-13/161 C -13a/16a oraz znak D4a.

Na drodze gminnej do m. Ostrowo nalezy wykonac przejscie dla pieszych o szer. 4,0 m.
na wysokosci odcinka laczacego Sciezke istniejgca z nowoprojektowana

oraz zastosowac oznakowanie D-6. Istniejacy znak ostrzegawczy A-7 projektuje sie przesunaé
w migjsce wskazane na planie sytuacyjnym, a reklame znajdujaca sie obok znaku — usunaé
catkowicie.

W km 0+262 znajduje si¢ skrzyzowanie dr woj. 434 z dr gminng do m. Malewo

Z uwagi na wnioseck WZDW Rejon w Koscianie , w etapie I realizacyjnym $ciezki pieszo-
rowerowej , zostanie wykonanie przejscie dla pieszych przez dr 434 wraz z potaczeniem

z sciezka pieszo rowerows . W/w rozwiazanie tj. realizacj¢ w Il etapie , uzgodniono przez
Gming Gostyn z WZDW Poznan. Oznakowanie docelowe zawiera zal, 4 .1 4.2.



B .Oznakowanie poziome
Nalezy odnowi¢ oznakowanie poziome na istniejacym przejéciu dla pieszych na dr. 434

Na odcinku dr gminnej do m. Ostrowo wykona¢ malowarie przejscia dla pieszych o szer.
4,0m — linie P-10 wraz z liniami P-14
Oznakowanie poziome jezdni zakfada si¢ wykona¢ farba chlorokauczukows .

Sciezke pieszo rowerowa nalezy oznakowac nastepujaco :

- wodl 2,0 m od krawedzi $ciezki /kr lewa/ na nawierzchni bitumicznej $ciezki nalezy
wykonac¢ linie szeroka ciagla / P-2b/, natomiast w miejscach przejazdu poprzecznego —
tacznik do przejscia dla pieszych i wjazdy do pol zastosowaé na szer. 4,0 m |, nalezy
zastosowac linie pojedyncza przerywang — szerokg — P-le . Linig P-1e nalezy zastosowaé
rowniez na szerokosci wjazdow na pola rolnicze przy krawedzi jezdni $ciezki /obustronnie/
na szerokosSciach po 4,0 m .

Na $ciezce stosujemy takze znaki poziome P-23 “rowery ., co 50 m i bezposrednio za
kazdym skrzyzowaniem.

1. 7. Oznakowanie przejscia dla pieszych w kierunku wsi Malewo w km 0+284- etap. II

W drugim etapie realizacyjnym $ciezki pieszo rowerowej tj. w km 0+800 -1+045
zostanie wykonane przejscie dla pieszych przez dr 434 w km 0+284.

W drugim etapie realizacyjnym nalezy oznakowa¢ przejécie dla pieszych o szer. 4,0 m
przez dr 434 na wys. drogi gminnej -poprzez wyspe dzielaca ,do m. Malewo znakami P-10
oraz na dojazdach zastosowac znaki P-14.

Natomiast odc. laczacy przejécie ze Sciezka nalezy oznakowaé znakami plonowymi
a - przejscie dla pieszych —znakami D-6 oraz dojazd do przejscia ,znakami A-16 i B-33
/ obustronnie/
Na odcinku drogi pomigdzy przejsciami dla pieszych nalezy wprowadzi¢ znaki B-9.

b- tacznik pomigdzy $ciezka ,a przejéciem dla pieszych nalezy oznakowaé znakami
C-13/161C-13a

Oznakowanie pionowe istniejace i projektowane zawiera zat. Nr4.114.2

Lokalizacj¢ znakéw drogowych i urzadzen bezpieczefistwa wykonawca robot powinien
zastosowac w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczana na drogach/ DZ. U. Nr 220 poz. 2181. oraz
zatacznikinr 1 -4 do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to1.12 2018 r.
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Zal. nr 4

Wykaz projektowanych znakéw pionowych

1. Znaki nakazu C 13/16
2. Znaki nakazu C 13a/16a

3. Znak informacyjny D-4a
4. Znak informacyjny D-6
5. Znak ostrzegawczy A-7

szt. 3
szt. 3

szt.1
szt. 2
szt, 1
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DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Budowa ciggu pieszo-rowerowego
’ Gostysi — Kunowo
odc. dr gminna do m. Ostrowo — m. Kunows

[ wzdiuz droﬁ wojewddzkiej nr 434/

MIASTO |
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Tnwestor robét : Gmina Gostyn , ul.Rynek 2, 6-800 Gos&?/ ok /

26 Kr

RN

Projektant : mgt inZ. Rajmund Jakuszkowisk upr. projnrl4LiLo
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