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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C58-VMH-W7G *

Pan Pawet Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0295/13

adres zamieszkania ul. Wrzesiriska 80/1, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054.14472009 Poznad, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 22001 r. Nr S poz 42, zpdin. zm.) i srt. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust, 3 4, art )3 ust. ) pht | ormz ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bodowlane (tekst
Jedeolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pd2n. zm.) oraz § 23 wst. | rozporzadzenia Ministra  Transpoctu
| Badownictwa 2 daia 28 kwictnia 2006 . w sprawic samodzielnych funke)l techaikznych w budownictwie (Dz
U, Nr 83 poz. 578 z pé2n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kicrunck: Inzynieria Srodowiska
uwrodzony dnia 31 lipea 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calodel 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i

Poucaenie
| Podstawy o wylonywania samaodzicinych fankcji sechnicznych w badownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Inpekion Nadoocw Budowlinego orse wpes ns liskg czlonkon whadcine izhy samoezndu sawodowego
20d mnigrae) decyzp shuzy odwolmmic do Krajowe) Komasji Kwalifikacyjne Polskie) lzby Inynicrow

Bodownicawa w Wanszawic, za podrednlcowem Widkopolshicj Olrgpowe) Ly In2ynicrdw Budownicte s w Posnanic
W terminie 14 dui of daty jej Sorpeaenia

Skisd orzekajacy ‘

Okregowej Komisji Ku-ﬁy‘pc'
W)

Proewodniczacy ~ dr in2. Daniel Pawlicki
Czlonek Komig)i — dr in2. Andrze) Barczyfski

Czlonck Komisji ~ mgr in2. Szczepan Mikurenda

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A6Y-9JG-LIE *

Pan Artur Marcin Szkop 0 numerze ewidencyjnym WKP/1S/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature ygiid

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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II. CzeSC OPISOWA

1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy nowego mostu przez rzeke
Gtomia oraz rozbiérka mostu istniejgcego, w ramach opracowania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchow — Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka”.
Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

3. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie Ztotowskim, gminie Krajenka w
miejscowosci Skorka. Przebudowywane szambo koliduje z projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchéw — Pita.

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego
na dziatce nr 141/4.

5. Materiaty wyjsciowe

- Warunki techniczne.

- Wizja w terenie.

- Mapy do celéw projektowych,

- Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita.

6. Stan istniejacy.

W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
1. kable energetyczne,
2. Kable telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne,
3. wodociag,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych prac nalezy za pomocg przekopdéw kontrolnych
zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

7. Warunki gruntowo - wodne.

W miejscu posadowienia nowego zbiornika stwierdzono proste warunki geologiczne. W wykonanym
otworze geotechnicznym stwierdzono nasyp niekontrolowany zawierajacy piasek drobny i piasek sredni,
Sredniozageszczony o ID = 0,40 do gtebokosci 1,3 m oraz nasyp niekontrolowany zawierajgcy piasek drobny
zagliniony, piasek drobny z domieszkg zwiru i piasek $redni, sredniozageszczony o ID = 0,40 do gtebokosci
3,0 m. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednej okoto 79,30 m n.p.m.

Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewaé sie zmiennosci poziomu wéd gruntowych, zwigzanej z porami
roku oraz intensywnoscig opadow.

8. Stan projektowany.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego zbiornika bezodptywowego na dziatce nr 141/4 z projektowanym
zakresem drogowym przewidziano budowe nowego zbiornika o parametrach zblizonych do istniejgcego
wraz z likwidacjg istniejgcego. Lokalizacje i parametry nowego szamba ustalono w oparciu o obowigzujgce
przepisy.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym.

e |stniejacy zbiornik

Istniejgcy zbiornik o wymiarach 1,8x3,8 m nalezy opréznié, rozebrac i zasypac.
Istniejgcy kanat nalezy odcigc¢ i usunggé.

* Projektowany zbiornik

Przewidziano utozenie jednego prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego o Srednicy
Dn2500mm, gtebokosci 2 m i pojemnosci czynnej 7,6 m3, co zapewni zachowanie odpowiedniej rezerwy
pojemnosci w przypadku opdznienia w jego oprdznieniu.

0 zbiornik na $cieki o pojemnosci 7.6m3
= powierzchnia zabudowy = 5.72m?2
=  powierzchnia uzytkowa = 4.9Im2
= kubatura catkowita = 11.29m3
= pojemnos¢ catkowita = 7.6m3

0 Lokalizacja zbiornika
Doktadna lokalizacje zbiornika okreslono na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dn. 7.10.1997 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie oraz Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).
Jesli podczas lokalizacji szamba na ograniczonej przestrzeni pole manewru daje nam takze zmiana lokalizacji
otworu inspekcyjnego (pokrywy) lub odpowiednie obrécenie samego zbiornika moze zmienié
umiejscowienie pokrywy o 2 metry.
Rozporzadzenie okresla wymagane odlegtosci przy lokalizacji zamknietego zbiornika na dziatce:
¢ od budynkéw magazynowych ogdlnych - 5m,
e odsiloséw na zboze i pasze - 5m,
* od silosdw na kiszonki - 5m.
e do zbiornika musi by¢ zapewniony dojazd tak na czas budowy jak i eksploatacji (dojazd wozu
asenicznego).
e od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym
nie dotyczy to dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinne;j
e od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego —2 m.

0 Wytyczne eksploatacyjne.
Zbiornik bedzie uzywany zgodnie z przeznaczeniem tj. do magazynowania gnojowicy lub gnojéwki, sciekéw
bytowych, wody opadowej. Uzytkownik zabezpieczy, by nigdy nie zostat przekroczony maksymalny poziom
napetniania zbiornika. Do petnego napetnienia moze doj$¢ dopiero po catkowitym obsypaniu zbiornika na
projektowang wysokosc.

0 Opis elementéw konstrukcyjnych.

» Kregi zelbetowe i betonowe (dozbrojone) prefabrykowane oznaczone na rysunku KZ wykonane z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz zgodnie z AT/2007-03-1322 os$rednicy wewnetrznej
2500mm i grubosci scianek 100mm. Stal A-l St3Sx i A-11l 34GS wgPN-82/H-93215.

e Piyta przykrywajaca kregi zelbetowa, prefabrykowana gr. 200mm z otworem wtazowym o srednicy
1000mm wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz zgodnie z AT/2007-03-1322, stali A-
O i A-lll z otworem na wtaz fi 600 lub zwezki pod obcigzenie samochodem ciezarowym o ciezarze 7
kN/m?2.

* Zwezka z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny o $rednicy wewnetrznej 1000/625 oraz wysokosci
500mm wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1.

e Rura odpowietrzajaca fi 80mm

e Element denny KD wykonany z potaczenia kregu KZ oraz ptyty zelbetowej wykonanej na mokro z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1. Stal A-l St3Sx i A-lll 34GS wg PN-82/H-93215. Dla lepszego
potgczenia ptyty dna zbiornika z kregiem przewidziano na obwodzie wykonanie bruzdy o gt. 50mm i
100mm wysokosci dla zamocowania zbrojenia.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza wodno-kanalizacyjna.
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0 Wytyczne montazu zbiornika na budowie
Do montazu elementu dennego, kregow, przykrywy, zwezki nalezy stosowad zawiesia linowe umozliwiajgce
transport poziomy oraz prawidtowe faczenia poszczegdlnych elementédw. Montaz zbiornika nalezy wykonac
w przygotowanym, odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej.
Wykonujgc szambo nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bliskie sgsiedztwo budynku gospodarczego. W razie
koniecznosci Sciany wykopu zabezpieczyé elementami spetniajgcymi role $cian oporowych (np. Sciankami
szczelnymi)

0 Sktadowanie elementéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyrdwnanym umozliwiajgcym
odprowadzenie woéd deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z
zastosowaniem elastycznych przektadek.

9. Proéba szczelnosci

Przed zasypaniem przebudowywanego odcinka kanalizacji oraz zbiornika nalezy dokonac¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow;

Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych.

Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

11. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i witasciciela nieruchomosci, na ktérym jest zlokalizowany zbiornik. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prdébne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania
przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte lokalizacji zbiornika lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem zbiornika w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci od uzbrojenia. W trakcie budowy nalezy wykonac¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany
zbiornik nalezy utozyé na podsypce zgodnie z wytycznymi producenta. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. Pozostatg cze$é wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
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optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin; grunt wydobyty z
wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zagescic
do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach,
parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem
sztucznym — ostrzegawczym

12. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z
zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopdw otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

13. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany zbiornika bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurocigg zalecamy
zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego
odbiornika (istniejgcego rowu lub kanalizacji). Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdcié
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to,
bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych i nierdwnomiernych osiadan podtoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich
$cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie
ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkoéw.
Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu
technicznego budynkdw sgsiadujgcych z rejonem robot.

W zwigzku z pracami budowlanymi dotyczgcymi odwodnienia wykopdw nie ma koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie wykracza poza linie rozgraniczajgce planowanej
inwestycji.

14. Uwagi korncowe

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
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Zbiornik przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

Wykonane prace powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Catos$¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét sieci kanalizacyjnych.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli
i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecer odnosnie zabezpieczen urzadzen.

15. Spis norm i przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdziniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881; Dz. U. 2004 Nr 93
poz. 888; Dz. U. Nr 96 poz.959);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja
1999r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Normy Polskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wytyczne producenta

16. Zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu llos¢ Jedn.
Zbiornik na Scieki o pojemnosci 7.6m3 1 kpl.

2 Likwidacja istniejgcego zbiornika 1 kpl.
Likwidacja istniejgcego kanatu Dn110mm 5,4 m
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lll.  RYSUNKI

S.01 — plan orientacyjny
S.02 - plan sytuacyjny
S.03. — schemat zbiornika
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