droga wojewodzka nr 188
odcinek od km 0+000,00 do km 0+158,60

11,00

8,00

bariera skrajna

~ H1, W4, A
)

Jezdnia
1,50 4,00 ) 4,00 1,30
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
1,00 ,
gv o Czluchow Loo |
bariera skrajna —u_._.w g
HI, W4, A _
LIk w2, !
|
o .
2-4% o 24%
] ¥
: I
I
w
_
| | gr. 4cm | w—wa scieralna z SMA 8
kraweznik typu ulicznego 20/30cm gr. 8cm | w—wa wigzqea z AC 16 W
z betonu wibroprasowanego gr. 10cm| w—wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P =
na podsypce cem.—piask. gr. dcm gr. 20cm| w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzaney (kruszywo famane)
i tawie z oporem z betonu C12/15 stab._mechanicznie o _uziarnieniu_cigglym 0/31,5mm Sciek drogowy ‘trojkgtny” na
gr. 15em R\QN\Q mﬁo\m\mﬁa%m%smmq%\w\mnw mieszanki zwiqzanej podsypce cementowo—piaskowe; gr. bom
tacziie 57em - P : i fawie betonowej gr. 20cm z betonu C12/15

droga wojewo6dzka nr 188
odcinek od km 0+158,60 do km 0+192,00

11,50

8,00

na podsypce cem.—piask. gr. ¢

Jezdnia
2,00 4,00 ) 4,00 1,30
chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze
barierka U—-12a
Cztuchéw
obrzeze bet. 8/30cm
. T_._‘m umocnienie pobocza mieszankq
m kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
m klinowanq grysem 0/2mm gr. 15cm,
Al i
+20 o |
TR, h»\\uk.q--_------ .u.m Nlhku O@ Nl#okv
o T
_
L, T
|
gr. 4cm | w—wa Scieralna z SMA 8 !
gr. 8em | w—-wa wigzqea z AC 16 W
. . gr. 10cm| w—wa podbudowy Nan%\.m.N@.N BQNM P o .
krawgznik typu ulicznego 20/30cm gr. 20cm| w—wa podbudowy pomocnicze/ z mieszanki niezwigzanej (kruszywo farmane)
z betonu wibroprasowanego stab. mechanicznie o uziarnieniu_ciqglym 0/31,5mm
na podsypce cem.—piask. gr. dcm gr. 15cm| w—wa wzmacniajgea podloze z mieszanki zwigzaney
i tawie z oporem z betonu C12/15 stab._spoiwem o Rm=2,5MPa
tqcznie 57¢m

droga gminna
odcinek od km 0+004,00 do km 0+34,80

9,30

6,90

1,50

3,05 Jezane 3,25

1,50

pobocze pas ruchu pas ruchu
s L00 DW188
4 ul. Nad Rzek
bariera skrajna _ m
HI, w4, A |
€13 |
A2 |
+11 6% +mo+m 2% 0! 2%
T = !
S i !
7 : )
gy IINZ .
—— —+-
_
gr. 4cm | w—wa scieralna z SMA 8
| | gr. 8em | w—wa wigzqca z AC 16 W
. . gr. 10cm| w—wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P
»Su%wmz% e\% u uliczego 20/30cm gr. 20cm| w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej (kruszywo fomane)
Z belony wibroprasowancgo stab. _mechanicznie o uziarnieniv_cigglym 0/31,5mm
na E%&u% cem.—piask. gr. 5cm gr. 15cm|w—wa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwiqzanes
i tawie z oporem z betonu m\m\\m stab. spoiwem o Rm=2,5MPa
tacznie 57¢m

pobocze

TIATAR

Inwestor:  Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznaf

Nr umowy: 11/01.22/14

Marta Kaczan-Melcer

ul.Jodtowa 3
62-090 Rokietnica
tel. 606 183 533
biuro.atar@op.pl
NIP 787-110-63-43
REGON 301889182

Inwestyda: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZEUCHOW-PILA
WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GLOMIA W M. SKORKA

Branza: Drogowa
Rysunek: . Nr rys.
d Przekroje normalne y
NR UPRAWNIEN PODPIS
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSE D. N_.
Projektant mgr inz. Robert Salomon do Mmm._:._um “_.a.ikasl.._
WKP/0296/P00D/12
Sprawdzajacy | mgr inZ. Dorian Piechowiak de roainvase bz ogramiczalt
Stadium dokumentacji: PW Data opracowania: 2014r. Skala: 150




