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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza elektryczna.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZzynierow

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajagcy O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

~

IR e Ty
mgr inz. {Andrzej Galkiewicz
‘ Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

egowej Komisji Kwalifikacyjnej

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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I Z B A
INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfixacyjnym:

ZAP-GYI-JRH-HTM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecznym podpisem elextronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rédwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w%asnorgcmymi_:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiadciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowgq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikscyryr

WEKP-FI2-PDIHQKC *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IEf3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-12 roku przez:

windzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej izbvy Infynierow Budownictwa.

1Z;udrueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbronicerym [Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 1434 dane w postsc
mmmmmmqm B iCEnym weryfik y anwmmﬁtuq

rawnowaine pod wrgitdem. stk o Y i WO EComymiL |
" th.ngu:hw i niejzTy i m-i--mmﬂ:nmnMMWMMm
stropie Fnknzj Izhrr Indynisrow Budownictws www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olregowej lzby InZynieraw

Budownicten.
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Operator Rejon Dystrybucji Waicz
Grupa Enea
2715/0D5/RDY/DM/ZM/AD/2014 Walcz 2014-03-11

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznaniu

korespondencja

ATAR - Marta Kaczan - Melcer
ul. jodtowa nr 3, 62-090 Rokietnica

Warunki likwidacji kolizji nr : 101/2014
lokalizacja/dzialki: Droga nr 188 most nad rzeka Glomig, Skorka

Odpowiadajac na pismo z dnia 20-02-2014 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Watcz informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania w/w nieruchomosci
gruntowej wystepuje  kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu Z infrastruktura
elektroenergetyczng bedaca wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0..

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowg istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na
koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.

I.Wedlug wstepnej oceny Kolizja dotyczy sieci elektroenergetycznej:
ENEA Operator Sp. z 0.0.
1 -Wymieni¢ stup sredniego napigcia SN stojqcy na dzialce nr 56
2 -Przestawi¢ stup oswietlenia drogowego stojgcy przed mostem po prawej stronie jadgc od stromny
Ziotowa.

II. Wymagania techniczne
ENEA Operator Sp. z 0.0.

ADI -W dokumentacji technicznnej zamiesci¢: Obliczenia doboru stupa SN (moc i wysokosc), Profil
przesia linii SN nad drogq nr 188 po wymianie stupa, Tabela matrerialow montazowych, Tabela
materialow z demontazu.

AD2 -Wykona¢ dokumentacje techiczna na nowgq lokalizacje stupa oswietlenia drogowego.

II1. W celu usuniecia kolizji na.le'zy:

1. Wykonaé projekt/zleci¢ opracowanie projektu* przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetvch w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Waicz Rejonie Dystrybucji Walcz

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplaiej
na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw. konserwacji, modernizacji i remontéw,
usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie Wwstepu na
obciazony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze

iejon Dystrybucj Walcz ENEA Operator Sp.20.0
II Bydgoska 122, 78-600 Waicz 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
el. +48/067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
aks +48/067 25017 15 Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasta i Wilda

12 w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806

o S R S
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stanowiacych jej wiasnosé, posadowionych na tej/yech nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci aktu notarialnego.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o dregach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U.
nr 19, poz. 113 z pézn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng* nalezy przedlozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji
Poznari Rejonie Dystrybucji Walcz.

6. Zglosi¢ w Sekeji Majgtku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Walcz (pok. Nr 4) z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowala
umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnoéé karng i materialng za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody ktére mogly powstac na skutek
prowadzenia robét.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié
ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania
Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem Jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zdaé do Rejonu Dystrybucji Walcz albo wskazane przez niego miejsce.*

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddzialem Dystrybucji Poznari Rejonem
Dystrybucji Walcz utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktora
dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty wystawienia. W zatgczeniu projekt umowy.

k.o.
1. adresat
2. aa
Z powazaniem
Spraweg prowadzi
Kami Gniazdowski
tel. 067-2501723 ENEA Opergfor Sp. z G..
REJON DYST BUCJI WALC,
Daiat Zarzadignia Dystrybucia
ownik
[&am y~Kogucivk
Rejon Dystrybucj Walcz ENEA Operator 5p. 2 0.0
ul Bydgoska 122, 78-600 Walcz 80-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58
tel. ~48 /067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48 /067 25017 15 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
Worital wnldadtos

WwaMAAN nnaratar enea nl -v 4 B70 AEA NANA OI A
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STARCSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotdw, dnia 2014-07-10

I-ﬁbigadm:.ma Dokumentacil Projektowe:
Ak Masza 32, 77-400 ZtOTOW
tel 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347 /3, 3471, 49/3.
Siec telekomunikacyjna i sie¢ elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:
opis lokalizacji: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pita

Dziat Techniczny uzgadnia projektowana sie¢/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasigegu naszych urzadzen musza by¢ wykonywane bez uzycia sprzetu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ si¢ do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokladne;j trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowac dopuszczalne odleglosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowa¢ wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowa¢ rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego do whasciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegdlng ostroznosé.

Zaktad Ustug Wodnych KRAINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowai z siecia wodociagowa proszg zachowaé odlegtosé i polozy¢ w ostonach oraz oznakowaé

Komunalny Zakiad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikle w trakcie prac musza by¢ ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zesp6l traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2
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Ztotow, dnia 2014-07-10
UWAGA.
-nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu
istnigjacych znakéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badz przemieszczenia. =

M ADNAETY
STAROSTY

Piotr Lenartowicz

Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09

Po zapoznaniu sig z trescig opinii , uzgodniong dokumentacje wraz z opinia otrzymatem:

Strona 2z 2
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Na podstawie orzeczenia z dnia2Z. W . nr29[2044
Rady Technicznej Rejonu Dystrybucji Waicz
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem projektowane]j rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdow — Pita wraz z budowg nowego mostu nad
rzeka Gtomia w m. Skorka jest:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych likwidacji kolizji Enea Operator nr WLK nr 101/2014,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogdw producentow,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze rozbudowy drogi
Wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
9. Album linii napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych.
LSN Tom V. Przewody AFL-6 70 i 50mm?,
10. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm?
na zerdziach wirowanych, opracowane przez ELPROJEKT Poznan.

5. Usuniecie kolizji
e Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x70mm?
Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN dotyczy wymiany stanowiska stupowego typu BSW12 na nowe z

zerdzi wirowanej typu E, PS15/10kN. Dla projektowanej zerdzi zastosowac ustdj typu U3 (hp=11,83m, t=2,7m) oraz
wykonac obostrzenie 29.

Profil przesta krzyzujgcego DW 188 zostat przedstawiony na rys. nr 3. Wykreslajac profil zatozono temperature T=602C
oraz naprezenie obliczeniowe przewodu 90Mpa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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e Stup z wysiegnikiem, oprawa o$wietleniowa i podejéciem kablowym YAKY 4x25mm?

Istniejgcy stup typu ZN10 nalezy zdemontowaé. Poza obszarem kolizji wybudowaé nowy stup typu E10,5/2,5kN. Dla
projektowanej zerdzi zastosowac ustdj typu Uo (t=2,1m). Istniejacy wysiegnik z oprawa oswietleniowg przetozy¢ na
projektowany stup. Wykonac uziemienie stanowiska (koniec obwodu); uziom typu P3; Ruz<10Q.

Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ na projektowany stup.

Na stupie do wysokosci 5,0m i 0,5m pod ziemig do prowadzenia kabla zastosowac rure ostonowg (HDPE) typu
SV75mm, odporng na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm? zasilajgcy oswietlenie odkopaé na odcinku 15mm i przetozy¢ po nowej trasie
wprowadzajac na projektowany stup.

Uwaga:
Stupy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z rysunkami zawartymi w

albumach i wymaganiami norm i przepiséw.

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Watcz, ktéry okresli ostateczng numeracje
zaprojektowanych stupdéw.

Szczegotowq lokalizacje urzgdzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.

Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator RD Watcz.

6. Obliczenia wymaganej wytrzymatosci stupow
Obliczen dokonano wg programu “Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych (KWPLE 2010)”".

Stup linii SN

PN —sita uzytkowa stupa — 10kN

PP — wypadkowa sita pochodzaca z naciggu przewodow —3,29kN
PW — obcigzenie wiatrem przewoddw linii z sadzig [kN] —2.06kN
PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN] —0,5kN

PN >PWS + PP + PW
10kN > 0,5kN + 3,29kN + 2,06kN
10kN > 5,85 kN - zerdz dobrana prawidtowo

Stup oswietleniowy
PN —sita uzytkowa stupa [kN] —2,5kN
PL — obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego [kN] - 0,2kN

PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN] - 0,4kN
PN >PWS +PL

2,5kN > 0,4kN + 0,2kN

2,5kN > 0,6 kN - zerdz dobrana prawidtowo

7. Sposdb uktadania kabli.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m, w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

- 1,0 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV.

Kable uktadac na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony
kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku, 25 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego w przypadku kabli 0,4 kV.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Row kablowy przysypywac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski
kablowe ukfadane w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach
nalezy umiescic typ, przekroj kabla, rok budowy oraz relacje.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanej (przektadanej) linii kablowej przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

8. Uwagi koricowe

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o alboum opracowan typowych i
niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodnic z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdéw i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3.),

- przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator RD Watcz.

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wtascicielem terenu oraz wystgpi do Enea Operator RD Watcz w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu robét
w miejscach publicznych.

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

9. Zestawienie materiatow podstawowych

Linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 70mm?
1 stup przelotowo-skrzyzowaniowy E, PS15/10kN z ustojem U3 i uzbrojeniem kpl. 1
2 przewdd AFL-6 70mm? m 225
3 ztgczka zaprasowywana do przewodu AFL-6 70mm? szt 6

Uwaga: W pkt. 11 zatgczono tabele montazowa dla stupa SN

Linia oswietleniowa

1 stup E10,5/10kN z ustojem Uo i uzbrojeniem kpl. 1
2 rura SV75 m 5,5
3 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 15
4 oznacznik kablowy OKI szt. 2
5 ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4mm m 28
6 pret stalowy ocynkowany [118mm dtugosci 6,0m szt. 3

7 piasek m’ 1,2
8 oprawa oswietleniowa (z demontazu) szt 1
9 wysiegnik stalowy (z demontazu) szt

10 drobne elementy mocowania wysiegnika i uziemienia kpl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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10. Zestawienie materiatéw z demontazu

Linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 70mm?

1 stup BSW12 szt 1

2 izolator liniowy LWP szt. 6

3 przewdd AFL-6 70mm? m 210
4 drobne elementy mocujace kpl 1

Linia oSwietleniowa

1 stup ZN10 kpl. 1
2 rura SV75 m 5
3 oprawa oswietleniowa (do ponownego montazu) szt 1
4 wysiegnik stalowy (do ponownego montazu) szt 1

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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11. Tabela montazowa stupa SN
Lp. |Wyszczegdlnienie ilosé jedn. uwagi
1 |Zerd:z E-15/10, Dw=218mm, Do=443mm 1 szt.
2 |Poprzecznik przelotowo-skrzyzowaniowy PS-30 1 szt.
3 |Sruba ocynkowana z nakretka i podktadka okr. i sprez. 2 szt.
4 |Podktadka kwadratowa i sprezysta 2 szt.
5 |Zawieszenie przelotowe 3 kpl. rozpisano ponizej
6 |Zawieszenie przelotowo-narozne 3 kpl. rozpisano ponizej
7  |Uchwyt srubowo-kabtgkowy 12 szt.
8 |Przewad stalowo- aluminiowy AFL-6 70mm? 225 m
9 |Ztaczka zaprasowywana do przewodu AFL-6 70 6 szt.
10 |Ustoj U3 1 kpl. rozpisano ponizej
Lp. |Zawieszenie przelotowe ilosé jedn. uwagi
1 |lzolator liniowy stojacy z trzonem LWP 8-24 1 szt.
2 |Drut aluminiowy o przekroju 16mm?, df. 1,0m 1 szt.
3 |Tasma aluminiowa 10x1x1000 1 szt.
4 |Drut wigzatkowy fi=3mm, dt. 2,5m 1 szt.
Lp. |Zawieszenie przelotowo-narozne ilosc jedn. uwagi
1 |lzolator liniowy stojacy z trzonem LWP 8-24 1 szt.
2 |Przewdd AFL-6 70mm? o df. 0,5m 1 szt
3 |Tasma aluminiowa 10x1x1000 1 szt.
4 |Drut wigzatkowy fi=3mm, dt. 3,0m 1 szt.
Lp. [Ustuj U3 ilos¢ jedn. uwagi
1 |Element mocowania ptyty ustojowej Eu-2p 2 szt.
2 |Obejma Ou-2 4 szt.
3  |Ptyta ustojowa U-85 2 szt.
4  |Ptyta ustojowa U-130 1 szt.
5 |Sruba z nakretka M16x120 4 szt.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
3. Profil przesta skrzyzowaniowego -rys.nr3
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IV. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi Wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomia w m. Skérka.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacije:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej dla przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Gtomia w m. Skérka. Zakres rzeczowy
projektu obejmuje:

- wymiane stupa SN,

- wymiane stupa nn,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowac w nastepuijgcej kolejnosci :

- wytgczenie istniejgcych linii wchodzgcych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wytgczen i prac na
liniach uzgodniony z Enea Operator RD Waftcz),

- wykonanie przewiertéw i wykopdéw recznych,

- wykonanie wykopdéw pod stupy wirowane,

- stawianie stupow wirowanych,

- pomiary i badania,

- wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi, zabudowg mieszkalng ora
uktadem drogowym DW188. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn
oraz SN oraz sie¢ gazowa i wodociggowa.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia
- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopdw,

- montaz urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych,
- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 3 dni.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Wskazania sposobu instruktazu pracownikdw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do
srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza elektryczna.
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