Przekroj poprzeczny opornika
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Zestawienie materiatéw dla czterech oczepow

Beton B30 (C25/30) - Vier=2,1m 3
Beton B10 (C8/10) Viet=0,7m’
Deskowanie F desk=14,0m*
Izolacja bitumiczna powtokowa F =20,7"
Stal A-IIN B500SP wg tabel

Zestawienie zbrojenia dla czterech oczepow

Nr | przekrdj| iloS¢ | dtugo$c | dtugost taczna
¢ 1szt [m]
mm szt cm ®10
1 10 156 99 154 b
2a 10 5 785 39,25
2b 10 5 685 34,25
2c 10 5 185 9,25
2d 10 5 585 29,25
dtugost razem m 266 L1
masa Imb kg 0,617
masa_stali kg 164,50
masa catkowita zbrojenia kg 164,50
UWAGA:

1) Minimalne ofulenie pretow opornika = 4,5cm.

2) Rysunek rozpatrywat tacznie z widokiem ogdlnym mostu

i schematem barier ochronnych.

3) Nalezy wykonac cztery oporniki o dtugosci 8+7+2+6m=23m
L) Zbrojenie oznaczone indeksami "a", “b", “c¢”, "d" dotyczy

kolejnych opornikdw.
5) Powierzchnig opornikéw nalezy zagruntowat
i zabezpieczyt powtokowga izolacjg bitumiczna.

6) Strzemiona (prety nr 1) nalezy spawaC spoing jednostronng

do grodzic stalowych.
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Inwesfor: - Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Nr umowy: 17/01.22/14

NATAR

Marta Kaczan-Melcer

ul.Jodtowa 3
62-090 Rokietnica
tel. 606 183 533
biuro.atar@op.pl
NIP 787-110-63-43
REGON 301889182

Inwestycja: RozZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GLOMIA W M. SKORKA.

Branza: Mostowa
Rysunek: . . .. Nr rys.
Konstrukcja opornika u podnoza skarpy. y
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