Szczegot konstrukcji nasypu
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; Zasypka konstrukcji 7
Nasyp drogi ) s_mmwm:xm Ns__.oso_- iaskowa 0-45mm

wg opracowania N\ 7, zageszczona do 15=0,98

drogowego N (bezposrednio przy konstrukcji

dopuszczalne 15=0,95)
N p s

AN geofkanina poliestrowe 200/50
N dt. 9.9 m

AN geofkaniny poliestrowe 200/50
L dt. 6,0 m

— — — —

nasyp z piasku $redniego lub pospdtki
zageszczona mechanicznie warstwami gr.30cm
do wskaznika zaggszczenia Is = 0,98

-470-

||}|| D CID CED D I I D D D I G G D G

SR ) RS S a7
/ .aﬁu N /// L
1 NN
/ ﬂ N //
_ib0- \

@' ||.|||l||/1/|||.|||'Jdﬁ' //,

// AN

~ @l _440-
- —— e o o
/

120

,

~ zakres wymiany gruntu 7

~ - wg opracowania drogowego
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grunt rodzimy

Elementy zbrojenia geotkaning z poliestru

L=990cm - 470 -
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llos¢ geotkaniny z poliestru 200/50:

na jedna podpore: 383 m?
razem: /66 m?

Uwaga:
pasma tkaniny uktadac prostopadle do Sciany podpory.

200/50

Inwestor:  Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51

TATAR

61-623 Poznan
Nr umowy: 17/01.22/14

Marta Kaczan-Melcer

ul.Jodtowa 3
62-090 Rokietnica
tel. 606 183 533
biuro.atar@op.pl
NIP 787-110-63-43
REGON 301889182

Inwesfycja: RoZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PItA
WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA GtOMIA W M

SKORKA.

Branza:

Mostowa
Rysunek: ) Nr rys.
Konstrukcja nasypu za podporg mostu.
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