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Projekt wykonawczy
CZESC OPISOWA

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad

rzeka Gtomiag w miejscowosci Skorka.

1. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 17/01.22/14 z 10 stycznia 2014r. zawarta z Wielkopolskim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Poznaniu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 71999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie /Dz.U. 2012, poz. 608/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzin.

zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r./ w

sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko wraz z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja
2005r. zmieniajgcym w/w rozporzadzenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. 2012, nr 0, poz. 365/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.

str. 3



YATAR

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e plan orientacyjny

e normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym:
PN-85/5-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

e Wizja w terenie i wiasne pomiary inwentaryzacyjne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z
budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skérka.
Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skdrka, w gminie Krajenka, w powiecie ztotowskim, w

wojewoddztwie wielkopolskim.

5. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw —
Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka. Przedmiotowa rozbudowa
wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pojazddéw, pieszych oraz na estetyke zagospodarowania
samej drogi wojewddzkiej nr 188.
W ramach rozbudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robét:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej betonowej,

- rozbiérka istniejgcych kraweznikdw betonowych oraz obrzezy betonowych,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie nawierzchni drogi wojewddzkiej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm,

- wykonanie nawierzchni zjazddw indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego)

o gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm utozonej

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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- ufozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (chodnik),

- ufozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (obramowanie zjazdéw indywidualnych),

- wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikiem @500mm wraz z przykanalikami 3200mm z PVC,

- montaz barier energochtonnych (H1, W4, A),

- montaz barierek U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowg nowego
mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci 0,19km.

Na przewazajgcym odcinku istniejgca droga wojewddzka przebiega przez tereny niezabudowane. Jedynie
na poczatku niniejszego opracowania, po prawej stronie, wystepuje zabudowa mieszkaniowa (dziatka
141/4). Pozostaty czesc terenu stanowi dolina i koryto rzeki.

Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej wykonana jest w technologii bitumicznej i posiada zmienng
szerokos¢ — od ca 6,50m na dojazdach do istniejgcego mostu, do ca 5,20 m na istniejgcym obiekcie.
Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejgcym, odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren (prawa
strona) oraz za pomoca istniejgcych sciekdw prefabrykowanych i studzienek wpustowych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujacych
urzadzen infrastruktury technicznej: linii telekomunikacyjnej doziemnej oraz napowietrznej, oswietlenia

ulicznego oraz linii energetycznej napowietrznej niskiego i sredniego napiecia.

6.1. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne zaliczane s3 do ztozonych warunkéw gruntowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.
463). Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz rodzaj projektowanego obiektu sugeruje sie zaliczenie go
do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkéw ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwa pieszych na istniejgcej drodze wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita w miejscowosci
Skorka.

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie) w
lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na witgczeniu sie w istniejgcy
przekréj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzek3) bedzie
wynosifa 6,50m. Szerokos¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do istniejgcych
ciggdéw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi zaprojektowano
prefabrykowany sciek drogowy ,trojkatny”, lokalnie zastosowany bedzie rowniez kraweznik betonowy
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze utwardzone. Droga gminna
obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w miejscach
wiaczenia sie z nowoprojektowang konstrukcjg. Projektowane odwodnienie odbywaé sie bedzie
powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane przykanaliki oraz

Scieki skarpowe do projektowanych rowow.

7.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne drogi wojewddzkiej przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi:

Droga wojewddzka nr 188

> Klasa drogi G

» Predkos$¢ projektowa Vp=50 km/h

> Szerokos$¢ jezdni 8,00 m (2x4,00 m)
> Przekréj poprzeczny potuliczny

» Szerokos¢ chodnikow 1,00-2,25m

» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skorka.
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» Kategoria ruchu KR4

» Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Droga gminna (ul. Nad Rzek3)

> Klasa drogi L

» Predko$¢ projektowa Vp=50 km/h

» Szerokosc jezdni 6,50 m (2x3,25 m)
» Przekroj poprzeczny uliczny

» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR2

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci podtoza G3
Hionstr->0,65h,

0,57m>0,65x0,80

0,57m=0,52m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spetniony.

8. Rozwigzania projektowe

8.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej rozbidrce ulegnie istniejgca nawierzchnia drogi, lokalnie
istniejgca nawierzchnia chodnikdéw i zjazdéw oraz krawezniki i obrzeza betonowe. Zakres rozbiérek ujeto w
przedmiarze robét drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidrkowe stanowig wtasnos¢ Inwestora i odtransportowane bedg na jego sktadowisko
(do najblizszego Rejonu Dréog Wojewddzkich) przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. —
Ustawa 628 z dnia 27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

8.2. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w planie

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano na poczatku istniejgcego zjazdu (po prawej stronie) w
lokalnym km 0+000,00 (km rzeczywisty 66+260,00). Koniec zaprojektowano na witgczeniu sie w istniejgcy
przekréj drogowy w km 0+192,00 (km rzeczywisty 66+450,00).

taczna dtugosc projektowanej rozbudowy drogi wynosi 192,00m.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi gminnej (ul. Nad Rzek3) bedzie
wynosifa 6,50m. Szerokos¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i dowigzanie sie do istniejgcych
ciggow pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Szeroko$¢ oraz lokalizacje zjazdéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na przylegte posesje
dostosowano do parametréw i lokalizacji zjazdéw istniejgcych z uwzglednieniem dostepu do wszystkich
dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy wystepujg nastepujace parametry osi:

PT km 0+000,00 X=6424653,333 Y=5899689,714
PKP km 0+020,49 X=6424666,242 Y=5899673,804
KKP=PtK  km 0+029,49 X=6424671,735 Y=5899666,678
KtK=KKP ~ km 0+047,18 X=6424679,547 Y=5899650,880
PKP km 0+056,18 X=6424681,876 Y=5899642,189
PKP km 0+106,83 X=6424693,762 Y=5899592,946
KKP=PtK  km 0+123,83 X=6424697,162 Y=5899576,298
KtK=KKP ~ km 0+158,57 X=6424694,185 Y=5899541,966
PKP km 0+175,57 X=6424687,971 Y=5899526,152
KT km 0+192,00 X=6424681,426 Y=5899511,085

8.3. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju podtuznym

Przekrdj podtuiny rozbudowywanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.

Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na poczatku
opracowania — rzedna 83,78 oraz na koricu opracowania na wtgczeniu sie w istniejacy przekrdj drogowy —
rzedna 87,10.

Przebieg projektowanej niwelety drogi wojewdédzkiej, z uwagi na jego krotki zakres, poprowadzony jest w
sposéb maksymalnie zblizony do stanu istniejgcego — tak, aby projektowane odwodnienie odbywac sie
mogto powierzchniowo do projektowanych studzienek wpustowych i poprzez projektowane przykanaliki
oraz Scieki skarpowe do projektowanych rowdéw. Dno oraz skarpy rowu, na dfugosci 82mb, nalezy umocnic

prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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8.4. Rozbudowa drogi wojewddzkiej w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji szeroko$¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 8,00m a drogi
gminnej (ul. Nad Rzeka) bedzie wynosita 6,50m. Szerokos¢ projektowanego chodnika, z uwagi na korekte i
dowigzanie sie do istniejgcych ciggdw pieszych, bedzie wynosita 2,25m.

Rozbudowywana droga wojewddzka jednostronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po przeciwlegtej stronie drogi zaprojektowano
prefabrykowany sciek drogowy ,trojkatny”, lokalnie zastosowany bedzie rowniez kraweznik betonowy
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz pobocze utwardzone. Droga gminna
obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Na catym odcinku projektowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano nowg konstrukcje z mieszanki
mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm.

Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako jednostronne, o wartosci 2-4%.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny pokazano w czesci

rysunkowej projektu (rys. nr 4 ,,Przekroje normalne”).

8.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188:

- w-wa Scieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm gr. 20cm,

- w-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa gr.
15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinku wtgczenia sie w istniejgcy przekroj:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 8cm (na dtugosci 5m) oraz na gt. 4cm (na dtugosci
kolejnych 5m),
- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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Uwaga: w_przypadku tjczenia sie projektowang konstrukcia z krawedzig istniejgcej jezdni nalezy

zastosowa¢é stopniowanie warstw i wykona¢é frezowanie istniejgcej nawierzchni na szerokosci 0,50m na

petng grubos$é taczonej warstwy — 4cm w_przypadku w-wy Scieralnej i/lub 8cm w przypadku w-wy

wigzgcej.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego) o gr. 8cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (obnizony +2cm ponad nawierzchnie) na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Krawedzie zjazdu ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12cm ponad nawierzchnie) na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony ogrodzenia obrzeze betonowe 8x30cm.

9. Projektowane odwodnienie

Cato$¢ odwodnienia drogi wojewddzkiej odbywac sie bedzie poprzez projektowane studzienki wpustowe,
dalej poprzez projektowane przykanaliki oraz scieki skarpowe do projektowanych rowéw.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano o wartosci 2-4% w kierunku projektowanego

prefabrykowanego scieku drogowego ,tréjkatnego” zlokalizowanego przy krawedzi drogi wojewdédzkiej.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 188 w m. Skérka wynikajg z robdt prowadzonych
przy wykonaniu nasypu pod nowy przebieg drogi oraz korytowania pod projektowang nawierzchnie jezdni,
zjazdéw i chodnikéw oraz pod przebudowe infrastruktury technicznej i budowe nowego mostu. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg nastepujacych

norm:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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» PN-5-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe darniny i gleby tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdiniejszego wykorzystania do darniowania i
humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usung¢ i zastgpic

gruntem niewysadzinowym.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita
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Projekt wykonawczy
CZESC RYSUNKOWA

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad

A W N A W N R

rzeka Gtomiag w miejscowosci Skorka.

. Plan orientacyjny ....ccciieeiiieiiiireccrcre e ren s re s e n e s a s sena s - rys.
. Plan sytuacyjny w skali 1:500 ........cccceiiiiiinnniiiiinnnniniienniinnnenenns - rys.
. Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 ........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeennnnnnes - rys.
. Przekroje normalne w skali 1:50 .......cccoiveueiiiiiiinnniiiiinnniinnienneinnnenne. - rys.
. Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10 .....ccceeeereeniirencrreencerenneenenneenennes - rys.
. Przekroje poprzeczne w skali 1:100 .......ccccceerrenirenrenncrencrencernnernncrennens - rys.
. Plan rozbidrek w skali 1:500 .......cccceerenierrennerrennereenerenneeeenneerenncerennens - rys.

nrl
nr2
nr3
nr4
nr5
nr6

nr?7
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