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1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 17/01.22/14 z 10 stycznia 2014r. zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7 1999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych/Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

plan orientacyjny

normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym:

PN-85/5-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy nowego mostu przez rzeke
Gtomia oraz rozbiérka mostu istniejgcego, w ramach opracowania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 188 Cztuchow — Pita wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka”.
Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

4. Istniejacy most

Istniejgcy most zostat wybudowany w 1919 roku. Jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji tukowej
jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg gora. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 22,45m. Jezdnia na obiekcie
ma nawierzchnie bitumiczng utozong na starobruku z kamienia nieregularnego 16-18cm i zasypce nadtucza.
Zasypka nadfucza utrzymana jest pionowymi $cianami czotowymi. Przekrdj poprzeczny na moscie jest
bezkraweznikowy, bez wydzielonych chodnikéw. Krawedzie obiektu zabezpieczone s obustronnie
balustradami masywnymi petnosciennymi zelbetowymi. Wysoko$¢ konstrukcji wraz z nawierzchnig w kluczu
tuku wynosi 89cm.

Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Swiatto poziome: 20,00m

Dtugos¢ catkowita: 22,45m

Szerokos$¢ catkowita: 7,90m (lokalnie 8,9m)

Szerokos¢ jezdni: 5,30m

Strzatka tuku: 2,58m

Obustronne opaski wzdtuz balustrad: 0,95m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 90°

Aktualna nosnos¢: 15t (wg ewidencji Zarzadzajgcego)

Stan techniczny mostu ocenia sie jako niezadowalajgcy. Widoczna jest postepujaca korozja i destrukcja
elementow konstrukcji i wyposazenia, zwtaszcza:
e przecieki wody przez konstrukcje fuku,
e rysyi pekniecia w ustroju nosnym,
e znaczne ubytki i spekanie betonu podpér,
e pekniecia i ubytki betonu masywnych balustrad.
Z uwagi na stan techniczny obiektu oraz parametry techniczne niezgodne z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami (bardzo waska jezdnia ) konieczna jest rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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5. Zakres rozbidrki istniejgcego mostu.

Z uwagi na:

koniecznosé utrzymania ruchu kotowego na istniejgcym moscie w czasie budowy nowego mostu,
koniecznosé poprawienia bezpieczenstwa na drodze na dojazdach do mostu poprzez przebudowe

nienormatywnych tukéw poziomych,

projektuje sie budowe nowego mostu bezposrednio obok istniejgcego oraz przebudowe odcinka drogi

wojewaddzkiej nr 188, na dtugosci bezposrednich dojazdéw do mostu.

Rozbidrka istniejgcego mostu zostanie zrealizowana dopiero po zakoriczeniu budowy nowego obiektu.

Rozbidrka obejmie:

nawierzchnie wraz z zasypka nadtucza,

balustrady betonowe,

$ciany czotowe,

konstrukcje tuku,

konstrukcje podpdr i skrzydet do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu,

bariery stalowe na dojazdach do mostu

Rozbidrke pozostatych elementéw drogi na dojazdach do mostu przedstawiono w projekcie drogowym.

Kolejno$¢ wykonania prac rozbiérkowych:

Wykonanie prébnych przekopéw w celu potwierdzenia zasiegu odsadzki fundamentow.

Whbicie $cianek szczelnych technologicznych wzdtuz potudniowego skrzydta przyczétka od strony
Cztuchowa.

Rozbidrka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania bruku betonowego z pétnocnych skarp
przy przyczétkach.

Rozbidrka i zabezpieczenie do ponownego wbudowania balustrad U-12a zlokalizowanych miedzy
istniejgcym mostem a ktadkg dla pieszych.

Rozbidrka barier stalowych na dojazdach do mostu.

Whicie scianek szczelnych technologicznych wzdtuz pétnocnych skrzydet obydwu przyczétkéw (od
strony podpor istniejgcej ktadki dla pieszych)

Rozbidrka nawierzchni na moscie i na dojazdach.

Rozbidrka stalowych barier ochronnych na dojazdach do mostu.

Rozbidrka studzienek wpustowych na dojazdach do mostu.

Rozbidrka zasypki przyczétkdw i zasypki nadtucza.

Tymczasowe podparcie konstrukcji tuku.

Rozbidrka balustrad betonowych i $cian czotowych nadtucza wraz ze spornikami podchodnikowymi.
Rozbidrka stalowych zawiesi kabli telekomunikacyjnych.

Rozbidrka konstrukcji tuku w kierunku od klucza do utwierdzenia.

Rozbidrka stozkéw i skarp przy przyczoétkach.

Rozbidrka skrzydet przyczétkdw.

Rozbidrka scian czotowych (utwierdzenia przyczétkow)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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¢ Wykonanie wykopu przy odsadzkach fundamentdw.
e Rozbidrka zelbetowych elementéw fundamentéw do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu
Po wykonaniu rozbiorki nalezy:

e Zasypac wykopy po rozbiérce mostu.

e Zrekultywowac teren.

e Odtworzy¢ koryto rzeki Gtomii,

e Wyciggna¢ scianki szczelne technologiczne ( z pozostawieniem Scianek w poboczu przy nowym

moscie),

¢ Wykona¢ nasyp miedzy starodrozem a nowym mostem zgodnie z projektem drogowym,

e Odtworzy¢ obrukowanie skarpy przy ktadce dla pieszych,

¢ Humusowac i obsia¢ trawg skarpy w miejscu rozbidrki mostu,

e Odtworzy¢ balustrade U-12a przy wejsciu na ktadke, zgodnie z projektem drogowym.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy przetozy¢ istniejgce kable telekomunikacyjne wg projektu
branzowego i przy pomocy przekopow prébnych potwierdzi¢ brak kolizji scianek szczelnych z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

» Scianki szczelne wzdtuz skrzydta potudniowego od strony Cztuchowa nalezy wbi¢ przed
rozpoczeciem budowy nowego mostu.

e Nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia nowej konstrukcji mostu przed uszkodzeniem w czasie prac
rozbidrkowych,

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt
technologiczny rozbidrki mostu, ktéry bedzie obejmowat miedzy innymi:

e dobdr podpdr tymczasowych mostu,

* wzmocnienie podtoza pod podpory tymczasowe,

¢ wykonanie ewentualnych drég technologicznych dla dZzwigéw wraz ze wzmocnieniem podtoza.

Z Kierownikiem RDW w Ztotowie nalezy uzgodnié¢ przydatnos$¢ oraz miejsce sktadowania materiatow z

rozbiodrek.

6. Warunku gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne zbadano do gtebokosci 12m pod poziomem terenu. Wykonano tradycyjne
otwory badawcze oraz sondowania CPTU.

W wykonanych otworach stwierdzono namut piaszczysty przewarstwiony piaskiem s$rednim do
gtebokosci 0,8 m — 1,3m, namut piaszczysty z domieszkg torfu do gtebokosci 1,3 — 2,2m, namut
przewarstwiony piaskiem grubym z domieszkg zwiru do gtebokosci 2,8 m, piasek gliniasty z domieszkg
kamieni i otoczakdw oraz gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z domieszkg Zzwiru
twardoplastyczng o I. = 0,15 do gtebokosci 3,4 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym z
domieszkg zwiru, pétzwartg o I. = 0,00 do gtebokosci 5,2 m, gline piaszczystg na pograniczu gliny
piaszczystej zwieztej, potzwartg o It = 0,00 do gtebokosci 5,6 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem
drobnym, pétzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 7,4 m, piasek drobny, zageszczony o Io = 0,80 do gtebokosci
8,0 m, gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym, potzwartg o I.= 0,00 do gtebokosci 12,0 m.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych. W otworze nr 4 zwierciadto nawiercono na
gtebokosci 1,15 m w warstwie namutéw piaszczystych przewarstwionych piaskami srednimi z domieszka
zwiru, kamieni i otoczakéw oraz stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze napietym, na
gtebokosci 7,4 m w warstwie piaskdow drobnych. Warstwe napinajgca stanowia szare gliny.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach
gruntowych.

Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewaé sie zmiennosci poziomu wdd gruntowych, zwigzanej z porami
roku oraz intensywnoscig opadéw. W trakcie prowadzenia robét nalezy kontrolowaé rodzaj i stan gruntéw.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych od przedstawionych w dokumentacji
geotechnicznej, nalezy powiadomié o tym projektanta. W czasie prowadzenia prac nalezy unika¢ zbierania
sie wody w wykopie roboczym i uplastycznienia gruntéw spoistych.

7. Projektowany most.

7.1. Charakterystyka ogdina.

Projektuje sie budowe mostu o konstrukcji stalowego ptaszcza z blach falistych wspdtpracujgcego z
gruntem zasypowym, wspartego na zelbetowych fundamentach. Droga na moscie bedzie jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia na moscie bedzie miata przekréj drogowy o parametrach zgodnych z parametrami
drogi na dojezdzie do mostu. Krawedzie drogi na moscie zabezpieczone bedg barierami.

Parametry techniczno — geometryczne nowego obiektu:

Swiatfo poziome: 15,00m

Dtugos¢ obiektu wraz ze $cianami czotowymi:  27,45m

Szerokosé korony drogi na obiekcie: 11,50m

Szerokos¢ jezdni: 8,00m

Strzatka tuku: 3,17m

Obustronne pobocza: 1,75m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 60°

Nosnosé: klasa A obcigzenia wg PN-85/S-10030

Konstrukcja mostu posadowiona bedzie bezposrednio. Zelbetowe fundamenty wykonane beda w

Sciankach szczelnych pozostawionych w gruncie.

7.2. Konstrukcja mostu.

Ustréj nosny mostu stanowi sklepienie z blach falistych. Wysokos$¢ w swietle wynosi 3168mm, natomiast
szerokos¢ 15020mm. Zaprojektowano blachy o grubosci 7mm i wysokosci fali 140mm. Zaprojektowano
wykonanie zeber na catej konstrukcji nosnej. W czesci srodkowej mostu — zgodnie z rysunkiem konstrukcji
mostu - zebra nalezy wypetni¢ betonem B20 (C16/20). Wypetnienie betonem wykonaé¢ po zasypaniu

konstrukcji do poziomu jej klucza i po wbudowaniu scian czotowych.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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Sklepienie z blach falistych bedzie kotwione w podporach przechodzacych w $ciany czotowe. Blachy
nalezy, przy pomocy S$rub, przymocowa¢ do ceownika montazowego zamontowanego wczesniej za
posrednictwem kotew do korpuséw podpdr. Potagczenie konstrukcji sklepienia z fundamentem wypetnic
materiatem trwaleplastycznym.

Wiloty i wyloty konstrukcji stalowej bedg sciete pionowo. W planie $ciecie wlotéw wykona¢ w skosie
60°. Zgodnie z wytycznymi Producenta konstrukcji stalowej, na wlocie i wylocie, zaprojektowano podparcie
(kotwienie) konstrukcji ptaszczy w zelbetowych monolitycznych scianach czotowych. Kotwienie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta konstrukcji. Zastosowac systemowe kotwy stalowe.

Uwaga: Montaz konstrukcji stalowej mostu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
konstrukcji oraz pod nadzorem producenta konstrukcji.

Konstrukcja z blachy zabezpieczona bedzie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe warstwg cynku
o grubosci 85um. Dodatkowo od strony wewnetrznej (nieostonietej), do wysokosci 40cm od dotu,
konstrukcja bedzie malowana zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych o grubosci 200pm. W czasie
transportu i montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okoto 15cm nad konstrukcjg nalezy utozyé ptaszcz odcinajgcy doptyw wody sktadajacy sie z dwdéch
warstw geowtdkniny polipropylenowej o wytrzymatosci na przebicie CBR 9kN, rozdzielonych membrang
polipropylenowg o grubosci min. Imm. Ptaszcz odcinajgcy nalezy utozy¢ na catej szerokosci korony nasypu
na konstrukcji. Poprzecznie warstwe odcinajgcy utozy¢ na dtugosci 20,0m (ok. 10m od osi obiektu w obie
strony) w spadku minimum 5% od osi obiektu. Poszczegélne rolki geomembrany nalezy zgrzewac miedzy
soba.

Parametry techniczne warstwy odcinajacej:

geowtdknina polipropylenowa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasm min. 80kN/m

- wytrzymato$é na rozcigganie w poprzek pasm min. 8OkN/m
- wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu 20%

- wytrzymatos¢ na przebicie 9 kN

- wodoprzepuszczalnos$é 18 I/m2*s

geomembrana polipropylenowa lub z twardego polietylenu (HDPE)

- grubo$¢ min. 1,0mm.

7.3. Posadowienie i konstrukcja podpor.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie konstrukcji na tawach zelbetowych wykonanych na warstwie
korka betonowego w Sciankach szczelnych traconych.

Z uwagi na zalegajgce przypowierzchniowo stabonosne grunty projektuje sie wbicie dookota
projektowanych fundamentéw stalowych $cianek szczelnych G62 o dtugosci 6,0m i usuniecie z wnetrza
skrzyni ograniczonej Sciankami, gruntow stabonosnych (organicznych). Po usunieciu gruntéw organicznych

wewnatrz $cianek nalezy zabetonowaé korek z betonu B15 (C12/15) grubosci okoto 1,1m. Na tak
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przygotowanym podtozu nalezy utozyé zbrojenie i zabetonowaé tawy fundamentowe wraz z podporami
mostu. tawy wykonane bedg z betonu B40 (C35/45) i zbrojone stalg A-1IIN (B500SP).

Podczas wbijania Scianek szczelnych nalezy zachowaé szczegdlng uwage ze wzgledu na lokalizacje
istniejgcego mostu: nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw mostu.

Na czas wykonania prac ziemnych i fundamentowych $cianki szczelne nalezy rozeprze¢ goérg. Po
wykonaniu fundamentéw scianki szczelne nalezy przycigc¢ réwno z gérg fundamentow.

Z tawami monolitycznie potgczone beda petnoscienne podpory mostu. Podpory nalezy wykonaé w
deskowaniu z betonu B40 (C35/45) i zbroic¢ stalg A-1lIN (B500SP).

Powierzchnie gorne podpér i fundamentéw nalezy uksztattowac z pochyleniem 2% w kierunku gruntu.
Wszystkie powierzchnie podpdr i fundamentdw nalezy zaizolowaé powierzchniowo zgodnie z oddzielnym

punktem opisu.

7.4. Konstrukcja scian czotfowych mostu.

Na wlocie i wylocie mostu projektuje sie wykonanie monolitycznych $cian czotowych. Sciany beda
betonowane w deskowaniu z betonu B40 (C35/45) i zbrojone stalg A-IlIN (B500SP). W $cianach kotwione
bede elementy stalowych pfaszczy konstrukcji nosnej mostu. W scianach nalezy zabetonowac nierdzewne
stalowe rury ostonowe Dn 168,3/4mm. Przez rury ostonowe wyprowadzony bedzie drenaz zza konstrukgcji
mostu. Potagczenie rur drenazowych z rurami ostonowymi nalezy uszczelni¢ materiatem trwaleplastycznym.
Czesci Scian przystoniete skarpami (stozkami) zostang uksztattowane jako podciete skrzydta. Miedzy
skrzydtami a centralng czescig Scian nalezy uksztattowad dylatacje pozorng. Dylatacje uszczelni¢ od strony
gruntu tasma dylatacyjna uszczelniajgcg PCV, a od strony zewnetrznej — taSmg zamykajgcg PCV.

Sciany zakorAczone beda gzymsami z kapinosami. Gzymsy beda miaty wysoko$¢ 70cm.

Powierzchnie $cian nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo zgodnie z oddzielnym punktem opisu.

7.5. Zasypka konstrukcji stalowej.

Zasypka podpdr oraz konstrukcji mostu bedzie wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-45mm
zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98. Nasyp nalezy uktada¢ warstwami grubosci 25cm zageszczanymi ptytg
wibracyjng. W bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszczalne jest zageszczenie nasypu do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.

Zasypka wokot konstrukcji powinna by¢é wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
konstrukcji. Podczas zageszczania zasypki nalezy prowadzié nalezy biezgcag kontrole odksztatcen pionowych,
poziomych oraz ukosnych stalowej konstrukcji obiektu. Pionowe i poziome odksztatcenia winny by¢
mierzone po kazdej warstwie zasypki, a ich warto$ci umieszczone w tabelach stanowigcych zataczniki do
dziennika budowy. Pomiar odksztatcen ukosnych prowadzi¢ po utozeniu kazdych pieciu warstw zasypki.

Po wykonaniu zasypki do poziomu klucza konstrukcji nalezy wykona¢ betonowanie zeber. Po
zabetonowaniu zeber konstrukcji stalowej, nalezy dokoriczy¢ wykonywanie zasypki.

W celu zlikwidowania parcia zasypki na tylna sciane obu podpdr zaprojektowano nasyp zbrojony
geotkaning poliestrowg 200/50 . Usytuowanie nasypu zbrojonego przedstawiono na rysunku szczegétowym
zbrojenia nasypu.
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= Deskowanie dla nasypu zbrojonego:

Budowanie nasypu zbrojonego nalezy wykonywaé¢ w deskowaniu przylegtym do tylnej Sciany
podpory, tak aby po usunieciu deskowania zostata tam pustka powietrzna o szerokosci 15 cm.

=  Wykonywanie nasypu:

Nasyp nalezy wykonywac z piasku Sredniego lub pospétki, budujgc go w warstwicach o grubosci 25
cm i zageszczajgc (ptytg wibracyjng) do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

= Zbrojenie nasypu geotkaning:

Na catej wysokosci tylnej sciany podpory (1,2 m) usytuowane beda 2 warstwy (grubosci 0,6 m)
nasypu zbrojonego z geotkaning o dtugosciach 6,0 m (4,4 + 0,6 + 1,0 m). Na goérze utozona bedzie
dodatkowa warstwa nasypu zbrojonego z geotkaning o dtugosci 9,9 m (4,70 + 0,5 + 4,70) oparta na
podporze i przykrywajgca 15 cm pustke powietrzna.

1) Geotkanina o szerokosci pasm 4,50 m tgczona bedzie przez wykonywanie zaktadéw miedzy
poszczegdlnymi pasmami o szerokosci okoto 100 cm

2) Poszczegdlne warstwy geotkaniny nalezy uktadac z lekkim naprezeniem.
Na zaktadach oraz na krawedziach geotkaniny nalezy wbijaé stalowe klamry wykonane z pretéw
zbrojeniowych @10 (8), w ksztatcie litery ,U” z ramionami o dtugosci 300 mm, rozsunietymi o 100
mm. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw po utozonej geotkaninie.
= Rodzaj i parametry geotkaniny
Geotkanina z poliestru 200/50, o parametrach:
- wytrzymato$é wzdtuzna 200 kN/m
—  wytrzymato$é w poprzek 50 kN/m
— wydtuzenie przy zerwaniu 12%
— sita rozciggajgca wystepujgca przy wydtuzeniu 3% - 55 kN/m
— sita rozciggajaca wystepujgca przy wydtuzeniu 5% - 100 kN/m

7.6. Elementy odwodnienia drogi i zasypki.

Odwodnienie jezdni na moscie zrealizowane bedzie zgodnie z odwodnieniem drogi — poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Elementy odwodnienia drogi zostaty pokazane w projekcie drogowym.

Wyloty rowéw drogowych do rzeki Gtomii wykonane beda w postaci zarurowania przepustami HDPE o
Srednicy 40cm i dtugosci 4,0m. W miejscu podtaczenia przepustéw do koryta rzeki Gtomii skarpy rzeki
umocnione bedg narzutem kamiennym i palisadg z kotkdw drewnianych, zgodnie z oddzielnym punktem
opisu. Przepusty nalezy wbudowaé¢ w suchym wykopie na warstwie podbudowy zwirowo — piaskowej
0-45mm o grubosci warstwy 20cm i obsypaé mieszankg zwirowo — piaskowa zageszczong do 1s>0,98.
Zasypka powinna mie¢ grubos$¢ minimum 0,3m ponad konstrukcje przepustu. Pochylenie podtuzne
przepustéw nalezy przyjgé zgodnie z pochyleniem podtuznym projektowanych rowow.

Na wlocie przepustow nalezy wykonac¢ obrukowanie skarp i dna rowdéw drogowych brukiem kamiennym
9x11cm na podtozu betonowym B20 (C16/20) o grubosci 15cm.

Za podporami mostu oraz na zakonczeniu membrany wodoszczelnej, réwnolegle do podpdr mostu, pod
katem 60° do osi drogi, przewiduje sie utozenie drenazu w postaci rury perforowanej drenazowej PCV
Srednicy 150mm z petnym dnem, w geowtdkninie drenazowej i obsypce z ttucznia. Drenaz oprzeé na

podbetonie B10 (C8/10). Rury drenazowe nalezy wyprowadzi¢ przez $ciany czotowe na skarpe nasypu.
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7.7. Elementy drogi na moscie.

Elementy drogi na moscie nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.

7.8. Bariery

Wzdtuz krawedzi poboczy na moscie zaprojektowano bariery kotwione w zelbetowym fundamencie,
wykonanym w formie fawy ciagtej. Sposdb kotwienia barier nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniem wybranego
producenta barier. Na dojazdach do mostu nalezy wbudowac¢ bariery ochronne skrajne na stupkach
wbijanych w grunt. Przewiduje sie bariery o minimalnym poziomie powstrzymywania H1, maksymalnej
szerokosci pracujgcej W4 oraz intensywnosci zderzenia A.

Wymiary oraz ogélny schemat barier zabezpieczajgcych przedstawiono na rysunku barier. Nalezy
zastosowac bariery oznaczone znakiem CE. Rozstaw stupkdw oraz sposdb ich kotwienia nalezy przyja¢ wg
systemowego rozwigzania wybranego producenta barier. Elementy barier nalezy zabezpieczy¢ wg
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Fundamenty, w ktérych kotwione beda stupki barier nalezy wykona¢ w deskowaniu z betonu B30
(C25/30) i zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stalg A-1lIN (B-500SP). Pod fundamenty nalezy wyla¢
podbeton B10 (C8/10) w warstwie o grubosci 5cm. Beton fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
oddzielnym punktem opisu technicznego.

7.9. Schody skarpowe.

Na potnocnej skarpie od strony Cztuchowa  projektuje sie betonowe prefabrykowane schody
skarpowe dla obstugi. Schody nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych wg Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Schody nalezy zaopatrzy¢ w balustrade stalowg o wysokosci 1,10m kotwiong w
prefabrykowanych przeponach i zabezpieczong antykorozyjnie warstwg cynku grubosci 180Um oraz
zestawem farb epoksydowo — poliuretanowych o grubosci 200um.

7.10. Powierzchniowe zabezpieczenia betonu

Odkryte powierzchnie $cian czotowych i skrzydet nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo elastyczng
powtoka malarskg na bazie czystego akrylanu.
Czesci odziemne podpdr, skrzydet, $cian czotowych, fundamentdw mostu i fundamentdw barier nalezy
zagruntowac i pokry¢ epoksydowo - bitumiczng izolacjg powtokowa uktadang w trzech warstwach.
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg by¢:
e wodoszczelne,
e jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
e powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,
e odporne na dziatanie soli i mrozu,
* nietoksyczne.
Na powierzchniowe zabezpieczenie elementdw konstrukcji nalezy stosowaé systemowe materiaty

posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.
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7.11. Skarpy drogi przy moscie.

Skarpy drogi przy moscie oraz stozki nalezy wykonac¢ w pochyleniu 1:1 — 1:1,5. Stozki nasypu oraz skarpe
bezposrednio przy moscie projektuje sie umocni¢ kostka granitowg na podtozu betonowym B20 (C16/20)
gr. 15cm, a u podndza umocnienia projektuje sie opornik betonowy 30x30cm stanowigcy oczep grodzic
stalowych GZ4 dtugosci 6,0m. Oczep wykonaé¢ z betony B30 (C25/30) i zbroi¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym stalg A-IlIN (B500SP). Powierzchnie oczepu nalezy zaizolowac¢ bitumiczng izolacjg
powtokowa uktadang w trzech warstwach. Grodzice nalezy wbi¢ po obrysie stozkéw (skarpy). Grunty
organiczne zalegajgce pod projektowanymi stozkami (nasypami) nalezy usungc i zastgpi¢ gruntem

przepuszczalnym réznoziarnistym. Nasyp zagescic¢ do 1s>0,98.

7.12. Roboty requlacyjne w cieku

Pod mostem i bezposrednio przy obiekcie, projektuje sie oczyszczenie i wyrdwnanie (odmulenie) koryta
rzeki. Zaktada sie, ze po odmuleniu koryto bedzie miato szeroko$¢ w dnie rdwng 6,0m i skarpy o pochyleniu
1:1,5. Skarpy rzeki Gtomia zostang lokalnie umocnione palisadg z kotkdw drewnianych $rednicy 0,10-0,15m
i dtugosci 1,5m oraz narzutem z kamienia hydrotechnicznego frakcji 80-120mm utozonego na geotkaninie.
Przed wbiciem palisady nalezy potwierdzi¢ zasieg zalegania u podstawy skarpy gruntéw organicznych. W
razie stwierdzenia gtebszego zalegania gruntéw nienosnych od 2/3 dtugosci kotkow, kotki lokalnie nalezy
wydtuzyé zwiekszajgc ich $rednice. Grunt organiczny pod narzut kamienny nalezy wymieni¢ na grunt
przepuszczalny réznoziarnisty 0-63mm zageszczony do 1s>0,95. Narzut kamienny wykonany bedzie rowniez
na brzegu koryta rzeki na catej szerokosci mostu. Ze wzgledu na $wiatto pionowe mostu, w razie wydtuzenia
palisady, kotki proponuje sie wbié przed zamontowaniem konstrukcji mostu.

Parametry geotkaniny polipropylenowej:

- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz pasm min. 60kN/m

- wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek pasm min. 60kN/m

- wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu 20%

- wytrzymato$¢ na przebicie min. 7 kN
Pochylenie podtuzne koryta na tym odcinku bedzie zgodne z dotychczasowym pochyleniem podtuznym i
bedzie wynosito 0,5%.
Na dtugosci rozbieranego mostu, po zakoriczonej rozbidrce, projektuje sie doprowadzenie koryta do stanu
pierwotnego.
Zakres umocnienia koryta rzeki przedstawiono na widoku ogélnym mostu.

7.13. Znaki pomiarowe.

Na obiekcie projektowane sg znaki wysokosciowe (11 reperdow). Znaki wysokosciowe nalezy rozmiescic:
e po 4 sztuki na kazdej z podpor mostu
* 3w kluczu konstrukcji

Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonaé jeden staty punkt odniesienia, wykonany z trwatego

materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi.
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Punkty pomiarowe w kluczu konstrukcji zlokalizowa¢ w tych samych przekrojach co na podporach

(oznaczy¢ na konstrukcji stalowej mostu)

8. Sciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 drogi

Wzdtuz frontowej granicy dziatki nr 141/4 projektuje sie rozbiérke istniejgcego ogrodzenia drewnianego
na betonowej Scianie oporowej. Rozbiérke prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzié istniejgcego ogrodzenia z cegty
klinkierowej. W miejsce rozebranego ptotu, w km 0+016,35 — 0+043,71 projektowanego odcinka drogi,
nalezy wbudowac sciane oporowa z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu T.

Do budowy Sciany nalezy zastosowac¢ materiaty systemowe pochodzgce od jednego producenta, a
montaz elementdw systemu nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Przewiduje sie zastosowanie elementow prefabrykowanych o dtugosci trzonu 120cm — 300cm,
wykonanych z betonu B35 (C30/37). Standardowy wymiar lica $ciany (ptyty czotowej) to 150x75cm. W
elementach wienczgcych zastosowano ptyte czotowg o wysokosci podwyzszonej do 135cm. Projektuje sie
posadowi¢ elementy sciany na gtebokosci minimum 80cm na warstwie betonu B15 o grubosci 20cm.
Poszczegdlne elementy nalezy taczy¢ przez zastosowanie typowych zwornikéw betonowych w materiale
izolacyjnym. Od strony gruntu, wzdtuz pionowych stykéw prefabrykatow, nalezy zastosowaé mate
filtracyjng z geowtdkniny. Pasma geowtdkniny o szerokosci 30cm nalezy utozy¢ na catej wysokosci Sciany.
Podczas montowania kolejnych elementéw S$ciany, przestrzen miedzy trzonami elementdw nalezy
sukcesywnie wypetniac zasypka z gruntu przepuszczalnego. Zasypke wykonywac warstwami grubosci 30cm i
zageszcza¢ do 1s=0,98. Wznoszenie kolejnego rzedu prefabrykatéw moze nastgpi¢ po zakoriczeniu
zasypywania i zageszczania zasypki do dolnej krawedzi nacie¢ w trzonie elementu.

W miejscach przejscia Sciang nad istniejgcg kanalizacjg kablowg telekomunikacyjng, nalezy wbudowac
prefabrykat specjalny s$ciany z podcietg ptytg czotowg, tworzgc ramke okraczajgcyg kanalizacje. W razie
wyciecia prefabrykatu na budowie, miejsce ciecia nalezy zaizolowaé¢ powtokowgq izolacjg bitumiczng
tréjwarstwowsq. Sposdb ciecia nalezy ustali¢ z producentem prefabrykatu. Podciecie prefabrykatu nalezy
wykonaé po potwierdzeniu w terenie lokalizacji kanalizacji kablowej. W przypadku stwierdzenia braku rur
ostonowych na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych, kable pod sciang oporowg nalezy uja¢ w
dwudzielne rury ostonowe $rednicy 200mm i dtugosci 3,5m.

Do elementéw wienczacych sciane mocowane bedzie ogrodzeni drewniane na stalowym rusztowaniu.
Ogrodzenie nalezy kotwi¢ do kotew stalowych zabetonowanych przez producenta prefabrykatow w
ptytach czotowych. Projektuje sie ogrodzenie w postaci ptotu drewnianego o wysokosci 112cm. Sztachety
drewniane, o wymiarze 85x25mm z drewna olchowego, mocowane bedg do konstrukcji stalowej spawanej,
wykonanej ze stali $235. Elementy stalowe ogrodzenia nalezy pokry¢ warstwa cynku grubosci 75 um.

Wewnetrzng strone ptyt czotowych nalezy pokry¢ izolacjg powtokowg bitumiczng uktadang w trzech
warstwach.

Stupki barier ochronnych nalezy wbija¢ pomiedzy elementy kotwigce $cian czotowych. Stup latarni

oswietleniowej nalezy zabetonowac w bloku betonowym 60x60x150cm zlokalizowanym za ptyta czotowa.
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9. Uwagi.

e Projekt mostu stanowi integralng czes$¢ projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw -
Pita.

e Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza
zosta¢ wyjasnione.

e Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy zinwentaryzowa¢ ewentualne uzbrojenie terenu.
Prace prowadzic tak, aby nie uszkodzic¢ istniejgcych sieci.

e W czasie wykonania prac nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole geodezyjna.

e Roboty nalezy realizowac¢ i rozlicza¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

e Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

e Prace budowlane wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

*  Wykonawca robét zobowigzany bedzie do opracowania:

- projektu technologicznego rozbiérki istniejgcego mostu,

- technologii prowadzenia robdt, w tym whbijania grodzic,

- projektéw technologicznych betonowania poszczegdlnych elementéw mostu,

- projektu deskowan i rusztowan,

- technologii ewentualnego obnizenia zwierciadta wdéd gruntowych na czas wykonania
fundamentow,

e W razie uszkodzenia (przerwania) istniejgcego zdrenowania dziatki nr 141/4, dren nalezy
odtworzy¢.

* Ogrodzenie z siatki stalowej na stupach betonowych, zlokalizowane wzdtuz granicy dziatki nr 141/4,
kolidujace z inwestycjg nalezy rozebrac i odtworzy¢ poza linig rozgraniczajgcg tern inwestycji.
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10. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

1.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr G0S.6220.2.7.2014 z 30.07.2014r. wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

2.Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.1.35.2014 2z 05.09.2014r. wydana przez Staroste
Ztotowskiego.

3. Pismo nr ZB-ZU-5332-24/14 z 06.05.2014r. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Zarzadu Zlewni Noteci.

4. Uzgodnienie nr RO.EUM 4600/53/2014 z 23.04.2014r. Wielkopolskiego Zarzagdu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile.

5. Uzgodnienie nr RO.EUM 4600/53a/2014 z 11.06.2014r. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile.

6. Pismo nr RO EUM 4601/2/30/2014 z 17.03.2014r. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziatu w Pile

7. Opinia na WA.5152.580.2.2014 z 22.04.2014r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatury w Pile.

8. Pismo nr TOT/WSBU-P0O-2112-020/14/MP z 04.03.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Poznaniu.

9. Pismo nr EXDUI/2016/14/10 z 03.04.2014r. EXATEL S.A. w Warszawie.

10. Pismo z 08.05.2014r. T-Mobile Polska S.A. w Warszawie.

11. Pismo nr 05.03.2014r. Asta Net Asta Group Sp. Z 0.0. S.K.A. w Pile

12. Pismo nr E/W/14/3233/JP z 14.03.2014r. Netia S.A. w Warszawie.

13. Pismo nr TRG 111-500/6/2014 z 05.03.2014r. Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Gazu w Pile.

14. Pismo nr KZUP-4210-15/2014 z 12.06.2014r. Komunalnego Zaktadu Uzytecznosci Publicznej w Krajence.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Decyzja oA o=, zop\c"_

Y
\'\) o srodowiskowych uwarunkowaniach ‘E
t 4, art. 84, art.

Na podstawie: art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pk

85 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.), § 3 ust. 1
pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn.
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchow — Pita wraz z budowa nowego mostu nad
rzekg Glomig w m. Skoérka”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowg
nowego mostu nad rzekg Glomig w m. Skorka.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13 maja 2014 r. (data wptywu 14 maja 2014 r.) Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu wystapil o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw —
Pila wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Gtomig w m. Skorka™, Do wniosku zalaczono
karte informacyjna przedsigwzigcia wraz z wymaganymi zalgcznikami.

Planowana inwestycja nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dhugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa a w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie mostu nad rzekg Glomia
w miejscowosci Skorka oraz budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron
z uwzglednieniem korekty tuku poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbidrce
istniejgcego obiektu mostowego. Istniejacy most zostat wybudowany w 1919 r. Jest obiektem
jednoprzgstowym o konstrukeji tukowej jednoprzegubowej zelbetowej z jazdg goma.
Calkowita dhugos¢ obiektu wynosi 22,45 m. W zwiazku ze zlym stanem technicznym obicktu
planowana jest jego rozbidrka 1 budowa nowego mostu bezposrednio obok istniejagcego wraz
z przebudowg odcinka drogi na dtugosci planowanych dojazdéw do mostu, tacznie ok 192 m.

.:/fbfZDU. 22660 A3 A1 4G A QJ,AILZV_.\
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O wszezgeiu postgpowania poinformowano strony postgpowania pismem z dnia 19
maja 2014 r.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o rodowisku i jego ochronie (...) ewentualny obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ whasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigeia. Stosownie do art. 64 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie Gs);
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zwrocil si¢ dnia 19 maja 2014 r, do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zlotowic z wnioskiem o Wwyrazenie opinii czy przedmiotowa inwestycja
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ztotowie opinia sanitarng z dnia 26 maja 2014
r. (znak ON-NS-72/5-16/14), wyrazit opinie ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko nie jest wymagane. W uzasadnieniu organ wskazal, ze w omawianym
przedsiewzieciu przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko i dostosowaniu do
obowigzujacych norm i przepiséw przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 r. (znak:WOO-IV.4240.375.2014.KL.3)
rowniez wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W uzasadnieniu organ wskazal, ze ze
wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia, a takze wielko§¢ i ztozonosé
oddziatywania dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. :

Kierujgc sig kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodewisku i Jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z p6zn. zm.) stwierdzono co nastepuje.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku (...): i

planowane przedsiewziecie polega na budowie mostu nad rzekg Glomig w miejscowosci
Skérka, gmina Krajenka, oraz budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron
z uwzglednieniem korekty tuku poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbidrce
istniejacego obiektu mostowego. Rozbiérka istniejacego mostu zostanie zrealizowana po
zakoficzeniu budowy nowego obiektu. W ramach prac budowlanych zostanie wykonany most
0 konstrukeji stalowego ptaszcza z blach falistych, wspartego na Zelbetowych fundamentach.
Droga na moscie bedzie jednojezdniowa dwukierunkowa. Planowane jest wykonanie jezdni
bitumicznej z warstwa $cieralng z mieszanki SMA. Szerokogé jezdni bedzie wynosié 8 m,
natomiast szerokos$¢ poboczy wyniesie od 1,5 do 1,75 m. Szerokosé korony drogi na obiekcie
wyniesie 11,5 m. Konstrukcja mostu posadowiona zostanie bezposrednio w $ciankach
szczelnych. Skarpy drogi przy moscie zabezpieczone zostana prefabrykowanymi elementami
zelbetowymi. Skarpy rzeki Gtomia na dlugosci ok. 36 m zostang umocnione narzutem
z kamienia.

W bezposrednim otoczeniu inwestycji nie beda prowadzone inne przedsigwziecia mogace
mie¢ wplyw na kumulacje oddzialywan.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie sie wigzala z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw
naturalnych, ani z ryzkiem wystapienia powaznej awarii.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow,
w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto,
Zrédtem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn
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i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda miaty charakter
miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé za
pomijalne. Ze wzgledu na skalg i charakter przedsiewzigcia nie przewiduje sie jego istotnego
wplywu na stan jakosci powietrza na etapie eksploatacji.
Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia wigza¢ sie bedzie ze zmiang warunkow
akustycznych na terenach potozonych wokél planowanej inwestycji. Zgodnie z trescig karty
informacyjnej przedsigwzigcia tereny podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane sa
w odleglosci od 12 do 42 m od osi drogi. Oszacowane natezenie ruchu pojazdéw w 2015 1. na
przedmiotowej drodze wyniesie okoto 5188 pojazdoéw/dobe. Przedstawiona w karcie
informacyjnej analiza oddziatywania akustycznego okreslita zasiegi oddzialywania hatasu
oraz poziomy hatasu w punktach obserwacyjnych. W celu ograniczenia odzialywania
akustycznego przedmiotowego przedsigwzigcia inwestor planuje zastosowanie cichej
nawierzchni charakteryzujacej sie redukcja emisji hatasu o 4 dB w stosunku do tradycyjnej
nawierzchni asfaltowej, a takze wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu do 50 km/h.
Z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania ograniczajace emisj¢ halasu do
Srodowiska, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszezalnego poziomu hatasu na
najblizszych terenach wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014r.,poz. 112).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku (...) ustalono, Ze:
przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie gminy Krajenka, poza obszarami wodno-
blotnymi i o plytkim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarami wybrzezy, obszarami
gorskimi i lesnymi. W rejonie inwestycji nie ma stref ochronnych ujeé wody ani obszarow
ochronnych zbiornikéw $rédladowych. Nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, a najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest
oddalony o ok. 0,5 km obszar PLB300012 Puszcza nad Gwdg. W rejonie inwestycji nie
wystepuja jeziora, uzdrowiska ani obszary ochrony uzdrowiskowej. Majac na wzgledzie
lokalizacj¢ inwestycji poza obszarami chronionymi nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego odzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, a w szczegdlnosci na gatunki ptakéw oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony
zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000
lub powigzania z innymi obszarami.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ustalono nastepujacy stan:
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Krajenka, w powiecie
zlotowskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Nie ma mozliwosci oddzialywania
o charakterze transgranicznym.
Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwziecia, na etapie jego realizacji prawdopodobne s
nastgpujace rodzaje oddziatywan:
- oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi i $rodowisko wodne - poprzez roboty ziemne,
skladowanie materialow budowlanych i odpadéw, ewentualne wycieki z maszyn
budowlanych. W celu zminimalizowania tego rodzaju oddziatywan inwestor bedzie prowadzit
zbieranie odpadéw w specjalnych pojemnikach, oraz stosowal maszyny budowlane
w  nalezytym stanie technicznym; zaplecze budowlane zostanie wyposazone w przenosne
sanitariaty; miejsca przechowywania substancji stanowigcych zagrozenie dla srodowiska
gruntowo-wodnego zostang zabezpieczone w sposéb eliminujacy ryzyko zanieczyszczenia
gruntu;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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- emisja hatasu — zwiazana z prowadzeniem robét budowlanych, ktéra bedzie wystepowaé
Czasowo, a w celu ograniczenia uciazliwosci prace beda prowadzone przy uzyciu sprzgtu
w nalezytym stanie technicznym, oraz zaniechane bedq prace halasliwe w porze nocnej;

- Zanieczyszczenia powietrza — zwigzane z emisjg spalin ze sprzetu budowlanego — beda to
réwniez oddziatywania okresowe i nie powodujace znacznych ucigzliwosci.

Na etapie eksploatacji mozliwe sa nastepujgce rodzaje oddziatywan:

- hatas zwigzany z poruszaniem si¢ pojazdéw — w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych
z halasem zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA oraz zastosowanie ograniczen
predkosei do 50 km/h;

- emisja do atmosfery zanieczyszezen pochodzacych z pojazdow mechanicznych - ze
wzgledu na skale i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego istotnego wplywu na
stan jakosci powietrza;

- wody opadowe i roztopowe oddziatywujace na powierzchnie gruntu i wody — bedg
odprowadzane z powierzchni jezdni do rowéw przydroznych. W miejscu podiaczenia rowéw
do koryta rzeki Glomia skarpy rzeki zostang umocnione narzutem kamiennym. Ponadto
inwestor planuje zastosowanie osadnikéw na kazdej studni wpustowej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organéw opiniujacych, a takze karty informacyjnej
przedsigwziecia, biorge pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia, charakter i zakres robét
i zmian zwigzanych z jego realizacjg, wielko§¢ zajmowanego terenu, oraz mozliwe
zagrozenia, a takze przyjete rozwiazania zapewniajace minimalizacje wplywu
przedsigwzigcia na Srodowisko stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie pociggnie za sobg
znaczacych zagrozen dla srodowiska, a w szczegélnosei nie spowoduje pogorszenia jego
stanu, wobec czego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku powyzszym Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydat 14 lipca 2014 roku
postanowienie, w ktorym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
frodowisko dla planowane;j inwestycji. Strony postepowania zostaty poinformowane réwniez
0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materialami, przed wydaniem decyzji.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag do prowadzonego postepowania.

W zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku (...) odstapiono od procedury zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa
W postepowaniu, ze wzgledu na brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotowie, oraz po analizie
zgromadzonego materiatu, orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 11i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélowych warunkach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (DZ. U. z 2013 1., poz. 687
z pozn. zm.) w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie
stosuje si¢ przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym nie bada sig
zgodnosci  planowanej  inwestycji  z obowigzujgcym  planem zagospodarowani
a przestrzennego, jezeli taki plan zostal opracowany.

Integralng czg$¢ niniejszej decyzji  stanowi zalgeznik W postaci  charakterystyki
przedsiewziecia.

Pouczenie

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o kt6rych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
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11.
12.
13.
14,

Do wiadomoéci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie.

o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.).
Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie czterech lat od
dnia, w ktérym decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Termin o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 moze ulec wydhuzeniu o dwa lata, o ile strona,
kiéra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych, lub
podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu,
o kiorym mowa powyzej od organu, ktory wydal decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalacznik - Charakterystyka przedsiewziecia,

Otrzymuja:
( i ) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich w Poznaniu

Tomasz Wroblewski i Hanna Matyszczak Wr6blewska
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego

Gmina Krajenka, Z up.
Bozena i Eugeniusz Prokop

iRy St Alefsanfill
Janina Budna Kierownil; Refef?

Zamdwien

Ewa i Andrzej Madej

Jan Szezelezyk

Maria Cichon

Dorota i Stanistaw Bielawscy

Wojewddztwo Wielkopolskie - UMWW

Wiclkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych
a/a. ¢

¢
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Zalgcznik do decyzji
znak GOS.6220.2.7.2014
z dnia 30 lipca 2014 roku

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziccie ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pita
wraz z budowa nowego mostu nad rzeks Glomig w m. Skérka™ nalezy do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
Z pézn. zm.),

Przedsigwzigcie polega na budowie mostu nad rzekg Glomig w miejscowosci Skérka oraz

budowie drogi dojazdowej do nowego mostu z obu stron z uwzglednieniem korekty hiku

poziomego na dojazdach do mostu, a takze rozbidree istniejacego obiektu mostowego.

Istnigjgcy most zostal wybudowany w 1919 r. Jest obiektem Jjednoprzgstowym o konstrukeji

lukowej jednoprzegubowe; zelbetowej z jazdg gomg. Catkowita dlugoéé obiektu wynosi

22,45 m. W zwigzku ze zlym stanem technicznym obicktu planowana jest jego rozbidrka i

budowa nowego mostu bezposrednio obok istniejacego wraz z przebudows odcinka drogi na

dlugosci planowanych dojazdéw do mostu, facznie ok 192 m.

Rozbidrka istniejacego mostu zostanie zrealizowana po zakoficzeniu budowy nowego

obiektu. Projektuje sie budowe mostu o konstrukeji stalowego plaszcza z blach falistych,

wspartego na zelbetowych fundamentach. Droga na moscie bedzie jednojezdniowa

dwukierunkowa. Jezdnia na moscie bedzie miata przekr6j drogowy o parametrach zgodnych z

parametrami drogi na dojezdzie do mostu. Krawedzie drogi zabezpieczone beda barierami.

Parametry techniczno — geometryczne nowego obiektu:

Swiatto poziome: 15,00m

Szerokos¢ korony drogi na obiekcie: 11,50m

Szerokos¢ jezdni: 8,00m

Obustronne pobocza: 1,75m

O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu: 60°

Nosnos¢: klasa A obciazenia wg PN-85/S-10030

Konstrukcja mostu posadowiona bedzie bezposrednio w $ciankach szezelnych. Skarpy drogi

przy mofcie zabezpieczone beda prefabrykowanymi elementami zelbetowymi.

Skarpy rzeki Glomia pod mostem, na dlugosci okoto 36m, zostana umocnione narzutem

z kamienia hydrotechnicznego. Odwodnienie mostu zrealizowane bedzie powierzchniowo

zgodnie z odwodnieniem drogi.

Na projektowanym odcinku, zmieniona zostanie geometria drogi, przy utrzymaniu niwelety

zblizonej do istniejgcej. Przebudowana bedzie jezdnia przy zachowaniu istniejgcych

chodnikow.,

Projektuje si¢ nawierzchnig jezdni bitumiczna z warstwa Scieralng z mieszanki SMA.

Parametry odcinka drogi po rozbudowie:

Kategoria drogi : wojewédzka

Klasa techniczna drogi: G

Kategoria ruchu: KR4

Predkos¢ projektowa: 50 km/h

Szeroko$é jezdni: 8m 7 un. Bl B
s - £ )

Szeroko$é poboczy: 1,5m m;&m QQ&QL()&

2 ] A
sdarki Komunainej,
Sebveany Srodavs

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.

BranZza mostowa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. poz. 267 z 2013r.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 litera f, art. 9 ust. 2 pkt
11it. bi pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt2i pkt 3, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust.3, ust. 51
ust. 6, art. 128, art. 132 ust. 9, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. poz. 145 z 2001r.), na wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu z dnia 07.08.2014r.

orzekam

L Udzieli¢ dla Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51
pozwolenia wodnoprawnego, obejmujacego:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektu mostowego;

a/ budowa mostu na rzece Glomii w km rzeki 11+860 w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 188
w km drogi 0+077,50.

- lokalizacja - dziatki ew. nr 347/3, 347/1, 346/3, 370/2, 55, 141/4, obreb Skdrka, gmina
Krajenka,

- wspblrzedne geograficzne osi mostu - N 53°13'24.23", E 16°5220.22",

- Swiatlo poziome - 15,00 m,

- szerokoéé dnarzeki - 6,0 m,

- rzgdna dna - 78,54 m npm,

- rzgdna gornej spodu konstrukeji mostu — 83,02 m npm,

- szerokos¢ korony drogi - 11,50 m,

- konstrukeja - stalowy ptaszcz z blach falistych wspoipracujacy z gruntem zasypowym,
wsparty na Zelbetowych fundamentach, ,

- przeplyw Qmix - 28/1 m/s na wysokosci rzednej - 79,66 m npm, |

- przeptyw Qmos% - 31,5m/s na wysokosci rzednej - 79,94 m npm,

b/ rozbidrka istniejgcego mostu na rzece Glomii w km 114877 na dziatce ew. nr 347/1.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
str. 22



IATAR

2. Regulacja koryta rzeki Glomii w obrebie proj. obiektu mostowego;
- wyprofilowanie dna rzeki do szerokosci 6 m z nachyleniem skarp 1:1,5,
- umocnienie kinety dna palisadg z kotk6éw o §r. 10-12 cm, dlugoscei 1,5 m, na dlugosci 36m,
- umocnienie skarp narzutem kamiennym o §rednicy 80-120 mm na geotkaninie, grubos¢
narzutu 30-40 cm na dhugosci 36 m.

3. Wykonanie urzgdzen wodnych wylotéw kanalizacyjnych wod opadowo roztopowych
z powierzchni 0,174 ha drogi nr. 188 do rzeki Glomii;

al wylot W1

- lokalizacja wylotu ~ rzeka Glomia w km 11+852,7, dziatka ew. nr 347/3, obreb Skérka,
gmina Krajenka,

- wspélrzedne geograficzne wylotu - N 53°1324:17", E 16°52'19.78",

- rzedna wylotu — 79,30

- rzedna dna odbiornika - 78,49 m npm,

- wylot - rura HDPE érednicy 40 mm.

b/ wylot W2

- lokalizacja wylotu - rzeka Glomia w km 11+841,7, dziatka ew. nr 347/3, obreb Skorka,
gmina Krajenka, g

- wspoirzedne geograficzne wylotu - N 53%13'23.71", E 16"52'19.74",

-rzedna wylotu — 79,30

- rzedna dna odbiomika - 78,47 m npm,

- wylot - rura HDPE $rednicy 40 mm.

4. Szczegilne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania za pomoca. projektowanych
wylotéw , wéd opadowo roztopowych z powierzchni 0,174 ha drogi wojewodzkiej nr. 188
do rzeki Glomii;

a/ wylot W1
- powierzchnia zlewni zred. — 0,064 ha,
- ilod¢ odprowadzanych wod opadowo roztopowych;
Qs =621 dm’/s
Qr =386 m’/rok
- stezenie zawiesiny ogolnej — Sz, do 100mg/l,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych — S,y do 15 mg/l.

b/ wylot W2
- powierzchnia zlewni zred. — 0,110 ha
- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowo roztopowych;
Qs = 10,62 dm’/s
Qr =659 m*/rok
- stezenie zawiesiny ogdlnegj — Sz do 100mg/l,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych — Sy, do 15 mg/lL

II. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeZeli uprawniony nie rozpoczat wykonywania
urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tego urzadzenia stalo sie ostateczne.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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III. Pozwolenie wodnoprawne na szezegblne korzystanie z wéd okreslone w punkcie4 aib
wydaje si¢ na okres do dnia 30.08.2024r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne ni¢ rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych konie-
cznych dla jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnief osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzagdzen.

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadniania decyzji, gdyz uwzgledniono
w calosci zadanie strony.

Pouczenie, od mmejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gosgpd§rh7 ngnej w Poznaniu za pofrednictwem Starosty

Zlotowskiego, w terminie 14 ania niniejszej decyzji.
WK/WK

Otrzymuja:
1.Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
2.Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile, ul. Motylewska 7
3.Bartol Henryk
77-430 Krajenka, Skérka, ul. Gérna 20
4.Bielawski Stanistaw
77-430 Krajenka, Skorka, ul. Ziotowska 1
5.a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
60-783 Poznan ul. Grunwaldzka 21

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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? sl Fap I avlot AT P wr Parnanin
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Bydgoszcz, dn. 06.05.2014r.
IB-7ZU-5332-24/14

ATAR

Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

dot.: Opracowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita wraz
z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w m. Skdérka

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni Noteci z siedziba
w Bydgoszczy w odpowiedzi na Panstwa pismo nr 41/2014 z dnia 09.04.2014r. uprzejmie
informuje, ze nie wnosi uwag do zamiaru budowy nowego mostu nad rzeky Giomig
w miejscowosci Skorka, w gminie Krajenka. Przedmiotowa rzeka nie pozostaje w zarzgdzie
RZGW w Poznaniu.

Ponadto obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzia.

Kisrownik Zarzgau Ziewni Notec,
W
. M Z0zy

Marta Zigtarska

Zataanik:
Operat wodnoprawny na odprowadzenie wéd opadowych z terenu inwestydi i budowg nowego
mostu przez rzeke Glomia

Do wiadomosci:
RZGW Poznan - 1/14pt/14 dot. 1/9pt/14 (drogi)

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodaej w Posnaniu
01-7064 Purnan

ul. Srewska l

tel, B6IS367-7U, fax. Db1BE23731

e-mail sekretariat wrzgw. poznan.pl

Larzad Zlewni Notecd # siedziba w Bydgoszozy
85-056 Bydgosece

ul, Marcinkowskicgo 1

tel, 0523768-1450, fax. 0323223766

e-mail: inspektorat.bydgosezcz erzgw,posnan.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.

BranZza mostowa.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
htip:/ /www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pila, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax; 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.p!

Pila, dnia 23.04.2014 r.

RO EUM 4600/53/2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3

62-090 Rokietnica

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzefi Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial

w Pile w odpowiedzi na pismo nr L.Dz. 40/2014 z dnia 09.04.2014 r. uzgadnia rozwiazania
projektowe budowy mostu drogowego przez rzek¢ Glomia w m. Skorka, gm. Krajenka -
przedstawione w operacie wodnoprawnym pn: "Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188
Czluchéw-Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka" bez uwag.

Rozwigzanie projektowe obejmuja :

1.

bl

budowe :

mostu jest w ciggu rzeki Glomia w km 11+860 na dzialce ew. nr 347/1 i 347/3 obreb
Skorka,

wylotu wod deszezowych do rzeki Glomia w km 11+849 na dziatce ew. nr 347/3,
wylotu wéd deszezowych do rzeki Gtomia w km 11+841 na dziatce ew. nr 347/3,
wyprofilowanie dna rzeki do szerokodci 6,0m z nachyleniem skarp n=1:1,5,
umocnienie kinety dna palisada z kolkéw o $rednicy 10-12cm, L=1,5m na dI. L=36m
umocnienie skarpy narzutem kamiennym 80-120mm, gr. 30-40cm na geowlSkninie na
dhugosci L=36m,

rozbiorke :

mostu drogowego w km 11+877 na dzialce nr 347/1 obreb Skorka.

Przystapienie do rob6t zglosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem w WZMiUW

w Poznaniu RO w Pile.

Dostarczy¢ 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Za powyzsze uzgodnienie nalicza si¢ optate w wysokosei 123,00 zt brutto.

DYRE. {TOR

mgrinZ. Ad nr}Ra goziecki

Zalacznik:

1.

Operat wodnoprawny - 1 egz.

Inspektorat: Ziotéw Strona 1 z 1
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zéttowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

BranZza mostowa.
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Wielkopolski Zarzagd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:/ / www. wzmivw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 21251 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 11.06.2014 r.

RO EUM 4600/ 53a /2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dot. pisma z dnia 9.06.2014 roku - korekta uzgodnienia nr RO EUM 4600/53/2014
z dnia 23.04.2014 roku - budowa mostu i odprowadzenie wod opadowych do rzeki
Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka.

Wielkopolski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w Pile w odpowiedzi na pismo L.Dz.67/2014 z dnia 9.06.2014r. uzgadnia bez uwag zmiang
lokalizacji wylotow i dlugosci umocnienia skarp rzeki palisada z narzutem kamiennym tj.:

- lokalizacje wylotu wéd deszczowych do rzeki Glomia w km 11+852,7 na dzialce nr 347/3,
- lokalizacje wylotu wéd deszczowych do rzeki Glomia w km 11+841,7 na dzialce nr 347/3,
- dlugo$¢ umocnienia skarp rzeki palisada i narzutem kamiennym na dhugosei 27m.

Pozostate warunki uzgodnienia RO EUM 4600/53/2014 z dnia 23.04.2014 roku pozostaja bez
zmian.

DYREJ

Do wiadomosci :
1. WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Ztotowie.

Inspektorat: Ztotéw : Strona 1 z 1
Sprawe prowadzi: Jarostaw Zoltowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza mostowa.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http://www.wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 2125175
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 17.03.2014 1.

RO EUM 4601430/2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dot. pisma z dnia 27.02.2014 roku - udostepnienia danych hydrologicznych rzeki

Glomia w m. Skérka, gm. Krajenka.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w Pile informuje, ze istniejacy most drogowy na rzece Glomi znajduje si¢ w km 11+873-
11+881.

Dla okre$lenia parametrow technicznych budowy nowego mostu przekazuje si¢
informacje o warunkach hydrologicznych rzeki Glomia dla istniejacego jazu w m. Skérka w
km 11+132 tj:

1. 7Zlewnia rzeki Glomia w przekroju jazu w km 11+132 wynosi A=552 km?
2. Rzedna progu jazu w km 11+132 wynosi 78,30 m npm

3. Rzedna normalnego poziomu pigtrzenia NPP wynosi 79,38 m npm

4. Przeptywy charakterystyczne

4.1. SNQ=0,86 m’/sek

42. SSQ=2,78 m’/sek

43.  Quo= 16,8 m’/sek

44. Qi =28,1 m’/sek

45.  Qosw=231,5 m’/sek

Inspektorat: Ztotow Stronal z2
Sprawg prowadzi: Jarostaw Zottowski ; tel. 67 2632748

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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-

W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.atat@op.pl przesyla sig dokumentacje

obejmujacy :

1. przekroje poprzeczne nr 15, 16, 17, 18, 19, 20 wykonane przez Wojewodzkie Biuro
Geodezji i Terenéw Rolnych w Poznaniu Pracowni¢ Terenowg w Chodziezy

2, profil podluzny rzeki Glomi wykonany przez Wojewodzkie Biuro Geodezji i
Terenéw Rolnych w Poznaniu Pracownig¢ Terenowa w Chodziezy,

3. profil podiuzny rzeki Glomi wykonany przez BSiPBW HydroProjekt Sp. z 0.0. W
Poznaniu na dla potrzeb odbudowy Jazu w m. Skorka.

DYREKTG.

mgr ing. Addm Rogoziec:

Do wiadomosci :
1. WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Ztotowie.

Strona2 z2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita

wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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Wojewédzki Urzgd Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Sniadeckich 46
64-920 Pila, tel./fax (0-67) 352-07-15, 352-07-16
Pila, 22.04.2014 .

Pi- WA.5152.580.2.2014

ATAR

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3

632-090 Rokietnica

dotyczy: opinia dotyczqca projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 1 88 Czluchow — Pila
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Glomiq w miejscowosci Skdrka

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2014 r. (data wplywu do WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile 1.04.2014 r.) w sprawie opinii dotyczacej projektu rozbudowy drogi
wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budows nowego mostu nad rzeka Glomia w
miejscowosci Skérka informuje, iz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie
ochrony stanowisk archeologicznych objetych ochrona konserwatorska i ujetych w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

W zwiazku z tym inwestor zobowiazany jest do wykonywania prac archeologicznych
podezas prac ziemnych zwigzanych z w/w inwestycja.

W celu spetnienia warunkéw konserwatorskich inwestor zobowiazany jest zleci¢ prace
archeologiczne uprawnionemu archeologowi lub jednostce archeologicznej do ich wykonania
i wspélnie z nig zlozyé do Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu,
Delegatura w Pile na 30 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zwiazanych z inwestycja.
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badaf archeologicznych podczas inwestycji,
na ktére Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wyda pozwolenie zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami)

Otrzymuje:
adresat

Do wiadomosci:
aa MD

Sprawe prowadzi: Mirostawa Dernoga, inspektor ochrony zabyikow archeologicznych,
nr telefonu 67 3520715/16, w. 13, e-mail: pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidendii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodtowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica
tel.:61 861 B0 39 fax.: 61 862 93 65

WWW.orange.com

Poznarh, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP

Temat:

warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowg mostu w Skérce gm.

Krajenka.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizeri i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

Wykonad przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w igcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takie] mozZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj
niwelety;

Talekomunikacja Polska Spoika Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prawadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pekrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zh

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Gtogowska 19 (sprawe
prowadzi Macie]j Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczne — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Crange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizagji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegolinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich witasnogcia. W
przypadku uzyskania informacji 0 rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania cdpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowangj
dokumentagcji. oo _ - _ . 0 Ax .

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whadciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowsg, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — mentazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wilasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barittomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z c.o. (ul. kuzycka 2, 81-587 Gdynia, tel. 58 662 20 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnoéé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$é prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykenawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez nieswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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16.

17

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawe Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formane przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Crange Polska S.A. celem
sprawowania odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie péZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujge dzien, godzine i migjsce, w ktérym stawi¢ sie ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:

Crange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakogci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczeny nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Crange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokot Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokoiu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru,;

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07,07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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fEXATEL
re:-eop!e éeﬂw'md’ -‘ea—‘ancﬂ:ay

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2014 r.

EX/DUI/ 2126 /14/J0O

Pani

Marta Kaczan-Melcer
ATAR

ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy: opracowania projektu rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 188 Czfuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu had rzeka Glomia w m. Skorka.

W nawigzaniu do pisma znak: L.dz.22/2014 z 14 marca 2014 r. ,Exatel SA
informuje, ze na obszarze przedstawionym na nadestanych mapach nie posiadamy
swojej infrastruktury podziemne;j.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach prosimy kierowa¢ do naszego
pracownika Janusza Osowskiego tel. 22340 68 26 lub 601989 240, e-mail:

janusz.osowski@exatel.pl

0011

www.exatel.pl Ton

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.; +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00 h‘ibﬂo 01100001_ 0
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl Y P100 0R100191 01101100 01000101 .0

Spéika wpisana do rejestru przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

X1l Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577

Kapitat zaktadowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w catosci, NIP: 527-010-45-68
oo1jll o111

01111000.0110C
01100001 0111C
01110100 0110¢
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o I E =N CHWILE, KTORE LACZA.

T-MOBILE POLSKAS.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Atar Marta Kaczan-Melcer
Ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

pata 08 maja 2014r.

Dotyczy: opracowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188
Cztuchéw-Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzeka Gtomig w m. Skorka

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa pisma informuje, ze na wskazanym obszarze T-Mobile
Polska S.A. nie posiada wiasnej podziemnej infrastruktry telekomunikacyjnej.

Korespondencjg prosze kierowac na adres:
T-Mobile Polska S.A.

Ul. Stanistawa Nowaka 9

62-052 Komorniki

Z powazaniem

/&éﬁfrb‘a;ink i

Specjolizta ds. Inweniy.z
Budowy Swiatlowa inv

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedziba w Warszawie
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

LAY
Telefon: +48 22 4136000 | E-mail: boa@t-mobile.pl | Internet: www.t-mobile.pl S‘i";i‘w:\
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego £ g kd
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295 | Kapitaf zakiadowy 471 min ziotych, kapitat wptacony w catosci. "l‘ %\ )
k)

Konto bankowe: BRE Bank S.A. OR/Warszawa, nr 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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ASTA-NET Asta-Group Sp. z 0.0. S.K.A. Pila 05-03-2013
ul. Drygasa 29
64-920 Pila

)
S P
l\r:i;\-r\kzﬂ]?!' is LI .af .
NIP: 764

SlA GRE

ATAR Marta Kaczan-Meleer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyezy: Preebudowy drogi wojewadzkiej nr 188 w . Skarka

W odpowiedzi na Paistwa pismo informujemy, 7e nie wnosimy zastrzezen do planowanej

przebudowy odeinka drogi oraz budowy nowego mostu poniewaz nie ma kolizji z naszq siccig,

Dyrektor

ds. Planowaniad Rozwoju Sieci
VOE sy,

Adum Wieczorek

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza mostowa.
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netia.pl t +48223522000  Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f  +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

»ATAR”

Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodiowa 3

62-090 Rokietnica

Nasz znak: E/W/14/3233/JP 14.03.2014r.
Wasz znak: L.Dz. 14/2014 pismo z dnia 20.02.2014

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Opracowanie projektu rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pita wraz z
budowa nowego mostu nad rzeka Glomia w m. Skérka.

W odpowiedzi na pismo L.Dz. 14/2014 z dnia 20.02.2014 otrzymanego w dniu 11.03.2014Pr. Firma
ABIS w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA uzgadnia projekt rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr
188 Cztuchéw — Pita wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Gtomig w m. Skorka bez uwag.

Uzgodnienie wazne przez jeden rok.

Z powazaniem:

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna z projektem

Strona1z1

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-82% Warszawa » NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - $3d Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie,
¥t Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 + Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w calosci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. 61 854 51 00, fax 61 852 39 23

. .. . ATAR Marta Kaczan-Melcer
Rejon Dystrybucji Gazu Pita il Jodlowa 3

ul. Poznanska 20, 64-920 Pita 62-090 Rokietnica
tel. (67) 212 46 42

fax (67) 212 61 16

email: rdg.pila@poznan.psgaz.pl

Wasz znak: 13/2014
Nasz znak: TRG 111-500/6/2014

Pita, 05.03.2014 r.

Dotyczy: projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw - Pita
wraz z budowa nowego mostu nad rzekg Glomig w m. Skérka

W nawigzaniu do Waszego pisma 13/2014 z dn. 20.02.2014 r w sprawie jw.
Informujemy, Ze rejonie projektowanej rozbudowy drogi wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka w gm. Krajenka, PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu nie eksploatuje sieci

gazowej.

KIEROWNIK
Rejon Dygtivhkii Gazu Pita

Henryk Grpbdwski

Polska Spotka Gazownictwa sp. zg.o., ul. M. Kasprzake 25, 01-224 Warszawa
QOddzial w P u. ul. Grobla 15. 61-853 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

BranZza mostowa.
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KOMUNALNY ZAKLAD '
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Krajenka 12.03.2014 r.

77-430 KRAJENKA, ul.WA. Jagielty 26a
Tel. 067/ 2638583, 2638585
NIP 767-169-65-35, Ident. 301991644

KZUP- 240~ 15 /2014

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodlowa 3
62-090 Rokietnica

Dot.: Opracowanie projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow-Pila wraz z
budowa nowego mostu nad rzeka Glomig w m. Skérka

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence w odpowiedzi na pismo
nr L.Dz. 12/2014 z dnia 20.02.2014 r. informuje, ze w granicach opracowania projektu pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow-Pila wraz z budowa nowego mostu nad
rzeka Glomia w m. Skérka” znajduje sie kanalizacja sanitarna podcisnieniowa.
Lokalizacja sieci zostata wskazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

W zwiazku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy

wykonywaniu rob6t ziemnych.

Z powazaniem

DWTOR

Stanislaw Zamorski

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. ala
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11.  Czesc¢ rysunkowa

1.Plan orientacyjny.

2.Plan sytuacyjny — stan istniejacy.

3.Widok ogdlny istniejgcego mostu na rzece Gtomia.
4.Zakres rozbidrki istniejgcego mostu.

5.Plan sytuacyjny — stan projektowany.

6.Widok ogdlny projektowanego mostu.
7.Schemat tyczenia fundamentéw.

8.Rysunek budowlany podpér.

9.Rysunek budowlany $cian czotowych mostu.
10.Konstrukcja stalowa mostu.

11.Konstrukcja taw fundamentowych.
12.Konstrukcja scian czotowych.

13.1. Konstrukcja skrzydta nr 1 i 4.

13.2. Konstrukcja skrzydtfa nr2.

13.3. Konstrukcja skrzydta nr 3.

14.Konstrukcja nasypu za podporami.

15. Konstrukcja opornika u podndza skarp.
16.Schemat barier ochronnych.

17 .Konstrukcja fundamentdw barier ochronnych.
18.Konstrukcja schodow skarpowych.

19.Profil podtuzny rzeki Gtomii.

20.Przekroje poprzeczne rzeki.

21.Sciana oporowa w km 0+016,35 — 0+043,71 drogi.
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