Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewédzkiej nr 190 w Klecku

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

e TOMII Projekt wykonawczy
Branza drogowo-mostowa — budowa nowego mostu.

e TOMII Projekt wykonawczy
Branza elektroenergetyczna.

e TOM IV Projekt wykonawczy
Branza teletechniczna.

e TOMYV Projekt wykonawczy
Projekt zieleni.

e TOMVI Projekt wykonawczy
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
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SPIS TRESCI

Przebudowa linii telekomunikacyjnej WSS SA w relacji 3-12-03
- usuniecie kolizji

Zawartos¢ opracowania:

IL CZESC OPISOWA ..ot es e s s es s es s es s s s s nssan s sennes 4
L INWESTOL .. 4
A SoTo K 7 VT2 W] o] = (ol 01V T g T T USSP PS 4
3. ZAKIES OPFACOWAINIA .....veeveenteeetestt ittt sttt b e bbbt bt e et e b et e nbenbenieene s 4
O VLo 0 4\ I o] =] o1 )Y OSSO 4
5. SEAN ISTIECJACY ..o s 5)
6. Charakterystyka 0g0Ina inwestycCji.............c.ccooiiiiiiiiiiii 5
7. Usunigcie  KOLIZJII ..o 5
8. Zestawienie MaterialOW................ccccooiiiiiiiii i 7

IL CZESC RYSUNKOWA ......cooooiiiieieieieeee st stss s esass s s essss s es s ssas s 8
I o PV o g 1= o1 =1y V] [V SRS SROPS 9
2. Plan SYTUBCYJNY ...ttt bbbt e bbb 10
3. Schemat przebudowy linii Swiattowodowej WSS ... 11
4. Przekroj poprzeczny przez rz. Mala Welna ... 12

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl



Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewédzkiej nr 190 w Klecku

1. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Ktecko jest:

Wojewodzki Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,

- projekt budowlano-wykonawczego nowego mostu,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,

- warunkow technicznych z WSS S.A,

- katalogéw 1 instrukcji kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej linii $wiattowodowej WSS S.A.

w zwigzku z budowg nowego mostu drogowego na rz. Mata Welna w Ktecku .

Przebudowa kabla polega na odsunieciu go od betonowych przyczétkdéw modernizowanego mostu;

KOLIZJA1

- budowa przepustu kablowego przez rzeke,
- wypiecie ze ztacza i wycofanie ok. 810,0m kabla,
- budowa mikrokanalizacji w nowym przepuscie,

- poprowadzenie kabla nowg trasg i ponowne wpigcie do ztgcza.

4. Normy i przepisy

ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-03/TP S.A.-005-2

ZN-15/0OPL-006

ZN-06/TP S.A.-026

ZN-98/TP S.A.-031

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.

Zblizenia | skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i
badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow
jednomodowych.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
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5. Stan istniejacy

W Kltecku przy drodze w kierunku Wagrowca, ulozony jest pod dnem rzeki Mata Welna,
kabel swiattowodowy. Jest on utozony w bezposrednim sgsiedztwie przyczotkéw betonowych mostu
przewidzianego do wymiany. W trakcie budowy bedzie narazony na ew. uszkodzenie wig¢c kabel

bedzie przebudowany i odsunigty.

6. Charakterystyka ogdlna inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- budowg¢ nowego przepustu kablowego pod dnem rzeki, poza terenem budowy, jednakze w
granicach dzialki drogowe;,
- budowe nowych odcinkoéw mikrokanalizacji ,
- przebudowe i przetaczenie kabla otk o numerach ; WSS 1203.12/24].
Przebudowe opracowano na podstawie otrzymanego projektu WSS SA (opracowanie z 2014r)

przyjmujac je za wzor.

7. Usuniecie KOLIZJI
przebudowa kabla WSS 1203.12/24J

(odcinek relacji 3-12-03.12 WD Klecko - Charbowo)

W miejscu planowanych rob6t mostowo-drogowych na rzece Mata Wetna w bezposrednim
jego sasiedztwie przebiega mikrokanalizacja z kablem wiasnosci WSS S.A.
Aby ochroni¢ go w trakcie wykonywania robot ziemnych, przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym, nalezy go przebudowac i odsung¢ .
W tym celu nalezy pod dnem rzeki wybudowaé nowa rurg przepustowa typu RHDPEp 110/10,0 -
przesuni¢ta w odlegtosci ok. 2,0 m od obecnej (lokalizacja rury pozostaje w dalszym ciggu W
pasie drogowym, drogi wojewodzkiej nr 190).

- lokalizacja rury pod ciekiem rz. Mata Welna - km 53+950

- przewiert sterowany o di. 52,0m

- rz¢dna dna rzeki 98,15 m n.p.m.

- rzedna gory rury przepustowej 96,65 m n.p.m.

- wspotrzedne geograficzne N 52°38'10,06"

E 17°25'43,66"
- obreb: Ktecko - dz. 2/1, 5, 2/2
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Lokalizacje¢ rury pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. 02, natomiast utozenie pod

dnem rzeki, na przekroju - rys. 04.

Przelaczenie kabla WSS 1203.12/24J
Do przygotowanej rury wprowadzi¢ nowe odcinki mikrokanalizacji i dalej postepowaé wedtug
ponizszej kolejnosci ;

- wprowadzi¢ wigzke mikrorurek 3x12/8 i 1x14/10, (55,0m kazdy),

- otworzy¢ ztgcza nr 1203.12/24J - ostong zachowaé do ponownego wykorzystania,

- wypia¢ kabel ze ztacza i wycofac z rurociggu za rzeke - ok. 810m,

- przeprowadzenie kabla nowa rurg i poprowadzenie z powrotem starg trasg w stron¢ miasta
(ulicami Paderewskiego Targowa, Zacisze), do ztacza nr 1203.11/01MF w lokalizacja ul.
Karniszewska 1/Zacisze. Kabel ponownie wyspawac, zapasy uporzadkowac i ztgcze zamknac
wykorzystujac dotychczasowa ostong. Do zabezpieczenia spawow wiokien wykorzystac¢ ostonki
45mm SMOUV-1120-02 (FCA):

Miejsce lokalizacji mostu i rury przez rzeke w terenie pokazane jest na mapie sytuacyjnej w skali

1:500 - rys. nr 02 a schemat ideowy odcinka linii (stan istniejacy i projektowany) - na rys. nr 03

Pomiary kabla otk

Dla przebudowywanego odcinka kabla nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne kabli.

Pomiary te ze wzgledu na etap prowadzonych robot - realizowaé¢ w dwoch wersjach :

- przed rozpoczeciem robot (przed cigciem kabla i wycieciem kabli z mufy) nalezy wykonaé
pomiary kontrolne potwierdzajace aktualne parametry linii - przy pomocy reflektometru.

- po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ pomiary ( z obu stron odcinka ) za pomoca
reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i po sprawdzeniu poprawno$ci wykonanych potaczen
przystapi¢ do zamknigcia ztacza.

Celem wymienionych pomiarow jest sprawdzenie toréw optycznych przed ich przekazaniem do
ponownej eksploatacji. Wykona¢ w oparciu o norme zaktadowa ZN-96/TP S.A.-002
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Poprawne wyniki tych pomiaréw uzyskuje si¢ wtedy, gdy wartos¢ wspotczynnika zatamania
wprowadzana do reflektometru jest zgodna z wartoscig podang przez producenta kabla.

7. Uwagi koncowe

- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawarto$¢ projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowac z projektantem,

- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z 14-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach,
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Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP i1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
Termin prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem do siedziby WSS S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. 48 61-222-47-76.

e-mail; sekretariat@wsssa.pl

Przebudowy kabli $wiattowodowych realizowa¢ mozliwie w sposdb bezkolizyjny przy
zachowaniu ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego,

Ewentualne przetaczenia dokonywaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%°)

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies$¢
na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej oraz w formie
elektronicznej, w terminie 3 miesi¢cy od zakonczenia prac.

- Po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej

przebudowywanej sieci.

8. Zestawienie materialow

Lp. | Material jedn. il.
1 RHDPEp 110/10,0 m 52,0
2 Stupek oznaczeniowy "L" - SO szt. 2
3 Ostonka spawu 45mm - SMOUV-1120-02 szt. 24
4 Wiazka mikrorur Novomicro DB 3x12/8 do uktadania w ziemi m 55,0
5 Mikrorurka Novomicro DB 14/10 do uktadania w ziemi m 55,0
6 ZYaczka do mikrorur do montazu bezp. w ziemi MM DB 12 szt. 6
7 ZYaczka do mikrorur do montazu bezp. w ziemi MM DB 14 szt. 2
8 Uszczelnienie typu TDUX 100 szt. 2
9 Zestaw uszczelniajacy do instalacji 1 kabla w porcie okraglym ostony szt 3
FOSC-B/D-CSeal-INT
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111. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Schemat przebudowy linii s$wiattowodowej WSS

4. Przekroj poprzeczny przez rz. Mata Wetlna
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