SMP Projektanci Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I Projekt wykonawczy
Branza drogowo-mostowa — budowa nowego mostu.

TOM IlI Projekt wykonawczy
Branza elektroenergetyczna.

TOM IV Projekt wykonawczy
Branza teletechniczna.

TOM YV Projekt wykonawczy
Projekt zieleni.

TOM VI Projekt wykonawczy
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja drzew i krzewow oraz okreslenie niezbednej wycinki
drzew i krzewow, w zwigzku z projektem budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Ktecko.
Projektowana inwestycja przebiega po dzialkach bgdacych pasem drogowym przeznaczonym pod komunikacje
oraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Ktecko, w powiecie gnieznienskim na terenie
wojewodztwa Wielkopolskiego.

2. Inwestor.

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Droég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan, zgodnie z umowg nr 102/11.WM/16.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Prawna

Umowa nr 102/11.WM/16 zawarta mig¢dzy Inwestorem — Wielkopolskim Zarzagdem Drog Wojewoddzkich
w Poznaniu, a SMP Projektanci z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej
,,Budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca
2012r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

3.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wilasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Ktecko. Swoim zakresem obejmuje ona odcinek drogi
wojewddzkiej nr 190 w okolicy rz. Mata Wetna. Przebiega ona w terenie zabudowanym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Opracowanie dotyczy budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko.
Inwestycja obejmuje:
e wykonanie drogi objazdowej
e rozbidrke istniejacego mostu obiektu nad rzeka Mata Welna,
e budowe nowego obiektu mostowego nad rzeka Mata Welna,
e budowe ktadki tymczasowe;j
e budowe nawierzchni drogi wojewddzkiej w obrebie obiektu i na dojazdach,
e budowe poboczy gruntowych,
e budowe ciggdow pieszo-rowerowych,
e przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,

6. Inwentaryzacja drzew.

Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w marcu 2016 r. Objeto nig cze$¢ drzew, ktore znajdujg si¢ na terenie
projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa pochodzg z nasadzen
lesnych oraz z samosiewu. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono ro$lin chronionych prawem oraz siedlisk
zwierzat 1 ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu pnia na wysokosci
130 cm (z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystepowania krzewdéw ustalono powierzchni¢ na jakiej one
wystepuja.

Drzewostan wystepujacy na terenie objetym inwentaryzacja ma zréznicowany sktad gatunkowy. Sktad stanowig
takie gatunki drzew jak: Topola, Topola Biata, Lipa, Klon.

Lacznie zinwentaryzowano 16 drzew. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa zostaty zestawione w tabeli z podaniem
nastepujacych danych:

e nrro$liny kolejno oznaczonej w terenie,

e okreslenie gatunku,

e opis formy

o ilosci drzew

e ilo$¢ pni

e 0obwodd pnia mierzony na wysokosci 1,30m w cm,

W wykazie tym zestawiono rosliny w kolejnosci oznaczania ich w terenie nadajac im kolejne numery
porzadkowe. Drzewa te zostaly odpowiednio oznaczone na planie sytuacyjnym. W rubryce ,uwagi” ujgto
charakterystyke ro§liny.

7. Wycinka drzew oraz nasadzenia.

7.1. Wycinka drzew

Po analizie projektowanego uktadu drogowego wyznaczono zielen kolidujaca z przedmiotowa inwestycja. Do
wycinki przeznaczono 16 drzew, ktore w opisano w zestawieniu. Ponadto na planie sytuacyjnym zaznaczona zostata
lokalizacja wszystkich zinwentaryzowanych drzew, w tym rowniez tych przeznaczonych do wycinki.
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LISTA DRZEW PRZEZNACZONA DO WYCINKI

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr190 w m. Klecko.
Lista drzew przeznaczonych do wycinki.
Hosé Tlos¢é Powie rzchni

NF ) pni (Obwéd pni drzew| a krzewéw/ | Numer | Numer ] :

. Gatunek Opis fo drzew . Obreb | Gmina Uwagi

invent. pis formy drzew laséw dziatki | arkusza " 9

szt. szt. cm m?
1 Topola drzewo 1 1 350 31/4 2 0001 do wycinki
2 Lipa drzewo 1 4 25 31/4 2 0001 do wycinki
3 Topola Biala drzewo 1 1 275 5 1 0001 do wycinki
4 Topola Biala drzewo 1 1 64 212 2 0001 do wycinki
5 Topola Biala drzewo 1 1 24 2/2 2 0001 do wycinki
6 Topola Biala drzewo 1 1 33 8/2 2 0001 do wycinki
7 Topola Biala drzewo 1 1 47 212 2 0001 do wycinki
. S -
8 Topola Biala drzewo 1 1 18 212 2 0001 e do wycinki
S
9 Topola Biala drzewo 1 1 37 2/2 2 0001 E do wycinki
10 Topola Biala drzewo 1 1 10 2/2 2 0001 do wycinki
11 Topola Biala drzewo 1 1 15 212 2 0001 do wycinki
12 Klon drzewo 1 1 86 212 2 0001 do wycinki
13 Topola Biala drzewo 1 1 280 2/2 2 0001 do wycinki
14 Topola Biala drzewo 1 1 38 212 2 0001 do wycinki
15 Klon drzewo 1 1 122 2/2 2 0001 do wycinki
16 Klon drzewo 1 1 130 212 2 0001 do wycinki
DRZEW/KRZEWOW DO WYCINKI 16 0

7.2. Nasadzenia kompensacyjne

Projekt nasadzen kompensacyjnych przewiduje posadzenie 16 szt. drzew jako kompensacj¢ przyrodnicza
wynikajaca z wycinki drzew wykonanej przy realizacji zadania pt. ,,Budowa nowego mostu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko”.

W  projekcie zaplanowano nasadzenia gatunkéw zgodnych z zapisami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz dopasowanych do warunkoéw siedliskowych panujacych na obszarze opracowania. Sg to
gatunki lisciaste zestawione w tabeli w pkt 7.1.

Lokalizacj¢ projektowanej zieleni zawierajg zataczniki graficzne w czesci rysunkowej opracowania.
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LISTA PROJEKTOWANYCH NASADZEN

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr190 w m. Klecko.

Lista projektowanaych nasadzen

Nr TloS¢ Zalecane terminy | Numer Numer
. Gatunek Opis formy drzew . Y A Obreb | Gmina
innent. sadzenia dzialki | arkusza
Szt.
1 Dgb szypulkowy Atropurpurea drzewo 1 HI-1V, IX-X1 2/1 1 0001
2 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001
3 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001
4 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-X1 2/1 1 0001
5 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001
6 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001
7 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001
- . S
8 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/1 1 0001 e
S
9 Dgb szypulkowy Atropurpurea drzewo 1 HI-1V, IX-X1 2/1 1 0001 E
10 Dgb szypulkowy Atropurpurea drzewo 1 HI-1V, IX-X1 2/2 2 0001
11 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-IV, IX-X1 2/2 2 0001
12 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-X1 2/2 2 0001
13 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-1V, IX-X1 212 2 0001
14 Klon zwyczajny Drummondi drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/2 2 0001
15 Lipa srebrzysta Brabant drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/2 2 0001
16 Dab szyputkowy Atropurpurea drzewo 1 HI-1V, IX-XI1 2/2 2 0001
DRZEW/KRZEWOW DO ZASADZENIA 16
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7.2.1. Technologia robot

7.2.1.1. Material roslinny

Projektuje si¢ sadzenie drzew lisciastych w formach naturalnych. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przero$nigta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielko$ci rosliny. Bryty powinny by¢
zabezpieczone workiem jutowym lub pojemnikiem. Jezeli drzewo zabezpieczone jest juta nie nalezy jej usuwaé
podczas sadzenia. Materiat zabezpiecza bryle korzeniowa przed rozpadnigciem. W trakcie sadzenia mozna jedynie
rozluzni¢ wigzanie przy szyjce korzeniowej.

Korona drzew powinna by¢ prawidtowo uformowana, pedy nie powinny by¢ przyciete. Pedy boczne korony
drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone. Piefi powinien by¢ prosty i bez uszkodzen. Wszystkie sadzonki
powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawow chorobowych i $ladow Zerowania.

7.2.1.2. Sadzenie drzew

Podczas sadzenia drzew doty powinny mie¢ wielko$¢ minimum 0,7 x 0,7 m, zaleznie od wielkosci bryty
korzeniowej. Doty nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajna. W trakcie sadzenia nalezy zwracaé¢ uwage na to,
zeby sadzonka nie byla posadzona zbyt gleboko lub zbyt ptytko. Nasada pnia nie powinna by¢ przysypana ziemia,
gdyz powoduje to jego gnicie i ulatwia wnikanie patogendéw. Zbyt plytkie posadzenie bedzie prowadzi¢ do
przesychania bryty korzeniowej. Ziemia, ktora obsypujemy bryte powinna by¢ odpowiednio zaggszczona, tak aby
przy korzeniu nie powstawaty wolne przestrzenie.

Po posadzeniu drzew nalezy uformowaé mis¢ wokdt pnia o Srednicy okoto 50 cm i obficie podla¢ woda.
Projektuje si¢ $cidtkowanie mis pod drzewami kompostem z kory, warstwa grubos$ci 5 cm. Do S$ciétkowania
powierzchni nie wolno uzywac §wiezej kory.

Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale potaczonymi w dolnej i gérnej czesci w sposob
zapewniajacy stabilno$¢ konstrukceji. Palikow nie nalezy wbija¢ w bryte korzeniowa, gdyz powoduje to uszkodzenie
korzeni, co negatywnie wplywa na dalszy rozwoj drzewa. Paliki nie powinny ociera¢ drzewa, aby nie uszkodzi¢
kory. Drzewo nalezy przymocowaé do palikow szeroka tasma jutowa, ktéra nie bedzie powodowaé uszkodzen kory.
Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ siatka przed uszkodzeniem przez zwierzeta lesne.

W trakcie sadzenia nie nalezy dopuszczaé do przesuszenia bryly korzeniowej. Przed posadzeniem drzew nalezy
wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. Miegjsca sadzenia materiatu ro§linnego podano na
rysunkach.

8. Uwagi koncowe

e Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezposrednim sasiedztwie
przeprowadzanych prac budowlanych. Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢
wykonywane recznie, a odstoniete korzenie drzew okryte.

e  Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem lggowym tj. realizowac ja w terminie od 1 wrze$nia do
konca lutego.

e Nasadzen nalezy dokona¢ w okresie wczesnowiosennym tj. od ustgpienia mrozow do konca kwietnia oraz
zgodnie z rysunkiem planu nasadzen.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan wycinki drzew
Plan nasadzen drzew
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