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Zestawienie stali dla jednej podpory

WYKONAĆ X2

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PODPÓR
SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 PODPORY:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 50,0m3

Beton ciosów C35/45 - 1,0m3

Deskowanie - 152,0m2

UWAGA: WYKONAĆ 2 PODPORY
OTULINA
MIN. 7cm - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
MIN. 5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH
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Uwaga:
Pręty nr.16 rozmieścic w skrzydłach przyczółków
jako dystanse w siatce ~50x~50cm
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ZBROJENIE CIOSÓW PODŁOZYSKOWYCH
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UWAGA:
1. WYKONAĆ 2 PRZYCZÓŁKI
2. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042;
4. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ

ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW;
5. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ

EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI
CAŁKOWITEJ 2MM;

6. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10CM PONAD POWIERZCHNIĘ
TERENU;

7. STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU ŁAW
FUNDAMENTOWYCH DOCIĄĆ RÓWNO Z ICH GÓRNYMI POWIERZCHNIAMI;

8. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2X2CM;
9. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH
10. PPRĘTY OZNACZONE JAKO 'X' UJĘTO NA RYSUNKU ŁAW
11. W KORPUSIE PODPORY NR1 OSDAZIĆ KOLEKTOR ZBIORCZY ODWODNIENIA
SĄSZKÓW ZGONIE Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM PŁYTY POMOSTOWEJ
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PODPORY P1
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 12/2016 1:50/1:100

Nr 10Tytuł rysunku:

Nr umowy: 102/11.WM/16

Rysunek konstrukcyjny podpór

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr190
 w m. Kłecko.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
mostowa


