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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J:

(DLA 1 PLYTY PRZEJSCIOWE))

RYSUNEK
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WYKONAC 2 PLYTY PRZEJSCIOWE
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW DIA 1 PLYTY PRZEJSCIOWEJ:
Stal zbrojeniowa A-IIIN

wg zestawienia

Beton (25/30 - 20,0m°
Beton (12/15 (podbeton) - 6,00m’
Beton (12/15 (nadbeton) - 2%,0m°
Deskowanie - 22,00m?
Stalowa rura ostonowa ¢168,3/8,0 - 3,0m

UWAGA:

1. WYKONAC 2 PLYTY PRZEJSCIOWE,

2. Wymiary pretéw podano w osiach,

3. Promienie gigt pretow zgodnie z PN-91/B-10042,

L. Wierzch ptyty przejSciowej zaizolowal za pomoca papy termozgrzewalnej
o gr. min. 0,5cm,

5. Ksztatt pretéw nr 2.2 dostosowat do ksztattu przekroju poprzecznego
obiektu,

6. Prety nr 4 dostosowal na budowie,

1. Szczeliny miedzy ptyta przejSciowa a skrzydtami wypetnit styropianem,

8. W miejscu kolizji ptyty przejSciowej z projektowang studnig przerwat
zbrojenie i dozbroit konstrukcyjnie

OTULINA MIN. 5cm

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gschowska 1
60-101 Poznac

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM

oroje

nwester - Wielkopolski Zarzgd Droég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycii:

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr190
w m. Ktecko.
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