
C25/30 0,055 m³ 0,39

Podbeton 0,060 m³ 0,42

S235 2,200 kg 15,40

C25/30 0,310 m³ 0,31

Podbeton 0,460 m³ 0,46

S235 4,120 kg 4,12

C25/30 0,290 m³ 0,29

Podbeton 0,460 m³ 0,46

S235 6,810 kg 6,81

m³ 0,99

m³ 1,34

kg 26,33

OGÓŁEM:

C25/30

Podbeton

S235

Stopień              

wg SCH 1:1st

Przepona typ A                    

wg SCH 1:1A

Przepona typ B                    

wg SCH 1:1B
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ŁącznieNazwa elementu
Wielkość 

jednostkowa
Materiał

Liczba 

elementów

1

C25/30 0,140 m³ 0,84

Podbeton 0,150 m³ 0,90

S235 4,400 kg 26,40

C25/30 0,780 m³ 0,78

Podbeton 1,150 m³ 1,15

S235 8,240 kg 8,24

C25/30 0,730 m³ 0,73

Podbeton 1,150 m³ 1,15

S235 13,620 kg 13,62

m³ 2,35

m³ 3,20

kg 48,26

ŁącznieNazwa elementu
Wielkość 

jednostkowa
Materiał

Liczba 

elementów

1

OGÓŁEM:

C25/30

Podbeton

S235

Stopień              

wg SCH 1:1st

Przepona typ A                    

wg SCH 1:1A

Przepona typ B                    

wg SCH 1:1B
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