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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM Il  Projekt wykonawczy
Branza drogowo-mostowa — budowa nowego mostu.
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Brarza elektroenergetyczna.

TOM IV  Projekt wykonawczy
Brarra teletechniczna.

TOMYV  Projekt wykonawczy
Projekt zieleni.

TOM VI  Projekt wykonawczy
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
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CZESC OPISOWA
1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

1.1.Charakterystyka ogolna

1.1.1.Architektoniczna
Przsto wykonano w formiezelbetowe] pltyty pomostu zespolonej zelbetowymi, prefabrykowanymi
dzwigarami gtdbwnymi.Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia oraz obusteochodnikiPo obu stronach obiektu
znajdup si¢ balustrady ochronne z rur stalowych, zakotwiongtwpkachzelbetowych.
Konstrukcja ustroju rimego oparta jest na dwéch podporach. Skrajne pgdstanows masywne,
monolityczne,zelbetowe przyczotki ze skrzydtami réwnoleglymi dei @rogi. Rozpjtos¢ i kat skrzyzowania
obiektu dostosowane slo szerokéci koryta.

1.1.2.Techniczna

_Typkonstrukeji ._belkowo -plytowy .
_Liczba przset/rozpstosci L. 1 M
_Materiat ustrojunénego__ zeloet ..
_Materiat podpor % zeloet
Przekroj poprzeczny ] prefabrykowane belibetowe zespolone z
. zelbetow plyta pomostu

1.1.3.Geometryczna

_Kat skrzyowania .90
_tuk poziomy/prosta ~~ : Mtkpozomy
_tuk pionowy lub pochylenie podime . _pochylenie podime nieregularne
_Pochylenie poprzeczne —jezdnia . jednostronne nisewe
_Pochylenie poprzeczne — chodnik | brak
_Dtugos¢ obiektu (konstrukcji niogej) ¢ ~8im
_Dlugos¢ catkowita obiektu 1 ~4m
_Szerokd¢: jezdni, chodnikow i 2x~4,25=~85m _5 _____ 2x~125m
Szerokd¢ catkowita obiektu I ~11,7m

1.2.Ustroj nosny

Konstrukcja pregsta wykonana jest z 32 prefabrykowanyciwijaréw. Bezpérednio na gérnej powierzchni
dzwigarow wykonana zostala monolitycznaglbetowa plyta pomostu. Na plycieelbetowe] ut@gono
prefabrykowane kapy gzymsowe oraz wykonano nawherizditumiczry.

Stan techniczny istnigego mostu jest niezadowaley. Zaobserwowano ohtjace trwaldé konstrukcji
uszkodzone 41z wadliwe elementy wypogania . Naley do nich zaliczy:

* uszkodzenia nawierzchni jezdni nag¢stach mostu (koleiny i ubytki);

« §lady korozji powierzchniowej i werowej elementéw stalowych obiektu — balustrad;

e ubytki w otulinie orazlady karbonatyzacji elementéw betonowych;

e znaczni korozg odstonétego zbrojenia;

1.3.Podpory

Konstrukcja ustroju nimego oparta jest na 2 podporach. Skrajne podpanosty masywne, monolityczne,
zelbetowe przyczoiki ze skrzydtami rownolegtymi dg drogi.

Stan techniczny przycz6tkow obiektu jest niezadajway. Glownymi mankamentamiaswidoczne
uszkodzenia korozyjne materiatlu podporgkmiecia oraz karbonatyzacja w gziach zelbetowych oraz
nierdownomierne osiadanie przyczoétka po stronie @crhe;.

W niezadowalaicym stanie g skarpy nasypdw w rejonie skrzydet przyczoétkdw. iBtdzono ubytki gruntu
oraz umocnig.

Budowa nowego mostu wagju drogi wojewddzkiej nr190 w m. Klecko



SMP Projektanci spotka z ogranicaoodpowiedzialnécia Sp. k.

1.4.Wyposazenie

1.4.1.Nawierzchnia
Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie wykaznieréwnomierny spadek poprzeczy i paaii

1.4.2.1zolacja i urzgdzenia odwadniapce
Odwaodnienie obiektu realizowane jest w postacitpod/ch i poprzecznych pochylgezdni i chodnikéw
prowadzcych woa poza obiekt, do dwdch studni wpustowych umieszgzbrw dojazdach do obiektu, a dalej
do miejsc zrzutu do rzeki Mata Welna.

1.4.3.Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
Na obiekcie po obu jego stronach znajdsif stalowe balustrady ochronne. Wykonagezsur stalowych
kotwionych w stupkactielbetowych. Balustrady charakteryzgje deformacjami, a tade uszkodzeniami powtok
malarskich i widocznymi, rozleglymi ogniskami kojoaVysokas¢ balustrad wynosi 110cm do gérnej kegizi
pochwytu.

1.4.4.Skarpy nasypow, schody skarpowe
Skarpy w obgbie obiektu g utrzymane w nalgstym stanie. Porastgja skarpy rélinnos¢ trawiasta jest
uporzdkowana.
Na skarpie drogowej usytuowane schody skarpowe prowagtz do miejsca parti. Schody s
zdeformowane.

1.4.5.Urzadzenia obce
Od strony gornej i dolnej wody pod dnem cieku piegaj urzagdzenia teletechniczne.

Rozbidrka obiektu jest konieczna z uwagi na jego yistan techniczny, osiadanie jednego z przyczo6tkow,
a takze potrzelke poprawy warunkéw, bezpieczéstwa i komfortu ruchu w rejonie planowanej inwestygi.

1.5. Dokumentacja fotograficzna

Widok z poziomu nawierzchni na obiekcie od stromjezna
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Ubytki otuliny oraz korozja gtow zbrjeniowych konstrukcji pezta

2. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane na rddie, prowadzone w ramach jego przebudowyanmaj celu znacznpopravg stanu
technicznego, trwakei oraz zwe¢kszenie bezpiecastwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robdektb
zostanie wydczony dla ruchu pojazddéw i pieszych. Zakres robozap niniejszym opisem zostat rownie
przedstawiony w egci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

e zmiarg organizacji ruchu pojazdéw na czas robot tak byzisli¢ stret robot,

e budowe tymczasowej kladki dla pieszych. Posadowienie weigmoie terenu na ptytach drogowych

utozonych na gruncie,

e rozhiérke nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,

e rozhiérke istniegcego obiektu wraz z fundamentami,

e budowe nowego obiektu wraz z dojazdami

* rozbidrke tymczasowej ktadki i przywrécenie statej organjzaachu,

* odmulenie oraz umocnienie dna i skarp rzeki.

3. Stan projektowany

3.1.Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu

3.1.1.Architektoniczna
Zaprojektowano obiekt jednogstowy, oparty na monolitycznychelbetowych przyczétkach. Rozposé i
kat skrzyzowania obiektu dostosowany jest do szekok&oryta, uwzgtdniajgc miarodajny przeptyw waéd oraz
ekologiczn funkcje doliny cieku.

3.1.2.Techniczna

_Typ konstrukeji . belkowo-pytowy
_Liczba przset/rozpgtosci 1 LALemo
_Materiat konstrukcyjny ustroju soego . zelbet, prefabrykaty strunobetonowe
_Materiat konstrukcyjny podpér zelbet
_Umocnienie skarp/dna. ] ___kostka kamienna | 1 narzutéanyi
Przekroj poprzeczny ] 147digaréw strunobetonowych typu ,KUJAN” ze
___________________________________________________ | wspolpracujcy piyta zelbetovg
Klasa obcizen i A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150
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3.1.3.Geometryczna

Katskrzyowania 1 90,0
_tukpoziomy/prosta i tukpoziomy .
_tuk pionowy lub pochylenie podime ___ : pochylenie podime 05%
_Pochylenie poprzeczne jezdni 4,5%, jednostronne
_Pochylenie poprzeczne chodnikéw 1 2,5%gagdieszo-rowerowy, 3% chodnik roboczy
_Diugos¢ obiektu (konstrukeji niagej) i 12,30m
_Dlugos¢ catkowita obiektu 1910m
Szerokd¢: jezdni, chodnikow » 3,5+3,5=7,0m 1 2,5 (ciag piesavrowy)
___________________________________________________ o .________.7%10(chodnikroboczy)
Szerokeé¢ calkowita obiektu ' 13,40m

3.2.Zalozenia do obliczé

3.2.1. Materialy elementéw wbudowywanych:

* Beton:
Kapy C25/30
Piyta pomostu C30/37
Przyczotki C25/30
» Stal zbrojeniowa AllIN

3.2.2.Schemat statyczny:
« Uklad rusztowy, jednopestowy o rozpgtosci teoretycznej 11,50m

3.2.3.0bcigzenia
Obiekty zaprojektowanecty na nasipujace obcizenia i oddziatywania:
« Obcigzenie cézarem wtasnym oraz gitarem balastu wg PN-85/S-10030,
e Obcigzenie ruchome klasy A wg PN-85/S-10030,
e Obcizenie ttumem pieszych wg PN-85/S-10030,
« Obcigzenie temperatigr
« Obcigzenia wywotane tarciem nazgskach,

Obiekty zaprojektowano w oparciu o ngstjace normy:

¢ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obeinia.

* PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaetetowe i spgzone. Projektowanie.

* PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalomejektowanie.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zgpmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3.2.4. Programy komputerowe wyte w obliczeniach:

« Programy do wymiarowania konstrukcji - wiasne adeukalkulacyjne
* Program do obliczestatycznych oparty na MES

3.3.Rozwigzania projektowe — uksztattowanie trasy drogowe;j

3.3.1.Przebieg drogi w planie
Projektowany do przebudowy odcinek drogi rozpoczysia ~60m na poéinoc od obiektu mostowego
zlokalizowanego nad rzekMata Wetna. faczna dtugé¢ projektowanego odcinka drogi (yezapc w to obiekt
mostowy) wynosi ~111m i sktadacs:

e Odcinka prostego: od km 0+000,00 do km 0+021,16
« Krzywej przegciowe;j: od km 0+021,16 do km 0+061,16
e tuku kotowego: od km 0+061,16 do km 0+111,44
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3.3.2.Uktad wysokaosciowy drogi
Przekrdj podluny zaprojektowano na podstawie mapy do celéw ptojech. W obebie projektowanego
odcinka niweleta ma pochylenie od 1,79% do -0,82&0my wyokgglono tukami pionowymi.

3.3.3.Przekréj normalny

Dla projektowanego odcinka przyp przekréj normalny sktadggy sk z jednej jezdni o dwéch pasach ruchu po
3,5m kady z prawej strony projektujegschodnik o szerolki 2,5m z lewej strony pobocze gruntowe o szefoko
1,25-2,0m

Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do obiektu z&tada nastepujacy uktad warstw:

e warstwascieralna z SMA 11 gr. 4cm
e warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie gr. 20cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego o Rm=2,5MPa 18cm

« warstwaulepszonego podia z pospotki gr. 40cm

Przed wykonaniem povigzych projektowanych warstw drogowych istaioej podige naley dogsci¢ do
wskaznika zagszczenia Is=1,0 do gbokasci 50,0cm poniej poziomu dna wykopu.

W odlegtdgci po 5,0m od poeitku i konca opracowania natg wykona dowiagzanie do istniejcej nawierzchni
w formie odcinkéw frezowania nawierzchni, a Rasie nasipujgcego uktadu warstw:

e warstwascieralna z betonu asfaltowego SMA 11 gr.4cm

e warstwa wyréwnawcgz betonu asfaltowego AC 16W gr. 1-3cm

Dodatkowo na patzeniu nowej i istniejcej konstrukcji nawierzchni nalg pod warstw scieralrg wykona
wzmochienie w postaci siatki do nawierzchni asfaitch o szerok&ci 1,0m i wytrzymatéci na rozcaganie 100kN.

Szczeg6t uleenia siatki przedstawiono wgzi rysunkowej opracowania.

Konstrukcja chodnika:

* betonowa kostka brukowa gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego o Rm=2,5MPa 15cm

Konstrukcja dojscia do schodow:

e mieszankawirowo-gliniasta 0/10 gr. 5cm
o ZWir gr. 10cm
« kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

3.3.4.Urzadzenia organizacji i bezpieczéstwa ruchu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanatdzielne opracowanie. ddi w trakcie prac budowlanych
zajdzie konieczni@ wykonania dodatkowego projektu organizacji ruchogdwego zwjzanego, np. z technolagi
budowy konstrukcji nawierzchni, nasypow itp. Wykama opracuje we whlasnym zakresie, uzgodni z
administratorem drogi, Inspektorem Nadzoru, odgolwimi organami i zatwierdzi.

3.4.Rozwigzania projektowe -obiekt mostowy

3.4.1.Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie $pednie konstrukcji obiektu poprzez ukiad pali pbef&owanych
zwienczonych oczepem monolitycznym. Nowoprojektowany epcdery czeéciowo w miejscu istnigicych
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fundamentédw. Na oczepie projektuje snonolityczny korpus przyczétka ze skrzydtami usytanymi wzdhi
osi drogi.

W celu rozbidrki istniejcego i betonowania projektowanego oczepuzyaleygrodzi teren robot za pomac
stalowychscianek szczelnych wysoko 12m. Ze wzgjdu na nieréwnomierny upad warstw geotechnicznych
dopuszcza siskroceniescianek szczelnych i wbicie ich naghbkas¢ min. 1m w grunty néne. Przewidywany
obrys istniejcego i projektowanego oczepu przedstawiono wsaiz rysunkowej. Poprawnosé zatozen
projektowych oraz wymiary projektowanego oczepu nadzy zweryfikowaé po odstongciu istniejacej
konstrukcji fundamentéw.

Oczep projektuje siwykona na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15 gr. 20¥80c

Oczepy pali zaprojektowano wphie jako prostokne o wymiarach 4,50x14,25m. Wysdkmczepu 0,9-

1,10m.
Na gornej powierzchni wyksztatlcono spadki w celymavadzenia wody z ich powierzchni. Fundamenty
zbrojone stal A-IlIN zaprojektowano z betonu C25/30. Powierzéhbioczne i gérne (odziemne) fundamentow
przyczétkdw naley zagruntowd i zaizolowa& powtokow izolach epoksydowo — bitumicznuktadam w trzech
warstwach ogcznej grubéci 2 mm, 10cm ponad powierzchkrerenu.

Projektuje si wykonanie 3 rgdéw pali po 10 sztuk w kalym rzdzie. W pierwszym razie co drugi pal
nalezy wykon& jako pochylony 5° w strancieku. Projektuje sikwadratowe pale prefabrykowane o przekroju
40x40cm.

3.4.2.Przyczoiki

Korpusy przyczotkéw mostu wykonane zostgako masywnezelbetowe gr. 1,0 — 1,45m i szerékp13,25m.
W celu utrzymania nasypu drogowego na dojazdacholmiektu przyczétki wyposano w zelbetowe skrzydta
gr. 40cm.Scianki zapleczne posiadajiksztattowany wsporniki w celu oparcia monolitygeh ptyt przejciowych.
Dla oparcia ustroju rimego zaprojektowano po 5 cioséw pagiskowych na kadej podporze. Ich wysoké nalezy
dostosowa do wymiardw taysk wybranego producenta.

Na powierzchni korpuséw i skrzydet od strony gruphojektuje st wykonanie drenas pionowego z folii
kubetkowej w geowtékninie filtracyjnej, sprowadzeggo wo@ zza przyczotkdw. Nasyp za przyczotkami rgle
wykona® z gruntu przepuszczalnego, zarczonegdo do I8 1, zgodnie ze szczegotgwpecyfikacy technicza.
Wszystkie ptaszczyzny odziemne przyczotkow maleagruntowad i zaizolowa epoksydowo — bitumicznizolacih
powtokowy uktadam w trzech warstwach adznej grubéci 2 mm, 10cm ponad powierzchnierenu. Pozostate
powierzchnie odkryte korpusow i skrzydet nglgoowierzchniowo zabezpieazglastyczg powtoky malarsly oraz
powtoky antygraffiti.

Konstrukcja przyczotkéw wykonana zostanie z bet625%/30, zbrojonego staA-111 N.

3.4.3.Ustr¢j niosacy

Ustrdj ngny obiektu stanowi 14 prefabrykowanych belek stheionowych typu ,KUJAN NG”, wysokei 55
cm i diuggci 12,00 m. Belki zespolone 2 piyty zelbetowy z betonu C30/37. Belki rozmieszczono w rozstawach
osiowych 90cm.

Projektuje s zelbetovg monolityczry plyte zespalajca gr. 12cm. Zespolenie belek typu ,KUJAN NG”
z zelbetowy plytg zapewniaj stalowe pgty wystapce z belek oraz zbrojenie samej piyty. Plyta pomesgtkonana
zostanie z betonu C30/37, zbrojonegosstalll N.

GOrna powierzchnia piyty uksztattowana zostaniepad&u poprzecznym dostosowanym do jednostronnego
spadku jezdni (4,5%) i przeciwspadku chodnika (9,5@atkowita szeroki ptyty wynosi 13,25m. Zwraca ¢si
uwag: na konieczn& bardzo starannego wyprofilowania spadkéw na goéposyierzchni plyty i zatarcie jej na
ostro, aby stanowita wdaiwe podiae pod izolagj pomostu.

Na tak wykonstruowanym ustroju $mym mostu wykonane zostarelementy wyposania. Na obiekcie
zaprojektowano prefabrykowane deski gzymsowe aymibbetonu.

3.4.4.Lozyska
Dla oparcia ustroju rimego na podporach zaprojektowanaykka elastomeroweszczegdtowe dane odsroe
nosnosci tozysk podano na rysunku ogolnym. Stalowe elementysio powinny by antykorozyjnie zabezpieczone
poprzez ocynkowanie ogniowe. fyska osadza na podlewce niskoskurczowej gr. ~3cm. Pgimy ustrojem
nosnym a gorn piyta tozyska zatgono nadlewk gr. 3cm. Podlewki oraz nadlewki wykana wykorzystaniem
materiatow posiadagych odpowiednie Aprobaty IBDIM. tayska ruchome i stale wymageg kotwienia naley
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zakotwi do poprzecznic skrajnych oraz cios6w zgodnie z agami producenta kysk. Przygte wysokdci tozysk
podano na rysunku ogolnym obiektu. Po dobraniygk spetiaicych wymagania projektowe naleskorygowa
wysokasi¢ ciosow podtayskowych lub grub& podlewki. Projekt montas tozysk wraz ze szczegétami ich
osadzenia zapewni Wykonawca obiektu. Projektayghezedstawd Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.4.5.Wyposazenie

3.4.5.1. Nawierzchnia

Projektuje si dwuwarstwow nawierzchng jezdni na obiekcie. Warstnwochronn izolacji stanowi asfalt lany
o grubdci 5¢cm, stanowjcy zarazem wgizaca (dolng) warstwe nawierzchni na ptycie pomostu. Warstécieralm
nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka SMA11l dogici 4cm. Na zabudowie chodnikowej zaprojektowano
warstwe izolacyjno-nawierzchniowy epoksydowo-poliuretanawgr. 5mm.

3.4.5.2. 1zolacja
Izolacja gruba
Na ptycie pomostu zaprojektowano izotaggrzewan na gogco o grubéci minimum 5mm, modyfikowan
SBS-em. lzolagj nalezy uktad& na podiau zagruntowanymzywica epoksydow z posypl z piasku
kwarcowego. Zastosowana izolacja musi posiaflprobat Techniczg wydary przez IBDIM. Pod zabudaoy
chodnikovg i kraweznikiem naley wykona dwie warstwy izolacji.

Izolacja cienka
Wszystkie elementyelbetowe stykajce s¢é z gruntem oraz min. 10cm powsj poziomu terenu natg

zaizolowa trzema warstwami powtokowej izolacji epoksydowtuhbiicznej do antykorozyjnej ochrony betonu
0 lacznej grubéci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolatjasi posiada Aprobat Technicziy
wydary przez IBDiM.

3.4.5.3. Urzagdzenia dylatacyjne
Na pohczeniu nawierzchni na obiekcie mostowym i na dogabdprojektuje sinowe bitumiczne przekrycia
dylatacyjne. W kapach chodnikowych (na przedhiu przekryg dylatacyjnych w olgbie jezdni) nalgy wykona
szczeliny dylatacyjne szer. 2cm, wypetnione malemetrwale plastycznym.

Dla zapewnienia odwodnienia izolacji na obiekaieep przekryciem dylatacyjnym (od strony naptywu
wody) wykona dren poprzeczny w warstwie ochronnej nawierzcbnen poprzeczny petzy¢ z podieznym i
sprowadzt wyprofilowanym przeciwspadkiem daczka.

3.4.5.4. Piyty przegciowe

W celu zapewnienia dobrej wspétpracy nasypu z kibre zaprojektowanagelbetowe plyty przégiowe o
dlugdsci 4,0m, oparte na wyksztatconych wspornikaétinki zaplecznej przyczotka. Plyty o gruded 0,35m
wykonane bda z betonu C25/30. Pyty prZejowe zbrojone &da wg rys. konstrukcyjnych stalA-11IN. Piyty
nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie podbetonu C12/15 géabbOcm. Nachylenie ptyty wynosi 10,0% w steon
nasypu. Na plycie zaprojektowano izolag papy termozgrzewalnej oraz warst@chronno-wyrownaweg z
betonu C12/15. Portlzy ptytami a skrzydtamigdcianky zapleczg nalery pozostawd niezabetonowanszczelig
0 szerokéci 2cm i wypetné ja wkiadky ze styropianu. 1zolagjz papy termozgrzewalnej nalewyprowadzé na
pionowy $ciare $cianki zaplecznej przyczotkow.

Za plytami przejciowymi naley na prefabrykowanych, betonowych korytkaghiekowych utay¢
perforowam rure drenarsk @110mm, pozwalgfa na odprowadzenie wody zza plyty pkoépwej. Wyloty
drenay nalezy wigczy¢ do studni rewizyjnych zgodnie z rysunkiem widolgémego.

3.4.5.5. Krawezniki i kapy chodnikowe
Zaprojektowano kragzniki mostowe, kamienne o wymiarach 20x20cm. Kgawiki nalezy ukltad& na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozyciywic epoksydowychKrawezniki nalezy zespolé z betonem chodnika
poprzez pgty osadzone w krageniku nazywice epoksydow. Przed uktadaniem zbrojenia kap rgleamocowéa
cze$¢ gormy kotew talerzowych zgodnie z rysunkiem budowlanystraju nénego. Kapy chodnikowe betonoévpo
utozeniu izolacji, krawznikbw oraz ustawieniu i zamocowaniu desek gzymsdwyZabudow chodnikove
wykona z betonu klasy C25/30 zbrojonego sthlasy AllIN. Uszczelnienie nawierzchni na stykkraweznikami
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nalezy wykona& przy pomocy elastycznejdmy uszczelniajcej. W kapach chodnikowych przewidziano wykonanie
kanatow technologicznych @110mm. Ostatecdecyzg o ich wykonaniu podejmie Inwestor na etapie realiz

3.4.5.6. Odwodnienie

Wohpusty zbiorcze

Obiekt potaony jest w jednostronnym spadku padiym 0,5%. Jednostronny spadek poprzeczny jezdni
wynosi 4,5%, a chodnikbw 2,5% i 3,0%. Przy keamikach w nawierzchni drogowej uksztattowano
przeciwspadki do osi odwodnienia o pochyleniu 6%p@wadzenie wody z nawierzchni odbywadd wpustow
zlokalizowanych w nasypie drogowym przed i za otd@ek Wpusty drogowe nalg wiaczy¢ do studni
rewizyjnych z osadnikiem zgodnie rysunkiem widabgolnego. Wpusty powinny Bywyposaone w kosze
osadcze i posiadanazliwosé regulacii.

Saczki i dreny

Zaprojektowano odwodnienie ptyty pomostu poprzeezki mostowe podtzone do przewodu zbiorczego
Z110mm.

Trasa przewodu przecina zbrojenie elementow prkazdoprzecznicy i ptyty przé&jiowej, ktdre w miejscach
kolizji nalezy wycia¢ i zastpi¢ zbrojeniem o rownowaej powierzchni utéone w bezpérednim gsiedztwie rur
ostonowych. Przy prz&giu przez wymienione elementy guodwodnienia naley ostont rurg stalovs 168,3/8,0
L=3,0m zabezpieczgrantykorozyjnie.

Szczegotowy projekt odwodnienia wykonany na baneyzszych informacji, rysunkéw oraz SST po wyborze
dostawcy systemu Wykonawca zobgrény jest przedstawido akceptacji layniera i projektanta.

Rure zbiorcz nalery przeprowad#i przezscianke zapleczp przyczotka od strony Mgrowca oraz wijczy¢ do
studni rewizyjnej. Rura zbiorcza musi dwyposaona w min. czyszczak usytuowany nan&oe przewodu oraz
w najnizszym punkcie lub punkcie zatamania. Przed przydéegikrura odwodnienia musi zoétavyposaona w
elementy kompensacyjne. Elementy podwieszenia wadkne stali nierdzewnej. Wieszaki stalowe aglenocowa
w konstrukcjizelbetowej ustroju rimego na kotwy wklejane. Rozazianie wieszakéw i obejm pozostawig do
wyboru Wykonawcy. Wieszaki mugspetnid wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego wg SST.

Zaprojektowano odprowadzenie wody z izolaggzkami, ktére zlokalizowano co ok. 3,00 m wzdlinii
scieku. §czki z zywic poliestrowych, przeditone rug polipropylenovs @58 mm o pogrubionych do 4 mm
$ciankach podiczone zostando przewodu zbiorczego @110 mm.

Wzdhuz osi odwodnienia (osi gszkdéw) projektuje s utozenie drenéw podinych. Dreny podine
usytuowane gw warstwie ochronnej izolacji, w osi przetamantgty pomostu. Dodatkowo na ustroju dmym
nalezy réwniez utozy¢ dren poprzeczny wzdiuurzadzenia dylatacyjnego od strony naptywu wody, w ghilé&i
100 cm od krawdzi przsta. Dren poprzeczny z geowtdkniny pety¢ z drenami podinymi znajdugcymi sie w
osiach odwodnienia.

Warstwe drenujica poprzecza i podtuzna zaprojektowano o gruoi warstwy wizacej (tj. 4 cm) z kruszywa
8+16 mm otaczaneggywicami epoksydowymi oraz zatopionej w kruszywiéntg tkanej w geotkaninie. 5
kompozycjizywicy powinna zapewsitylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wymnia pustek ngidzy
ziarnami.

Odwaodnienie za przyczoétkami
Tylne sciany przyczo6tkdw naley odwodnté za pomog folii kubetkowej z warstw geowtdkniny. Nie planuje
sig wykonania specjalnego systemu odprowadzenia wpdg ptyt przejciowych.

3.4.5.7. Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

Barieropogcze i bariery

Przewiduje si zamontowanie na obiekcie barierogmry ochronnych H2W2B, przechagzch w odcinki
koncowe (zanikajce) barier za obiektem N2W3 o dhégach wg rysunku ogdlnego obiektu. Dla bariery trdrsy
Wagrowca nie projektuje siodcinka kacowego, okoto 0+025km barierogeor przechodzi w balustradypu
U-12a. Na diugéci obiektu zaprojektowano wbudowanie barier@pay o wysokdéci 1,2m, parametrach H2W2B
i maksymalnym przemieszczeniu dynamicznym 0,8meiyalvbudowa bariery oznaczone znakiem CE. Nale
zastosowé sposOb kotwienia barier wg zaléceroducenta. Elementy barieropozy naley zabezpieczy
antykorozyjnie wg SST. Pod plystupkéw na obiekcie nalg wykona podlewki z mieszanki niskoskurczowej o
spoiwie cementowaywicznym. W czasie zabijania barier na dojazdaathawa szczegdlp ostraznos¢ podczas
pracy w okolicach studzienek rewizyjnych.
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3.4.5.8. Znaki pomiarowe
Nalezy osadzt znaki wysokéciowe (repery) na kalej z podpér obiektu (po 4 szt.) oraz na konstiuksfroju
nosnego (po obu stronach gsta) — nad podporami oraz ¥rodku rozp¢tosci. Ponadto poza korpusem drogi,
ponizej poziomu przemarzania undgi staty znak wysokiciowy dowihzany do niwelacji pastwowej
umazliwiajagce pomiary dla obiektu. Znak wysaliowy nalery wykona& z materiatu trwatego. Czynfm te
powinien wykona uprawniony geodeta. Roboty nafewykona zgodnie z §298.1-6 Rozpadzenia MTIGM z
dnia 30.05.2000 r. Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.

3.4.5.9. Skarpy nasypow i schody skarpowe

W ramach planowanej inwestycji ha odcinku ~5,0megri ~9,0m za obiektem dno i skarpy cieku nale
podda gruntownej konserwacji poprzez wykoszenidinmosci, odmulenie warstwgr. ~25 cm oraz reprofilagj
Dno i skarpy cieku na rozpatrywanym odcinku zogtamocnione.

Umocnienie skarp cieku i stkdw skarpowych projektuje siv postaci:
e Powierzchnia skarp kostka kamienna 18x20cm z Zatarspoin betonem na podbudowie
z betonu C12/15 gr.10cm,

* u szczytu skarp obrze betonowe 8x30cm na tawie z oporem,

e U podstawy stikéw skarpowych kragznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem,

* U podstawy skarp cieku palisada z sosnowych palik@hioracyjnych @14cm dtugoi 2m.

Dno cieku projektuje si jako umocnione narzutem kamiennym gr. 30cm,zahym na warstwie
geowtdkniny.

Umocnienie projektuje sijako zakaéczone od czota betonowym C20/25 gurtem dennym o ianath
przekroju 30x80cm(w obrcbie dna i skarp)Zabezpieczenie palikami drewnianymi nalgy przerwaé w
bezpiecznej odlegtéci od urzadzen sieci teletechnicznej zlokalizowanych pod dnem dia.

Zakres i szczeg6ly umocnienia przedstawiono gga@zysunkowej opracowania.

Na skarpie od strony Wgrowca zaprojektowano prefabrykowane schody skagpsmerokéci 0,8m dla
obstugi wg rysunkéw szczegotowych, wypssae w jednostronn balustrag umieszczog po prawej stronie
schodacego, zabezpieczarantykorozyjnie wg SST.

Na skarpie od strony Gniezna zaprojektowano prgkalwane indywidualnie schody skarpowe szegoko
2,0m umaliwiajgce dosip do miejsca pareci wg rysunkow szczegoétowych, wypasme § w obustrong
balustrag, zabezpieczanantykorozyjnie wg SST.

Zakres i ksztatt umocnienia skarp oraz lokalizas@nodéw skarpowych zgodnie z rysunkiem widoku
0g6lnego mostu.

3.4.5.10Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Powierzchnie betonowe nale pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej lfpaie zywic
akrylowych):
e na powierzchnie przyczotkéw (namme na czynniki atmosferyczne) projektuje fiabezpieczenie
powtoka z minimalry zdoIndgcia pokrywania zarysowg(do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej paefai betonowych mugaye:

* wodoszczelne,

« jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymugce wnikanie dwutlenku ggla w ghb betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu #yalstosowd systemowe materialy posiade¢ aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi gion charakteryzowaodporndcia nazoétkniecie i kredowanie oraz BByodporny na UV, a
takze na zmywanie technikamisaieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podp6r, naleykona powloke antygraffiti. Szczegétowe dane
materiatowe wg SST.

Kolorystyka poszczegélnych elementéw wg wytycznishestora.
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3.4.6.0dwodnienie zakresu drogowego
Projektuje si odtworzy istniegcy sposob odwodnienie terenu przylegtego do obieRtlprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego zakresu drogowego weatbysie bedzie powierzchniowo poprzez system
podiuznych i poprzecznych spadkéw nawierzchni do odtwareh studni wpustowych znajdigiej st na
dojezdzie do obiektu mostowego. Wody opadowe skierowamostam do studni wpadowej, a dalej
projektowanym przykanalikiem do studni z osadnikiemwylotem do istnigicego odbiornika jakim jest
rz. Mafa Wetna.

3.4.6.1. Rury
Projektowane przykanaliki zostawykonane w cal@i z rur PVC-U (litych) klasy S, SDR34 SN8seednicy
Dz 315/9,2 mm,dczonych kielichowo na uszczelkUkladanie naley rozpoczyna od dolnego kaca odcinka,
tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie dietkinku przeptywu. Obsygkkanatu wykona warstwg piasku
0 gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagczeniem lekkim spezem mechanicznym. Piasek nglezagsci¢c do 95%
wg. Proctora. Pagtzenia rur PVC-U nalyy wykona& za pomog kielichdw z uszczelkami montowanymi
fabrycznie. Podczagdzenia rur naley scisle stosowa si¢ do zalecé Producenta.

3.4.6.2. Studnie
Na zatamaniu przykanalikéw zaprojektowano studpiemiarowo-kontrola z osadnikiem wykonan
z elementdweelbetowych i betonowych @ednicy Dn 600 mm, ktgrnalezy wykona wg KPED.

3.4.6.3. Wyloty
Wyloty odtwarzanych przykanalikow do istnieggo odbiornika wykortaz rur SDR34 SN8, érednicy Dz
315/9,2 mm w umocnieniu skarp cieku zgodnie z riggm widoku ogolnego.

3.4.7.Kolizje i ich rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej

W gsiedztwie projektowanego obiektu, zgodnie z infacjaeni zawartymi na mapach zasadniczych,
wystepujg hastpujace sieci uzbrojenia terenu:

« Napowietrzna linia elektroenergetyczna

e Siet teletechniczna w kapie od strony gérnej wodlyiéttowdd)

» Sieci teletechniczne pod dnem cieku od strony dalioely

* Istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej

Siet elektroenergetycznna czas robot projektujegsprzetary¢ (odsumé¢ od obszaru prowadzonych prac
budowlanych) na tymczasowe konstrukcje wsporczabiezpiecz§ rurami ostonowymi. Docelowo wdzenia
sieci elektroenergetycznej projektuje przywroct do stanu pierwotnego.

Sigt teletechniczg biegrycg od strony goérnej wody ze wzglu na kolizg z projektowanymi fundamentami
przewiduje s przebudowé.

Nie projektuje si przebudowy sieci teletechnicznych biegych pod dnem cieku od strony dolnej wody.
Sieci od strony dolnej wody naleabezpieczyw ostonowe rury dwudzielne.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci zostata zawao@cbnych opracowaniach braowych.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nalewykona przekopy kontrolne w celu ewentualnej lokalizacji
instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanej a@ach.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do zapoznaniag¢siz trecia wydanych warunkéw technicznych
administratoréw sieci i wdé@niem ich postanowie

3.5.Rozwigzania projektowe —ktadka tymczasowa

3.5.1.Charakterystyka ogdlna
Na czas prowadzenia robot zaklada siachowanie ruchu pieszych w rejonie prowadzenibétro
budowlanych. W zwizku z powyszym po zachodniej stronie obiektu mostowego ptojekst kladke
tymczasow dla pieszych i rowerzystow. Dijie do obiektu kdzie zrealizowane za pompdymczasowych
nasypow z chodnikiem o nawierzchmvirowe;.
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3.5.2.Konstrukcja ktadki

Przedmiotowa konstrukcja kftadki tymczasowej przemdza bedzie ruch pieszy nad rzgkviata Wetna.
Przygto systemowe rozwzanie bazujce na konstrukcji tymczasowego obiektuzyinierskiego. Jest to
konstrukcja jednopestowa, o0 rozpitosci teoretycznej ~15mpodparta bezpoednio na kilku warstwach ptyt
drogowych.

Ustrdj nagny skltada si z kratownic stalowych dvigaréw gtéwnych, stzonych dodatkowo géri dotem
poziomymi skratowaniami. Ruch pieszych odbyveie bedzie w przestrzeni porilzy kratowymi dwigarami
gtéwnymi, po drewnianym pondoie.

Nawierzchn¢ pomostu projektuje siwykona w formie dyliny drewnianej gr. 5cm na kragiziakach 8x8cm
w rozstawie ~40 cm opartych na konstrukcji stalopregsta.

Na catej diugéci kladka wyposzona zostanie w obustronne balustrady drewnianeepe&gysokdci
min. 1,2m.

Przekréj poprzeczny, podiny oraz widok z géry konstrukcji wg €xi rysunkowej opracowania.

Dopuszcza si zastosowanie alternatywnej konstrukcji ktadki tyasowej w stosunku do przedstawionej

w projekcie. Maliwo$¢ zmiany konstrukcji uwarunkowana jest zachowanieauspawowych parametrow
uzytkowych i technicznych ktadki tymczasowe;.

3.5.3.Posadowienie ktadki
Podparcia zrealizowano beZpednio za pomar wypoziomowanych piyt drogowych ukftadanych
warstwowo, z przesugtiem.
Skarpy tymczasowego nasypu gsiedztwie ptyt drogowych wyprofilowtaz nachyleniem 1:1,5.

3.5.4.Dojscie do kltadki —chodnik tymczasowy
Na czas prowadzenia robét budowalnych projektugevsikonanie tymczasowego nasypu z chodnikiem
prowadzcym do ktadki.Planuje s wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyc®d pétnocnej strony obiektu
projektuje st umieszczenie tymczasowych balustrad U-12a zabezggieych przed upadkiem ze skarpy.
Po wykonaniu docelowego ukladu drogowego oraz f#eg@niu planowanych rob6t budowalnych
tymczasowe nasypy wraz chodnikiem i kladdostarn rozebrane. W kitowym etapie skarpy nasypu drogowego
zostan wyprofilowane, obsiane trayva teren wokot zostanie upgdkowany.

4. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowgzany jest do zapoznanig @ powyzszym projektem ze szczegdlnym uwelglieniem
tresci uzgodni@ oraz ich wdraenia.

b)Na etapie realizacji Wykonawca zobawény jest zweryfikowé przedstawiony w dokumentacji ukfad
warstw érodka gruntowego.

c) Podczas catego okresu budowy aglerykonywa: pomiary kontrolne osiada deformacji konstrukcji.

d) Wszelkie rozbienosci w poszczegoélnych elementach dokumentacji lukibrausz zosta wyjasnione.

e)Wszelkie odstpstwa od projektu mugzdy¢ bezwzgédnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

f) Nadz6r inwestorski powinienscisle egzekwowé& wykonanie robo6t zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

g) Roboty naley wykonywa w obecnéci administratoréw urmdzei obcych.

h) Wykonawca robot zobowzany kzdzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granisapdrogi na
podstawie danych uzyskanych z wgdavego terytorialnie @&odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

i) Po zakdczeniu rob6t teren natg uporadkowa.

j) Niezalenie od opracowania podstawowego, jakim jest nimiejsprojekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu natg wykona nastpujace opracowania robocze:

e Technologé wykonania tymczasowej kladki da pieszych,
e Technologe rozbiérki tymczasowej ktadki da pieszych,

e Technolog¢ rozbiérki istniejcego obiektu,

e Technologé wykonywania wykopow pod fundamenty,
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» Projekt wbiciascianek szczelnych,

* Projekt wykonania pali fundamentowych,

» Projekt tymczasowego przeprowadzenia wéd cieku,

» Projekt rusztowa roboczych i pomocniczych,

* Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

» Projekt systemu odwodnienia obiektu,

« Technolog¢ betonowania ptytyelbetowej,

e Technologé zag:szczenia i odwodnienia stref za przyczétkami,

« Technologt osadzania fysk, dylataciji,

e Opracowania i projekty wyszczegélnione w Specyfiaels Technicznych.

Opracowania te natg rowniez uzgodnt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny
2.1 Plan sytuacyjno-wysokciowy -kltadka tymczasowa
2.2. Plan sytuacyjno-wysokciowy -stan docelowy
3. Przekréj podiny
4. Przekroje normalne
5. Widok ogélny. Stan istniggy
6. Widok ogolny. Ktadka tymczasowa
7. Widok ogolny. Stan projektowany
8. Plan tyczenia
9. Rysunek konstrukcyjny taw fundamentowych
10. Rysunek konstrukcyjny podpor
11. Rysunek konstrukcyjny ustrojudmego
12. Rysunek konstrukcyjny kap chodnikowych
13. Rysunek konstrukcyjny ptyt préejowych
14. Rysunek konstrukcyjny odcinka kanalizaciji
15. Schemat schodéw skarpowych

Karty katalogowe KPDM:

- schody skarpowe,

- kotwa kapy chodnikowej,

- ;czek.
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