SACZEK PIONOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SKALA 1:10

grys bazaltowy 4/6 ofoczony
sitko kompozycjg epoksydowa
360 |

\ 280 /
AN |

|
o [
~+ wgtebienie 0,5cm w betonie pomostu
w obrebie saczka, o wymiarach 36x36cm
skrzydetko stabilizujace i dodatkowa warstwa izolacji w obrebie
wpustu we wgtebieniu ptyty betonu
lejek wyptywowy z tworzywa , 840
ze skrzydetkami stabilizujacymi L3 rura ze stali nierdzewnej ®50
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wtaczenie do kolektora
odwodnienia obiektu

SITKO SITKO dla przypadku
drenazu z geowtokniny

wyciecie dla przepuszczenia
pasma geowtokniny

20 otwordw @6mm

UWAGI:

1. Klejenie lejka wyptywowego z rurg PCV za pomoc3 kleju
wskazanego przez producenfta sgczka i dostosowanego do
PCV.

2. Lejek wyptywowy sklejony z rurg PCV i osadzony w ptycie
pomostu przed jej betonowaniem.

3. Arkusze izolacji nalezy nacinat w obrebie ptaszczyzny
stozka lejka. Nacigcia dolnej i gornej warstwy izolacji powinny
byt przesunigte wzgledem siebie.

L. Wymagane jest wykonanie nad sitkiem warstwy filtracyjnej z
grysu ofoczonego kompozycja epoksydowa.
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