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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy
$ciezki rowerowej i1 zjazdow przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP | od km
0+232,06 do km 1+128,10.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Gostyn na dziatkach o
nastepujacych nr ewid.: 86; 85; 87/3; 145/2; 416; 14/1 - obrgb 0011 Krajewice.
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.
Inwestor: Gmina Gostyn; Rynek 2; 63-800 Gostyn
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

nInstrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6Zniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, p0z.602 z
pOZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie tymczasowego oznakowania w czasie trwania robot
zwigzanych z budowa drogi rowerowej i zjazdow na odcinku Poraj-Krajewice.

4. STAN ISTNIEJACY

Zaprojektowana $ciezka w etapie I od km 0+232,06 do km 1+128,10 przebiega¢ bedzie za
rowem drogowym, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, poza obszarem zabudowanym.
Istniejagca droga wojewodzka nr 434 jest utwardzona, posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
przekroju drogowym, nieograniczonym kraweznikiem. Jedynie na ‘tukach, po stronie
wewnetrznej znajduja si¢ krawezniki zatopione. Przy drodze zlokalizowane sg po obu stronach
rowy trawiaste. Za rowami znajduja si¢ tereny uprawne, a takze obiekty dzialalnos$ci
gospodarczej do ktorych prowadza zjazdy bitumiczne. Po lewej stronie jezdni wystgpuja dwa
skrzyzowania z drogami bocznymi — skanalizowane, z wydzielonymi dodatkowymi pasami dla
pojazdow skrecajacych w lewo wraz zatokami autobusowymi i chodnikami (peronami) w
obrebie skrzyzowan.
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5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH DROG

e kategoria drogi - droga wojewddzka,

o Kklasa drogi - Gp,

e szerokos$¢ jezdni -7,0-10,0m

e szerokos$¢ Sciezki rowerowej - 2,50m,

e pochylenie proj. $ciezki rowerowej - jednostronne 2% w kierunku rowu
e predkosc projektowa - 0d 70 do 90 km/h

6. OGOLNE ZASADY OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO

- Oznakowanie na czas trwania robot przedstawione zostalo w formie symboli graficznych
odpowiadajacych poszczegdlnym kategoriom znakéw wraz z obowigzujaca numeracjag podang w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

- Oznakowanie powinno by¢ dostosowane do spowodowanych utrudnien; zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu,

- Sposoéb oznakowania musi by¢ zgodny z niniejszym projektem,

- Oznakowanie tymczasowe ustawione bedzie tylko na czas trwania robot zwigzanych z budows
Sciezki rowerowej i zjazdow przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice w etapie I; po
zakonczeniu robot nalezy usung¢ wszystkie elementy oznakowania tymczasowego i przywrocié
poprzednig organizacje ruchu,

- Elementy tymczasowej organizacji ruchu nie moga kolidowac¢ i pozostawaé w sprzecznoSci z
oznakowaniem istniejagcym,

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania biegu powinny by¢ dobrze
widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie.

Oznakowanie pionowe

- Nalezy zapewni¢ staly nadzor nad prawidlowoScig ustawienia oznakowania i zapewnieniem jego
czystosci.

- Wymiary znakéw powinny by¢ o wymiar wieksze od istniejacych znakéw wystepujacych w ciagu
ulicy.

- Do oznakowania nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe II generacji,

- Wszystkie projektowane znaki nalezy wykonaé¢ wedlug wzorow i1 wymiar6w podanych w
»Warunkach technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach”.

Wysokos$¢ i sposéb umieszczania znakow

- Obowiazujaca wysoko$¢ umieszczania znakéw wynosi 2,0m. Jezeli na jednym shupku umieszcza sie
wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona
nizej niz 0,9m od podtoza.

- Wysoko$¢ umieszczania znakow mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi tarczy znaku, z tym ze,
dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wptywu na wysoko$¢ umieszczenia tarczy znaku.

- Odleglo$¢ umieszczania znakéw od krawedzi jezdni; w zaleznosci od warunkéw; ustala si¢ na 0,5
do 2,0m. Odlegto$¢ ta mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku.

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Wszystkie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz z numeracja
na rys. nr 2 Plan organizacji ruchu na czas trwania robot.

Przewidziano budowe $ciezki rowerowej na odcinku od km 0+232,06 do km 1+128,10 w dwoch
etapach:
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- etap | - przewiduje budowe calej $ciezki rowerowej, budowe zjazdu w km 0+521,53; przebudowe
zjazdu w km 626,27 oraz potaczenie Sciezki z istniejgcym peronem przy zatoce autobusowe;.

- etap Il - przewiduje przebudowe zjazdu w km 1+035,38.

Z uwagi na fakt, ze budowa $ciezki rowerowej odbywac¢ si¢ bedzie poza jezdniag drogi wojewodzkiej
(za rowem przydroznym) nalezy umozliwi¢ pojazdom dojazd na teren budowy poprzez istniejace
zjazdy w km 0+230 i w km 1+035,38. W celu oznaczenia tych zjazdow nalezy ustawié¢ na drodze
wojewodzkiej znaki A-30 z tabliczks ,,Wyjazd z budowy”.

Natomiast do wygrodzenia robot zwigzanych z budowa zjazdu w km 0+521,53 oraz budowa
potaczenia $ciezki rowerowej z istniejagcym peronem zatoki w km 1+128,10 nalezy zastosowac
tablice kierujgce U-21b. Roboty drogowe nalezy oznakowa¢ na drodze wojewddzkiej znakiem A-14
wraz z odpowiednim znakiem A-12 w odlegtosci okoto 100m od miejsca poczatku robét. Ponadto
nalezy wprowadzi¢, jesli nie wystepuje, zakaz wyprzedzania (B-25) oraz ograniczy¢ predko$¢ w
obszarze robot (B-33).

Po wykonaniu rob6t w etapie I mozna przebudowac istniejacy zjazd w km 1+035,38. Aby oznaczy¢
te prace nalezy Ustawi¢ na krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej i zjazdu tablice kierujgce U-21b, a
roboty drogowe oznakowa¢ znakiem A-14 wraz z odpowiednim znakiem A-12

8. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje sie, ze projektowana tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do

konca 2018r. i bedzie trwata do zakonczenia prac zwigzanych z budowa $ciezki i zjazdow na
odcinku od km 0+232,06 do km 1+128,10 .

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
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