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Stadium

SKALA:

Projektant inż. Marcin Kuciak

BRANŻA:

Drogowa

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

2

Tytuł rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY

05.2018
DATA:

PLAN SYTUACYJNY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

WKP/0260/PWOD/08

WYKONAWCA

INWESTOR

Biuro Projektowo - Konsultingowe

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

Sprawdzający inż. Piotr Kuciak 720/85/Lo

1

LEGENDA:

- istn. bariera ochronna stalowa

- granica ewidencyjna

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- działki przeznaczone pod inwestycję

- opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. balustrada ochronna

- krawędź pobocza

- proj. nawierzchnia zjazdów z BA 

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z BA 

- krawędź nawierzchni bitumicznej

TEMAT

INWESTOR

Gmina Gostyń

Rynek 2

63-800 Gostyń

Budowa ścieżki rowerowej

przy drodze wojewódzkiej 434

Poraj-Krajewice

ETAP I

od km 0+232,06 do km 1+128,10

- zakres inwestycji - linia rozgraniczająca


