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Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggdéw sredniego i niskiego cis$nienia

Nr PSGPO.ZMSZ.763.592.18

Dotyczy: Budowy $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 434 Poraj — Krajewice.

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: gostynski

Miejscowos$¢: Poraj - Krajewice

Ulica: droga wojewddzka 434

Dziatki: wedtug zatgcznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. 30.07.2018r., (data wptywu do Sekcji ZMS w Kaliszu: 07.08.2018)
przesytamy mape sytuacyjno-wysokosciowa z wkreslong siecig przewoddéw gazowych w przedmiotowym
rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociagu nalezy doktadnie okresli¢
rzeczywisty przebieg i utozenie gazociggu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych
oraz na podstawie istniejacego oznakowania w terenie np. stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie recznych przekopdw poprzecznych do gtebokosci gazociggu. Wykopy
kontrolne na koszt Inwestora.

2. Wzdtuz gazociggu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, jest
wyznaczona strefa kontrolowana — szeroko$¢ strefy kontrolowanej okreslona jest w ww.
Rozporzadzeniu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych sktadéw
i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari moggcych spowodowacé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja




wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaty na obnizenie stanu technicznego
gazociggu i nie wptywaty na bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly
izolacji gazociggu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej

4. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gornej zewnetrznej
$cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie
mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpic o wydanie warunkéow
na przebudowe sieci gazowe;j.

6. Nalezy zwroéci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkami itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

7. Projektowane zadanie nalezy wykonac¢ bez naruszenia istniejacej sieci gazowe;.

8. Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

9. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci projektowanych obiektow oraz katy skrzyzowan z
istniejgca siecig gazowa zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U.
poz. 640).

10. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do PSG sp.
z 0.0. Oddziat w Poznaniu — Gazownia w Gostyniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci
gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji.

11. Nadzor nad pracami bedzie ptatny zgodnie z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

12. Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej, aby nie doszto do uszkodzenia rury gazowej i tasmy ostrzegawczej.
Zasypanie wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

13. Zabrania sie wbijania znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowe;.
14. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg siecig
gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.

15. Wszystkie skrzyzowania z siecig gazowg (przytaczami) podlegaja odbiorowi przez Gazownie
w Gostyniu.

16. Wszelkie prace w obrebie sieci gazowych wykonywac recznie.

17. Gazownia uzgadnia w/w inwestycje pod warunkiem uzyskania zgody w celu wykonania wigczen
nowo budowanych przytaczy gazowych oraz w celu wykonania niezbednych prac
eksploatacyjnych.

18. Wazno$c¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Rozdzielnik:
- adresat
-aa

Zatacznik:
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesiong siecig gazowg

Sprawe prowadzi: Marcin Wyrembak



