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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku
z budowg $ciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP | od km
0+232,06 do km 1+128,10.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Gostyn na dziatkach o
nastepujacych nr ewid.: 86; 85; 87/3; 145/2; 416; 14/1 - obrgb 0011 Krajewice.
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.
Inwestor: Gmina Gostyn; Rynek 2; 63-800 Gostyn
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

nInstrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6Zniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 z
pOZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu budowy drogi rowerowej na odcinku Poraj-Krajewice.

4. STAN ISTNIEJACY

Zaprojektowana $ciezka w etapie I przebiegac bedzie za rowem drogowym, w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej, poza obszarem zabudowanym. Istniejaca droga wojewodzka nr 434 jest
utwardzona, posiada nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju drogowym, nieograniczonym
kraweznikiem. Jedynie na tukach, po stronie wewnetrznej znajduja si¢ krawezniki zatopione.
Istniejagca jezdnia ma szeroko$¢ 6,5 - 10,0m. Przy drodze zlokalizowane sa po obu stronach
rowy trawiaste. Za rowami znajduja si¢ tereny uprawne, a takze obiekty dzialalnos$ci
gospodarczej do ktorych prowadza zjazdy bitumiczne. Po lewej stronie jezdni wystgpuja dwa
skrzyzowania z drogami bocznymi — skanalizowane, z wydzielonymi dodatkowymi pasami dla
pojazdow skrecajacych w lewo wraz zatokami autobusowymi i chodnikami (peronami) w
obrebie skrzyzowan. Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo na przylegte rowy, pod
zjazdami znajdujg si¢ przepusty.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne drogi

e kategoria drogi - droga wojewddzka,

e klasa drogi - Gp,

e szerokos$¢ jezdni -7,0-10,0m

e szerokos$¢ Sciezki rowerowej - 2,50m,

e pochylenie proj. $ciezki rowerowej - jednostronne 2% w kierunku rowu
e predkosc projektowa - 0d 70 do 90 km/h

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji w etapie | przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej poza obszarem
zabudowanym, od zjazdu za obiektem mostowym do chodnika (peronu) przy skrzyzowaniu z
droga powiatowa prowadzaca w kierunku miejscowosci Krajewice. Sciezka przebiegaé bedzie
po prawej stronie drogi wojewoOdzkiej za istniejacym rowem. Nawierzchni¢ $ciezki
zaprojektowano z betonu asfaltowego, obramowanego obrzezem betonowym 8x30x100 cm
uktadanym na tawie betonowej z oporem.

W ramach projektu przewidziano rowniez przebudowe fragmentow dwoch zjazdow
istniejagcych i budowe jednego nowego zjazdu. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z betonu
asfaltowego. W km 1+030 oraz w km 1+126,50 z uwagi na przecigcie istniejgcego rowu
drogowego konieczne jest utozenie przepustu z rur PEHD o $rednicy 50 cm pod proj. $ciezka.
W poblizu zjazdu w km 1+035,38 konieczne jest skrdcenie istnicjgcej bariery ochronnej
stalowej. W miejscu potgczenia projektowanej $ciezki rowerowej z istniejgcym chodnikiem, z
uwagi na przykrycie istniejagcego rowu, przewidziano ulozenie przepustu z rur PEHD o
srednicy 50 cm. Z uwagi na zakrycie istniejacego rowu, oraz brak odptywu wody opadowej z
jezdni DW434 z uwagi na likwidacje istniejagcego S$cieku skarpowego, zaprojektowano
przedtuzenie $cieku wzdhiz krawedzi S$ciezki rowerowej i1 nastepnie Scieku skarpowego
odprowadzajacego wody opadowe do istniejagcego rowu.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1. Oznakowanie poziome
Na catej dtugosci Sciezki rowerowej, w obu kierunkach, zaprojektowano znak P-23 ,,rower”.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg malowania grubowarstwowego koloru biatego.

6.2. Oznakowanie pionowe
Poczatek $ciezki rowerowej oznaczono znakiem C-13,a koniec $ciezki - znakiem C-13a.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W poblizu potaczenia zaprojektowanej Sciezki z chodnikiem, w celu uniemozliwienia
wtargniecia rowerzystow bezposrednio na jezdni¢ drogi wojewodzkiej, przewidziano ustawienie
balustrady ochronnej U-12a. Natomiast wzdhz $ciezki w miejscu wysokich nasypow zaprojektowano
balustrad¢ ochronng U-11a .

Szczegbly rozwigzan oznakowania przedstawione sg na rys. 2 Plan statej organizacji ruchu.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje sig, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona 31.12.2019r..

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA
Oznakowanie przedstawione zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczego6lnym kategoriom znakdw wraz z obowigzujaca numeracja podang w Rozporzadzeniu
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w sprawie warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz z
numeracjg na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlig wzoréw i wymiaréw podanych w
,Warunkach technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci
znakoéw. Projektuje si¢ wykonanie znakow drogowych pionowych z grupy Srednich.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z
uwzglednieniem czynnikow wplywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia i odczytania przez
uczestnikow ruchu czyli obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewdw i1 urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i na
tukach poziomych.

Wymiary 1 szczegotowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane sg w zatgczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej 11
generacji. Trwato$¢ znakow 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni bagdZz nawierzchni chodnika.
Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to dolna krawedz nizej potozonego znaku powinna
znajdowacé si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to rowniez tabliczek pod znakami). Odleglo$¢ najbardziej
wysunigtego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) byé
mniejsza niz 0,5 m.

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 z
2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu, zobowigzany
jest powiadomié organ zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji 0
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
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CZESC RYSUNKOWA
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