1-1 Przekroj normalny
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3-3 Przekrdj normalny
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm |

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

2-2 Przekroj normalny

Konstrukcja zjazdu

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

4-4 Przekroj normalny

skala 1:50
6.30m

Sciezka rowerowa

_20%

Konstrukcja sciezki rowerowej

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm
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| Konstrukcja zjazdu I_ _
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm |
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm )
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Szczegdt
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm
Szczegot "A" Szczegot "B"
kraweznik betonowy typ drogowy, zatopiony, 12x25x100cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej z oporem
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Szczegét "C"
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

na tawie betonowej z oporem
skala 1:10
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Szczegét "D"

Sciek drogowy "korytkowy" wg KPED k.01.04
na tawie betonowej z oporem

skala 1:10
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Szczegot "E"

WIDOK Z BOKU

prefabrykat

scieku skarpowego

- typ trapezowy
wg KPED 01.25

podsypka

cementowo-piaskowa. 1:4

$ciek skarpowy o r;{refabrykat

. SCICKU SKarpowego

skala 1:10 iy trapezowy

WIDOK OD CZOLA wg KPED 01.25
beton C16/20
gr. 20cm

* 80 ¥ podsypka
podsypka cementowo-piaskowa. 1:4

cementowo-piaskowa. 1:4
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PROJEKT WYKONAWCZY
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inz. Marcin Kuciak
ul. Kaziemierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
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Podpis

Gmina Gostyn
Projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi

Rynek 2 . . . .
B Projektant inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 iczer
63-800 Gostyn : w sp e e

TEMAT Projektowanie i kierowanie

Sprawdzajacy inz. Piotr Kuciak 720/85/Lo bey 2‘;‘;?:;’32 e

drog, ulic i mostow

Budowa $ciezki rowerowej

przy drodze wojewodzkiej 434 | paTA: 05.2018 ‘ SKALA: 1:50; 1:10

Poraj-Krajewice
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ETAP I
od km 0+232,06 do km 1+128,10 Drogowa 3




