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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 12 lipca 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/806/2018

Pan

Rajmund Jakuszkowiak
Ul. Wolodyjowskiego 67
64-100 Leszno

dotyczy: budowy ciggu pieszo—rowerowoe_g%%asie drogowym drogi wojewodzkiej 434
odc. od m. Ostrowo i m. Kunowo
Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2018 roku informujg, ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przedtozony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP witasciwa miejscowo o terminie
Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl
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Wielkopolski Zarzad
* Drog Wojewddzkich

Rejon w Koscianie

RDW.KS.5.4211-10{18 Koscian, dnia 18.06.2018r
dot.: tymczasowej organizacji ruchu DW 434

Rajmund Jakuszkowiak
ul. Wotodyjowskiego 67
64-100 Leszno

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 11.06.2018r wraz z projektem tymczasowej organizacji
ruchu dot.: ,Budowy ciagu pieszo-rowerowego Gostyri - Kunowo, odc. droga gminna do m. Ostrowo -
m. Kunowo - ETAP | wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 434" Rejon Drag Wojewddzkich w Koscianie uzgadnia
projekt arganizacji ruchu przy wprowadzeniu zmian zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. W czesci opisowej projektu:
» pkt1.4 - klase techniczng drogi nalezy opisac jako GP (gtéwna ruchu przyspieszonego),
2. W czesd rysunkowej projektu zat.4.2. - schemat oznakowania i zabezpieczenia robdt
» prowadzenie rabot w koronie drogi przy zajeciu 1 pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadto-
wego pojazddw dopuszcza sie maksymalnie na dtugosc odcinka drogi wynoszacej 400 m;
dla zajecia odcinka drogi powyzej 50mb wymagane jest kierowanie ruchem przez asoby do
tego uprawnione.
~  odlegtos¢ umieszczania znakéw ostrzegawczych od miejsca prowadzenia robét powinna by¢
dostosowana do dopuszczalne] predkosci na drodze.

Sprawe prowadzi:
Hubert Chtapowski
Spedialista

Tel 612258452

B4 Q0N oenan £ h B SREage: : medostanidy o s

Gont ik, 2R SLER P ik 2l



flj e Cr i ? el kaieeieincdiinat = C\”?/\Bh oo
Loy ¥ 15 A

['{/1; Q gt

2 djgy i

KARTA UZGODNIEN

UZGODNIONO

w Rejonie Drag Wojew. w Koscianie
3 i ]
w dniu 7‘21933 )

pudpia

4

3 ,!l”- f\‘)/7 hj

7y iy e g n :
:Z‘)'_')/H»c & /%mun P TR g (5 Gl 2f - /()//8

[

A3 g 2243

UZGODNIOND

Urzad Micjski w Goe toain
Wydzialu Inwe

a s

...............

Marius

A0 POWIATOW

Aouania .

Q—H&“J” Ricceny

Zal. Nr 1

ATONY

5,

re
it




Zal. Nr 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot drogowych:
Budowa ciggu pieszo-rowerowego
Gostyn — Kunowo
de. droga gminna do m,Ostrowo — m. Kunowo odc. 1
wzdluz drogi wojewddzkiej 434
Lubowo — Kornik — Srem — Kunowo - Gostyn - Rawicz

1= 800 mb
Gmina Gostyn
1.1Dane ogdlne .

a. Administrator drogi wojewddzkiej
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon w Koscianie
b. Administrator terenu pod $ciezke : Gmina Gostyn

1.2. Podstawa i cel opracowania

- projekt budowlany
- wizyta w terenie 1 inwentaryzacja istniejacych znakow pionowych w terenie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia21 grudnia 2015 1.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskie] w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz.U.nr 170 z 12.10. 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegolnych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U nr 177 z dnia
14 pazdziernika 2003 1. poz.1729 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych



warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczana na drogach/ DZ. U. Nr 220 poz. 2181.
oraz zatgcznikinr 14 donr 220 , poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projekt okresla zasady ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét drogowych :

L. przy czeSciowym zajecin nawierzchni dr gminnej w czasie wykonywania wlaczenia
sciezki pieszo-rowerowej w nawierzchnie dr. gminnej. Roboty drogowe prowadzone na
gruntach Gminy Gostyn.

2. przy czgSciowym zajeciu pasa ruchu / po stronie prawej drogi / dr wojewo6dzkiej nr
434 w trakcie wykonywania robot drogowych — konstrukcji nawierzchni na wjazdach
indywidualnych  do pol rolniczych oraz robot chodnikowych zwiazanych z wymiang
nawierzchni chodnika oraz wykonywaniu polaczenia tacznika z przejsciem dla pieszych

3. przy czeSciowym zajeciu nawierzchni dr gminnej w czasie wykonywania wlaczenia
sciezki pieszo-rowerowej w nawierzchnie dr. gminnej. Roboty drogowe prowadzone na
gruntach Gminy Gostyn.

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie
szczegolnych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

1.3 Stan techniczny istniejacej drogi i jej przebieg

Droga wojewodzka 434 i droga gminna do m. Ostrowo przebiegajq przez tereny
niezabudowane — wlot do Miasta Gosty .

Istniejaca szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej 7,0 - 7,50 m — oraz
przekrj normalny - pétuliczny i drogowy . Stan techniczny nawierzchni drogi —
dostateczny.

Droga gminna do m Ostrowo : szer. nawierzchni bitumicznej 3,60-4,0 m ,przekrdj normalny
-drogowy-stan techniczny nawierzchni - dobry .

Proj. odcinek $ciezki rozpoczyna sie skrzyzowaniem z droga gminng do m. Ostrowo, na
terenie niezabudowanym , a koficzy na km 0+800 — etap L. .

Sciezka jest kolejnym odcinkiem przewidzianym do realizacji w Gostyniu przy ul.
Poznanskiej : na odc.800 mb —etap 1 .

Sciezka posiada na calym przebiegu szer. 3,50 m i jest oddzielona pasem zieleni od pasa
ruchu.

Sciezka rowerowa bedzie spetniata funkcje pasa dwukierunkowego ruchudla rowerow

i pasa dwukierunkowego ruchu dla pieszych

W km 0+015 przewidziano wykonanie tacznika do istniejacego przejscia dla pieszych na
drodze wojewodzkiej,

ktdre obstuguje zatoke autobusows zlokalizowang na dr woj. / w km roboczym 0+074 km /



Na odc. sciezki, przewidzianym do przebudowy w roku 2018,

ruch pieszy odbywa sig czesciowo istniejacym chodnikiem na dtugosci zatoki
autobusowej , a na przewazajacym odc. dr wojewodzka , a ruch rowerowy gléwnie jezdnia
Znaczne zwigkszenie natgzenia ruchu drogowego oraz udzial w nim duzej ilosci
samochodow osobowych, ciezarowych i ciggnikow rolniczych powoduje
niebezpieczenstwo kolizji rowerzysty z samochodem.

Droga woj. posiada szerokos¢ nawierzchni jezdni ca 7,0 m — 7,50 , natomiast szerokosc
pasa drogowego wynosi 26,00 m —22.0 m.- przekroj normalny pétuliczny

i drogowy - przewazajacy/

Woda opadowa z drogi odprowadzana jest bezposrednio do przydroznych rowow .

1.4 Stan projektowany
Parametry techniczne istniejacego odcinka drogi wojewodzkiej:

- klasa techniczna drogi - GP /gléwna ruchu przyspieszonego/

- ulica dwukierunkowa , jedno-jezdniowa ,

- przekroj potuliczny. drogowy

- szerokos¢ jezdni 7,0 m — 7.50

- szerokos¢ proj. ciagu pieszo-rowerowego podstawowa - 3,50 m -

- kategoria ruchu KR- 4,336 — 1000 kN pas /dobe

- pas zieleni pomigdzy krawedzig jezdni , a nawierzchnia $ciezki 15,0 —
6.0 m.

W calej dhugoscei istniejaca Sciezka pieszo-rowerowa biegnie rownolegle do drogi
wojewodzkiej 1 bedzie wykonana z nawierzchni bitumicznej , natomiast tacznik do przejscia
dla pieszych , z kostki betonowej gr. 8 cm .

W km 0+732 projektuje sig na rowie §rodpolnym przepust drogowy o 100 cm.

Natomiast wjazdy indywidualne do przyleglych gruntow wykonane beda wykonane o
nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 4,0 m z obustronnymi poboczami szer. po 1,0 m
Warunki wodne przebudowywanego odcinka sa srednie | droga biegnie na poziomie
otaczajacego istniejacego terenu lub minimalnie powyzej terenu .

Grunty wystepuja niewysadzinowe : piaski $rednio i drobnoziarniste | lokalnie

wystgpuja grunty watpliwe w postaci piaskow pylastych.

Ciag pieszo-rowerowy oddzielony jest od jezdni pasem zieleni / w tym row/ o szer. 15,0 -
6,0 m

L.5 Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe na drodze wojewodzkiej przedstawiajaq zat. Nr 2,112.2

1.6. Projektowane oznakowanie na czas wykonywania robét drogowych.

Proj. oznakowanie pionowe na drodze wojewodzkiej przedstawiaja zal. Nr 3,113.2



A . Oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robot :

Sciezke pieszo —rowerowa nalezy oznakowaé w sposob nastepujacy:

L. przy czesciowym zajeciu nawierzchni dr gminnej w czasie wykonywania wiaczenia
scigzki pieszo-rowerowej w nawierzchni¢ dr. gminnej. Roboty drogowe prowadzone na
gruntach Gminy Gostyn.

Roboty oznakowujemy zgonie z schematem - zat. Nr 4. 1

2. przy czeSciowym zajeciu powierzchni dr wojewodzkiej i gminnej w czasie
wykonywania wiaczenia $ciezki pieszo-rowerowej w nawierzchnie dr. wojewodzkiej. Roboty
drogowe prowadzone na gruntach dr wojewédzkiej i dr gminnej — realizacja lacznika

1 wjazdow na pola rolnicze.

Roboty oznakowujemy zgodnie ze schematem — zat.nr 4.2

3. przy zajeciu powierzchni dr gminnej w czasie wykonywania robot na $ciezce pieszo-
rowerowej - realizacja robot ziemnych i konstrukcji nawierzchni . Roboty drogowe
prowadzone na gruntach Gminy Gostyn.

Roboty oznakowujemy zgodnie ze schematem zal. nr 4. 3

17.1 . Nalezy zastosowa¢ znaki odblaskowe z grupy znakéw srednich ( S ) o wymiarach :

- znaki ostrzegawcze - dlugo$¢ boku 900 mm
- znaki zakazu i nakazu - o srednicy 800 mm
- znaki informacyjne - dlugos¢ podstawy 600 mm

1.7.2. Znaki na drogach nalezy umiesci¢ w odleglosci 0,50 + 2,0 m od krawedzi jezdni
oraz na wysokosci min. 2,50 m tj. odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku od nawierzchni.

1.7.3 Zgodnie z wytycznymi WZDW z dnia 18.06.2018 , pismo RDW .KS.5.4211-10/8:
Prowadzenie rob6t w koronie drogi przy zajeciu 1 pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu

wahadtowego pojazdéw dopuszcza si¢ maksymalng dhugo$é odcinka wynoszaca 400 m .

Dla odc. zajgcia powyzej 50 m wymagane jest kierowanie ruchem przez osoby do tego

uprawnione.

1.7.4

Lokalizacje znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa wykonawca robot powinien

zastosowac w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczana na drogach/ DZ. U. Nr 220 poz. 2181. oraz

zatacznikinr 1 -4 do nr 220 , poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

1.7.5

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to 15.08. 2018 1.
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diuga wojewaddzka nr 434

0+600
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Istnigjacy przepust rurowy @ 100 em

Zal. 2 2.

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOW
PLAN SYTUACYJINY 1: 5000

Budowa ciggu pieszo~roweroweg0

Gostyfi - Kunowo

ode. droga do m, Ostrowo- m. Kunowo etap [

I= 800 mb

wzdluz drogi wojewddzkiej nr 434
Lubowo - Kérnik - Srem — Kunowo —Gostyii - Rawic.

Droga wojewodzka nr 434

Inwestor robé! :

- Gmina Gostyn ul, Rynckz,rél-soo Gostyn

237

ATt
upr, nr 344,

82/

Projektant. merins Rifiaiia iikhszkowiak

droga wojewodzka nr 434
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