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istniejąca jezdnia

PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1
droga wojewódzka nr 241
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3,00
...

istniejąca jezdnia

chodnik

4 6%

istniejąca nawierzchnia

WĄGROWIECROGOŹNO
pobocze

istniejące pobocze

42%

~2,003,00
zatoka autobusowa

2a

0,40
pobocze

2%4

2,00
chodnik

(peron)

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

warstwa ścieralna z SMA11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 6cm

warstwa podbudowy z AC 22 P   gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kategoria C

90/3

gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)   gr. 40cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 18cm

3

0,50
poszerzenie

chudy beton 10cm

element oporowy typu "L"

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 20cm

siatka wzmacniająca (geosiatka)

istniejący rów drogowy

... 0,30
pobocze

6%

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 20cm

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
droga wojewódzka nr 241

3,00
istniejąca jezdnia

2%

3,00
zatoka autobusowa

2a

0,30
pobocze

2% 4

2,00
chodnik

(peron)

3

0,50
poszerzenie

siatka wzmacniająca (geosiatka)

1

:

1

,

5

6%

warstwa ścieralna z SMA11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 6cm

warstwa podbudowy z AC 22 P   gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kategoria C

90/3

gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)   gr. 40cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 18cm

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10 (szara)    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 20cm

WĄGROWIEC

3,00
jezdnia

PRZEKRÓJ  NORMALNY 4-4
zjazd do posesji

i%

istniejąca nawierzchnia

...
zjazd

kostka brukowa betonowa fazowana (kolor grafit)    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

kruszywo łamane stab. mechanicznie    gr. 20cm

5
docięcie nawierzchni i uszczelnienie połączenia

krawężnika i krawędzi jezdni emulsją bitumiczną

WĄGROWIEC

2b

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4 

     gr. 25cm
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PRZEKRÓJ
NORMALNY 3-3

1b 2%
4

3,50
jezdnia

2,00
6,00

chodnik

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10 (czerwona/szara)    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

0,50 1,500,50

0,20

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4

     gr. 20cm

ROGOŹNO

istniejąca nawierzchnia

siatka wzmacniająca (geosiatka)

warstwa ścieralna z SMA11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kategoria C

90/3

gr. 20cm

warstwa podbudowy z AC 22 P   gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4

     gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)   gr. 40cm

~2% 1a 2%
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,
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4 6%

istniejąca nawierzchnia

3,50
jezdnia

2,00 0,30
13,30

chodnik
pobocze

siatka wzmacniająca (geosiatka)

PRZEKRÓJ  NORMALNY 5-5
przejście dla pieszych

~0,50

warstwa ścieralna z SMA11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kategoria C

90/3

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4

     gr. 18cm

warstwa podbudowy z AC 22 P   gr. 10cm

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10 (czerwona/szara)    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

0,50 1,50

0,20

0,20

warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)   gr. 40cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4

     gr. 20cm

ROGOŹNOWĄGROWIEC
2%

1

:

1

,

5

46% i%

docięcie nawierzchni i uszczelnienie połączenia
krawężnika i krawędzi jezdni emulsją bitumiczną

kostka brukowa betonowa  fazowa 20x10 (szara)    gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C

3/4

     gr. 20cm

2c

3,00
istniejąca jezdnia

...
chodnik

0,30
pobocze

umocnienie skarpy wykopu  płytami ażurowymi 40x60x10
z otworami wypełnionymi humusem na podsypce piaskowej wraz z kotwieniem

0,40
1

:

1

1

:

1

LEGENDA
1. Krawężnik betonowy 20x30cm

 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem

2. Krawężnik betonowy 20x30cm
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem
oraz ściekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

3. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej

4. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

5. Krawężnik betonowy drogowy 12x25 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

Szczegół "1a"

58

15
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1517

37
38

20
3 3

15

1

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

1

projektowany chodnik

2%

przejście dla pieszych

2

Szczegół "2a"

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

15

15
5

15

20

1525

20
18

projektowana zatoka autobusowa

projektowany chodnik

2%

12

i%

i%

Szczegół "4"

2% 6%
1:1,5

humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm

projektowany chodnik

23

10
310

1

25

8

podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na
i na ławie z betonu C12/15 z oporem

10
5

15
30

12 ZJAZD NA POSESJĘ

Szczegół "5"

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie z betonu B15 z oporem
krawężnik betonowy drogowy 12x25cm na podsypce

25

32

ISTNIEJĄCY ZJAZD/TEREN

Szczegół "1b"

2%

58

15

5

15

1517

27
38

20
3 3

151

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

1

projektowany chodnik

2%

Szczegół "3"

20

26

5
81

20

na podsypce piaskowej - gr. 5cm
ściek z kostki betonowej 8x20 cm
i na ławie z betonu C12/15 

projektowana zatoka autobusowa istniejąca jezdnia

istniejąca jezdnia

istniejąca jezdnia

Szczegół "2b"
przejście dla pieszych

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

15

15
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20

1525

20
18

projektowany chodnik

2%

1

istniejąca jezdnia

Szczegół "2c"
zjazd do posesji

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
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1525

20
18

projektowany zjazd

i%

3

istniejąca jezdnia

2% i%

i% i%
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