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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postpowania w trybie przetargu nieograniczonegoReabudowe drogi wojewodzkiej nr
188 Czluchéw — Pita:

CZESC 1 na odcinku Debrzno — Lipka od km 19 +125 do 2®5CZESC 2 w miejscoweci
Krajenka; CESC 3 na odcinku od granicy gmin Ztotéw/Zakrzewo dozgkowania z DP 1022P (z
wytaczeniem skrzgowania); CZSC 4 na odcinku przégia przez Bikwit w granicach
administracyjnych miejscowioi; CZESC 5 wraz z budow nowego mostu nad rzgkGtomia w m.
Skorka; CESC 6 na odcinku od n¥eleznica do m. Dolnik”

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, w zyku z prdba o wyjasnienie

tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w @dmiotowym posipowaniu, dziatajc w
trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczniaZ20@rawo zamoéwie publicznych (t.jedn. Dz.U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjda, co nasfpuje:

ZESTAW I:
Pytania do wszystkich cgsci 1- 6

1.

SST D.04.07.01. Zamawiggy w tabeli 6 pkt. 5.2.1 Wymagane Wtavosci betonu asfaltowego
do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR3 -4odgie z WT 2 2010 na ktéry powotuje si
Zamawiajcy w badaniu ITSR wymagane jest ubijanie 2x35 usferma strom, w SST
Zamawiajcy podaje 2x25 uderzeProsimy o sprostowanie.

Zamawiajcy w SST.05.03.05a. wskazat jako dokument odniésidla wi&ciwosci kruszyw
WT1 2010. Zgodnie z przywotanym dokumentem gidsivos¢ dla kruszyw do wykonania
warstwy whzacej jest wartécia deklarowan WA24yeyarowana® Mrozoodporng w kategorii nie
wyzszej ni F,. Czy Zamawiajcy dopuszcza wykonanie warstwyaaicej z betonu asfaltowego
Zz wyciem kruszywa zgodnie z WT1 2010, ktérego gldsivosé i mrozoodporné spetnia
wymagania WT1 2010 i zgodnie z PN-EN 1097-6 katiegpast nie wysza nk WA,,2 oraz z
zachowaniem widciwosci mieszanki mineralno asfaltowej i wykonanej nawigzchni
wskazanych w SST, a w szczegolég odpornosci na dziatanie wody i mrozu — ITSR 80 ?

Czy Zamawiajcy dopuszcza wykonanie warstwgieralnej dla zjazdéw indywidualnych i
publicznych z betonu asfaltowego w KR 3-6, z zachmem wymaganych przez SST
parametrow nawierzchni. Zgodnie z SST wymagane iestosowanie PMB 45/80-55 do
wykonanie warstwycieralnej w KR1-2 dla zjazdow.

Zgodnie z opisem technicznym dla warstégieralnej wymagana jest mieszanka SMAS8
PMB45/80-55 natomiast w SST D.05.03.13 Zamawiaj podaje SMA11l PMB45/80-55.
Prosimy o wskazanie wdaiwej.

Czy Zamawiaicy dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfattbwegodnie z WT2 2014
z zachowaniem wigiwosci i parametrow MMA wskazanych w SST.

Dotyczy D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grgg/ej ( SMA )

Zgodnie z pkt. 2.2 powgzej SST okrdono tylko jeden rodzaj asfaltu przewidzianego do
warstwy $cieralnej z SMA — asfalt modyfikowany 45/80-55. dgee z Wymaganiami
Technicznymi, na ktére powotujegsBpecyfikacja mdiwe jest stosowanie réwnieasfaltow
drogowych i wielorodzajowych. Czy Wykonawca wedlmpsady akceptacji rozgdan
rownowanych, mae zastosowarowniez asfalt drogowy lub wielorodzajowy do mieszanki
SMA przy spetnieniu pozostatych parametréw ékneych przez Specyfikagp

Czy inwestor posiada peten dgsdo pasa drogowego ?



8. Czy dokonaneaspodziaty nieruchomiei i czy granice $ wyniesione w teren? W przypadku
obowiazku wykonania tego po stronie Wykonawcy prosimyodahie pozycji kosztorysowe;.

10. Prosimy o dodanie pozycji wyznaczenia i oznaigzeranicy pasa drogowego w przypadku
takiego obowgzku po stronie Wykonawcy.

11. Czy zamawiafy posiadasrodki na realizagj zadania ? Czy Zamawigly potwierdzaze na
kazda czes¢ udzieli zaliczki w wysokéci 20 % wartdéci zadania?

12. Prosz o potwierdzenieze koszty ewentualnych badaatunkowych w przypadku odikty
archeologicznych spoczywajna Zamawigicym? Prosimy o wskazanie miejsc jakie ungle
obja¢ nadzorem archeologicznym.

13. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej@aanej z obowazkiem prowadzenia bafigprzez
zewrgtrzne laboratorium akredytowane.

14. W zwihzku z zanteniem ilgci obmiarowych prosimy o zgdzenie tabel robét ziemnych,
frezowania, rozbiorek, odhumusowania,zghoia warstwy profilowej.

15. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej zanej z wypetnieniem wymagia&zgodnie z SST
Wymagania Ogolne tj D-M.00.00.00

16. Prosimy o podanie hierarchii masci dokumentéw.

17. Prosimy o przekazanie badaosnosci istniepcej nawierzchni, ktére byly podstawlo okrdlenia
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

18.Wykonawca wnosi 0 potwierdzenigg zmiana z ust. 2 par. 4 umowydzie dotyczyla take
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku sggtrenia przez Strony protokotu
konieczndci.

18. Co Zamawiajcy rozumie przez sformutowanie: ,aneks terminowge rpowodujezadnych
roszczé stron zwizanych z przedmiotem aneksu” (par. 4 ust. 10 umo@yy Zamawigcy

potwierdzaze wykonywanie umowy przez Strony przezzdizy czas, aneli Strony przewidziaty
zarowno w dokumentacji przetargowej, jak i oferdi@ykonawcy, mae wigzat Sie z
dodatkowymi uprawnieniami lub obogzkami Stron?

19. Zgodnie z przepisem art. 143a ust. 1 pkt 2 ustawnfy, Zamawiagcy ma obowizek udzielt
zaliczek. Tymczasem w umowie Zamaw®j zapisal,ze ,dopuszcza mdiwos$¢” udzielania
zaliczek. Wykonawca wnosi 0 potwierdzenigs Zamawiaicy udzieli Wykonawcy zaliczek,
zgodnie z par. 6 umowy, e Wykonawca zwrdci € 0 udzielenie zaliczki.

20. W jakim terminie Zamawiagy przekae Wykonawcy teren budowy?

21. Wykonawca wnosi 0 wyfmienie zastosowania jednoémée dwach instytucji, ktére ustawodawca
przewidziat rozicznie w przepisie art. 143a ust. 1 ustawy Pzp.Wwsdawca umgiwit bowiem
Zamawiajcemu, w zalgnosci od sposobu ptacenia wynagrodzenia, albo skaanjestz zaliczek,
albo uzalenienie ptatnéci kolejnych rat wynagrodzenia od przeg#aia dowodow rozliczeniagsi
z podwykonawcami. Zamawkgy przewidziat udzielanie zaliczek, a jednagee zawart w
umowie zapis, odnosey sk do ptatndci czesciowych. Wykonawca wnosi o wyjaienie i
dostosowanie zapisow umownych datigrzepiséw ustawy Pzp.

22. Wykonawca wnosi o zmiagnstowa ,Opé&nienie” na termin ,Zwtoka” w par. 11 ust. 3 umowy.
Wykonawca mee odpowiadéajedynie za te okoliczrigi, na ktére ma wptyw.

23. Wykonawca wnosi 0 wykgétenie par. 15 ust. 4 umowy lub o podanie podstaawpychzadania
od podwykonawcow wskazanych dokumentéw.

24. Wykonawca wnosi 0 zmianstowa ,,opé&nienie” na stowo ,zwtoka”, w kadym przypadku z par.
19 oraz w par. 20 ust. 1 pkt 6 umowy.

25. SST nr D.05.03.26a informuje o uktadaniu siatkigmaso szerok&ci nie mniejszej i 1,95m,
natomiast w opisie przedmiotu zamowienia wskazast jitaenie paséw szerokoi 1,0m na
szczelinach dylatacyjnych. Prosimy o wijaenie rozbienosci?

26. Wykonawca wnosi opodanie minimalnych, istotnych dla Zamawiajcego parametrow
technicznych i wymogdéw jakdciowych, ktére mog stanowé rozwigzania roéwnowane
zastosowania.

Wykonawca przypomina,e zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamdwiublicznych ,Przedmiot
zamdwienia opisuje siw sposOb jednoznaczny i wyczerpny, za pomog dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okéken, uwzgkdniajac wszystkie wymagania i okoliczém mogice

mie¢ wptyw na sporzdzenie oferty.Przedmiotu zamdwienia nie mana opisywa& w sposob,
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28.

29.

30.

31.

32.

ktory mogtby utrudnia ¢ uczciwg konkurencje. Przedmiotu zamowienia nie mana opisywa

tez przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub mhodzenia chyba ze jest to

uzasadnione specyfikprzedmiotu zamdwienia i zamawgay nie mae opisé przedmiotu
zamoéwienia za pomacdostatecznie doktadnych oklen, a wskazaniu takiemu towarzysz
wyrazy "lub rownowany". Majac powysze na uwadze nade podkréli¢, ze powyszy zakaz
dotyczy take sytuacji, w ktorej co prawda Zamawiey nie wskazuje znakow towarowych,
patentow itd., ale parametry towaru/materiatu élloree przez Zamawiagego w Specyfikacji de
facto wskazuj na jedynego producenta takiego materiatu/towaru.

Z informacji uzyskanej przez Wykonawavynika, ze materiat — siatka zbrojeniowa z widkien

szklanych i wglowych przesczonej asfaltem, z g&gnposypk z piasku oraz z dolnwarstwg

zabezpieczapa z cienkiej folii poliestrowej, ktéry spetnia warkin okreslone przez

Zamawiajcego w SST D.05.03.26a wytwarza jedynie jeden predu A zatem tak sformutowane

zapisy SST D.05.03.26a narugzap.in. ar. 29 ustawy pzp. Bigr powyssze na uwadze

Wykonawca wnosio podanie minimalnych, istotnych dla Zamawiajcego parametrow

technicznych i wymogow jakdciowychw ww. zakresie.

Powyzsze potwierdza réwnieorzecznictwo KIO. Tytutem przyktadu wskazujemy:

1) wyrok z dnia 23 marca 2011r. sygn. akt KIO 483/ddzie wskazano ,precyzyjne oktenie
wymogéw co do réwnowaosci produktow pozwala prawidtowo océni poréwna ztozone
oferty. Brak podania minimalnych wymagav zakresie réwnowaosci produktow, przy
jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanawszenie dyspozycji art. 29 ust. 3
ustawy PZP.”,

2) wyrok z dnia 28 marca 2011 r. sygn. akt KIO 545/Zhmawiapcy powinien okréli¢
w niezlednym dla danego przedmiotu zamdwienia jakie komaebzwazania czy materiaty
bedzie uwaat za rownowane, jakie § dopuszczalne odgistwa od parametréw przedmiotu
referencyjnego (...). Kryteria rownowaosci produktow winny by okrelone przez
sformutowanie katalogu zamkteégo. Zamawiajcy (w tym wypadku projektant) winien
opis& przedmiot zamoOwienia lub jego elementy, do ktéryzhmawiajcy dopuszcza
zamienniki rownowane w taki sposéb, aby wykonawcy nie mielatpliwosci o jakich
parametrach oraz na jakich warunkach magoferowa konkretny produkt, aby spetniat on
wymagania SIWZ".

3) wyrok z dnia 17 maja 2011r. sygn. akt KIO 949/1liemtpliwym jest, i oferta rownowana

to taka oferta, ktoéra przedstawia przedmiot zamdiaieo wigciwosciach funkcjonalnych i
jakaosciowych takich samych lub zBbnych do tych, ktére zostaty zamieszczone w SIWZ .
Istotne jest przy tym to, aby to rozmanie (produkt) rownowae byto rozwazaniem, ktére nie
jest identyczne, ani tdozsame z rozwizaniem referencyjnym, ale aby posiadato pewneristot
dla Zamawiajcego, zbltone do produktu referencyjnego cechy i paramettgrek zostaty
okreslone przez Zamawiagego w tréci SIWZ. Zamawiagcy wskazugc z jednej strony
rozwiagzanie, konkretne ugglzenia i materiaty, a z drugiej strony dopuszazay tym zakresie
mozliwos¢ rozwiazania rownowznego , winien okrdi¢ przynajmniej minimalne parametry
albo oczekiwane rozwtania technologiczne, czy funkcjonadop ktore mag by¢ zapewnione
przez to rozwizanie, urgdzenia i materiaty”.

Prosimy o zatzenie wszystkich aktualnych uzgodinizgestorami sieci wygbujacych na terenie

planowanej inwestycji — dotyczy €zi |,11,111,IV,V,VI zamowienia

W jaki sposdb Wykonawca winien wykézaa etapie oferowaniage zastosowane ewentualne

rozwiagzania réwnowane spetniaj wymagania okrdone w projektach budowlanych i

wykonawczych oraz w SST?

Czy Zamawiajcy dopuci kalkulacg cen jednostkowych, o ktérych mowa w Istotnych stian

postanowieniach umowy w 810 pkt. 2 na podstawie c@® wyszych ni aktualnie

obowiazujacych srednich cen robocizny, materiatow i sgiz opublikowanych w wydawnictwie

SEKOCENBUD?

Prosimy o potwierdzeniee punkt 5 w 89 w Istotnych dla stron postanowiemiamowy jest w

calaici skreslony zapis dotyczy rob6t dodatkowych

Prosimy o podanie kwoty, jaamawiajcy przeznaczyt w kosztorysie inwestorskim na roboty
nieprzewidziane?
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33.

Prosimy o zdefiniowanie pgmiia ,roboty nieprzewidziane” o ktérych mowa w puiekc3.2
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Czes¢ 1 na odcinku Debrzno — Lipka od km 19+125 do 23+51

1.

Prosz o sprecyzowanie jakiego koloru kostki betonowejena uzyé. SST podaje kolor

czerwony, a w kosztorysie jest kolor grafitowy?

2. Prosz o sprecyzowanie jakim materiatem ngl@eimocné skarpy? SST podaje kamigolny, a

w kosztorysie jest kostka kamienna.

Prosz o podanie typu barier spiystych jakie maj zost& uzyte na powyszym odcinku?

Prosz o dohczenie do dokumentacji wykazu, gdzie aglastawt ogrodzenie , furtki i bramy.

Prosz o sprecyzowanie o jakich wymiarach rglaizy¢ opornikéw betowych? W SST jest

wymiar 12x25, a kosztorysie i szczego6tach 15x25cm.

6. Prosz o dohczenie do projektu szczegotu wykonania muru opogow@rojekt
konstrukcji.

7. Prosz o dohczenie do projektu specyfikacji D.10.06.02. Peoszdohczenie do dokumentaciji
projektu konstrukcyjnego wiaty.

8. Prosz o poprawienie w kosztorysach A-1 Roboty Drogowez.[$4; B-1 Roboty drogowe; poz-
47; C-1 Roboty drogowe poz. 43 jednostki z m3 na m2

9. Na zahczonych przekrojach poprzecznych brak zwymiarowastaiepcej nawierzchni do
rozbiorki. Prosimy o zwymiarowanie.

10. Czy zamawiajcy dopuszcza jako wariant w Tymczasowej OrganizRejchu catkowite
zamknkcie czsci odcinka na czas prowadzonych rob6t?

11. Czy zamawiacy dopuszcza jako wariant w Tymczasowej Organiz&ujichu ustawienie
dodatkowego zabezpieczenia w postaci barier drogbwyminiguard oraz progow
zwalniapcych?

12. Prosimy o wskazanie obszarow badacheologicznych. W decyzji ZRID w pkt. 5 wskazar®
, Podczas wykonywania prac ziemno-budowlanychazemych z realizagjinwestycji naley
prowadzé badania archeologiczne”

13. Prosimy o przekazaniezsj wymienionych decyzji i uzgodnie

arow

a) Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Pile - pismo z dnia 26 marca
2012 r. znak ZZ-2120-38/2012 informujace o braku podstawy prawnej wydania opinii-
w zwigzku ze stwierdzeniem, Zze inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach lesnych
stanowiacych wlasnosé Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow Panstwowych;

b) Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile) z dnia 30 marca 2012 r., znak
Pi.5183.493.2012, zmienionej pismem z dnia 18 maja 2012 r. znak Pi.5183.493.2012 -
z uwagami. W pkt L.5. niniejszej decyzji nalozono wiasciwe warunki konserwatorskie
realizacji inwestycji;

¢) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie) z dnia 9 maja
2012 r. znak IZBDS8-505-151/05/2012 z uwagami dotyczacymi wykonania robot
budowlanych w sasiedztwie linii kolejowej. W pkt VII.10. niniejszej decyzji
zobowiazano do ich zachowania;

d) Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 r. Nr Wo/863/12

- bez uwag.
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W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiazku dotaczenia dokumentow

vnikajacych z: art. 11d ust. 1 pkt 6 i 7 oraz pkt 8 lit. a. b, c, d ustawy.
Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 9 ustawy wniosek zawieral ostateczng decyzje

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia, wydana

dnia 19 marca 2012 r. przez Wajta Gminy Lipka (08.7639/5/1/12). W pkt 1.4.1. niniejszej

decyzji zobowigzano do zachowania warunkéw okreslonych w ww. decyzji.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt9 ustawy wniosek zawieral ostateczng decyzje

udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego, wydang dnia 25 kwietnia 2012 r przez Staroste

Zlotowskiego. W pkt 1.4.2. niniejszej decyzji zobowiazano do zachowania warunkow

okreslonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

14.

15.

16.

Czy Zamawiaicy przewiduje wymiag gruntow na piasek do zasypania wykopéw przy ratiota
sanitarnych, ktore dola prowadzone w drodze? zd#i tak, to prosimy o dodanie pozyciji
przedmiarowej, w ktorej nalg ta wymiare wycent.
Prosimy o podanie odcinkéw kanalizacji deszczowajl Gtudni do studni), ktéreasdo
wykonania w zakresie nagtujacych kilometray drogi, poniewa na planie sytuacyjnym
przebieg kanalizacji deszczowej wybiega poza podapezedmiarach kilometsa:

a. km 19+125 do 20+380 (cz. I)

b. km 23+180 do 23+516 (cz. I)
Prosimy o przekazanie szczego6towych rysunkow wyk@ngrzepustéw drogowych (pod
Zjazdami).

Czes¢ 2 w miejscowdci Krajenka

1.

2.
3.

Prosimy o zamiagjednostki w poz. 69 , zabezpieczenie geogiatiwierzchni asfaltowych
przed spkaniami odbitymi” , w przedmiarze jest ,m3” powinhg¢ ,m2".
Prosz o dohczenie do dokumentacji wykazu, gdzie aglastawt ogrodzenie.
Prosz o sprecyzowanie o jakich wymiarach riglerzy¢ opornikdw betowych? W SST jest
wymiar 12x25, a kosztorysie i szczegotach 15x25cm.
Czy Zamawiaicy dopuszcza miwosé (o ile to kedzie maliwe ze wzgédow technicznych)
zamulenia i pozostawienie w ziemi rurggdw, ktGre przeznaczones slo usungcia w
niniejszym zadaniu?
Czy Zamawiajcy przewiduje wymiag gruntdw na piasek do zasypania wykopow przy
robotach sanitarnych, ktorezds prowadzone w drodze? zidi tak, to prosimy o dodanie
pozycji przedmiarowej, w ktorej naieta wymiarg wycent.
Prosimy o podanie odcinkéw kanalizacji deszczowmj 6tudni do studni), ktoreasdo
wykonania w zakresie nagtujacych kilometray drogi, poniewa na planie sytuacyjnym
przebieg kanalizacji deszczowej wybiega poza potlapezedmiarach kilometra:

- km 53+686 do 54+435 (cz. II)
Prosimy o przekazanie szczegétowych rysunkow wyR@ngrzepustow drogowych (pod
zjazdami).
Prosimy o potwierdzenieze kolizje gazowe, ktoreasdo wykonania zgodnie z projektem
zamieszczonym przez Zamawjeggo w ramach eici 2 dotycacej odcinka drogi
wojewodzkiej nr 188 w miejscowoi Krajenka nie £ do wykonania w zakresie niniejszego
postpowania przetargowego i Wykonawca niglhie realizowat tych robot.

Cze¢s¢ 3 na odcinku od granicy gmin Ziotow-Zakrzewo do skzyzowania z DP 1022P (z
wytaczeniem skrzyowan)

1
2
3
4

. Prosimy o zamieszczenie szczegotoéw konstrukcyjiiyehzy drogowej.

. Prosimy o zamieszczenie kompletnych rysunkéw pgékr normalnych.

. Prosimy o zamianjednostki na ,m2” w poz. 12 w kosztorysie B-1 ve&d 3.

. W tabeli zestawienie kosztow pojavdagic czesci A-1 i A-2, kosztorysy dla danej exi sa
oznaczone literkB. Prosimy o ujednolicenie opiséw.
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5. Prosimy o zamieszczenie czytelnych przekrojow peqeaych.

Czes¢ 4 na odcinku przegcia przez Bekwit w granicach administracyjnych miejscowaci
1. Prosz o dohczenie do dokumentacji wykazu, gdzie wgleistawé ogrodzenia, furtki,
bramy. Pozycja kosztorysowa 75,76,77.
2. Prosz o sprecyzowanie o jakich wymiarach rigleizy¢é opornikow betowych? W SST jest
wymiar 12x25, a kosztorysie i szczegotach 15x25cm

Cze$é 6 na odcinku od m.Zeleznica do m. Dolnik

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznegodyrdrogowej

Prosimy o zamieszczenie przekrojéw normalnyclicdeogowe;.

Prosimy o zamieszczenie szczegotow konstrukcyjiyyehzy drogowej.

Kosztorys B-2 cgs¢ 6 brak ilgci i jednostki w pozycji 12.

W zestawieniu kosztow pojawigpie czsci A, kosztorysy w cgsci 6 oznaczone liteek B.

Prosimy o ujednolicenie opiséw.

Prosimy o zamieszczenie czytelnych przekrojow pegamych.

Przebudowy istn. kanalizacjistiieniowej w km 58+200 do 58+300 Kolizja nr 3. Rnog o

umieszczenie szczegobtu studni C8 w ktorej hafwzepié istniepcy rurochg.

8. Przebudowy istn. kanalizacjisciieniowej w km 58+200 do 58+300 Kolizja nr 3. Progio
udzielenie informacji, czy istnieje mlonvos¢ czasowego wylczenia istnigjcego kanatu w
celu dokonania przegi.

9. Czy Zamawiaicy przewiduje wymia@ gruntdw na piasek do zasypania wykopow przy
robotach sanitarnych, ktorexds prowadzone w drodze? zddi tak, to prosimy o dodanie
pozycji przedmiarowej, w ktorej nede ta wymiare wyceni

arwNE

No

Odpowiedzi na pytania do wszystkich ogci 1 — 6

Ad 1. W ST D.04.07.01. w tab 5 i 6 nalezmient zapisy zgodnie z WT-2 2010 : ,w badaniu ITSR

wymagane jest ubijanie 2x35 udeizerzechowywanie prébek w 40 z jednym cyklem zamzania,

badanie w 2%C".

Ad 2. Zamawiajcy nie wyraa zgody.

Ad 3. Zjazdy naley wykona zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Ad 4. Jako warstw scieralm nalezy uzy¢ SMA11.

Ad 5. Zamawiajcy nie wyraa zgody.

Ad 6. Zamawiajcy nie wyraa zgody na zmianrodzaju asfaltu.

Ad 7. Tak, Inwestor posiada decyzje ZRID.

Ad 8. Do obowhazku Wykonawcy naley wykonanie robot zgodnie z SST 01.01.01

Ad 9. Brak pytania

Ad 10. Do obowhzku Wykonawcy naley wykonanie rob6t zgodnie z SST 01.01.01

Ad 11. Zamawiajcy zgodnie z Pzp nie me zawrzé umowy z Wykonawg nie majc

zabezpieczonyclirodkéw. Ponadto informgj ze Zamawiajcy bedzie udzielat zaliczek zgodnie z

zapisami Umowy.

Ad 12. Zgodnie z zapisami SST.D.00.00.0®szty zwiazane z wypetnieniem wymagakreslonych

w specyfikacji nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Ad 13. Zgodnie z zapisami SST.D.00.00.®szty zwiazane z wypetnieniem wymagakreslonych

w specyfikacji nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Ad 14. Nalery wycent zgodnie z zalczonymi wielk@ciami w TER

Ad 15. Zgodnie z zapisami specyfikacji D-00.00.00. kosztyiazane z wypetnieniem wymaga

okreslonych  w  specyfikacji nie podlegaj odrebnej zaptacie | @& uwzgkdnione

w cenie kontraktowe;j.

Ad 16 Wszystkie dokumentyagéwnowane

Ad 17.Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawionamalyojach normalnych

Ad 18. Zamawiajcy w § 4 wskazuje zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzpganki zmian istotnych tei
zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umodgpisy § 4 ust. 2 Umowy nie odnasz
si¢ bezpdrednio do protokotu konieczidi, o ktorym jest mowa w § 9 Umowy.



Ad 18 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowieniaozen by spowodowana tyko
okolicznagciami wskazanymi w § 4 Umowy. Konieczgdo zmiany terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia dokonana zgodnie z przepidamowy wiaze Sk z koniecznécia
realizacji przedmiotu zamoéwienia w cé&n Oznacza toze Wykonawcy musg realizowa
wszystkie obowizki wynikajace z przedmiotu Umowy oraz zakonej do SIWZ dokumentacji
technicznej. Zgodnie z 8 4 ust. 9 Umowy zmiana teumrealizacji nie powoduje
automatycznie zmiany wynagrodzenia.

Ad 19. Zamawiajcy dopuszcza miiwos¢ udzielania zaliczek, co oznaczae jeli Wykonawca
zwrOci sk z préba 0 udzielenie zaliczki na realizacprzedmiotu zamowienia Zamawday
podejmie decyzj zgodnie z zapisami Umowy i przepiséw prawa.

Ad 20. Teren budowy zostanie przekazany zgodnie z p.1spelcyfikacji D-00.00.00

Ad 21. Zamawiajcy nie widzi w stosowanych zapisach sprzeéenp Ustava Pzp.

Ad 22. Zamawiajcy nie zgadza sina zmiar zapisu.

Ad 23. Zamawiajcy nie zgadza sina zmiar zapisu izada przedmiotowych dokumentéw na post art.

143d Pzp

Ad 24. Zamawiajcy nie zgadza sina zmiar zapisu.

Ad 25 Geosiatk nalezy uktada pasem szer. Min. 1,0 m na pcteniu starej nawierzchni z ngw

Ad 26. Zamawiajcy wyraza zgo@ na zastosowanie geosiatki o wytrzynsatd20/120 kN/m.

W kosztorysie ofertowym w zaktadce A-1 poz. 64 iLByoz. 47 oraz C-1 poz. 43 naje
zmienk jednostk obmiarova:

- jest m,

- ma by n? Zalkczono skorygowany TER

Ad 27.Brak pytania

Ad 28. Zamawiajcy dla wszystkich przewidzianych do realizacji oddiw posiada ostateczne

decyzje ZRID

Ad 29. Dopuszczaln& rozwigzah rownowanych Zamawiajcy opisat w pkt 4.3 Instrukcji dla

Wykonawcow

Ad 30. Nie, Zamawiajcy nie zgadza gina zmiag zapisow par.10.

Ad 31. Cyfra ustpu omytkowo skréona, zapisy punkt 5 w 89 svazne i obowizujace.

Ad 32. Na roboty nieprzewidziane przeznaczono 5 % wartdkosztorysowej. Zatzono

skorygowany TER

Ad 33. Zamawiajcy pod tym pajciem rozumie ewentualne roboty dodatkowe, ktaraiezkzdne

dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Czes¢ 1 na odcinku Debrzno — Lipa od km 19+125 do 23+516

Ad 1. SST D.05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowejdmetwej” w punkcie 1.3 szczegdtowo
okresla kolor kostki.

Ad 2. Skarpy nalegy umocné kamieniem polnym. Zatzamy skorygowany TER.

Ad 3.Nalezy zastosowabariery N2W4A zgodnie z p. 1.3 D.07.05.01

Ad 4. Zgodnie z planem sytuacyjnym

Ad 5. Nalezy uzy¢ oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 malewzgkdnic zmiarg.

Ad 6. Szczegotowe rozwkanie konstrukcji muru oporowego naledo Wykonawcy. Skorygowano
SST-00.00.00 -oraz D-10.01.01

Ad 7. W dokumentacji przetargowej jest gatona ST D.10.06.02. Wiaty autobusowe.

Ad 8. W kosztorysach zapisanocbhie jednostki w poz. 64 (A-1), poz. 47 (B-1) i pd8

(C-1). Zamiast rhpowinien by m? Zalaczamy skorygowany TER.

Ad 9. Powierzchnia rozbiorek zostata odiana w TER.

Ad 10. Zamawiagcy nie dopuszcza catkowitego zamgia odcinka robot.

Ad 11. Tak, w przypadku barier miniguardzgdi przedstawiony przez Wykonawgrojekt Czasowej
Organizacji Ruchu zostanie zatwierdzony przez Maksz Wojewodztwa Wielkopolskiego.
Zamawiajcy nie  wyraa zgody na  zastosowanie  progdw  zwaktggh
w tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzomngbot.

Ad 12. Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z zapisami p.1.5.14 specyfikacji D.00.00.0

Ad 13. Zataczamy kopie pism i decyzji.



Ad 14. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wysapprzy robotach sanitarnych zostaty
uwzgkdnione w pozycji roboty ziemne - wykonanie wykopOwasypanie wykopow
uwzglkdniono w pozycji 30 ,formowanie nasypu mechanieznigr. kat I-1ll z pozyskaniem z
dokopu i transportem

Ad 15. Ostatnia studnia wykonana w ramach wioi wykonanych prac to D 2/6 oraz wpusty W2/6
i W2/5

Ad 16. Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z typowymi rozwzaniami zalecanymi przez
producenta przepustéw wybranego przez Wykorawaz zgodnie z SST D-06.02.01

Czes¢ 2 w miejscowdci Krajenka

Ad 1. W kosztorysach zapisano etthie jednostki. Zamiast Tnpowinien by n?. Zakczamy
skorygowany TER

Ad 2. Zgodnie z planem sytuacyjnym

Ad 3. Nalezy uzy¢ oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 malewzgkdnic zmiarg.

Ad 4. Nie przewidujemy takiej madiwosci.

Ad 5. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wykapgrzy robotach sanitarnych zostaty
uwzgkdnione w pozycji roboty ziemne - wykonanie wykopoOwasypanie wykopow
uwzgkdniono w pozycji 30 ,formowanie nasypu mechanieznigr. kat I-11l z pozyskaniem z
dokopu i transportem

Ad 6. Ostatnia studnia wykonana podczas woiEg wykonywanych prac to D2/3, oraz wykonane
wpusty W 2/3 i W 2/4 podtzone do studni D 2/3.

Ad 7. Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z typowymi rozwizaniami zalecanymi przez
producenta przepustow wybranego przez Wykorawaz zgodnie z SST D-06.02.01.

Ad 8. Potwierdzamyze kolizje gazowe zostaty wykonane we watEejszych etapach realizacyjnych.

Czes¢ 3 na odcinku od granicy gmin Ziotdow — Zakrzewo doskrzyzowania z DP 1022

( z wylaczeniem skrzyowania)

Ad 1. Zamieszczamy szczegoty konstrukcyjne Byadrogowej

Ad 2. Zamieszczamy kompletne przekroje normalne

Ad 3. llos¢ w poz 12 w zaktadce B-1 podana jest winak naley ja wycent.

Ad 4. W tabeli zestawienie kosztéw wpisanoeditie oznaczenie kosztoryséw Zamiast A-1
i A- 2 powinno by B-1 i B-2.Ujednolicono i zamieszczono skorygowdiR.

Ad 5. Zamieszczono przekroje poprzeczne

Czes¢ 4 na odcinku przegcia przez Bekwit w granicach administracyjnych miejscowaci
Ad 1. Zgodnie z planem sytuacyjnym.
Ad 2. Nalezy uzy¢ oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 malewzgkdni¢ zmiare

Czeéé 6 na odcinku od m.Zeleznica do m. Dolnik

Ad 1. Zamieszczamy opis techniczny brgmrogowej

Ad 2. Zamieszczamy przekroje normalne bnadrogowej

Ad 3. Zamieszczamy szczegoty konstrukcyjne byadrogowej.

Ad 4. Zalaczono skorygowany TER

Ad 5. Skorygowano TER

Ad 6. Zamieszczono przekroje poprzeczne.

Ad 7. Szczegbétowe rozwkania w zakresie studni C8 powinien wykén#/ykonawca robot.
Szczegoblowe rozwianie w tym zakresie mogto byparzucté konkretnego producenta studni.

Ad 8. W trakcie realizacji rob6t Natg uzgodné z gestorem sieci.

Ad 9. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wykapprzy robotach sanitarnych zostaty
uwzgkdnione w pozycji roboty ziemne - wykonanie wykopOwasypanie wykopow
uwzgkdniono w pozycji 30 ,formowanie nasypu mechanieznigr. kat I-11l z pozyskaniem z
dokopu i transportem”

ZESTAW Il



1. Dot. ST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, w
pkt. 6.3.4 podane jest, ze podbudowe nalezy dogesci¢ tak, aby uzyska¢ moduty
odksztalcenia pierwotny-140 i wtorny-180. Nastgpnie w pkt. 6.4.8 w tabeli 4 podane s
calkowicie inne moduly. Prosze o ujednolicenic wymaga¢ odnos$nie moduléw
odksztatcen, do wartosci zawartych w obowiazujacej normie PN-S 06102 gdzie dla ruchu
KR3 i zageszczenia Is=1,0 moduly odksztalcenia wynosza odpowiednio 80MPa i
140MPa.

2. Dot. ST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -
prosze o zaktualizowanie ST w zakresie normy dla badania plyta VSS z PN-8-022035 na
aktualnie obowigzujacg BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta.”

3. Dot. ST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
— w pkt. 5.2.1 pozwala zastosowa¢ jedynie krzywe jak dla CBGMO/11, WT-3
dopuszczaja miedzy innymi takze stabilizacj¢ z kruszywa o uziarnieniu 0/8, dlatego tez
prosze o uzupelnienie ST o krzywa dla CBGMO/8, gdyz C1,5/2,0 projektuje si¢ glownie
na tych krzywych.

4. Dot. ST D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR6 w tablicy 10
przyjeto jedne odchylki - zgodne z danymi w WT-2 2010, nastgpnie w pkt. 6.3.2 Tabele

od 11 do 15 podano catkiem inne odchylki na poszczegolnych sitach i zwigzane z nimi

potracenia. Prosze o ujednolicenie odchylek zgodnie z WT-2 2010.

t. ST D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR6 - proszg o

xzac_]¢ krzywych granicznych, wymagan odnosnie cech AC oraz wymagan dla

dla podbudowy do obowiazujacych przepisow tj. WT-1 2014 i WT-2 2014,
awarte dane w ST oparte sa na wycofanych w 2010 roku Wytycznych

fechnicznych WT-1 i WT-2 2008.

Dot. ST D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, w

pkt. 6.2.1 przyjeto zastosowanie jedynie asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60, czy

%ﬁ"‘inwestor dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 z zachowaniem wymagan i cech dla AC

‘zawartych w Tablicy 6b. WT-2 dopuszczaja asfalt 35/50 dla przewidzianej na tym
- zadaniu kategorii ruchu.
7."W SST D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca przyjgto
zastosowanie jedynie asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 do kategorii ruchu KR3-4,

i czy Inwestor dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 z zachowaniem wymagan i cech dla

'AC. WT-2 dopuszczajg asfalt 35/50 dla warstwy wyroéwnawczej, przewidzianej na tym

zadaniu kategorii ruchu.

8. W SST D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca w tablicy od
8 do 12 przyjeto odchytki wg wycofanych WT-2 2008, prosimy o aktualizacj¢ odchylek i
przyjecie dopuszezalnych odchylen zgodnie z WT-2 2010 tablica 44.

9. W SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna przyjeto
odchylki zawarte jak w SST D.05.03.05a tablica 8 do 12 Odchylki te sa przyjete wg
wycofanych WT-2 2008, prosimy o aktualizacje odchylek i przyjecie dopuszczalnych
odchylen zgodnie z WT-2 2010 tablica 44.

10. W SST D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) warstwa
$cieralna w Tablicach 16-19 odchylki sg przyjete przez projektanta zgodnie z wycofanym
WT-2 2008 prosimy o przyjecie odchylen dla pojedynczego wyniku jak i odchylenia
$redniego od zatozonego skladu dla SMA zgodnie z WT-2 2010.

11. Pytanie dotyczy poz.89 z przedmiaru A-1 Debrzno-Lipka
- Mur oporowy z Zelbetu Prosimy o zalaczenie szkicu z wymiarami do wykonania muru
oporowego.




12. Pytanie dotyczy poz.40 z przedmiaru A-2 Debrzno-Lipka
- Sadzenie drzew lisciastych wraz z pielggnacja.
Prosimy o podanie jakiego rodzaju drzew dotyczy pozycja oraz jakiej wielkosci maja by¢
sadzonki. Brak rowniez SST.
13. Pytanie dotyczy poz. 47 z przedmiaru B-1( poz.43 z C-1) Debrzno-Lipka
- Wykonanie zabezpieczenia geosiatka zbrojeniowa z wldkien szklanych i weglowych
przesgczonych asfaltem szerokosci min. 1,0 m na polaczeniu istniejacej 1 projektowane;j
nawierzchni SST podaje bardzo nietypowg wytrzymatos¢ geosiatki wynoszaca
250/120kN/m, ktéra jest dostepna jedynie u jednego z producentéw. Zwracamy si¢ z
prosbg o mozliwos¢ zastosowania geosiatki o wytrzymatos¢ 120/120 kN/m.
Prosimy réwniez o zmiang jednostke z m3 jaka jest podana na - m2.
14, Pytanie dotyczy poz.18 i 19 z przedmiaru C-1 Debrzno-Lipka
- Zabezpieczenie istn. wodociggu rurg stalowa ocynkowang dwudzielng srednicy
168x4.5 m - Zabezpieczenie istn. wodociggu rurg stalowa ocynkowang dwudzielng
$rednicy.219,1x6,3 mm
Prosimy odpowiedzie¢ jakimi rurami dwudzielnymi mamy zabezpieczy¢ istniejgcy
wodociag stalowymi czy PCV ( brak SST na temat tych poz.) .
15. Pytanie dotyczy poz. 43 z przedmiaru A-2 Debrzno — Lipka.
- Ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 360 x 120 cm (szkielet z profili
aluminiowych, Sciany ze szkla hartowanego). w m. Debrzno Wies. Prosimy o rysunek
wiaty oraz o zalaczenie SST.
16, Pytanie dotyczy poz. 51 z przedmiaru A-1 Debrzno-Lipka
- ‘Wykonanie podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiagzanej 0/31,5, o zmiennej
grubosci warstwy jednostka miary m?.
Prosimy o podanie $redniej grubosci przewidzianej do wbudowania podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5.
ODOPWIEDZI:
Ad 1. Wymagane moduty odksztalcenia zgodnie z rdAN-S 06102 to:
- dla podbudowy pomocniczej£60 MPa E= 120 MPa
- dla podbudowy zasadniczej ;=80 MPa E= 140 MPa.
Ad 2. ST D.04.04,02 pkt.6.3.4. otrzymuje zmieniony sapi
.Zageszczenie warstwy powinno odbytvasic &z do osiagnigcia wymaganego wskaika
zagszczenia.
Kontrole zagsszczenia podbudowy nale oprzé na metodzie obgien plytowych
wg BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt.
Ad 3. Zamawiajcy wyraza zgo@ na zastosowanie uziarnienia 0/8 mm wg rys 1.5 WDH)
Ad 4. ST D.04.07.01 pkt 6.3.5. tab 11, 12, 13, 14, blienic zgodnie z WT-2 2010,
Ad 5. Wymagania dla kruszyw zgodnie z WT-1 2010 pkt 6.1
Ad 6. Zamawiagcy nie wyraa zgody.
Ad 7. Zamawiagcy nie wyraa zgody.
Ad 8. Dopuszczalne odchyiki przyg zgodnie z WT-2 2010 tablica 44.
Ad 9. Dopuszczalne odchyiki przyg zgodnie z WT-2 2010 tablica 44
Ad 10. Dopuszczalne odchyiki przyg zgodnie z WT-2 2010.
Ad 11. Szczego6towe rozwrzanie konstrukcji muru oporowego natedo Wykonawcy. Skorygowano
SST-00.00.00 -oraz D-10.01.01
Ad 12. ST D.09.01.01 jest dgtzona do dokumentéw przetargowych. Rodzaj sadzahke&sla
projekt zieleni.
Ad 13. Zamawiajcy wyraza zgo@ na zastosowanie geosiatki o wytrzynsatd20/120 kN/m.
W kosztorysie ofertowym w zakladce A-1 poz. 64 iLBoz. 47 oraz C-1 poz. 43 naje
zmieni jednostk obmiarova:
- jest i,
- ma by n’.
Ad 14. ST D.01.03.05 jest dotzona w dokumentach przetargowych. Rodzaj rurynust@j okréla
punkt 2.2 Specyfikacji oraz opis pozycji 18 i 1949¢trysu ofertowego (C-1)
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Ad 15. ST D.10.06.02 jest dgtzona w dokumentach przetargowych
Ad 16. Srednia grub& podbudowy zasadniczej z mieszanki niezanej 0/31,5 wynosi 20 do 25
cm

ZESTAW Il

PYTANIE 1:

Dot. 8§ 4 ust. 10 Umowy. Wnosimy o useeie ww. us¢pu jako sprzecznego z przepisami ogolnymi i
niewaznego. Niezalenie od istnienia tego ugiu w Umowie, jeeli z powodu zawarcia aneksu
terminowego wystapiu Wykonawcy koszty dodatkowe, ktorych nie mégtpyrewidzi€ na etapie
przygotowania oferty, dwzie on uprawniony do przekazania odpowiedniegozazenia do
Zamawiajcedo z tytutu poniesionej straty.

ODPOWIELY: Zamawiajcy nie zgadza sina usunjcie ww. us¢pu.

PYTANIE 2:

Dotyczy 8§ 8 ust. 1 i 3 Umowy:

W zwiazku z tym,ze umowa podwykonawcza stanowi osglimow o roboty budowlane (z innymi
cenami nt Kontrakt z Zamawiajcym), prosimy o zmiantego zapisu tak, aby Podwykonawca hie
musial podpisywéa zestawieniavartosciowego wykonanych robét, a jedynie zestawieil@sciowe
(czyli obmiar robot), ze wskazaniem jakie robotyvijakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy
podwykonawczej) zostaly zrealizowane przez pgctPodwykonawcOw. Prosimy o ograniczenie
zobowhnzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcéw do:azaknia do faktury zestawienia waitd
wykonanych robo6t, sprawdzonego przez Inspektorazbladi podpisanego przez Podwykonawc
bazupcego na cenach z umowy podwykonawczdjliczym nieuzasadnione jestadanie
Zamawiajcego, aby Podwykonawcy podpisywali waddiowe zestawienie robot do faktury
wystawianej przez Wykonawama Zamawiajcego.

W zwiazku z powyszym, wnosimy réwnieo usungcie w 8 8 ust. 1 i 3 Umowy zapisu ,podpisane
przez Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia”.

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 3:

Dotyczy 8§ 9 ust. 5 Umowy. Prosimy o doprecyzowamnie,jakim terminie od zikenia przez
Wykonawe ,protokotu koniecznéci” Zamawiapcy bedzie dokonywat jego weryfikacji i udzielat
odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odenig.

ODPOWIEL¥: Do 7 dni od dnia dostarczenia dokumentow.

PYTANIE 4:

W § 15 ust. 4 Umowy Zamawigy wprowadzit obowjzek zahczenia do projektu umowy o
podwykonawstwo rob6t budowlanychsywiadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykhigze
z posgpowanid. Prosimy o doprecyzowanie jakiepgstepowani€’ Zamawiapcy ma na msli?
Podwykonawca, na etapie realizacji inwestycji (acwuz po zak@éczeniu posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), nie bierze udziatpwsepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
Wyjasnienie przez Zamawiafego jest tu o tyle istotnee na etapie przygotowania i sktadania ofert
Wykonawca nie wie jakiegoswiadczenia bdzie musial wymagaod Podwykonawcéw, z czego
moze wynikra¢ okoliczna¢, ze doprecyzowanie przez Zamawi@@go wymogu dotyezrego tego
oswiadczenia dopiero w trakcie realizacji budowy, wpduje brak maliwosci zatrudnienia danego
Podwykonawcy, a wc tez szkoa po stronie Wykonawcy, ktérej nie mogt przewidzig momencie
skladania oferty. Prosimy zeo zahczenie_tréci oswiadczenia ktéregozada Zamawiacy wraz z
projektem umowy podwykonawczej na roboty budowlane.

ODPOWIELY: Oswiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcwej tréci powinno
zawierd informacg, iz nie zachodg przestanki okrédone w art. 24 pzp.

PYTANIE 5:

Dotyczy § 4 ust. 6 Umowy. Dostarczenie projekiu j@lsownzkiem Zamawiajcego. J&i projekt
zawiera b¢dy, ktére zostan ujawnione na etapie realizacji inwestycji, to Zawiggacy jest
zobowhzany uzgodrd z projektantem zmianprojektu i przekazaja Wykonawcy do realizaciji.

11



Prosimy o potwierdzenieze w powyszym przypadku to Zamawigy zatatwi z projektantem
uzgodnienie :[akiej Zmiany.
ODPOWIEL¥.: Zamawiajcy podtrzymuje zapis § 4 ust. 6 Umowy.

ZESTAW IV:
Dotyczy Rozdziatu Il SIWZ 4stotne dla stron postanowienia Umowy:

PYTANIE 1:

§ 4 ust.1 — Wykonawca prosi 0o potwierdzerie,w sytuacjach zaistniatych zgodnie z zapisami § 4
ust. 1 Wykonawca oprécz prawa do przedhia terminu zakiczenia robot &dzie miat prawo
zadania zmiany wynagrodzenia.

ODPOWIELY: Zapisy umowy s jasne i nie wymagajich doprecyzowania, Zamawigy w
Istotnych wskazat sytuagjzgodnie z art.144 Ustawy Pzp skutiag zmiam wynagrodzenia lub
terminu.

PYTANIE 2:

8§ 4 ust.8 — Wykonawca prosi o wyree zapisaniezikazda zmiana poza wymienionymi w 8 4 ust.3
wymaga aneksu do Umowy

ODPOWIELY: Zapisy umowy sjasne i nie wymagajich doprecyzowania.

PYTANIE 3:

Wykonawca prosi o wykéenie § 4 ust.10. Aneks terminowy spowodowad roszczenia zvgzane
Z jego wykonaniem

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina wykrélenie zapisu.

PYTANIE 4:

Wykonawca prosi o zmignw 8 6 ust. 1 stow ,,dopuszcza; gnozliwos¢ udzielania” na stowa
~Zamawiapcy udzieli”.

ODPOWIELY: Zamawiajcy nhie zgadza sina zmiaR, zapis jest zgodny z ustawzp.

PYTANIE 5:

Wykonawca prosi o zdefiniowanie wymienionej w 8.0 ,Instytucji Zarzdzapcej".
ODPOWIELY: Zamawiajcy informuje, ze Instytucy Zarzdzapca dla WRPO 2014+ jest Usd
Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego

PYTANIE 6:
§ 8 ust. 2 — Wykonawca prosi o0 podisyenie kwoty ptatnej fakturami gziowymi z 80 do 90%.
ODPOWIELV: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiakr zapisu.

PYTANIE 7:

Wykonawca prosi o dopisanie w §8 ust. 8 maleedania: ,Wykonawcy przystuguje prawo
wstrzymania lub odmowy zaptaty wynagrodzenia Podwagvcy, w przypadku gdy uprawniajo do
tego zapisy umowy lub przepisy prawa. Dotyczy tdasacza sytuacji, gdy ujawnione zostaty wady
rob6t wykonywanych przez Podwykonawalbo gdy Wykonawca korzysta z prawa poénia.”
Ustawa Pzp przewiduje mibwos¢ wykazania przez Wykonawzasadngci braku zaptaty.
ODPOWIELV: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 8:

Wykonawca prosi o wykétenie 8 8 ust. 11. Zapis winien zoStaykreslony, bowiem nie tylko daje
mozliwos¢ uzalenienia zaptaty Wykonawcy od otrzymariiadkow lecz take umaliwia odmowg
zaptaty w przypadku, gdy Zamawiay nie otrzymarodkéw, rownie z wkasnej winy.

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina wykrélenie zapisu.

PYTANIE 9:

Wykonawca prosi o wyk&enie 89 ust. 1- 5 jako zaco naruszajce Ustaw Pzp oraz k.c.
Zamawiajcy w zadnym wypadku nie ma prawa jednostronnego wprowaazakichkolwiek zmian

w umowie. Wymaga to zawsze aneksu.
ODPOWIELY: | taki aneks jest przewidziany zgodnie z zapisamowy § 23 umowy

PYTANIE 10:
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Wykonawca prosi o dopisanie w § 1@, Wykonawca ma prawo odmotvidokonania zmian a
wowczas nie jest obowdany przedstawigjakichkolwiek kalkulaciji.

ODPOWIELY: Wykonawca zawsze me odméwé wykonania, tylko wize Sk to z niewykonaniem
przez niego umowy

PYTANIE 11:

§ 15 ust. 5 zdanie drugie -Wykonawca prosi — alohaaa zgodnd¢ z Ustaws Pzp — o wykréenie
stow ,,w szczegolriai”.

ODPOWIELY: Zamawiajcy wykresla stowa ,w szczegolrai” z ww ustpu.

PYTANIE 12:

8§19 ust. 1 pktl, 2,10 — Wykonawca prosi o zmiastdow ,op&nienie/opénienia” na
.Zwloke/zwloki”. Jest to zgodne z: wyrok KIO 2010-07-15 gay KIO/UZP 1387/10:
.,Niedopuszczalne jest nakladanie na wykorawmowy w sprawie zamdwienia publicznego kar
umownych za niewykonanie lub nienglee wykonanie ustugi powstate wskutek okolic&rip za
ktére nie ponosi on odpowiedziakwoi’. Zwloka jest opdnieniem zawinionym , cata konstrukcja
prawa zobowjzaan oparta jest na winie jako przestance odpowiedafain W jezyku prawnym
zwioka jest kwalifikowanym (czyli zawinionym) opdieniem (zgodnie z art. 476 k.c.), w
przeciwigistwie do zwyklego optnienia, ktére mge nasipic np. na skutek sity wiszej (np.
zerwanie mostu przez powbdniemaliwiajace dostaw urzadzer na budow w terminie) czy innych
niezawinionych okoliczniei po stronie dhanika (np. brak otrzymania odpowiednich pozwolee
strony wtadz, niezaimy od wykonawcy).

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 13:

§ 19 ust. 2 — Wykonawca prosi o wylenie stow: ,0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2)vpgzej”.
Limit kar umownych wymieniony w 8 19 ust.2 winierotgczy¢ wszystkich kar, a nie tylko
wskazanych w ust.1 pkt 1i 2.

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 14:

Wykonawca prosi o skékenie 8 20 ust. 1 pkt 1. Przerwa w robotach w ogdile powinna by
podstawy do naliczania kar umownych. Nie ma bowiem podstiow zakazu przerw, jeli nie
zagraaja one terminom umownym. Dodatkowo, z przedmiotowpgstanowienia wynikazinawet
jednodniowa przerwa me by podstaw do naliczenia kary umownej. Interpretacja postasoia
moze zatem prowadgido wniosku, 2 Wykonawca powinien prowadzroboty nawet w niedziele i
inne dni ustawowo wolne od pracy. Inaczej wseakoboty zostan przerwane. Zamawigy
powinien ponadto wyfai¢ jak rozumie on przergw realizacji Robot. W praktyce me by bowiem
trudno ocen, czy realizacja Robét zostala przerwana. Fakt bowiiz nic nie dzieje i ha Terenie
Budowy nie musi oznacggrzerwy w realizacji Rob6t. Wykonawca seobowiem prowadzi prace
przygotowawcze poza Terenem Budowy, 0 czym Zamaeyajie musi wiedzié

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 15:

§ 21 — k.c. nie zna pgjia "petnej odpowiedzialrisi”. Wykonawca prosi o zmianstow ,petrn
odpowiedzialnét” na stowa: ,odpowiedzialn@ na zasadach ogolnych”.

ODPOWIELY: Zamawiajcy hie zgadza sina zmiag zapisu.

PYTANIE 16:

Wykonawca prosi o potwierdzenige fakturowanie cgciowe kedzie odbywad sie w miestcznych
okresach rozliczeniowych.

ODPOWIELY: Zamawiajcy dopuszcza fakturowanie gziowe w miesicznych okresach
rozliczeniowych.

PYTANIE 17:

Wykonawca prosi 0 sprecyzowanie procedur odbiordwgczwiaszcza przypadkow uzasadigggh
odmowe odbioru i ich konsekwencji. W tym kontake nie wiadomo np., ktére ze zdaize
wymienionych w 8§ 3 nalgy rozumie€ jako zakaczenie wykonywania robot.
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ODPOWIELY: Zasady odbioru rob6t okilene zostaly w STIWOR D-M-00.00.00 pkt 8.
Zakaaczenie rob6t zostato olkdlene w 8§ 3 pkt 1 umowy.

PYTANIE 18:

Wykonawca prosi o potwierdzenige wynagrodzenie dla Wykonawcy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym i ostateczna wattowynagrodzenie Wykonawcy stan@wbedzie iloczyn
ilosci rzeczywicie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkdwypodanych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

ODPOWIELY: Wynagrodzenie wykonawcy zostato olome w § 5 z uwzgdnieniem postanowfes§

9 10 Istotnych dla stron postanowiemowy

ZESTAW V:

PYTANIE 1:
Czy Zamawiajcy przewiduje 100% wymiany gruntu na obszarzetghj opracowaniem?
ODPOWIELY: Tak.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiajcy przewiduje zastosowanie na studniach tzw. zestawaprawczych tj. wlazow
wtopionych w ply¢ betonovg 90x90 cm?

ODPOWIEL¥: Nie.

PYTANIE 3:

W nawizaniu do w/w przetargu zwracamye & pytaniem do Zamawigjego: Czy Wykonawca
sktadajc ofere na wkcej niz jedm czs¢, spetniagc wymagania wiedzy i dwviadczenia oraz
potencjatu kadrowego, me postugiwa sige tymi samymi referencjami/gwiadczeniami oraz
dysponowa jednym zespotem kadrowym nazkia z czsci?

W jakiej formie naley sktad& oferk, jezeli Wykonawca skiadaaj na wkcej niz jedm czgsé¢
zamdwienia? Czy na kda cz$¢ w osobnej kopercie wraz ze wszystkimi wymaganymBiwZ
dokumentami? Czy w jednej kopercie oznaczonej,ektérsci dotyczy wraz z jednym kompletem
dokumentéw formalno-prawnych?

ODPOWIELY: Wykonawca mee postugiwé sie tymi samymi referencjami/gwiadczeniami oraz
dysponowa jednym zespotem kadrowym nazkla z czsci. Wykonawca sktadag ofere na jedm lub
wigcej czs$¢ zamowienia powinien ja zhy¢ w jednej kopercie opisanej (zmiana zapisu pkt31.1
Instrukcji dla Wykonawcow);,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow—Pita— czs¢
..... ". W formularzu oferty Wykonawca olgle na ktére z cgsci zamdwienia sklada ofert Do
formularza oferty nalyy dofaczy¢ komplet dokumentéw zgodnie z pkt.11 Instrukcji dla
Wykonawcéw,

Wielkopolski Zarad Dr6ég Wojewddzkich informujeze modyfikuje tré¢ zapiséw SIWZ w pkt
16.4, ktory otrzymuje brzmienie:

16.4. ,Wykonawca, ktdérego oferta zostanie uznanaahorzystniejsz, zobowhzany ledzie nie
pézniej niz w dniu zawarcia umowy przecigt:
- zabezpieczenie nalgitego wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowep lu
ubezpieczeniowej ich téé musi by wczeniej zaakceptowana przez Zamawiago);
- harmonogram.
Nieztozenie ww. dokumentowedlzie skutkowato zastosowaniem art. 46 ust. 5 pzp.
Plan BIOZ nalezy dostarczy do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwloczpe
podpisaniu umowy.

Jednoczénie Zamawiagey skresla zapisy punktu 16.5 SIWZ”
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