
PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1
droga wojewódzka nr 197

istniejąca jezdnia

~7,0m (szerokość zmienna) 0,80

i% i%

nakładka - warstwa ścieralna z SMA 11  gr. 4cm
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia

pobocze

z tłucznia kamiennego o szer. 0.80 m  gr. 10 cm

0,04

odtworzenie pobocza gruntowego
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oczyszczenie i udrożnienie rowu drogowego

0,40

szerokość zmienna
przydrożny rów odwadniający

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
droga wojewódzka nr 197

istniejąca jezdnia

~7,5m (szerokość zmienna) 0,80

nakładka - warstwa ścieralna z SMA 11  gr. 4cm
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia

pobocze

istniejący krawężnik betonowy

z tłucznia kamiennego o szer. 0.80 m  gr. 10 cm

0,04

odtworzenie pobocza gruntowego
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,
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0,40

szerokość zmienna
przydrożny rów odwadniający
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 3-3
droga wojewódzka nr 197

istniejąca jezdnia

~6,0m (szerokość zmienna) 0,80

i%

nakładka - warstwa ścieralna z SMA 11  gr. 4cm
nakładka - warstwa wiążąca z AC 16 W  gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia

pobocze

krawężnik ze ściekiem z kostki wg odrębnego

0,08 szerokość zmienna
przydrożny rów odwadniający

i%

projektu - budowy ścieżki rowerowej będącej
w trakcie realizacji, traktowany jako istniejący

z tłucznia kamiennego o szer. 0.80 m  gr. 10 cm
odtworzenie pobocza gruntowego
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 4-4
droga wojewódzka nr 197

istniejąca jezdnia

~6,0m (szerokość zmienna) 0,80

i%

nakładka - warstwa ścieralna z SMA 11  gr. 4cm
nakładka - warstwa wiążąca z AC 16 W  gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia

pobocze

0,08 szerokość zmienna
przydrożny rów odwadniający

i%

z tłucznia kamiennego o szer. 0.80 m  gr. 10 cm
odtworzenie pobocza gruntowego
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0,40

0,80

pobocze

0,08szerokość zmienna
przydrożny rów odwadniający
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0,40

z tłucznia kamiennego o szer. 0.80 m  gr. 10 cm
odtworzenie pobocza gruntowego

oczyszczenie i udrożnienie rowu drogowego
oczyszczenie i udrożnienie rowu drogowego

oczyszczenie i udrożnienie rowu drogowego

oczyszczenie i udrożnienie rowu drogowego

istniejący krawężnik betonowy

* od km 0+044,58 do km 0+590
rozbiórka kostki betonowej

ze ścieku przykrawężnikowego

0,50

siatka przeznaczona do naw. asfaltowych
o wytrzymałości na rozciąganie 100kN

geosiatka do nawierzchni asfaltowychgeosiatka do nawierzchni asfaltowych

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 3

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

Projektant mgr inż. Radosław Pietruszewski

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Skala: 1:50

WKP/0308/POOD/11
specjalność drogowa

06/2018

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przekroje normalne

PB/PW

Remont drogi wojewódzkiej nr 197
na odcinku Owieczki - Myślęcin

Opracował
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